
Gyál Város Önkormányzata 
       Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Szám: 2164/2025. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tagjai részére 
 
 

M EG H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 
 

2025. január 21-én (kedd) 18.30 órakor 
 

 

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom 
 
Az ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal –  Tárgyalóterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat az Önkormányzat ügykörébe tartozó adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők 
anyagi érdekeltségéről szóló Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1999. (VI. 30) 
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről 

2. Javaslat selejtezett víziközmű vagyon ingyenes átruházására 
3. Javaslat Bretus Imre az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője illetményének 

megemelésére, munkaszerződésének módosítására 
4. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

béremelésére 
5. Javaslat az Önkormányzat Williams Televízióval való együttműködési megállapodásának módosítására 
6. Javaslat éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat készítésére a TOP_PLUSZ városközpont fejlesztése 

pályázathoz 
7. Javaslat kivitelező kiválasztására TOP_PLUSZ belterületi utak fejlesztése pályázathoz 
8. Javaslat nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek elvégzésére 

TOP_PLUSZ belterületi utak fejlesztése pályázathoz 
9. Javaslat napelem rendszer telepítésére 
10. Javaslat a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására  
11. Javaslat a kialakuló gyáli 1779/11 hrsz.-ú kivett, helyi közút (Egressy út) tulajdonjogának térítésmentes 

átvételére 
12. Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon lévő komposztáló üzem elbontására és új üzem építésére 

vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan 
13. Javaslat a Gyál, Csokonai u. 5. szám alatti ingatlan (hrsz.: 3875) gázellátásával kapcsolatos tulajdonosi 

nyilatkozat kiadására 
14. Javaslat a Gyál, Csontos József u. 7. szám alatti (hrsz.: 2677) ingatlan villamosenergia ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
15. Javaslat a Gyál, Dózsa György utca feszültségpanasz megszüntetésével, 22 és 0,4 kV-os földkábel, 

22/0,4 kV-os BHTR létesítésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
16. Javaslat a Gyál, Gárdonyi Géza u. 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia ellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
17. Javaslat a Gyál, Pozsonyi utca feszültségpanasz megszüntetésével, 22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-

os BHTR létesítésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
18. Javaslat a Gyál, Hunyadi János utca-Bacsó Béla utca – Toldi Miklós u.- Déryné u. és Kisfaludy utca 

közötti szakasz saját nyomvonalon történő vízvezeték rekonstrukciójával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

19. Javaslat a gyáli 5134/1 hrsz.-ú földrészlet térítésmentes átvételére vonatkozóan 
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20. Javaslat polgármester illetményének és költségtérítésének ismételt megállapítására 
21. Javaslat alpolgármester illetményének és költségtérítésének ismételt megállapítására 
22. Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 

 
G y á l, 2025. január 14. 
 
 
 
 
 Erős József s.k. 
 a PGB elnöke 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
2025. január 14. 
 
 
 
Tóth Istvánné 
bizottsági titkár 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat ügykörébe tartozó 
adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó 
köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/1999. (VI. 30) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az 1999/2010. (VI.30) önkormányzati rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, az adóbevételek 
hatékony és eredményes behajtása, az adóhiány feltárása és behajtása, oly módon, hogy az adóügyi feladatokat 
ellátó köztisztviselőket a behajtások eredményességétől függően jutatással ösztönözte, a rendeletben 
meghatározottak szerint.  
 
2021. január 01. napját követően a jogszabályi változásoknak megfelelően, az adóügyi feladatokat ellátó 
köztisztviselőknek adott juttatások esetében figyelembe vettük, a helyi adó törvény rendelkezéseit, mely szerint „a 
települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal 
állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható.” 
 
Tehát a forrás a juttatások kifizetésére jelentős mértékben csökken, mely a korábban felhalmozódott iparűzési adó 
behajtási cselekményekből származó részéből, és a jelenleg behajtott építményadóból, bírságból és 
késedelmipótlékból tevődik össze.  
 
Ezen törvényi módosítás, és az adózók fizetési hajlandóságának javulása indokolja a rendelet hatályon kívül 
helyezését.  
 
Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását 
követően fogadja el az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 
 
Gyál, 2024. december 20. 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat ügykörébe tartozó adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó 
köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló Gyál Város Önkormányzat Képviselő testületének 

10/1999. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

[1] A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, illetve a vonatkozó ágazati törvények változásai az 
adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendeleti 
szabályozásának felülvizsgálatát indokolta. 
[2] Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat ügykörébe 
tartozó adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 
10/1999. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. 

2. § 

Ez a rendelet 2025. február 1-jén lép hatályba, és 2025. február 2-án hatályát veszti.
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Végső előterjesztői indokolás 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. 06.30. hatállyal bevezette az Önkormányzat 
ügykörébe tartozó adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 
szóló 10/1999. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét. 

A rendelet tartalma szerint az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek tekintetében 
a beszedett adótartozás, a feltárt és beszedett adóhiány meghatározott mértéke fedezetet biztosít az 
adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők juttatásaira. Az ellenőrzések tervszerű végrehajtása 
hatékonynak mutatkozott, amely ellenőrzések jogkövetési és adóellenőrzési tevékenységben 
valósultak meg. 

Az elmúlt évek tapasztalatai és az ellenőrzési tevékenység eredményei azt mutatják, hogy az 
adófizetők fizetési hajlandósága jelentősen javult. 

2021. évben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az alábbiak szerint módosult „A települési 
önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal 
állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható.” 

A jogszabályi változás is indokolja a rendelet hatályon kívül helyezését. 



  
 

 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 
Előterjesztés, rendelettervezet címe: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati rendelete a Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Önkormányzat ügykörébe tartozó adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó 
köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 10/1999. (VI.30.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről 
 
 

I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 

A tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint 
alakul.  

 
 

II. A rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A rendelet tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

 
III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 
A rendelet megalkotása csökkenti az adminisztrációs terheket.  
 

 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 

 
A rendelet megalkotásával egy korábban megalkotott rendelet kerül hatályon kívül, amely rendelet 
felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése indokolt. Az elmúlt években történt olyan törvényi 
változás, mely a  Helyi adó törvény (1990. év C. törvény) 36/A. §-ában definiált, és a kivezetést 
szükségessé teszi. 
 

 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

 
A feltételek biztosítottak, többlet terhet nem ró az önkormányzatra.  
 

 
VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 

Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat selejtezett víziközmű 
vagyon ingyenes átruházására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény) 13. § (1) 21. pontja 
értelmében kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a víziközmű- szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.  
Gyál Város közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltatást a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgálató Zrt. látja 
el.  
Gyál Város Önkormányzat 2021. év végén támogatásban részesült, amely támogatást ivóvízhálózat felújítására, 
tisztítására kellett felhasználni. A támogatással tolózárak cseréje, tűzcsapok létesítése és hálózat tisztítás valósult 
meg. A beépített új eszközök az elavult, használhatatlanná vált eszközök cseréjét eredményezte.  
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. és Gyál Város Önkormányzata között létrejött bérleti-
üzemeltetési szerződés értelmében a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. megküldte selejtezési 
javaslatát Gyál Város Önkormányzata, mint tulajdonos ellátásért felelős részére.  
A selejtezett eszközök korszerűtlenek, elhasználódtak a víziközmű – szolgáltatásban már nem használhatóak. A 
selejtezett eszközöket Gyál Város Önkormányzata tárolni nem tudja, jelenleg a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. telephelyén kerültek elhelyezésre. A selejtezett eszközök elszállítása, megsemmisítése indokolt.  
 
Az eszközök megsemmisítéséről a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt., mint víziközmű-szolgáltató tud 
a legszakszerűbben gondoskodni.  
 
A működéshez már nem szükséges, valamint a kiselejtezett vagyont ingyenesen átruházni csak a Nemzeti 
Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ban foglaltak szerint lehet. Az Önkormányzat selejtezési 
szabályzata szerint a vagyon ingyenes átruházására az Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.  
A Nemzeti Vagyonról szóló törvény 13. § (3) bekezdése kimondja: „A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett 
tárgyi eszközt – amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges – a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen 
átruházhatja.” 
Az előterjesztés mellékletét képezi a selejtezési javaslat, eszközök jegyzéke, selejtezési jegyzőkönyv.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ingyenesen átadja az önkormányzat 
tulajdonában álló, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő leselejtezett víziközmű 
vagyont, amely 346 db tolózár 895 720 Ft piaci értékben, 131 db tűzcsap 412 650 Ft piaci értékben, a selejtezett 
eszközökért kapott ellenértéket a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. a gyáli víziközmű rendszer 
üzemeltetéséhez használja fel. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 
 
Gyál, 2024. december 8. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
         Dr. Cseh Balázs  
               Jegyző 





Sorszám
Eszköz 

megnevezése
Eszköz azonosító (gyári szám, egyéb azonosító) 

Mennyiség, 

méret, 

jellemző

Számla 

sorszáma

Helyrajzi 

szám

Víziközmű objektum *             

Felszín alatti vízkivitel (FA)          

Vízműtelep (VT)                   

Vízkezelő (VK)                   Vízelosztás 

ivóvíz (VI)       Vízelosztás víztározók 

(VOT)              Vízelosztás 

nyomásfokozók (VNY) 

épület/építmény * jelölés: (ÉP)                   

gép/berendezés jelölés: (gép)                          

irányítás techn jelölés: (IT)

Üzembe 

helyezés 

időpontja

Piaci érték (Ft)

1. Tolózár Bem József utca - Vasút utca sarok DN100 4587 VI ÉP 1 890 

2. Tolózár Bem József utca - Karinthy Frigyes utca sarok DN150 4371/1 VI ÉP 3 010 

3. Tolózár Bem József utca - Heltai Jenő utca sarok DN100 4371/1 VI ÉP 1 890 

4. Tolózár Erdősor utca - Brassói utca sarok DN300 6277 VI ÉP 10 150 

5. Tolózár Erdőalja utca - Kisfaludy utca sarok DN100 4613/7 VI ÉP 1 890 

6. Tolózár Erdősor utca - Kisfaludy utca sarok DN150 4613/7 VI ÉP 3 010 

7. Tolózár Erdősor utca - Kisfaludy utca sarok DN100 4613/7 VI ÉP 1 890 

8. Tolózár Heltai Jenő utca - Kisfaludy utca sarok DN100 4439 VI ÉP 1 890 

9. Tolózár Klapka György utca - Kisfaludy utca sarok DN100 4613/7 VI ÉP 1 890 

10. Tolózár Karinthy Frigyes - Kisfaludy utca sarok DN150 4510 VI ÉP 3 010 

11. Tolózár Hunyadi János utca - Kisfaludy utca sarok DN150 4613/7 VI ÉP 3 010 

12. Tolózár Stromfeld Aurél utca - Kisfaludy utca sarok DN100 4587 VI ÉP 1 890 

13. Tolózár Bartók Béla utca - Toldi Miklós utca sarok DN100 4858/2 VI ÉP 1 890 

14. Tolózár Bartók Béla utca - Kisfaludy utca sarok DN300 4613/7 VI ÉP 10 150 

15. Tolózár Bartók Béla utca - Koós Károly utca sarok DN100 5039 VI ÉP 1 890 

16. Tolózár Bartók Béla utca - Báthori köz sarok DN100 4876 VI ÉP 1 890 

17. Tolózár Bartók Béla utca - Báthori köz sarok DN300 4931 VI ÉP 10 150 

18. Tolózár Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca sarok DN150 5013 VI ÉP 3 010 

19. Tolózár Bartók Béla utca - Könyves Kálmán utca sarok DN100 4931 VI ÉP 1 890 

20. Tolózár Bartók Béla utca - Bacsó Béla utca sarok DN100 4931 VI ÉP 1 890 

21. Tolózár Bartók Béla utca - Puskás utca sarok DN100 4931 VI ÉP 1 890 

22. Tolózár Bartók Béla utca - Temesvári utca sarok DN150 4931 VI ÉP 3 010 

23. Tolózár Temesvári utca - Báthori utca sarok DN100 6180 VI ÉP 1 890 

24. Tolózár Temesvári utca - Báthori utca sarok DN100 4930 VI ÉP 1 890 

25. Tolózár Temesvári utca - Erdősor utca sarok DN150 4855 VI ÉP 3 010 

26. Tolózár Temesvári utca - Kiskomáromi utca sarok DN100 5353 VI ÉP 1 890 

27. Tolózár Temesvári utca - Kiskomáromi utca sarok DN100 5353 VI ÉP 1 890 

28. Tolózár Temesvári utca - Komáromi utca sarok DN150 5377 VI ÉP 3 010 

29. Tolózár Temesvári utca - Pozsonyi utca sarok DN100 5480 VI ÉP 1 890 

30. Tolózár Temesvári utca - Pozsonyi utca sarok DN150 5480 VI ÉP 3 010 

31. Tolózár Temesvári utca - Bajcsy Zsilinszky utca sarok DN100 5525 VI ÉP 1 890 

32. Tolózár Temesvári utca - Kassai utca sarok DN100 5573 VI ÉP 1 890 

33. Tolózár Temesvári utca - Kassai utca sarok DN100 5574 VI ÉP 1 890 

34. Tolózár Temesvári utca - Munkácsy Mihály utca sarok DN150 5700 VI ÉP 3 010 

35. Tolózár Brassói utca - Komáromi utca sarok DN150 6277 VI ÉP 3 010 

36. Tolózár Brassói utca - Komáromi utca sarok DN150 6277 VI ÉP 3 010 

37. Tolózár Erdősor utca - Kinizsi utca DN100 6243 VI ÉP 1 890 

38. Tolózár Erdősor utca - Kinizsi utca DN100 6231 VI ÉP 1 890 

39. Tolózár Erdősor utca - Mikes Kelemen utca DN100 6231 VI ÉP 1 890 

40. Tolózár Erdősor utca - Mikes Kelemen utca DN100 6231 VI ÉP 1 890 

41. Tolózár Brassói utca - Erdősor utca DN100 6277 VI ÉP 1 890 

42. Tolózár Brassói utca - Erdősor utca DN200 6277 VI ÉP 4 340 

43. Tolózár Brassói utca - Komáromi utca DN100 5377 VI ÉP 1 890 

44. Tolózár Brassói utca - Komáromi utca DN100 6008 VI ÉP 1 890 
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45. Tolózár Brassói utca - Pozsonyi utca DN100 5480 VI ÉP 1 890 

46. Tolózár Brassói utca - Pozsonyi utca DN100 5959 VI ÉP 1 890 

47. Tolózár Brassói utca - Bajcsy Zsilinszky utca sarok DN200 5906 VI ÉP 4 340 

48. Tolózár Brassói utca - Bajcsy Zsilinszky utca sarok DN300 5906 VI ÉP 10 150 

49. Tolózár Bajcsy Zsilinszky utca - Kolozsvári utca sarok DN150 5906 VI ÉP 3 010 

50. Tolózár Kolozsvári utca - Kassai utca DN100 5804 VI ÉP 1 890 

51. Tolózár Kolozsvári utca - Kassai utca DN100 5804 VI ÉP 1 890 

52. Tolózár Kolozsvári utca - Munkácsy utca DN100 5700 VI ÉP 1 890 

53. Tolózár Kolozsvári utca - Munkácsy utca DN150 5700 VI ÉP 3 010 

54. Tolózár Temesvári utca - Bajcsy Zsilinszky utca DN200 5525 VI ÉP 4 340 

55. Tolózár Ady Endre utca - Széchenyi utca DN150 569 VI ÉP 3 010 

56. Tolózár Ady Endre utca - Széchenyi utca DN300 569 VI ÉP 10 150 

57. Tolózár Ady Endre utca - Viola utca/Rákóczi utca DN100 3550 VI ÉP 1 890 

58. Tolózár Ady Endre utca - Viola utca/Rákóczi utca DN300 3550 VI ÉP 10 150 

59. Tolózár Ady Endre utca - Jókai Mór utca DN150 570 VI ÉP 3 010 

60. Tolózár Ady Endre utca - Balogh Ádám utca DN150 570 VI ÉP 3 010 

61. Tolózár Ady Endre utca - Kossuth Lajos utca DN300 993 VI ÉP 10 150 

62. Tolózár Ady Endre utca - Deák Ferenc utca DN150 1359 VI ÉP 3 010 

63. Tolózár Ady Endre utca - Gárdonyi Géza utca DN150 179 VI ÉP 3 010 

64. Tolózár Ady Endre utca - Határ út DN150 1396 VI ÉP 3 010 

65. Tolózár Ady Endre utca - Határ út DN100 1396 VI ÉP 1 890 

66. Tolózár Ady Endre utca - Vak Bottyán utca DN150 3550 VI ÉP 3 010 

67. Tolózár Kőrösi út - Bem József utca DN300 4234 VI ÉP 10 150 

68. Tolózár Balogh Ádám utca - Radnóti Miklós utca DN100 226 VI ÉP 1 890 

69. Tolózár Balogh Ádám utca - Radnóti Miklós utca DN100 226 VI ÉP 1 890 

70. Tolózár Balogh Ádám utca - Esze Tamás utca DN100 276 VI ÉP 1 890 

71. Tolózár Balogh Ádám utca - Esze Tamás utca DN100 276 VI ÉP 1 890 

72. Tolózár Balogh Ádám utca - Bethlen Gábor utca DN200 325 VI ÉP 4 340 

73. Tolózár Balogh Ádám utca - Bethlen Gábor utca DN300 301 VI ÉP 10 150 

74. Tolózár Thököly utca - Esze Tamás utca DN100 276 VI ÉP 1 890 

75. Tolózár Jókai Mór utca - Tulipán utca (Bethlen Gábor utca) DN150 324 VI ÉP 3 010 

76. Tolózár Jókai Mór utca - Tulipán utca (Bethlen Gábor utca) DN150 324 VI ÉP 3 010 

77. Tolózár Jókai Mór utca - Kazinczy Ferenc utca DN100 324 VI ÉP 1 890 

78. Tolózár Pesti út - Kazinczy Ferenc utca DN150 569 VI ÉP 3 010 

79. Tolózár Pesti út - Tulipán utca DN150 569 VI ÉP 3 010 

80. Tolózár Ibolya utca - Piroska utca DN100 4027 VI ÉP 1 890 

81. Tolózár Ibolya utca - Tél utca DN100 4027 VI ÉP 1 890 

82. Tolózár Vak Bottyán utca - Ibolya utca sarok DN200 4028 VI ÉP 4 340 

83. Tolózár Vak Bottyán utca - Ibolya utca sarok DN300 4028 VI ÉP 10 150 

84. Tolózár Vak Bottyán utca - Ősz utca DN100 4028 VI ÉP 1 890 

85. Tolózár Vak Bottyán utca - Tulipán utca sarok DN100 4028 VI ÉP 1 890 

86. Tolózár Vak Bottyán utca - Tulipán utca sarok DN150 4028 VI ÉP 3 010 

87. Tolózár Tulipán utca - Viola utca DN100 3715 VI ÉP 1 890 

88. Tolózár Tulipán utca - Viola utca DN100 3715 VI ÉP 1 890 
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89. Tolózár Tulipán utca - Nefelejcs utca DN100 3643 VI ÉP 1 890 

90. Tolózár Tulipán utca - Nefelejcs utca DN100 3643 VI ÉP 1 890 

91. Tolózár Tulipán utca - Rózsa utca DN100 3643 VI ÉP 1 890 

92. Tolózár Tulipán utca - Rózsa utca DN100 3573 VI ÉP 1 890 

93. Tolózár Tulipán utca - Pesti út DN300 569 VI ÉP 10 150 

94. Tolózár Kőrösi út - Petőfi Sándor utca DN100 2349 VI ÉP 1 890 

95. Tolózár Kőrösi út - Damjanich utca DN100 2383 VI ÉP 1 890 

96. Tolózár Kőrösi út - Damjanich utca DN100 2383 VI ÉP 1 890 

97. Tolózár Kőrösi út - Bocskai utca DN100 2419 VI ÉP 1 890 

98. Tolózár Kőrösi út - Bercsényi Miklós utca DN100 2454 VI ÉP 1 890 

99. Tolózár Kőrösi út - Árpád utca DN100 2486 VI ÉP 1 890 

100. Tolózár Kőrösi út - Zrínyi Miklós utca DN100 2517 VI ÉP 1 890 

101. Tolózár Kőrösi út - Károlyi Mihály utca DN100 2552 VI ÉP 1 890 

102. Tolózár Kőrösi út - Dobó Katica utca DN200 2586 VI ÉP 4 340 

103. Tolózár Kőrösi út - Somogyi Béla utca DN100 2616 VI ÉP 1 890 

104. Tolózár Kőrösi út - József Attila utca DN100 2639 VI ÉP 1 890 

105. Tolózár Kőrösi út - Táncsics Mihály utca DN100 2657 VI ÉP 1 890 

106. Tolózár Kőrösi út - Csontos József utca DN100 2684 VI ÉP 1 890 

107. Tolózár Szent István utca - Zrínyi Miklós utca DN100 2871 VI ÉP 1 890 

108. Tolózár Kőrösi út - Lejtő utca DN100 4163 VI ÉP 1 890 

109. Tolózár Kőrösi út - Tavasz utca DN100 4186 VI ÉP 1 890 

110. Tolózár Kőrösi út - Nyár utca DN100 4201 VI ÉP 1 890 

111. Tolózár Kőrösi út - Tulipán utca DN100 4217 VI ÉP 1 890 

112. Tolózár Kőrösi út - Ibolya utca DN150 4027 VI ÉP 3 010 

113. Tolózár Vecsési út - Munkás utca DN200 2322 VI ÉP 4 340 

114. Tolózár Vecsési út - Szent István utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

115. Tolózár Vecsési út - Bánki Donát utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

116. Tolózár Vecsési út - Lehel utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

117. Tolózár Vecsés út - Széchenyi utca DN200 1855 VI ÉP 4 340 

118. Tolózár Vecsési út - Kossuth Lajos utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

119. Tolózár Vecsési út - Budai Nagy Antal utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

120. Tolózár Vecsési út - Dózsa György utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

121. Tolózár Vecsési út - Liszt Ferenc utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

122. Tolózár Szövetkezet utca - Széchenyi utca DN200 2214 VI ÉP 4 340 

123. Tolózár Vecsési út - Szent István utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

124. Tolózár Vecsési út - Rákóczi Ferenc utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

125. Tolózár Vecsési út - Széchenyi utca DN200 1855 VI ÉP 4 340 

126. Tolózár Vecsési út - Kossuth Lajos utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

127. Tolózár Vecsési út - Deák Ferenc utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

128. Tolózár Vecsési út - Egressy utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

129. Tolózár Vecsési út - Wesselényi utca DN100 1855 VI ÉP 1 890 

130. Tolózár Vecsési út - Wesselényi utca DN150 1855 VI ÉP 3 010 

131. Tolózár Wesselényi utca - Zrínyi Miklós utca DN150 1854 VI ÉP 3 010 

132. Tolózár Wesselényi utca - Zrínyi Miklós utca DN200 1854 VI ÉP 4 340 
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133. Tolózár Wesselényi utca - Táncsics Mihály utca DN150 1396 VI ÉP 3 010 

134. Tolózár Deák Ferenc utca - Zrínyi Miklós utca DN200 1359 VI ÉP 4 340 

135. Tolózár Deák Ferenc utca - Petőfi Sándor utca DN100 1016 VI ÉP 1 890 

136. Tolózár Deák Ferenc utca - Petőfi Sándor utca DN100 1537 VI ÉP 1 890 

137. Tolózár Csontos József utca - Wesselényi utca DN100 1396 VI ÉP 1 890 

138. Tolózár Táncsics Mihály utca - Egressy utca DN100 1431 VI ÉP 1 890 

139. Tolózár Kisfaludy utca - Bartók Béla utca DN200 4613/7 VI ÉP 4 340 

140. Tolózár Kisfaludy utca - Juhász Gyula utca DN100 4613/7 VI ÉP 1 890 

141. Tolózár Kisfaludy utca - Babits Mihály utca DN150 4613/7 VI ÉP 3 010 

142. Tolózár Kisfaludy utca - Kosztolányi Dezső utca DN100 4613/7 VI ÉP 1 890 

143. Tolózár Kisfaludy utca - Szélső utca DN150 4613/7 VI ÉP 3 010 

144. Tolózár Kisfaludy utca - Krúdy Gyula utca DN100 4613/7 VI ÉP 1 890 

145. Tolózár Kisfaludy utca - Krúdy Gyula utca DN100 4613/7 VI ÉP 1 890 

146. Tolózár Szélső utca - Berzsenyi Dániel utca DN100 6608 VI ÉP 1 890 

147. Tolózár Szélső utca - Berzsenyi Dániel utca DN100 6608 VI ÉP 1 890 

148. Tolózár Szélső utca - Krúdy Gyula köz DN100 6608 VI ÉP 1 890 

149. Tolózár Szélső utca - Móricz Zsigmond utca DN100 6527/2 VI ÉP 1 890 

150. Tolózár Szélső utca - Móricz Zsigmond utca DN150 6608 VI ÉP 3 010 

151. Tolózár Szélső utca - Könyves Kálmán utca DN100 6608 VI ÉP 1 890 

152. Tolózár Szélső utca - Könyves Kálmán utca DN200 5011 VI ÉP 4 340 

153. Tolózár Puskás utca - Tompa Mihály utca DN100 5106 VI ÉP 1 890 

154. Tolózár Brassói utca - Brassói köz DN100 5140/2 VI ÉP 1 890 

155. Tolózár Szélső utca - Brassói utca DN100 5140/2 VI ÉP 1 890 

156. Tolózár Bartók Béla utca - Brassói utca DN150 5204 VI ÉP 3 010 

157. Tolózár Bartók Béla utca - Brassói utca DN150 5140/2 VI ÉP 3 010 

158. Tolózár Bartók Béla utca - Brassói utca DN200 5140/2 VI ÉP 4 340 

159. Tolózár Bartók Béla utca - Mikes Kelemen utca DN100 6158 VI ÉP 1 890 

160. Tolózár Brassói utca - Báthori utca DN100 6277 VI ÉP 1 890 

161. Tolózár Brassói utca - Báthori utca DN100 6277 VI ÉP 1 890 

162. Tolózár Gesztenye utca - Kassai utca DN100 5651 VI ÉP 1 890 

163. Tolózár Gesztenye utca - Kassai utca DN100 5651 VI ÉP 1 890 

164. Tolózár Iglói utca - Kolozsvári utca DN150 5628 VI ÉP 3 010 

165. Tolózár Gesztenye utca - Báthori utca DN150 5651 VI ÉP 3 010 

166. Tolózár Kölcsey Ferenc utca - Erdősor utca DN100 4381 VI ÉP 1 890 

167. Tolózár Kölcsey Ferenc utca - Heltai Jenő utca DN100 4439 VI ÉP 1 890 

168. Tolózár Vörösmarty utca - Karinthy Frigyes utca DN150 4510 VI ÉP 3 010 

169. Tolózár Kölcsey Ferenc utca - Stromfeld utca DN100 4587 VI ÉP 1 890 

170. Tolózár Kölcsey Ferenc utca - Stromfeld utca DN100 4587 VI ÉP 1 890 

171. Tolózár Vörösmarty utca - Heltai Jenő utca DN100 4439 VI ÉP 1 890 

172. Tolózár Vörösmarty utca - Stromfeld utca DN100 4587 VI ÉP 1 890 

173. Tolózár Apáczai Csere János utca - Heltai Jenő utca DN100 4439 VI ÉP 1 890 

174. Tolózár Apáczai Csere János utca - Heltai Jenő utca DN100 4496 VI ÉP 1 890 

175. Tolózár Apáczai Csere János utca - Stromfeld utca DN100 4587 VI ÉP 1 890 

176. Tolózár Bacsó Béla utca - Klapka György utca DN100 4777 VI ÉP 1 890 
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177. Tolózár Bacsó Béla utca - Kiskomáromi utca DN100 5353 VI ÉP 1 890 

178. Tolózár Bacsó Béla utca - Pozsonyi utca DN150 5480 VI ÉP 3 010 

179. Tolózár Bacsó Béla utca - Hunyadi János utca DN100 4695 VI ÉP 1 890 

180. Tolózár Bacsó Béla utca - Hunyadi János utca DN150 4854 VI ÉP 3 010 

181. Tolózár Bacsó Béla utca - Bajcsy-Zsilinszky utca DN150 5549 VI ÉP 3 010 

182. Tolózár Bacsó Béla utca - Munkácsy Mihály utca DN100 4854 VI ÉP 1 890 

183. Tolózár Bacsó Béla utca - Munkácsy Mihály utca DN100 4854 VI ÉP 1 890 

184. Tolózár Bacsó Béla utca - Kassai utca DN100 5574 VI ÉP 1 890 

185. Tolózár Vasút utca - Déryné utca DN100 5598 VI ÉP 1 890 

186. Tolózár Vasút utca - Toldi Miklós utca DN100 5598 VI ÉP 1 890 

187. Tolózár Vasút utca - Toldi Miklós utca DN150 5598 VI ÉP 3 010 

188. Tolózár Mátyás Király utca - Vak Bottyán utca DN150 3980 VI ÉP 3 010 

189. Tolózár Mátyás Király utca - Tél utca DN100 3980 VI ÉP 1 890 

190. Tolózár Mátyás Király utca - Tinódi utca DN150 3861 VI ÉP 3 010 

191. Tolózár Mátyás Király utca - Nefelejcs utca DN100 3861 VI ÉP 1 890 

192. Tolózár Mátyás Király utca - Pesti út DN150 569 VI ÉP 3 010 

193. Tolózár Mátyás Király utca - Pesti út DN150 569 VI ÉP 3 010 

194. Tolózár Mátyás Király utca - Pesti út DN200 569 VI ÉP 4 340 

195. Tolózár Mátyás Király utca - Molnár Ferenc utca DN100 425/1 VI ÉP 1 890 

196. Tolózár Mátyás Király utca - Jókai Mór utca DN150 324 VI ÉP 3 010 

197. Tolózár Pesti út - Muskátli utca DN100 3845 VI ÉP 1 890 

198. Tolózár Pesti út - Szegfű utca DN100 3667 VI ÉP 1 890 

199. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Kacsóh Pongrác utca DN100 179 VI ÉP 1 890 

200. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Virág utca DN100 48 VI ÉP 1 890 

201. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Görgey Artúr utca DN150 179 VI ÉP 3 010 

202. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Bethlen Gábor utca DN200 179 VI ÉP 4 340 

203. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Fazekas Mihály utca DN100 179 VI ÉP 1 890 

204. Tolózár Görgey Artúr utca - Határ út DN100 0203/4 VI ÉP 1 890 

205. Tolózár Esze Tamás utca - Rodostói utca DN100 279/2 VI ÉP 1 890 

206. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Mátyás király utca DN200 179 VI ÉP 4 340 

207. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Esze Tamás utca DN100 179 VI ÉP 1 890 

208. Tolózár Gárdonyi Géza utca - Katona József utca DN100 226 VI ÉP 1 890 

209. Tolózár Széchenyi utca - Petőfi Sándor utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

210. Tolózár Széchenyi utca - Petőfi Sándor utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

211. Tolózár Széchenyi utca - Damjanich utca DN150 3150 VI ÉP 3 010 

212. Tolózár Széchenyi utca - Damjanich utca DN200 3150 VI ÉP 4 340 

213. Tolózár Széchenyi utca - Bocskai utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

214. Tolózár Széchenyi utca - Bocskai utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

215. Tolózár Széchenyi utca - Bercsényi Miklós utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

216. Tolózár Széchenyi utca - Bercsényi Miklós utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

217. Tolózár Széchenyi utca - Árpád utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

218. Tolózár Széchenyi utca - Árpád utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

219. Tolózár Széchenyi utca - Árpád utca DN150 3150 VI ÉP 3 010 

220. Tolózár Széchenyi utca - Zrínyi Miklós utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 
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221. Tolózár Széchenyi utca - Zrínyi Miklós utca DN150 3150 VI ÉP 3 010 

222. Tolózár Széchenyi utca - Károlyi Mihály utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

223. Tolózár Széchenyi utca - Károlyi Mihály utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

224. Tolózár Széchenyi utca - Somogyi Béla utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

225. Tolózár Széchenyi utca - József Attila utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

226. Tolózár Széchenyi utca - József Attila utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

227. Tolózár Széchenyi utca - József Attila utca DN150 3150 VI ÉP 3 010 

228. Tolózár Széchenyi utca - Táncsics Mihály utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

229. Tolózár Széchenyi utca - Táncsics Mihály utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

230. Tolózár Széchenyi utca - Csontos József utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

231. Tolózár Széchenyi utca - Csontos József utca DN100 3150 VI ÉP 1 890 

232. Tolózár Szent István utca - József Attila utca DN100 2705 VI ÉP 1 890 

233. Tolózár Deák Ferenc utca - Damjanich utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

234. Tolózár Deák Ferenc utca - Damjanich utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

235. Tolózár Deák Ferenc utca - Bocskai utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

236. Tolózár Deák Ferenc utca - Bocskai utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

237. Tolózár Deák Ferenc utca - Bercsényi Miklós utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

238. Tolózár Deák Ferenc utca - Bercsényi Miklós utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

239. Tolózár Deák Ferenc utca - Árpád utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

240. Tolózár Deák Ferenc utca - Árpád utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

241. Tolózár Deák Ferenc utca - Károlyi Mihály utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

242. Tolózár Deák Ferenc utca - Károlyi Mihály utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

243. Tolózár Deák Ferenc utca utca - Dobó Katica utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

244. Tolózár Deák Ferenc utca - Somogyi Béla utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

245. Tolózár Deák Ferenc utca - József Attila utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

246. Tolózár Deák Ferenc utca - Táncsics Mihály utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

247. Tolózár Deák Ferenc utca - Táncsics Mihály utca DN150 1359 VI ÉP 3 010 

248. Tolózár Deák Ferenc utca - Csontos József utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

249. Tolózár Deák Ferenc utca - Csontos József utca DN100 1359 VI ÉP 1 890 

250. Tolózár Deák Ferenc utca - Zrínyi Miklós utca DN150 1359 VI ÉP 3 010 

251. Tolózár Deák Ferenc utca - Zrínyi Miklós utca DN200 1359 VI ÉP 4 340 

252. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Petőfi Sándor utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

253. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Petőfi Sándor utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

254. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Damjanich utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

255. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Damjanich utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

256. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Damjanich utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

257. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Bocskai utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

258. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Bocskai utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

259. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Zrínyi Miklós utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

260. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Zrínyi Miklós utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

261. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Károlyi Mihály utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

262. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Károlyi Mihály utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

263. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - József Attila utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

264. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - József Attila utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

Részletes Tolózár adatok 6 / 7



Sorszám
Eszköz 

megnevezése
Eszköz azonosító (gyári szám, egyéb azonosító) 

Mennyiség, 

méret, 

jellemző

Számla 

sorszáma

Helyrajzi 

szám

Víziközmű objektum *             

Felszín alatti vízkivitel (FA)          

Vízműtelep (VT)                   

Vízkezelő (VK)                   Vízelosztás 

ivóvíz (VI)       Vízelosztás víztározók 

(VOT)              Vízelosztás 

nyomásfokozók (VNY) 

épület/építmény * jelölés: (ÉP)                   

gép/berendezés jelölés: (gép)                          

irányítás techn jelölés: (IT)

Üzembe 

helyezés 

időpontja

Piaci érték (Ft)

265. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Táncsics Mihály utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

266. Tolózár Rákóczi Ferenc utca - Táncsics Mihály utca DN100 3129 VI ÉP 1 890 

Összesen 703 080
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Tárgy: Javaslat Bretus Imre, az Arany 

János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár intézményvezetője 
illetményének megemelésére, 
munkaszerződésének 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bretus Imre – a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója – a Képviselő-testület 28/2023. 
(II.23.) sz. határozata alapján 2023. július 15. napjától látja el ismételt ötéves ciklusra az igazgatói feladatokat. 
Igazgató úr munkabére a 10/2024. (I.25.) sz. határozattal 2024. január 01. naptól kezdődően – a munkaszerződés 
1. számú módosítása szerint - br. 977 500.- Ft összegben került megállapításra. A gyáli közintézményekben 
dolgozó valamennyi alkalmazott vonatkozásában Polgármester úr 10 %-os béremelést javasolt a 2025. évre. 
Ennek megfelelően az intézményvezető havi bére 1 075 250.- Ft-ra, illetve a cafetéria összege 372 600.- Ft/év 
összegről 410 000 Ft-ra emelkedne. 

Az Intézményvezető munkaszerződése 2. számú módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentieket szíveskedjen megvitatni, és a döntést meghozni. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bretus Imrének, az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetőjének bérét 2025. január 1. naptól bruttó 1 075 250.- Ft/hó 
összegben, míg a munkavállaló béren kívüli juttatásának mértékét bruttó 410 000.- Ft/év összegben állapítja 
meg, továbbá felhatalmazza a Polgármester a munkaszerződés módosítás aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Daróciné Nagy Nikoletta 
 
Gyál, 2024. január 10. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 irodavezető 
Jogilag ellenjegyezte: 
 
………………………….. 
Dr. Cseh Balázs jegyző 
 



1. melléklet 
MUNKASZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 

 
Bretus Imre részére 

 
amely létrejött egyrészről a  
Név:         Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Székhely:    2360 Gyál, Kőrösi út 118. 
Adószám:    16936562-2-13 
továbbiakban:     Munkáltató 
 
másrészről  
Név:     Bretus Imre  
Cím:       
Anyja neve:      
Születési hely és idő:     
Személyazonossági ig. száma:   
TAJ-szám:     
Adóazonosító jel:    
Bankszámlaszám:    
továbbiakban:     Munkavállaló 
továbbiakban együtt: Felek – között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:  
 
Előzmények: 

A Felek előzményként rögzítik, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2023. (II.23.) 
számú határozatával a Munkavállalót megbízta a Munkáltató az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
igazgatói feladatainak ellátásával a 2023. július 15. napjától a 2028. július 14. napjáig terjedő időszakra. A Felek 
által 2023. június 29. napján aláírt munkaszerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) értelmében a Munkavállaló 
alapbére havi bruttó 850 000.- Ft/hó, azaz bruttó nyolcszázötvenezer forint/hó összegben került megállapításra., 
amely egy alkalommal – a Munkaszerződés 1. számú módosításaként - , 2024. január 01. naptól bruttó 977 500.-
Ft/hó összegű munkabérre és 372 600.-Ft összegű béren kívüli juttatásra került módosításra. 

A Képviselő-testület döntése alapján valamennyi fenntartásában lévő intézményben 2025. január 1. napjától 
10%-os bérfejlesztés történik. Ennek megfelelően az Alapszerződés módosításra kerül az alábbiak szerint. 

Az Alapszerződés 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A munkavállaló alapbére 2025. január 1. napjától havi bruttó 1 075 250,- Ft/hó, azaz bruttó egymillió-
hetvenötezer-kétszázötven forint. A munkabért a munkáltató – a törvényes terhek levonását követően – a 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles – átutalással – megfizetni a munkavállaló által megadott 
bankszámlára. A munkavállaló hozzájárulását adja, hogy fizetését és egyéb anyagi juttatásait bankszámlára 
történő átutalással kapja. 

Az Alapszerződés 13. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: 

A munkavállalót béren kívüli juttatásként bruttó 410 000,- Ft/év illeti meg, amelyet a munkáltató SZÉP kártyára 
utalással teljesít minden év március 31. napjáig. 

Az Alapszerződés egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

Az Alapszerződés módosítása 2025. január 1. napján lép hatályba és az Alapszerződés elválaszthatatlan részét 
képezi, azzal együtt kezelendő. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, mindenekelőtt az Mt. és a 
végrehajtására kiadott rendelkezések az irányadók. 

A Felek törekednek a jogviszony fennállása alatt egymás kölcsönös tájékoztatására és az együttműködésre az 
intézmény működésének zavartalansága érdekében. 

A Munkavállaló a Munkáltató munkaviszonyra vonatkozó szabályt sértő intézkedése (mulasztása) ellen, 
valamint a munkaviszonyból származó igények érvényesítése érdekében keresettel a Budapest Környéki 
Törvényszékhez fordulhat. 



Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 3 
(három) példányban aláírták. Munkáltatót Gyál Város Képviselő-testülete a    … /2025. (I. 29.) sz. 
határozatával jogosította fel a munkaszerződés módosításának aláírására. 

Gyál, 2025. január „…” 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 Pápai Mihály Munkáltató Bretus Imre Munkavállaló 
 
Jogilag ellenjegyezte: 

Dr. Cseh Balázs jegyző 

…………………………………. 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 

……………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Város- 

üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának béremelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozói 2015. március 1-jétől kaptak 5%-os 
béremelést és a 2017-es üzleti terv a központi intézkedésekkel nem érintett dolgozók esetében további 5%-os 
emelés fedezetét tartalmazta. A 2018. évben a központi béremelésben nem érintett munkavállalók 5-10% közötti 
béremelést kapnak. A 2019., 2020. és 2021. évben 5%-os, 2022-ben 7%-os, 2023-ban és 2024-ben pedig 15%-os 
béremelés valósult meg az intézmény dolgozói részére, illetve az utóbbi négy évben cafeteriakeret került 
megállapításra részükre. 
A 2025. évben 10%-os munkabér növekedést tűztünk ki célul, valamint a bruttó 410.000,-Ft/év/fő cafeteriakeret 
biztosítását. 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2012. szeptember 01-je óta 
folyamatosan végzi a rá bízott feladatokat, 2024. január 01-je óta bruttó 1.058.000,-Ft munkabérért havonta. 
 
Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató részére javaslom – a 10%-os keresetemelés megvalósítása érdekében – a 
munkabért bruttó 1.163.800,-Ft/hó összegben megállapítani, illetve az éves bruttó 410.000,-Ft-os cafeteriakeretet 
is biztosítani. A bérrendezéshez a Képviselő-testület döntése szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének 10%-kal történő megemeléséhez, azaz Zsigovits Gábor 
munkabérét bruttó 1.163.800,-Ft/hó összegre emeli 2025. január 1-től, továbbá éves bruttó 410.000,-Ft-os 
cafeteriakeretet biztosít számára 2025. január 1-től, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő 
közterheket. 

Határidő: 2025. január 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető 
 
Gyál, 2025. január 09. 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda ir.vez. 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Williams 
Televízióval való együttműködési 
megállapodásának módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kortye Vilmos egyéni vállalkozó a Williams Televízió nevében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, 
hogy a 2012 óta fennálló, 2017. évben - szintén áremelés miatt - módosított együttműködési megállapodást a 
műsorkészítés ellenértéke vonatkozásában 2025. évben módosítsa.  
 
Kortye Vilmos jelen előterjesztés mellékeltét képező kérelmében leírta, hogy a televíziós szolgáltatáshoz 
szükséges kiadások (jogdíj, üzemanyag- és technikai költségek, járulékok, bérek, stb. emelkednek, így – az éves 
infláció mértékén felül - az alapdíjon is emelniük szükséges, a jelenlegi nettó összeg 20 %-ával. 
 
Gyál város vonatkozásában szeretnének minden fontos információt, illetve eseményt megmutatni a lakosságnak.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően, az évek óta tartó jó 
együttműködésre figyelemmel hozza meg támogató döntését a kérelmet illetően, az előterjesztés mellékletét 
képező módosítás tervezet szerinti tartalommal.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval 2012. 
december 11. napján megkötött, 2017. november 28. napján módosított televíziós műsorkészítésre irányuló 
együttműködési megállapodását módosítja az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint. Egyben felkéri a 
Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2025. 
évi költségvetés tervezésénél figyelembe vételre kerüljön a módosított összeg.  
 

Határidő: 2025. január 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen tárgyalva, egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné címzetes vezető főmunkatárs  
 
G y á l, 2025. január 8.  
 
  Pápai Mihály 
   polgármester 
 
A mellékelt együttműködési megállapodás 2. sz. módosítás-tervezetben rögzített összeg a 2025. évi 
önkormányzati költségvetés tervezésénél figyelembe vételre kerül. 
 
 
          Mitku-Orosz Krisztina 
          irodavezető  
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 





 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
név:    Gyál Város Önkormányzata 
székhely:   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
adószám:   15730370-2-13 
bankszámlaszám:  11600006-00000000-21616404 
számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt. 
képviseli:   Pápai Mihály polgármester,  
 
 
másrészről a 
 
 
név:    Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (Williams Televízió) 
székhely:   2220 Vecsés, Telepi út 83. 
adószám:   50138760-2-33 
bankszámlaszám:  651000-11250986 Pátria Takarék 
képviseli:   Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 
 
 
a továbbiakban, mint Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 
 
 

1. Felek 2012. december 11. napon, határozatlan időre kötöttek együttműködési 
megállapodást, amelynek 5. pontját közös akarattal az alábbiak szerint módosítják. 

 
„A műsor készítésének ellenértéke 2025. január 01. napjától 392.135.-Ft + ÁFA, azaz 
háromszázkilencvenkettőezer-egyszázharmincöt forint + általános forgalmi adó, mely 
összeget az Önkormányzat minden hónapra vonatkozóan a következő hónap 10. 
napjáig utalja át a Williams Televízió fent megjelölt számlájára, minden hónap 5. 
napjáig benyújtott számla ellenében. Fenti díj a KSH által hivatalosan közzétett 
fogyasztói árindex mértékével évente egyszer módosításra kerül, az Önkormányzat a 
módosítás mértékéről értesítést küld.” 

 
2. A megállapodás módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. Felek tudomásul veszik, hogy jelen módosítás kizárólag az Együttműködési 
Megállapodással együtt Hatályos, annak elválaszthatatlan részét képezi. 

 
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 
 

4. A Felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, 
egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a járásbíróság 
hatáskörébe tartozó ügyekben a Dabasi Járásbíróság illetékességét. 
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5. Jelen szerződés négy, egymással megegyező példányban készült, melyet a Felek 

elolvastak és mint akaratukkal megegyezőt írtak alá. 
 
Gyál, 2025.  január 30. 
 
 
…………………………………. …………………………………………… 
Gyál Városi Önkormányzat                     Williams Televízió 
  Pápai Mihály polgármester                                               Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 

  

 
Jogilag ellenjegyezte: 
 
………………………………………………. 
dr. Cseh Balázs jegyző 
 
Pénzügyileg ellenjegyezte: 
 
………………………………………………… 
Mitku-Orosz Krisztina (Pénzügyi és Adó Iroda)  
 



 
 

Tárgy: Javaslat éghajlatváltozási reziliencia 
vizsgálat készítésére a TOP_PLUSZ 
városközpont fejlesztése pályázathoz. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata Élhető települések c. felhívására benyújtott TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00097 
számú pályázatával nyertesként került kihirdetésre. 

A Felhívás szerinti éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elvégzése is szükséges a pályázat megvalósítása során. 

Az éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elvégzésére az alábbi ajánlattevőktől, a mellékeltként csatolt 
árajánlatok érkeztek: 

 
Ajánlattevő Ajánlat összege 

RS Ökorégió Nonprofit Kft. 950.000 Ft + Áfa 

Isovist Project Kft. 860.000 Ft + Áfa 

Pro Regio Nonprofit Kft. 750.000 Ft + Áfa 

A beérkezett ajánlatok közül a Pro Regio Nonprofit Kft. ajánlata a legkedvezőbb, mely szerint a díj: 750.000 
Ft+Áfa. Javasoljuk ajánlatát elfogadni, és vele szerződést kötni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.  

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00097 kódszámú „Gyál városközpont fejlesztése szolgáltató 
terek kialakításával” tárgyú projekthez, a pályázati felhívással összefüggésben éghajlatváltozási 
reziliencia vizsgálatot kíván készíttetni, melyre felkéri a Pro Regio Nonprofit Kft.-t és vállalkozási 
szerződést köt vele az ajánlatban szereplő 750.000 Ft + Áfa összegért. 

2. a reziliencia vizsgálat költségének fedezetét az Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-
00097 kódszámú „Gyál városközpont fejlesztése szolgáltató terek kialakításával’’ tárgyú 
pályázatban kívánja elszámolni. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2025. február 14 a szerződéskötésre 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Darázs-Szilágyi Anikó beruházási ügyintéző 

Gyál, 2025.01.09. 

 
Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Melléklet:  Ajánlatok (3 db) 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 

























 
Tárgy: Javaslat kivitelező kiválasztására 

TOP_PLUSZ belterületi utak fejlesztése 
pályázathoz. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata Belterületi utak fejlesztése c. felhívására benyújtott TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-
2024-00098 számú pályázatával nyertesként került kihirdetésre. A közbeszerzési eljárás keretein belül 
meghirdetésre került a fentebb említett útfelújítás kivitelező kiválasztása. 
 
A 2025.01.10-én 10:00-kor lejáró ajánlattételi határidőig a SWIETELSKY Magyarország Kft., HE-DO Építő 
Zrt., Colas Út Építőipari Zrt., Sándoraszfalt Útépítő Kft., Radomépker Kft., STRABAG Építő Kft., Aszfaltpálya 
Építő Kft., Szolnok Aszfalt Kft., ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft., HVT-BAU Kft., adták be ajánlatukat, 
ennek adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
 
A kivitelezési feladatok elvégzésére az alábbi ajánlattevőktől, a mellékeltként csatolt bontási jegyzőkönyv 
szerinti árajánlatok érkeztek: 
 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó, fentiek figyelembe- 
vételével készült javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a TOP Plusz „Belterületi utak komplex fejlesztése Gyálon” projekthez ajánlatot adó 
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele 
a kivitelezésre az ajánlatában szereplő nettó 222 270 594,- Ft összegért. 

2. a fentiekhez szükséges fedezetet a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00098 számú pályázaton nyert 
összeg terhére biztosítja. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2025. március 31. a szerződéskötésre 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Darázs-Szilágyi Anikó 
 
Gyál, 2025.01.09 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

 
Melléklet:  Bontási jegyzőkönyv.  
  szakvélemény és döntési javaslat (később kiküldendő) 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 

 
Dr. Cseh Balázs  

Jegyző 
 



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114.), mint GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről Belterületi utak komplex fejlesztése Gyálon
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 

 közbeszerzési eljárásban benyújtott .(hirdetménnyel induló) ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2025.01.10 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 10 darab, azaz tíz 
ajánlat érkezett.

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1016 Budapest Mészáros Utca 13.Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
276 724 266

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
 1133 Budapest Váci Út 76Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
274 899 000

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
 1113 Budapest Bocskai Út 73.Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
222 270 594

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24



Ajánlattevő neve: Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1141 Budapest Szugló Utca 82Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
255 830 845

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Ajánlattevő neve: Radomépker Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2360 Gyál Bajcsy Zsilinszky Út 54Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
256 059 445

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
248 016 851

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Ajánlattevő neve: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2141 Csömör Határ Út 056/20.Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
259 220 410

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24



Ajánlattevő neve: Szolnok Aszfalt Kft. (vezető ajánlattevő)
 1084 Budapest Rákóczi Tér 3. 2/18.Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
257 230 000

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Ajánlattevő neve: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
 2072 Zsámbék Jóvilág Utca 50Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
289 473 280

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Ajánlattevő neve: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2161 Csomád Kossuth Lajos Út 47.Székhelye:

Nettó vállalkozói díj (Ft) (tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj):
335 078 187,83

Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-
max. 36 hó):
36

Többlet jótállás időtartama hónapban a kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap):
24

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat nyilvánosság és a tájékoztatás 
biztosítására a TOP_PLUSZ belterületi 
utak fejlesztése pályázathoz. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata Belterületi utak fejlesztése c. felhívására benyújtott TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-
2024-00098 számú pályázatával nyertesként került kihirdetésre. 

A Felhívás szerint nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek elvégzése is 
szükséges a pályázat megvalósításához. 

Az nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek elvégzésére az alábbi 
ajánlattevőktől, a mellékeltként csatolt árajánlatok érkeztek:  

 
Ajánlattevő Ajánlat összege 

Kortye Katalin e.v 3.980.000,- Ft + Áfa 

Veres Sándor e.v. 2.950.000,- Ft 

Kortye Vilmos e.v., 4.150.000,- Ft +Áfa 

A beérkezett ajánlatok közül Veres Sándor egyéni vállalkozó ajánlata a legkedvezőbb, mely szerint a díj Bruttó 
2.950.000.- Ft. Javasoljuk ajánlatát elfogadni, és vele szerződést kötni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00098 kódszámú „Belterületi utak komplex fejlesztése 
Gyálon” tárgyú projekthez, a pályázati felhívással összefüggésben nyilvánosság és a tájékoztatás 
biztosítása érdekében tervezett tevékenységek elvégzésére, melyre felkéri Veres Sándor egyéni 
vállalkozót és vállalkozási szerződést köt vele az ajánlatban szereplő 2.950.000,- Ft összegért. 

2. nyilvánosság és a tájékoztatás költségének fedezetét a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00098 
kódszámú „Belterületi utak komplex fejlesztése Gyálon” tárgyú pályázatban kívánja elszámolni. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2025. február 7. a szerződéskötésre 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Darázs-Szilágyi Anikó beruházási ügyintéző 

Gyál, 2025.01.09. 

 

 
Pápai Mihály 
polgármester 

 
Melléklet:  Ajánlatok (3 db) 
 
 
 
 
 
 



 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

 
 

 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 

 















 



 



 



 

 

 

 

 
 Tárgy: Javaslat napelem rendszer 

telepítésére 

 

Tisztel Képviselő-testület! 

Ezúton szeretnék előterjeszteni egy javaslatot az Önkormányzat tulajdonában álló sportcsarnok és szálloda 
épületének energiahatékonyságát célzó napelem rendszer beruházás megvalósítására. A beruházás hozzájárulhatna 
az épületek fenntarthatóbb üzemeltetéséhez, valamint az energiafogyasztással járó költségek hosszú távú 
csökkentéséhez. 

Indoklások a beruházás szükségessége mellett: 

Az érintett épületek villamosenergia-igénye kiemelkedően magas, amely jelentős terhet ró a működtetésért felelős 
Gyáli-Városgazda Kft.-re. 

Az elmúlt években a Gyáli-Városgazda Kft. sikeresen pályázott támogatásokra az energiafogyasztás költségeinek 
fedezésére, ami nagyban elősegítette a zavartalan üzemeltetést. Azonban 2025. évre vonatkozóan nem 
rendelkezünk információval arról, hogy elérhető lesz-e hasonló pályázati lehetőség. 

Egy napelem rendszer kiépítése hosszú távú megoldást jelenthet, amely a létesítmények energiaigényének nagy 
részét fedezheti, és ezzel csökkentheti a működési nehézségek kockázatát. 

A helyszíni felmérést követően bekért ajánlatok alapján (előterjesztéshez mellékelve) a legkedvezőbb ár bruttó 17 
575 157 Ft (nettó 13 835 045 Ft + ÁFA). A beruházás az év első negyedévében megvalósítható, ami lehetővé 
tenné, hogy az energia termelése és a költségcsökkentés mielőbb megkezdődhessen. 

Kérjük tisztelettel a Képviselő-testületet, hogy támogassa ezt a beruházást, amely nemcsak a Kft. jelenlegi 
pénzügyi kihívások kezelésében jelenthet előrelépést, hanem hozzájárulhat az Önkormányzat fenntarthatósági 
céljaihoz is. 

Határozati Javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Gyál Város Önkormányzat, mint a Gyál, Ady endre utca 22. szám alatti ingatlan tulajdonosa napelem 
rendszert telepít az ingatlanon lévő szálloda elektromos energiaigényének csökkentése érdekében, amelynek 
összege bruttó 17 575 157  Ft (nettó 13 835 045 Ft + ÁFA).  

2. Felkéri a Gyáli Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen összeg Gyál Város Önkormányzatának 2025. évi 
költségvetésébe kerüljön tervezésre a felhalmozási kiadások között. 

3. Felkéri a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetőjét a beruházással kapcsolatos feladatok koordinálásával, 
ügyintézésével. 

4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2025. április 30. 
Felelős:  Polgármester, Zsigovits Gábor ügyvezető 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor 
 

Gyál, 2025. január 10. 

 

  
 Pápai Mihály  
 polgármester 
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Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 



Az Ön adatai A telepítés adatai

Név:
Cím: 
Képviseli: 
Telepítési Cím: 
E-mail:
Telefon:

Fogyasztás:

Dőlésszög: 15°
Tájolás: Kelet
Héjalás:

A telepítéshez vezető út

ÁRAJÁNLAT
Gyál Város Önkormányzata - 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
részére
2025.01.09

Köszönjük, hogy megtisztel bennünket bizalmával és közel 3.000 telepített rendszer után Önnek is 
ajánlatot adhatunk. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatókhoz beérkezett óriási mennyiségű igénybejelentés miatt a 
szolgáltatói ügyintézés ideje jelenleg 3-4 hónap. A telepítés az engedély kiadását követően történhet.

Lapostető

Gyál Város Önkormányzata
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Pápai Mihály polgármester
2360 Gyál Ady Endre u. 22.
zsigovits.gabor@gyalivarosgazda.hu
06 70 454 0581



Előleg 1. 30% Előleg 2. 40% 30%

*Névleges adatok alapján, napelemek degradációja nélkül

12 év
25 év

72,2%
4 év
56,4 t/év

Árajánlatunk kulcsrakész, az általában szükséges anyagokat és szolgáltatást tartalmazza, beleértve a teljes körű 
áramszolgáltatói ügyintézést. Nem tartalmazza azonban villanyóra cseréjét és annak költségét, mivel ez az 
elektromos szolgáltató kizárólagos hatásköre (3x16 Amper alatt ingyenes, felette 37.000 Ft-ot számláz ki érte).

Fizetési ütemezés

Anyagdíj arány
Megtérülési idő

Kiváltott CO2-szennyezés

Inverter típusa

Optimalizálás típusa
Termékgarancia

Teljesítménygarancia

13 835 045 Ft
17 570 507 Ft
278 eFt/kWp

Akkumulátor vezérlő

Tárolási kapacitás

Autó töltő

Kedvezményes nettó ár
Kedvezményes bruttó ár

Fajlagos bruttó ár

- 

Tartalmazza
3 fázis x 80 Amper
5 év
Tartalmazza

Nem tartalmazza

Nem tartalmazza

-

Nem tartalmazza

Nem tartalmazza

Névl. teljesítmény
Várható éves hozam

Tetőfelület igény
Napelem típusa

63,25 kWp
55 843 - 68 253 kWh/év*
418,6 m²
115 db Risen Solar 550 Wp

Az Ön 
árajánlata

Fázis és teljesítmény igény
Termékgarancia

Tűzvédelmi kapcsoló

Akkumulátor

4 891 577 Ft
12 678 930 Ft

Munka díj
Anyag díj

Termékgarancia (év) 0 év

Munkadíj arány

Huawei SUN2000-50KTL-M3

3. Inverter típusa - 

27,8%

Végszámla

"Előleg 1": a szerződés megkötését követően, "Előleg 2": a tervdokumentáció jóváhagyását követően, 
"Végszámla" a rendszer műszaki átadás-átvételét követően. 

2. Inverter típusa

Monitoring



Sunova 
napelemek

A 2016-ban alapított Sunova Solar egy integrált rendszermegoldás-szolgáltató, 
amely a globálisan elosztott napelemes termékek kutatás-fejlesztésére és 
gyártására, valamint fotovillamos erőművek fejlesztésére összpontosít.

A Sunova Solar jelenleg három gyárat üzemeltet Kínában és Vietnamban 3 GW 
kapacitással. Irodái és telephelyei Magyarország mellett megtalálhatóak 
Németországban, Brazíliában, Lengyelországban, Hollandiában, Mexikóban és 
más tengerentúli országokban. Ezenkívül több mint 100 iparágvezető partnere 
van a világ több mint 20 országában és régiójában.

Az átfogó belső minőségellenőrzések megfelelnek (vagy meghaladják) a 
nemzetközi szabványokat. A panelekre pedig a piacon általános 15 év gyártói 
és 25 év teljesítmény garanciát vállal, de az átlagosnál magasabb, 84,8%-os 
hatásfokra.



A Risen Energy 1986-os alapítása jól mutatja, hogy a Risen napelemek már a 
hőskortól részei a napelem piacnak. A kínai cég 2010-től részvénytársaságként 
folytatta tovább. Tőzsdén jegyzett társaságként a Risen jó hitelképességgel és 
erős pénzügyi alappal rendelkezik A cég azon nagy napelem gyártók közé 
tartozik, akik nem pusztán napelemeket, de napelem cellákat is gyárt.

A cég európai főhadiszállását sok másik napelemes céghez hasonlóan 
Németországban állította fel. Így Európán belül is bármikor elérhetőek. Ez is 
nagy mértékben megkülönbözteti a sok kis kínai napelem gyártótól.

A Risen napelem modul termelés 2021-ben elérte a 19,1 GW kapacitást, 
amivel a világ 5. legnagyobb napelem gyártója.

Risen 
napelemek

A Risen Energy egy megbízható Tier 1 besorolású gyártó, amely kiváló minőségű napelemeket 
kínál. Termékeiket a legmagasabb szabványoknak megfelelően tervezték, és szigorú 
minőségellenőrzési folyamatokon mennek keresztül. A vállalat folyamatosan fejleszti termékeit, 
hogy még hatékonyabbá tegye az energiatermelést, és csökkentse az üzemeltetési költségeket. 
A cég hosszú távú garanciát is nyújt termékeire, ami bizalmat és biztonságot jelent a vásárlók 
számára. A Risen napelemek egy jó választás lehetnek mindazok számára, akik napenergiára 
szeretnének áttérni, és hozzájárulni a környezetvédelemhez.

Kiemelkedő 21,3%-os hatásfokú és 410W-os teljesítményű a Risen Energy monokristályos 
napeleme.  Az iparágban vezető legalacsonyabb hőteljesítmény-együtthatóval rendelkezik.



Deye inverterek, 
akkumulátorok

A Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd., a Deye Group leányvállalata, 
2007-ben jött létre 300 millió RMB jegyzett tőkével, és mára Kína egyik vezető 
high-tech vállalatává vált a napenergia-inverterek területén. 

A több mint 15 000 m²-es gyártóterület, valamint a fejlett gyártó- és 
tesztelőberendezések révén a Deye kulcsszereplő a globális fotovoltaikus 
inverterek piacán, teljes körű megoldásokat kínálva lakossági és kereskedelmi 
erőművek számára.

Portfóliójában minden modultípushoz, hálózati konfigurációhoz és önálló 
rendszerekhez is kínál eszközöket, beleértve a hálózatra csatlakoztatott (1,5-
110 kW), hibrid (3-50 kW) és mikroinvertereket (300-2000 W).

A Deye technológia-orientált vállalatként kiemelt figyelmet fordít a kutatásra 
és fejlesztésre, célja a csúcstechnológiai megoldások innovációja. Az 
alkalmazott T-típusú háromszintű topológia és a továbbfejlesztett SVPWM 
algoritmus 0,7%-os hatékonyságnövekedést eredményez a hagyományos 
SPWM-hez képest, javítva ezzel az energiaátalakítási teljesítményt és 
megbízhatóságot.

A Deye C&I akkumulátorok kereskedelmi és ipari felhasználásra tervezett nagy 
kapacitású energiatároló rendszerek, melyek lítium-ion technológiával 
működnek, biztosítva a gyors töltést, hosszú élettartamot és alacsony 
karbantartási igényt. 

Moduláris felépítésüknek köszönhetően könnyen skálázhatók és 
testreszabhatók a felhasználói igények szerint. Alkalmazásuk révén 
költségmegtakarítás érhető el a csúcsidőszaki energiafogyasztás 
csökkentésével, valamint biztosítható a vészhelyzeti áramellátás.

Fejlett energiamenedzsment funkciókat kínálnak, lehetővé téve az 
energiafelhasználás optimalizálását és a megújuló energiaforrások 
hatékonyabb kihasználását.

Deye C&I 
akkumulátorok



A Sunways invertereket a németországi Konstanzban alapított vállalkozás 
gyártja, amely 30 éve a csúcstechnológia és minőség fellegvárává vált. A 
gyártási folyamat szigorú német minőség-ellenőrzési eljárásokat alkalmaz, így 
biztosítva a megbízhatóságot és hosszú élettartamot. Ez a színvonal a Sunways 
invertereket a piacon kiemelkedővé teszi.					
					
Közel 30 éves kutatást és fejlesztést követően a Sunways kiváló minőségű 
invertereit több mint 40 országban használják.					
					
Az új Sunways invertercsalád optimális megoldást jelent lakossági és céges 
napelemes rendszerekhez. A Sunways inverterek sokoldalúak és könnyen 
telepíthetők. Kompakt méretük és könnyű súlyuk lehetővé teszi, hogy 
különböző helyszíneken és rendszerekben használhatóak legyenek. Kiemelkedő 
hatékonyságot nyújtanak a napenergia átalakításában. A fejlett technológia és 
a hatékony áramkörök lehetővé teszik, hogy a rendszer a maximumot hozza ki 
a napelemekből.					
					
Magyarországon kizárólag az A1 Solar Kft. termékkínálatában elérhetőek a 
Sunways inverterek. Ezek a berendezések garanciát jelentenek a megbízható 
minőségre, német precizitásra, hatékonyságra és tartósságra. Az előnyös ár-
érték arány lehetővé teszi a pályázati források révén finanszírozott projektek 
megvalósítását akár önerő nélkül is.					
					
Ha magas minőségű, német invertert keres a napelemes rendszeréhez, 
válassza az A1 Solar Kft.-t. A Sunways inverterek biztosítják a hatékony és 
megbízható megoldást, hogy maximálisan kihasználhassa a napenergia adta 
l h tő é k t 					

A Sunways hibrid rendszer akkumulátora úttörő megoldást kínál az 
energiahatékonyság és önfenntartás terén. Az egyedisége abban rejlik, hogy 
teljes mértékben testreszabható és skálázható, így optimálisan alkalmazkodik 
minden felhasználó igényeihez és az energiafelhasználás változékonyságához. 
Ezek az innovatív rendszerek magas szintű rugalmasságot biztosítanak, 
lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kényelmesen és hatékonyan 
használják az általuk termelt és tárolt energiát.

Sunways 
hibrid rendszerek

Sunways
inverter



A Huawei, a világ legnagyobb napelemes inverter szállítója széles inverter 
választékot és a legjobb megoldást kínálja Önnek.

Folyamatosan fejlesztenek az ügyfelek igényeinek kielégítése és technológiai 
vezetésük fejlesztése érdekében, értéket teremtenek az ügyfelek számára.

A Huawei a világ egyik vezető infokommunikációs és energiahálózati 
megoldásokat kínáló vállalata. A Huawei napelemes termékeit és megoldásait 
több, mint 170 országban használják, segítve ezzel a világ népességének 
egyharmadát több, mint 30 éve.

A Huawei egyedi és innovatív módon integrálja a digitális, az internetes és a PV 
technológiát. Ennek köszönheti sikerét az iparágvezető FusionSolar Smart PV 
inverter megoldásuk is. A Huawei PV termékek széles körben elismertek az 
európai, amerikai, ázsiai régiókban egyaránt.
A beépített wifi-vel és felhasználóbarát okos telefon applikációval könnyen 
nyomon követhető a termelés és az esetleges problémákról is azonnal riasztás 
érkezik.

Huawei 
inverter

Huawei 
hibrid rendszerek

Huawei 
optimalizáló  

A Huawei hibrid rendszeréhez tartozó akkumulátoros megoldás új szintet 
képvisel az energiahatékonyságban és a megbízhatóságban. Az intelligens 
tárolási technológia lehetővé teszi az energia rugalmas kezelését, így 
maximalizálva az önálló energiafelhasználást és minimalizálva a hálózatra való 
támaszkodást. A kifinomult Huawei akkumulátor-rendszer ötvözi az innovációt 
és a megbízhatóságot, így biztosítva a folyamatos és stabil energiaszolgáltatást 
minden környezeti kihívás ellenére.

A Huawei optimalizátorok intelligens és hatékony módon maximalizálják a 
napelemes rendszerek teljesítményét, optimalizálva az energiaátvitelt és 
növelve a rendszer hatékonyságát. 
Ahol árnyékhatás, több tetősík vagy eltérő tájolású tetőkre kell telepíteni a 
napelem paneleket ez a legjobb megoldás. 



Ajánlatunk 2025.02.16 -ig vagy 415 Ft/€ árfolyamig érvényes.

Az ingatlan meglévő teljesíménye: 3 fázis x 80 Amper
ezért fázis és teljesítmény bővítés nem szükséges.

147 549 Ft

Harasztosi Szabolcs
Értékesítési vezető
1225 Budapest Ipartelepi u. 3/A
harasztosi.szabolcs@a1solar.hu
+36-30-335-2510

Az Ön 
kapcsolattartója

Rólunk
A komplex szolgáltatásban 
hiszünk

Az A1 Solar Kft. az innováció, az energia és a fenntarthatóság harmóniáját 
tükrözi vállalati kultúrájában, melynek középpontjában az ügyfelek 
elégedettsége és a megújuló energia áll.

Tíz éves tapasztalatunk és szakértelmünk révén mára Magyarország egyik 
vezető energetikai vállalatává váltunk, széleskörű szolgáltatásainkkal pedig 
személyre szabott megoldásokat nyújtunk ügyfeleink számára.

Tevékenységeink között szerepel a napelemes rendszerek tervezése és 
kivitelezése, a nagykereskedelmi tevékenység, a napelemes franchise hálózat 
kiépítése, az oktatás, a pályázatírás, valamint az okosotthon technológia 
bevezetése. 

Ennek eredményeként garantáljuk, hogy ügyfeleink minden szükséges 
szolgáltatást elérhetnek az energiahatékony megoldások terén.

Az általunk telepített teljes rendszerekre 5 év garanciát (jótállást) vállalunk. 
Mindezek együtt garantálják, hogy az általunk kivitelezett és karbantartott 
rendszerek a legnagyobb hozamot biztosítsák a rendszer teljes élettartama 
alatt.

A tűzvédelmi kapcsoló beépítését jogszabály írja elő. Szükségessége még a 
leggondosabb felmérés esetében sem minden esetben állapítható meg. 
Amennyiben a kivitelezés során megállapításra kerül annak szükségessége, úgy 
díja felszámításra kerül.

Projoy tűzvédelmi kapcsoló bruttó ára:



Névleges teljesítmény:
Várható éves hozama:

Napelemek terület igénye:

Megnevezés Nettó ár Áfa Bruttó ár
115 db Risen Solar 550 Wp 6 145 722 Ft              1 659 345 Ft           7 805 067 Ft             
0 db - nem szükséges - Ft - Ft - Ft 
1 db Huawei SUN2000-50KTL-M3 1 433 221 Ft              386 970 Ft              1 820 190 Ft             
Kommunikáció - Ft - Ft - Ft 
AC oldali villanyszerelési anyagok 887 391 Ft 239 595 Ft              1 126 986 Ft             
DC oldali villanyszerelési anyagok 219 152 Ft 59 171 Ft                278 323 Ft                
DC oldali Tűzvédelmi kapcsoló 459 257 Ft 123 999 Ft              583 257 Ft                
0 db - nem szükséges - Ft - Ft - Ft 
AC oldali villanyszerelési anyagok - Ft - Ft - Ft 
DC oldali Tűzvédelmi kapcsoló - Ft - Ft - Ft 
0 db - nem szükséges - Ft - Ft - Ft 
AC oldali villanyszerelési anyagok - Ft - Ft - Ft 
DC oldali Tűzvédelmi kapcsoló - Ft - Ft - Ft 
Napelemek tartószerkezet anyag díja állított 3 248 930 Ft              877 211 Ft              4 126 141 Ft             
Napelemek tartószerkezet anyag díja fektetett - Ft - Ft - Ft 

Nem tartalmaz akkumulátor - Ft - Ft - Ft 
Nem tartalmaz szünetmentes opciót - Ft - Ft - Ft 
Nem tartalmaz autó töltőt - Ft - Ft - Ft 

Engedélyezési és tervezési költség: Vissz-Watt 

Tervezés 50kVA-ig 162 750 Ft 43 943 Ft                206 693 Ft                
Érintésvédelemi felülvizsgálat díja 63 525 Ft 17 152 Ft                80 677 Ft 
Napelemek telepítési díja 2 309 952 Ft              623 687 Ft              2 933 639 Ft             
Inverter(ek) szerelési díja 34 650 Ft 9 356 Ft 44 006 Ft 
Kiszállási díj 63 000 Ft 17 010 Ft                80 010 Ft 
Szolgáltatási díj (egyedi költség) - Ft - Ft - Ft 
DC oldali Tűzvédelmi kapcsoló szerelési díja 23 100 Ft 6 237 Ft 29 337 Ft 
Összesen 15 050 650 Ft           4 063 676 Ft           19 114 326 Ft           

Ajánlat érvényessége 2025.02.17. 410 Ft/€
Fajlagos ár 237 955 Ft/kWp 302 203 Ft/kWp
Megtérülési idő 4 év

Anyag díja és aránya:       76,45 % 11 506 282 Ft           3 106 696 Ft           14 612 978 Ft           
Munka díja és aránya:      23,55 % 3 544 368 Ft              956 979 Ft              4 501 347 Ft             

Ajánlatkérő adatai:Ajánlat adó adatai:
Szorgos Szolár Kft.
1141 Budapest, Jeszenák János utca 3. Fsz. 1. ajt 
26744803-2-42
Ügyvezető: Bálint Ildikó

Megvalósítási helyszín:

Kiállítás dátuma: Budapest, 2025.01.09

              Cégszerű aláírás A1Sv0906

Az ajánlat tárgyát képező eszköz megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat 

átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

…...................................................................

Napelem rendszer Árajánlat
63,25 kWp

322,0 m²
56 299 - 68 810 kWh/év

Gyál Város Önkormányzata  - Pápai Mihály polgármester
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
zsigovits.gabor@gyalivarosgazda.hu
06 70 454 0581

2360 Gyál Ady Endre u. 22.



Árajánlat 

Ajánlat tevő adatai: 

DL Line Electric Kft. 

1047 Budapest, Vörösmarty u. 24.Fsz 1. 

Adószám:27397765-2-41 

Ügyvezető: Danó Tamás 

Ajánlat kérő adatai: 

Projekt műszaki paraméterei: 

Névleges teljesítmény: 63,25 kWp 

Várható éves hozama: 51 376 kwh

Napelemek terület igénye: 322 m2 

Megvalósítási helyszín: 2360 Gyál Ady Endre u. 22. 

Az ajánlat tárgyát képező tétel megfelel a vonatkozó európai  uniós

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. 

Az ajánlat érvényes: 2025.02.14. 

Az ajánlat kiállításának dátuma: 2025.01.09. 

Gyál Város Önkormányzata
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Pápai Mihály polgármester
2360 Gyál Ady Endre u. 22.
zsigovits.gabor@gyalivarosgazda.hu
06 70 454 0581

Név:
Cím: 
Képviseli: 
Telepítési 
Cím: 
E-mail:
Telefon:



Ajánlat részletezése: 

Cégszerű aláírás 
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 Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjainak megválasztására.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. egyszemélyes alapítója társaság felügyelő bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választotta: 
 
1. Szabó Lajosné (anyja neve: Varga Irén, született: Szekszárd, 1961. február 11. lakcíme: 2360 Gyál, Berzsenyi Dániel 
u. 6. sz.)  
2. Badics Ferenc (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest, 1959.július 25.  lakcíme: 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 
11.sz.) 
3. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09., lakcíme: 2360 Gyál, Somogyi B. 
u. 8. sz.)  
 
A felügyelő bizottság megbízatása 2025. január 31. napján lejár, ezért szükséges új felügyelő bizottságot 
választani.  
 
A felügyelő bizottság tagjainak javasoljuk a meglévő személyeket megválasztani 2025. február 01-től 2030. január 31 –
ig tartó határozott időre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
1. számú Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
felügyelő bizottsága tagjainak 2025. február 01-től 2030. január 31–ig az alábbi személyeket választja: 
  

1.  
Név: Sárközi András 
Anyja neve: Szabó Margit 
Lakcím: 2360 Gyál, Somogyi Béla utca 8. 
Adóazonosító jel: 8316623978 
 
2.  
Név: Szabó Lajosné 
Anyja neve: Varga Irén 
Lakcím: 2360 Gyál, Berzsenyi Dániel utca 6. 
Adóazonosító jel: 8343743326 
 
3. 
Név: Badics Ferenc 
Anyja neve: Bátor Gizella 
Lakcím: 2360 Gyál, Kiskomáromi utca 11. 
Adóazonosító jel: 8338072605 

 
 
 



2/2. 

 
 
 
Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalását – többi rendelkezés változatlanul hagyása mellet – készíttesse el és a változásoknak a 
cégnyilvántartásban való átvezetése iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 2025. március 1. 
Felelős: polgármester 
 
2. számú Határozati javaslat: 
 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsága elnökének tiszteletdíját bruttó 96.800,- Ft összegben, tagjainak tiszteletdíját bruttó 80.300,- Ft összegben 
állapítja meg.  
 
Határidő: 2025. március 1. 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető 
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
G y á l, 2025. január 16. 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály  
            polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 1779/11 hrsz.-ú 

kivett, helyi közút (Egressy út) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 Hajas Zsuzsanna 2360 Gyál, Kőrösi út 126. szám alatti lakos a Pest Vármegyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.-nál kérelmezte a gyáli 1779/8 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását. A 
Kormányhivatal a 825136/2024. ügyiratszámú határozatban engedélyezte a Gyál 1779/8 helyrajzi számú 
ingatlannak, az E-9/2024. és 617.776/24. számon záradékolt telekmegosztási változási vázrajz szerinti 
telekalakítását. A megosztás során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, az Egressy út szélesítését 
elősegítve, kialakításra került az 1779/11 hrsz.-ú 48 m2 területű „kivett helyi közút” megnevezésű földrészlet. 

 A tulajdonos Hajas Zsuzsanna a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint, a kialakuló fent nevezett 
kivett, helyi közút tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város 
Önkormányzata részére.  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete úgy határozott, hogy Hajas Zsuzsanna 2360 Gyál, Kőrösi út 
126. szám szám alatti lakos felajánlása alapján a gyáli 1779/8 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 
1779/11 hrsz.-ú 48 m2 területű „kivett, helyi közút” megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel 
tulajdonba veszi, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, aláírására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó Főépítészi Irodavezető 

Gyál, 2025. január 10. 

 

Pápai Mihály 
polgármester 

Melléklet: 

 1 pld kérelem 
 1 pld. változási vázrajz 
 1 pld. földhivatali határozat 
 1 pld. tulajdoni lap 

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 
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Szektor : 61GYÁL
Belterület 1779/8 helyrajzi szám

2024.11.18

   2360 GYÁL  Egressy út 154.
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett lakóház, udvar                           0          1043       0.00
 
8. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 131746/2/2023.10.20
   jogcím: adásvétel
   jogállás: tulajdonos
   név   : Hajas Zsuzsanna
   sz.név: Hajas Zsuzsanna
   szül. : 1976
   a.név : Bai Julianna
   cím   : 2360 GYÁL Kõrösi út 126.
 
 
1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34996/1995.05.03
   
   Önálló szöveges bejegyzés az 1779-1783 hrsz. megosztásából.
     
 
4.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31365/1999.02.05
   
   Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet területe 525 m2-rõl 1043 m2-re változott az 1779/7 
   hrsz-ú ingat- lan beolvasztásakor.
     
 
5.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31506/2018.01.25
   
   Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet mûvelési ága (kivett megnevezése) "beépítetlen 
   terület"-rõl "lakóház, udvar"-ra változott.
     
 
20. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 825136/2024.09.20
   Telekalakítási eljárás megindítása  
   jogosult: 
     név   : Hajas Zsuzsanna
     sz.név: Hajas Zsuzsanna
     szül. : 1976
     a.név : Bai Julianna
     cím   : 2360 GYÁL Kõrösi út 126.
 
          
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Dabas 2372 Dabas, Bartók Béla u. 52. Pf. 21. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/39382/2024

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás a következõ lapon

2

szabonekovacsaniko
Kiemelés

szabonekovacsaniko
Kiemelés

szabonekovacsaniko
Kiemelés

szabonekovacsaniko
Kiemelés

szabonekovacsaniko
Kiemelés

szabonekovacsaniko
Kiemelés



Szektor : 61GYÁL
Belterület 1779/8 helyrajzi szám

2024.11.18

 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap 
         közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.
 TULAJDONI LAP VÉGE

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Dabas 2372 Dabas, Bartók Béla u. 52. Pf. 21. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/39382/2024

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról







 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
komposztáló üzem elbontására és új üzem építésére 
vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadásával 
kapcsolatosan 

 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 044/11 hrsz.-ú „kivett szemétlerakó telep” megnevezésű 
külterületi ingatlan. 
 
A Gyáli Hulladékkezelő Központ üzemeltetője az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. - 
a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemben leírtak és a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és 
Kivitelező Kft. által elkészített részletes helyszínrajzon és bontási helyszínrajzon ábrázoltak szerint - a hulladéklerakó 
további ütemekkel való bővítéséhez új komposztáló üzemet épít, ezt követően a meglévőt elbontja. Ennek érdekében a 
komposztáló üzem telephelyen belüli áthelyezése szükséges. A tervezett tevékenység vízjogi létesítési engedély 
köteles. 
 
A fejlesztési folyamat jelenleg az engedélyezési terv készítésének fázisában van. A vízjogi engedély kérelem egyik 
kötelezően csatolandó melléklete a fejlesztéssel érintett terület tulajdonosának a hozzájáruló nyilatkozata a tervezett 
fejlesztés végrehajtásához.  
 
 Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy határozott, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft., a Gyál Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon új komposztálót létesítsen, a meglévő komposztálót megszűntesse a 
SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. által elkészített vízjogi engedélyezési tervek 
alapján, azzal a kikötéssel, hogy a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és 
engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő: 2025. január 31. (az ügyfél értesítésére) 
Felelős:  a Bizottság elnöke  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 
 
Gyál, 2025. január 6. 
 
         Dr. Cseh Balázs 
                 jegyző 
           
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 

1 pld. részletes helyszínrajz 
1 pld. bontási helyszínrajz 

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 
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Meglévő, megmaradó csurgalékvíz medence 
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Elbontandó KIF elektromos földkábel (120 m)

Elbontandó 2-0-0 jelű burkolt
árokszakasz (36,0 m)

Elbontandó 1-0-0 jelű
burkolt árokszakasz (61,3 m)

Üzemelő hulladéklerakó
II. ütem

Üzemelő hulladéklerakó
III. ütem

Elbontandó homokfogó
műtárgy (3×1 m)

E

Komposztáló beton burkolata

ELBONTANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK:
1

Burkolt árok

3 Homokfogó betonakna (3×1 m)

2

1

2

2

2

3

Burkolt árok (elbontandó 97,3 m)
Telepi vízvezeték (elbontandó 210 m)
Telepi elektromos földkábel (elbontandó 120 m)

Elbontandó beton burkolat szegélyekkel

JELMAGYARÁZAT
Földráészlet határ

Elbontandó telepi
vízvezeték (210 m)

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:500

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Hujberné
Görög Tímeamunkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-1-V-2024

V-03-03
Déri Tamás

2024.11.
Komposztáló terület terve a Gyál 044/11 hrsz. alatti ingatlanon
Vízjogi létesítési engedélyezési terv

Üzemelő komposztáló bontási helyszínrajza



JELMAGYARÁZAT

Földrészlethatár

Tervezett folyóka

Tervezett bazaltbeton szerkezet

Tervezett kerítés
Tervezett szikkasztó árok
Komposzt prizma helye

Tervezett csurgalékvíz gravitációs vezeték
Tervezett csurgalékvíz nyomóvezeték
Tervezett csapadékvíz gravitációs vezeték
Tervezett csapadékvíz nyomóvezeték

Csurgalékvíz elvezető betonvápa

Meglévő elektromos földkábel

Tervezett csapadékvíz burkolt árok

Meglévő telepi vízvezeték
Meglévő csurgalékvíz grav. vezeték
Meglévő csapadékvíz grav. vezeték
Meglévő telepi létesítmények
Más projektben tervezett telepi létesítmények

Előkezelő tér

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK:
1

Komposztáló tér

6 Beton csurgalékvíz elvezető vápa

7

8
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Csurgalékvíz nyelő/hordalékfogó akna

11

12

3 Utóérlelő tér

Csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték tisztító idom

2

13 Csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték

Csurgalékvíz elvezető gravitációs vezeték

14

Csapadékvíz elvezető rácsos folyóka

Járműtároló tér

Kerítés (külön projektben)

Csapadékvíz nyelő/hordalékfogó akna

Csurgalékvíz elvezető gravitációs vezeték tisztító idom

15

4

5

Tervezett aszfalt burkolat

Csapadékvíz szikkasztó földmedrű árok

Csapadékvíz elvezető burkolt árok

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:500

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kránitz Tibor
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-1-V-2024

V-03-04
Déri Tamás

2024.11.
Komposztáló terület terve a Gyál 044/11 hrsz. alatti ingatlanon
Vízjogi létesítési engedélyezési terv

Tervezett komposztáló részletes helyszínrajza
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Csokonai u. 5. szám alatti ingatlan 
(hrsz.: 3875) gázellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Fakultás K et K Kft. (2322 Makád, Kossuth u. 5.) elkészítette „Gyál, Csokonai u. 5. 3875 hrsz.-ú 
ingatlan földgázellátása” című engedélyezési tervet.  

A terv Gyál, Csokonai u. 5. szám alatti ingatlan (hrsz.: 3875) gázellátását szolgáló gáz leágazó vezeték 
létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 3862/1 hrsz.-ú (Csokonai utca) 
közterület.  

A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy határozott, hogy a 
gyáli 3862/1 hrsz.-ú (Csokonai utca) közterületet érintően hozzájárul – a Fakultás K et K Kft. által készített „Gyál, 
Csokonai u. 5. 3875 hrsz.-ú ingatlan földgázellátása” című engedélyezési terv szerinti – gáz leágazó vezetékek 
létesítéséhez, azzal a kikötéssel, hogy a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások 
és engedélyek beszerzése alól. 

Határidő:  2025. január 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 

Gyál, 2025. január 6. 
 
     
   Dr. Cseh Balázs 
                 jegyző 
Melléklet:  

 l pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás 
 1 pld. keresztszelvény 
 1 pld. helyszínrajz 
 1 pld. nyilatkozat 

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 















 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Csontos József u. 7. szám alatti (hrsz.: 
2677) ingatlan villamosenergia ellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 

 A BEDAX Kft. (1102 Budapest, Halom utca 8/A.), Murg Zsolt, felelős tervező elkészítette a „2360 Gyál, 
Csontos József utca 7. 2677 hrsz.) szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása. Földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítése” című, BD1773-24 munkaszámú műszaki tervdokumentációját. 

A tervdokumentáció Gyál, Csontos József u. 7. szám alatti, 2677 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-
ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

 
Az igényelt villamos energia: 3 x 20A+1 x 32A (vezérelt) + 1 x 32A (H tarifa) 
 

 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Csontos József utca (hrsz.: 
2684) közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy határozott, hogy a 
gyáli 2684 hrsz.-ú, Csontos József utca közterületet érintően hozzájárul – a BEDAX Kft., Murg Zsolt, felelős 
tervező által készített, „2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) szám alatti ingatlan villamosenergia-
ellátása. Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” című, BD1773-24 munkaszámú műszaki tervdokumentáció 
szerinti közművezeték – földkábel építéséhez azzal a kikötéssel, hogy a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az 
egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

Határidő:  2025. január 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 

Gyál, 2025.01.06. 

 

         Dr. Cseh Balázs  
                jegyző 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció 
 1 pld. nyomvonalrajz 

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 
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1102 Budapest, Halom utca 8/A. 
             E-mail: info@bedax.hu 
          Adószám:13628125-2-42 

                                                      

         

 

 

Gyál Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

 
 
Tisztelt Cím! 
 
Jelen dokumentum a BD1773-24 2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan 
villamosenergia – ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkálataihoz 
szükséges Hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmét tartalmazza. 

 
Kérelmező:  
Bedax Kft.  
1102 Budapest, Halom utca 8/A. 
 
 
Felelős tervező:   Murg Zsolt (kamarai szám: 01-10832) 
Tervező:     Kürti Zsolt 
Levelezési cím:    1102 Budapest, Halom utca 8/a. 
Email cím:     kocsis.gabriella@bedax.hu 
Telefonszám:    +36 70 399 0480 
 
 
Ingatlan adatai: 
2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) 
 
Mellékletek: 
1. Kérelem  
2. Műszaki tervdokumentáció 
3. BD 1773-24 nyomvonalrajz 

Kelt: Budapest, 2024.12.19                                                            
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Munkaszám: BD1773-24 
 
 
 

 
Budapest, 2024. 12. 19. 

 
Készítették:  

 

Felelős tervező Murg Zsolt 
              Kamarai szám: 01-10832 

Tervező: Kürti Zsolt 



1 
2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan 

villamosenergia-ellátása 

BEDAX Kft. 
1102 Budapest, Halom utca 8/a. 
CIC608993801, Tervszám: BD1773-24 

 

 

Tartalomjegyzék 

RAJZJEGYZÉK ............................................................................................................................................ 1 

ELŐZMÉNYEK ........................................................................................................................................... 2 

ÁTNÉZETI TÉRKÉP .................................................................................................................................... 3 

MŰSZAKI LEÍRÁS ...................................................................................................................................... 4 

KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK ................................................................................................................... 6 

ÜTEMTERV ............................................................................................................................................... 6 

FORGALOMTECHNIKA ............................................................................................................................. 6 

ÉRINTÉSVÉDELEM .................................................................................................................................... 9 

KÖZMŰVEK ............................................................................................................................................ 10 

KIVITELEZÉS ........................................................................................................................................... 10 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK......................................................................................................................... 10 

TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET ......................................................................................................... 11 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET ............................................................................................................... 13 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET ...................................................................................................................... 15 

FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK .................................................................. 26 

TERVEZŐI NYILATKOZAT ........................................................................................................................ 29 

MELLÉKLETEK ......................................................................................................................................... 30 

 
 

 
RAJZJEGYZÉK 

 

BD1773-NYR Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250 

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés- és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 



2 
2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan 

villamosenergia-ellátása 

BEDAX Kft. 
1102 Budapest, Halom utca 8/a. 
CIC608993801, Tervszám: BD1773-24 

 

 

ELŐZMÉNYEK 
Jelen tervdokumentáció a(z) 2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) szám alatti ingatlan 

villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybe vett villamos energia: 0 A. 

Az igényelt villamos energia: 3x20 A + 1x32 A (vezérelt) + 1x32 A (H tarifa). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa: ELMŰ Hálózati Kft. 
 

         1117 Budapest, Hengermalom út 18. 
 

A hálózat üzemeltetője:  

ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Régió 
1076 Budapest , Péterfy Sándor utca 
21-23.

 
 

Tervező cég: BEDAX Kft. 
 

1102 Budapest, Halom utca 8/a. 

Tervező: Kürti Zsolt 

(kurti.zsolt@bedax.hu      BEDAX Kft. 

Levelezési cím: 1102 Budapest, Halom utca 8/a. 

Tel: +3670399-0480 (Kocsis Gabriella)

mailto:kurti.zsolt@bedax.hu
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

 
2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan 

villamosenergia-ellátása 

  

  
 

Tervezési terület 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Csatlakozási pont adatai  

Tulajdoni határ: Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont: Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa: Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 
 

Feszültségszint: 0,4 kV - kisfeszültség 
Áramnem: 3 fázisú, váltakozó 
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz 
AXKA 3x95 + 25/95mm2 típusú, 
kötegelt 

 
 
 
 
 

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 
 

Igényelt energia: 3x20 A + 1x32 A (vezérelt) + 1x32 A 
(H tarifa) 

Vételezési és mérési feszültségszint: 0,4 kV - kisfeszültség 
Áramnem: 3 fázisú, váltakozó 
Frekvencia: 50 Hz 
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV 
KG∅110 + KPE ∅ 63 (oszlopon)  

1m + 3m 
Tervezett nyomvonalhossz: 4 m 
Tervezett kábel szükséglet: 19 m 

 
Érintett közterület adatai 

 

Hrsz.: 2684 
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Tervezett technológiai kialakítás 
 

2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása az érintett 

ingatlanelőtt haladó AXKA 3x95 + 25/95mm2 típusú, kötegelt hálózat oszlopáról megvalósítható. A 

2684 közterületen meglévő B10/400 betonoszlopról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt, a más 

tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a kábelt, 3 méteres 

magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A kábel végeit 

végelzáróval kell védeni, nedvesség és egyéb káros behatás ellen. Az úttest alatt KPE 110 mm, 

gépkocsibejáró- és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet kell beépíteni, valamint 

a nyomvonalrajzon jelölt egyéb helyeken is védőcsövet kell elhelyezni. A kábelnyomvonal teljes 

szakaszán (kivéve fúrási útkeresztezések) „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” feliratú figyelmeztető szalagot kell 

elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 cm-en kívül. 

Figyelem! 
A kivitelezés során, a fúrási munkákat kivéve, kizárólag kézi földmunka végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 
A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább 10 m-enként, kábel végelzáró alatt mindig, keresztezések előtt és után 0,5 m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A kábelszerelvényeknél a fentiekben hivatkozott kábeljelzők mellé fel kell tüntetni a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

- ELMŰ Kft. 
 

- kábel azonosító 
 

- feszültségszint 
 

- fektetési év 
 

 
ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 

 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 

 
A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 



7 
2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan 

villamosenergia-ellátása 

BEDAX Kft. 
1102 Budapest, Halom utca 8/a. 
CIC608993801, Tervszám: BD1773-24 

 

 

Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom - munkaterülettől 1-1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt - szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 

 
A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés Elkorlátozás kezdete Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya 250-500 50 50 

Autóút 150-250 50 50 

Lakott területen kívül 150-250 20 20 

Lakott területen 50-100 0,5 20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,- vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csusszannak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,- az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m-nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m-nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 

 
A munkavégzés során a ki- és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e-ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN-C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 

módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 
 

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 

szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364-4-41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 

feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV-os hálózaton az IT rendszer-védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 

létesítése esetén - az oszlop anyagától függetlenül - valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 

földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 

ellenállása maximum 2 Ω lehet. 
 

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 

szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364-4-41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 

 
A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától-napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 

 
A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést - a tervet érintő - rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség- 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 

 
A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 

 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után - a létesítmény műszaki átadás-átvételére - az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 

 
A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 

 
A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz- ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 

 
Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 

 
• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknák, árkok és egyéb terek nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen jellegű terek és nyílások 10 m-es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő tevékenység időszakában tartható a helyszínen. A munka megkezdése előtt, ill. 

annak befejezése után a berendezést a talajszint alatti terek, ill. nyílások 10 m-es övezetén 

kívül kell tárolni. 
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• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet- és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet- és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 
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A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

 
Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 



15 
2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan 

villamosenergia-ellátása 

BEDAX Kft. 
1102 Budapest, Halom utca 8/a. 
CIC608993801, Tervszám: BD1773-24 

 

 

fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 

A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 

A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok: A nyomvonal érinthet egyaránt sík- és árkos területet, 

illetve fás-, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok: ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények: közművek 

vízelvezető árkok 

fő- és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák: ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás: aszfalt, beton vagy földes fő- illetve mellékúton 

• Üzemek: nincsenek 

• Egyéb: nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 

Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő- vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 

Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség-mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 

 

 
Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 

 
Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 

 
A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 

 
Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

- A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

- A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

- A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 

 
A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 
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Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 

A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

- az ágazati előírásokban leírtakat 

 
A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 

 
A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 

 
A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 

 
A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 

 
A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 
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A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 

 
Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 

 
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 

Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 

 
A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 

 
1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 

 
A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 

A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 

 
A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 

 
2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 

 
Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 

 
A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m-enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 

 
A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset-mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 

 
Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség-mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 

 
A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 

 
Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 



24 
2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan 

villamosenergia-ellátása 

BEDAX Kft. 
1102 Budapest, Halom utca 8/a. 
CIC608993801, Tervszám: BD1773-24 

 

 

Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 

 
Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 

 
Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 

 
Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 

 
Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

• 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 

potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi 

rendszerekről 

• 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 

kiadásáról 

• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 

• 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 

vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 

• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 

• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 

• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 

• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 

• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
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• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 

• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 

• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 

• e-ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 

 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 

• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 

• MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 

• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 

• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 

• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

• MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 

• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 

• MSZ EN 50522 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 

• MSZ 7487:2021 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín 

alatt/felett 

• MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme 

• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 

• MSZ 146-6:1998 2. és MSZ 146-6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 

• MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 

• MSZ 14550-2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 
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• Az ELMŰ üzletszabályzata 

• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 

• D_U_006-06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 

• D_U-006-15 Érintésvédelmi szabályzat 

• D_U-006-20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 

• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 

• D_U-012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 

• D_U-018 Létesítési irányelv 

• D_U_018-06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 

• D_U-018-07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 

• D_U-018-10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 

• D_VU-008 A hálózati standard anyaglista használata 

• D_VU-018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 

• D_TU-018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 

• D_TU-053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 

• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 

• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 

• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 

• T_VU-004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 

• T_U-005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 

• MMT 050.0024 OTR-TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 

 
„2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása” 

című és 

BD1773-24 

 
munkaszámú műszaki tervdokumentáció a munkavédelemre, tűzvédelemre, környezetvédelemre, 

természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére vonatkozó hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2024. 12. 19. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kürti Zsolt 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01-10832 
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: Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel1kV

: Burkolat széle

: Védőcső

: Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó/// ///
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VÍZ : Vízvezeték

: Szennyvíz, csatorna
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~-T-c-~ : Telekom távközlési légvezeték

: Meglévő kisfesz. kötegelt légvezeték~ ~

: D-Infrastruktúra Kft. távközlési légvezetékDI-L

: Vodafone távközlési légvezetékVOD-L

EOV Alapszint: BaltiVetület:

1:500, 1:250

Megbízó:

Dátum:

Rajzszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:
Nyomvonalrajz

-  A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
-  A kábeleket az úttest alatt  1 m mélyen kell fektetni.
-  A kábeleket út-, valamint közműkeresztezéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
-  Érintésvédelem módja: nullázás.
-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
-  A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
-  A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak 

 elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Megjegyzés:

4 m

M 1:500

M 1:250
NAYY-J 4x25 mm² SM 0,6/1 kV-os földkábelÉpítendő kábel típusa : 

Nyomvonalhossz:       4 m
Védőcsőhossz:           1 m

Kábelhossz:   19 m
Átmérő: KG Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

2024. december

BD_1773-24Kürti Zsolt
Munkaszám:Tervező:

NYR-csatl_1773

2360 Gyál, Csontos József utca 7. (2677 hrsz.) szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

1102 Budapest, Halom utca 8/a.

Murg Zsolt 01-10832

AutoCAD SHX Text
Más tervben tervezett kábefogadó szekrény

AutoCAD SHX Text
KG 110-1,0-0,7 védőcső

AutoCAD SHX Text
Tervezett NAYY-J 4x25 mm²  RE 0,6/1 kV-os  méretlen csatlakozókábel nyomvonalhosz: 4 fm

AutoCAD SHX Text
B10/4 betonoszlop

AutoCAD SHX Text
Meglévő, szabadvezeték  hálózat,kötegelt  AXKA 3x95 + 25/95mm   2+KTV

AutoCAD SHX Text
aszfalt út

AutoCAD SHX Text
zöldterület

AutoCAD SHX Text
beton árok

AutoCAD SHX Text
beton árok

AutoCAD SHX Text
zöldterület

AutoCAD SHX Text
É

AutoCAD SHX Text
Más tervben tervezett kábefogadó szekrény

AutoCAD SHX Text
KG 110-1,0-0,7 védőcső

AutoCAD SHX Text
Tervezett NAYY-J 4x25 mm²  RE 0,6/1 kV-os  méretlen csatlakozókábel nyomvonalhosz: 4 fm

AutoCAD SHX Text
B10/4 betonoszlop

AutoCAD SHX Text
Meglévő, szabadvezeték  hálózat,kötegelt  AXKA 3x95 + 25/95mm   2+KTV

AutoCAD SHX Text
aszfalt út

AutoCAD SHX Text
zöldterület

AutoCAD SHX Text
beton árok

AutoCAD SHX Text
beton árok

AutoCAD SHX Text
zöldterület



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Dózsa György utca feszültségpanasz 
megszüntetésével, 22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os 
BHTR létesítésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat 
kiadására 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 

 Az Ecsedi-Vill Bt. (1055 Budapest, Szent István krt. 13.), Ecsedi István tervező elkészítette a „Gyál, 
Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés” című 
műszaki tervdokumentációját. 

A tervdokumentáció Gyál, Pozsonyi utca feszültségpanaszainak megszüntetésére irányuló 22 és 0,4 kV-
os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítésének tervét tartalmazza. A hálózat nyomvonala közterületen halad, a 
BHTR közterületen kerül elhelyezésre. 

A terv felülvizsgálata során a közútkezelővel egyeztetve javasoljuk, hogy tárgyi munka kivitelezése során 
a járdákat a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel kell helyreállítani. 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a fenti munkával érintett az 1906 hrsz.-ú Liszt Ferenc 
utca, az 1925 hrsz.-ú Mária utca és az 1936/1 hrsz.-ú Akácfa utca közterületek. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy határozott, hogy a 
gyáli 1906 hrsz.-ú Liszt Ferenc utca, 1925 hrsz.-ú Mária utca és 1936/1 hrsz.-ú Akácfa utca közterületeket érintően 
hozzájárul – az Ecsedi-Vill Bt., Ecsedi István tervező által készített, „Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz 
megszüntetése 22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés” című műszaki tervdokumentáció szerinti 
közművezeték – földkábel és BHTR építéséhez azzal a kikötéssel, hogy tárgyi munka kivitelezése során a járdákat 
a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel kell helyreállítani, továbbá a tulajdonosi nyilatkozat nem 
mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő:  2025. január 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 

Gyál, 2025.01.08. 

         Dr. Cseh Balázs  
                jegyző 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció 
 1 pld. nyomvonalrajz 
 1 pld. átnézeti rajz 
 1 pld. biztosítási vázlat 
 1 pld. kábelárok minta keresztszelvények 
 1 pld. útkeresztezési rajzok 

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 
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ECSEDI-VILL BT. Villamos tervezés, tanácsadás 

 

1055 Budapest, Szent István krt. 13.  Cg.: 01-06-760894, Fővárosi Bíróság 
Tel.: 20-378 7563, 1-2800 947 ecsedivill@gmail.com 

 
 

 

Polgármesteri Hivatal (e-papír) 

 

 

Tárgy:  

Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 

22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

 

 

 

Ezúton kérem a T. Címet, hogy a mellékelt kiviteli terv alapján létesülő villamos hálózatra a  

• tulajdonosi és a 

• közútkezelői hozzájárulást  

szíveskedjenek megadni.  

 

Érintett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 1906, 1925, 1936/1  hrsz. 

 

Melléklet: 1 pld. terv 

 

 

 

Budapest, 2025. 01. 07. 

       Tisztelettel 

 

 

 

 

 Ecsedi István 

 ügyvezető 

  



 
 
 

MŰSZAKI  LEÍRÁS 
 
 
 
 
 

Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

 

 
 
 
 

Ecsedi-Vill Bt. 
 
 
 

Tervező 
Ecsedi István 

09-01481  
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T A R T A L O M J E G Y Z É K  

 
 
 2. oldal Tartalomjegyzék, rajzjegyzék 
 
 3. oldal Tervezői nyilatkozat 
 
 4-23. oldal Műszaki leírás 
 
 
 Rajzok  (jegyzék szerint) 
 
 
 
 
Mellékletek: 

 Tervfeladatlap, 
 Költségvetés, 
 Hozzájárulások, 
 Közműnyilatkozatok, 
 Vezetékjogi jegyzőkönyv. 

 
 
 
 

R a j z j e g y z é k  
 
 
Átnézeti rajz       01  M 1:- 
 
Tervezett földkábel nyomvonal    02  M 1:500 
 
Biztosítási vázlat      03  M 1:- 
 
Útkeresztezési rajzok      04  M 1:100 
 
Kábelárok mintakeresztszelvények    05  M 1:10 
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T e r v e z ő i   n y i l a t k o z a t  
 
Kijelentjük, hogy a 

 
Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

 
című műszaki tervdokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, - ezen belül a 
tűzrendészeti és munkavédelmi követelményeket megállapító – rendeletek, országos (MSZ) és 
ágazati (szakmai) szabványok figyelembevételével készítettük.  
A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, 
biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.  
Kijelentjük továbbá, hogy a fenti terveket a szakhatóságokkal és közművekkel egyeztettük. A 
tervezett vezeték nyomvonala a vezetékjogi eljárás során meghívottakon kívül más szakhatóságot, 
szervezetet, közművet és magántulajdont nem érint.  
A tervdokumentáció a Munkavédelmi Törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőrzésre 
került.  
Kijelentjük továbbá, hogy a tárgyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt 
szakhatósági nyilatkozatok a nyomvonal kijelölési eljárásra kiküldött 02 nyomvonal kijelölési rajz 
alapján kerültek kiadásra a szakhatóságok által. 
A(z) 

- 382/2007. (XII. 23.) Kormányrendeletben előírt előkészítő eljárást szabályszerűen 
lefolytattuk, 

- eljárásba bevontak állásfoglalása, nyilatkozata a kérelem mellékletét képező 
nyomvonalrajz(ok) feltüntetett állapot alapján történt, 

- tervezett villamos vezeték és csatlakozó műtárgya az érintett ingatlanok rendeltetésszerű 
használatát lényegesen nem akadályozza, 

- erdőt, valamint táj –és természetvédelem alatt álló (vagy annak tervezett) területet, természeti 
értéket, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint, 

- megvalósítás fakivágást nem igényel, 
- közölt, eljárásba bevontakon kívül a létesítés más szakhatóságot, szervezetet, közművet, 

ingatlantulajdonost nem érint. 
A tervezés az alábbi törvényi előírások és jogszabályok szerint történt: 
     - 2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról 
     - 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 
     - 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről 
     - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
     - 8/2001. (III.30) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat  
     - 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvet- 
        len vezetékek biztonsági övezetéről   
     - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
     - 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésé-  
       nek részletes szabályairól            
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvántartási ) számom: 
 
Budapest, 2024. 11. 18. 

……………………….. 
                                 Ecsedi István 
                                                                                                                            tervező 
               09-01481 
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M ű s z a k i   l e í r á s 
 

1. Előzmények 
 
Feszültségpanasz jelzése miatt 22 és 0,4 kV-os kábeleket és 22/0,4 kV-os BHTR-t kell létesíteni. Az 
Elmű Hálózati Kft. Beruházási Osztálya megbízta cégünket a kiviteli tervek elkészítésével. Az 
egyeztetéseknek, továbbá az Elmű Hálózati Kft., Pesti régió (Elmű Nyugat) tervfeladatlapjának 
megfelelően készítettük a tervdokumentációt.  
 
Az egyeztetések eredménye a következő: 
Szükséges új, az Elmű Hálózati Kft., Dél-pesti Régió által üzemeltetendő közcélú 22/0,4 kV-os 
BHTR és 22, ill. 0,4 kV-os földkábelek megtervezése, és áramkötések létesítése. A hálózat 
nyomvonala közterületen halad, a BHTR közterületen kerül elhelyezésre. A hálózat az elkészülés 
után ELMŰ Hálózati (DSO) Kft. tulajdonú lesz.  
 

2. A tervezés határai 
 
A tervezett T1 oszlop 22 kV-os AASC áramvezetői és a meglévő M1-M6 betonoszlopok SSZV 
vezetékei között.  
 

3. 22 kV-os fejezet 
3.1 Szabadvezeték 

3.1/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 
 

A tervezett T1 sz. 22 kV-os oszlopra kábeles leágazó szerkezetet kell létesíteni külön - kézzel -
földelhető függőleges oszlopkapcsolóval. A függőleges vezetékek 1x95 BSZV típusúak legyenek. Az 
áramkötések FAM szorítóval történjenek. Oszlopkapcsoló: OK-2/fF (külön földelhető, függőleges 
kivitel)! Az OK-hoz leágazó 1x95 BSZV vezetékeket a meglévő vonali sodronyokhoz FAM 
szorítókkal kell megkötni. Az OK földelést kezelő kart fehér-fekete festéssel kell ellátni. A sodrony 
bekötések a készülékekbe KG 16 síncsatlakozó szorítókkal vagy Al saruval történjen. A kábelt fogadó 
túlfeszültség-levezető (FAM-ban kell felszerelni !) és az OK felső érintkezői legalább 1,5 m 
távolságban legyenek. Az oszlopon 2 db "VIGYÁZZ NAGYFESZÜLTSÉG" sárga alapon fekete 
figyelmeztető tábla kerüljön elhelyezésre!  
 
Vezetékleltár: 
Vezeték típus és keresztmetszet: BSZV 1x95. 
Nyomvonal- és vezetékhossz (T1): 0,0  15,0. 
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A főbb 22 kV-os elemek: 
Csupasz szabadvezeték:    AASC 3x95 mm2. 
Leágazó vezetékek:    BSZV 1x95 mm2. 
Támszerkezet:     „B” betonoszlop. 
Fejszerkezetek:    tervezett: tartó (TvBH IV., madárvédő), 

tervezett: OK leágazó (OK-2/fF, függőleges, kézzel 
földelhető),   

Vezetékelrendezés:    egysíkú. 
Áramkötések:     FAM áramkötés. 
Szigetelők:   meglévő porcelán feszítőszigetelő. 
Oszlopkapcsoló:  tervezett: OK-2/f-F (külön földelhető, függőleges 

kivitel).  
Túlfeszültség-levezető támszigetelő:  24 kV-os. 
 

3.1/b. Érintésvédelem 
 
22 kV-on védőföldelés.  
Az OK miatt új potenciálbefolyásoló földelő keretek létesítése szükséges a jelölt oszlophoz (T1), az 
oszlop eredő földelési ellenállás maximuma 5 ohm lehet (a túlfeszültség-védő támszigetelő miatt).  
Amennyiben az 5 ohm (túlfeszültség-levezető támszigetelő) a két földeléssel nem teljesül, további 
földelőket kell létesíteni (ilyenkor legalább 5 m-re kell a földeléseket létesíteni, azokat vízszintes, 
Ø10 mm-es acél földelőhuzallal összekötni). Vagy mélyföldelőket kell létesíteni, 
szükségessége/kivitelezhetősége a helyszíni feltáráskor derül ki. A hegesztési varratok min. 15 cm-
esek legyenek. Az OK kezelő kart és az OK-t, támszigetelő-tartó szerkezetet be kell kötni a földelési 
rendszerbe AASC 50 mm2 vezetékkel, Al saruval (vagy 20x5 mm-es feketére festett laposvas 
szalaggal a lopásveszély miatt). Az oszlop belső oldalán egy 40x5 mm-es feketére festett laposvas 
földelőszalagot kell végigvezetni (pl. szalagrögzítéssel rögzíteni) és abba kell bekötni a földelendő 
szerkezeteket. A földelési ellenállások értékét ellenőrizni, dokumentálni kell! A földdel/talajjal 
érintkező hegesztési varratokat szurokkal (vagy egyenértékű időtálló anyaggal) le kell kenni.  
Az OK kezelő kart és az OK-t, támszigetelő-tartó szerkezetet be kell kötni a földelési rendszerbe 
AASC 50 mm2 vezetékkel, Al saruval (vagy 20x5 mm-es feketére festett laposvas szalaggal a 
lopásveszély miatt). Az oszlop belső oldalán egy 40x5 mm-es feketére festett laposvas 
földelőszalagot kell végigvezetni (pl. szalagrögzítéssel rögzíteni) és abba kell bekötni a földelendő 
szerkezeteket. Az oszlophoz 2 db potenciálbefolyásoló földelőkeret létesítése szükséges a tervezett 
OK-s kábelleágazás miatt, azokat be kell kötni az oszlop földelési rendszerébe.  
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3.2 Földkábel 
3.2/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 

 
A T1 sz. 22 kV-os oszlopra tervezett túlfeszültség-védő támszigetelőre szerelt Cu sínre kell a tervezett 
(K22) 3x (NA2XS2Y 1x150 RM/25) 13/22 kV-os kábelt bekötni. A kábel végére kültéri végelzárót 
(zsugor technika) kell létesíteni, a sarus kábelvéget be kell kötni a túlfeszültség-levezető 
támszigetelőre (a rézsínre). Az ereket színes zsugorcsővel meg kell jelölni.  
A kábelt a földtől 5 m magasságig KPE Ø160 mm-es védőcsőben kell vezetni, afölött m-enként pl. 
szalagrögzítéses technikával. A 22 kV-os kábel a 02 rajzon jelölt nyomvonalon fektetődik a földben, 
járdában 0,6 m mélyen, rendezett terepen (járdában 0,6 m mélyen). A K22 kábel közművet és 
kapubehajtót keresztez, ill. oszlopok és fák mellett fektetődik KG Ø160 mm védőcsőben. A jelölt 
helyeken a kábelt KG Ø160 mm védőcsőbe kell húzni. A 22 és a 0,4 kV-os kábelek közé műanyag 
kábelidomos elválasztást kell létesíteni a közös nyomvonalon. A 22 kV-os kábel és a távközlési 
alépítmény közé műanyag kábelidomos elválasztást kell létesíteni a közös nyomvonalon. A 
védőcsövek végeit vízmentesen tömíteni kell, pl. PUR habbal. A védőcsövek (a tartalékét is) végeit 
vízmentesen tömíteni kell, pl. PUR habbal. Közműbekötések keresztezésekor a 22 kV-os kábelt KG 
Ø160 mm védőcsőbe kell húzni. A védőcsövek végeit vízmentesen tömíteni kell, pl. PUR habbal. 0,8 
m-es fektetési mélységben a kábel(ek) fölé 30 (50) cm-re műanyag kábeljelző szalagot kell kiteríteni. 
1 m-es fektetési mélységben a kábel fölé legalább 50 cm-re műanyag kábeljelző szalagot kell 
kiteríteni. A kábel fölé (a védőcsövön kívüli részen) műanyag kábelfedlapot és jelzőszalagot kell 
teríteni. A 22 kV-os kábelereket háromszög elrendezésben célszerű a homokágyba fektetni a 
védőcsövön kívüli részen (műanyag kötegelővel összefogva). A kábelvégeket színes zsugorcsővel 
kell megjelölni.  
 
A kábelre a kábelvonal azonosítása céljából a környezet hatásainak ellenálló kábeljelzőket kell 
rögzíteni. A rögzítés önzáró műanyag bilinccsel történjen. A kábeljelzőn feltüntetendő: vonalnév, 
feszültségszint, fektette, fektetés éve, leágazás neve.  
 
A tervezett 22 kV-os kábel fölé 30 cm-re jelzőszalagozást kell létesíteni. A tervezett 22 kV-os kábelt 
az MSZ 13207 szabvány szerinti és a Régiónál előírt (megadott sűrűn elhelyezett) azonosító 
jelölésekkel kell ellátni. Részletesen: a kábeljelző a környezet hatásainak tartósan ellenálló anyagból 
készüljön. A kábeljelzőn a következő adatokat kell feltüntetni: a kábelvonal azonosítási jelét, a 
hálózat névleges feszültségét. Talajban fekvő kábelekre kábeljelzőt kell rögzíteni: általában legalább 
10 m-enként; ötnél több párhuzamosan fekvő kábel esetén legalább 5 m-enként; épületekbe való 
bevezetésnél a fal síkjától 0,5 m távolságon belül; keresztezések előtt és után 0,5 m távolságon belül; 
összekötő, illetve elágazó mindkét (három) végén 0,2 m távolságon belül; kábelvédőcső mindkét 
végén 0,5 m távolságon belül; kábelvégelzárók alatt jól látható helyen.  

 
3.2/b. Érintésvédelem 

 
22 kV-on védőföldelés.  
A K22 kábel árnyékolását be kell kötni a támszigetelő túlfeszültség-levezető tartóvasába és a BHTR 
földelési rendszerébe.  
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3.3 BHTR 
3.3/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 

 
A tervezett BHTR típusa: „A” típus, 630 kVA-es ház (egyoldalról kezelhető), ZPUE, Mzb1_630-3(4) 
típus, Strafó=400 kVA (közvilágítási modul nélkül szállítva). Száma: ../20. Az állomás kezelői 
homlokfala az út felé nézzen. Az állomás köré kétsoros beton járdalapot kell tenni. A kábelbebúvó 
nyílásokat vízmentesen tömíteni kell a gyári előírások szerint, vagy pl. PUR habbal. A BHTR 
telepítése a típusterv és a gyártói előírások szerint történjen. A BHTR 0,4 kV-os oldalán a beépített 
biztosítós szakaszolók a gyártó által szállított 6 db, NH2 méretű, függőleges elrendezésűek. A BHTR-
be 3 db 3x200 A-es és 1 db 3x125 A-es NH2 olvadóbiztosítót kell behelyezni. A BHTR 22 kV-os 
kapcsoló része 2V+1TR kialakítású legyen. A BHTR a 1925 hrsz.-ú közterületen fog létesülni.  
 

3.3/b. Érintésvédelem 
 
22 kV-on védőföldelés.  
Az állomást le kell földelni a típustervek szerint Elmű típusú Ø20 mm, 3(4) m-es rúdföldelőkkel, 
max. eredő földelési ellenállás 2 ohm lehet (ha a kiírt mennyiségű rúdföldelés nem elég, addig kell 
újabbakat leverni megfelelő távolságban, amíg az érték nem teljesül). Amennyiben ez az érték a négy 
földeléssel nem teljesül, további földelőket kell létesíteni (ilyenkor legalább 5 m-re kell a földeléseket 
létesíteni, azokat vízszintes, Ø12 mm-es acél földelőhuzallal összekötni). A külső földelés telepítése 
a típusterv és a gyártói előírások szerinti legyen. Ha szükséges párhuzamos földelés telepítése, a 
hegesztési varrat hasznos hossza 15 cm legyen (hegesztés esetén a varratot korrózióvédelemmel kell 
ellátni). Telepítés után méréssel ellenőrizni kell a földelési ellenállás értékét. A földdel/talajjal 
érintkező hegesztési varratokat szurokkal (vagy egyenértékű időtálló anyaggal) le kell kenni.  
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4. 0,4 kV-os fejezet 
4.1 Kábeles fejezet 

4.1/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 
 
A BHTR-ből kell indítani a tervezett K1-K3 kábelt (NAYY-J 4x240) és a KKZV (NAYY-J 4x50) a 
meglévő oszlopokig és a tervezett KZV szekrényig. A 0,4 kV-os kábelek végére beltéri 
kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor technika), az ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. Az 
ereket „V” szorítós csatlakozóba kell bekötni. A kábelek a jelölt nyomvonalon fektetődnek 0,8 m 
mélyen (rendezett terep), járdában 0,8 m mélyen. A tervezett 0,4 kV-os kábel fölé 30 cm-re 
jelzőszalagozást kell létesíteni. A KKZV kábel beköt a tervezett KZV közvilágítási földre telepített 
elosztószekrénybe (6x2 ák.). A 0,4 kV-os kábel végére beltéri kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor 
technika), az ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. Az ereket „V” szorítós csatlakozóba kell 
bekötni. A KZV-ből kell indítani a tervezett KV1-KV3 kábelt (NAYY-J 4x50) a jelölt meglévő 
oszlopig. A 0,4 kV-os kábelek végére beltéri kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor technika), az 
ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. Az oszlopoknál a K1-K3 kábelt 2,5 m magasságig KPE 
Ø110 mm-es védőcsőben fel kell vezetni az oszlopra. Afelett m-enként pl. szalagrögzítéssel kell a 
kábelt rögzíteni. A 0,4 kV-os kábel végére kültéri kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor technika). 
Az ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. A kábelereket a szabadvezeték SSZV ereihez szigetelt 
szorítóval kell megkötni. A KV1-KV3-nél ugyanezek az előírások, csak az oszlopra felvezetés KPE 
Ø63 mm-es védőcsőben történjen.  
 
A tervezett 0,4 kV-os kábelt az MSZ 13207 szabvány szerinti és a Pesti Régiónál előírt (megadott 
sűrűn elhelyezett) azonosító jelölésekkel kell ellátni. Részletesen: a kábeljelző a környezet hatásainak 
tartósan ellenálló anyagból készüljön. A kábeljelzőn a következő adatokat kell feltüntetni: a 
kábelvonal azonosítási jelét, a hálózat névleges feszültségét. Talajban fekvő kábelekre kábeljelzőt 
kell rögzíteni: általában legalább 10 m-enként; ötnél több párhuzamosan fekvő kábel esetén legalább 
5 m-enként; épületekbe való bevezetésnél a fal síkjától 0,5 m távolságon belül; keresztezések előtt és 
után 0,5 m távolságon belül; összekötő, illetve elágazó mindkét (három) végén 0,2 m távolságon 
belül; kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül; kábelvégelzárók alatt jól látható helyen.  
 
A kábelre a kábelvonal azonosítása céljából a környezet hatásainak ellenálló kábeljelzőket kell 
rögzíteni. A rögzítés önzáró műanyag bilinccsel történjen. A kábeljelzőn feltüntetendő: vonalnév, 
feszültségszint, fektette, fektetés éve, leágazás neve.  
 
Érintésvédelmi számítás 

𝑍 =
𝑈

𝛼 ⋅ 𝐼
=

230

2 ⋅ 200
= 0,57 𝛺. 

𝑍 = ቚ𝑅 +𝑗𝑋ቚ = 𝑠𝑧á𝑚í𝑡ó𝑔é𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑘𝑖𝑠𝑧á𝑚𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0,4 𝛺. 

A számított hurokimpedancia kisebb, mint a megengedett, tehát megfelelő! 
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4.1/b. Hibavédelem 
 
0,4 kV-on TN (nullázás).  
A K1-K3, KKZV kábel PEN vezetőjét be kell kötni a BHTR földelési rendszerébe, a PEN sínére. A 
KKZV kábel PEN erét be kell kötni a KZV szekrény PEN sínére.  
A K1-K3, KV1-KV3 kábel PEN vezetőjét be kell kötni az oszlopok SSZV vezetékének PEN erére 
dupla Al szorítóval. 2 db (1 db rúdföldelő nem mindig elegendő hozzá) 3 m-es tüzihorganyzott, Ø20 
mm-es rúdföldelő leverése és bekötése szükséges a KZV szekrénynél és az M3 oszlopnál. A 
földelésen a hegesztési varrat legalább 15 cm hosszú legyen. A földelés legnagyobb ellenállás értéke 
10  legyen. Amennyiben ez az érték két földelővel nem teljesül, addig kell újabbakat leverni 
(megfelelő távolságban), amíg 10  alá nem csökken. Hegesztett kötés esetén a varratot 
korrózióvédelemmel (pl. szurok) kell ellátni. Telepítés után méréssel ellenőrizni kell a földelési 
ellenállás értékét.  
 

4.2 Szabadvezetékes fejezet 
4.2/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 

 
Az M1, M5, M6 oszlopnál új szakaszhatárt kell létrehozni az SSZV vezetékek visszahajtásával és 
levégelésével, az SZ51 (SZ41) szakaszbiztosítók és csövezésük, vezetékelésük elbontásával. A 
szakaszhatárt táblával jelölni kell. Új szakaszhatárt kell létrehozni az SSZV vezetékek 
visszahajtásával és levégelésével az M4 oszlopnál. Az új szakaszhatárt táblával jelölni kell. A PEN 
ér megmaradó (futóban) mindenhol!  
 

4.2/b. Hibavédelem 
 
0,4 kV-on TN-C (nullázás).  
A PEN vezetők és összekötésük megmaradóak.  
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5. Egyéb előírások 
 

Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
A típusterv és irányterv, valamint az Elmű Nyrt. technológiai előírásai közcélú és üzemi 
villamosműre kötelező. A fentiek alapján jelen műszaki tervdokumentációban szereplő szerkezeti 
részekre és szerkezeti elemekre a műszaki leírás részletes leírást nem tartalmaz. Az alkalmazott 
szerkezeti részeket és elemeket a nyomvonalrajz és a költségvetési kiírás részletesen tartalmazza.  
A kivitelezés befejezése után - létesítmény műszaki átadás-átvételre - a hálózat üzembentartóját, a 
tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. A kivitelező tartozik a műszaki átadást 
megelőzően átadni (leszámolási) dokumentációt szolgáltatni az átvevőnek illetve üzemeltetőnek. A 
kivitelező tartozik (az átvevő, ill. üzemeltető előírásainak megfelelően) a megvalósult hálózatokról 
kartográfiai bemérést készíttetni az arra illetékes geodéziai társaságnál, és az elkészült bemérési 
nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. A szakhatóságoktól a munka megkezdése előtt legalább 
20 nappal szakfelügyeletet kell kérni!  
A tervezett hálózat nyomvonalán a gépi feltárás nem engedélyezett, csak a kézi földmunka 
megengedett a szabályos szakhatósági felügyelet és engedélyek beszerzése esetén. A feltárt egyéb 
közmű létesítményt az elmozdulás ellen biztosítani kell. A gödrök ásásakor a közeli közműveket 
kutatóárokkal fel kell tárni! Az oszlopok számozását az áramszolgáltató által meghatározott 
jelzésekkel kell elvégezni.  
 
 
Csak SA listában szereplő anyagok kerülhetnek beépítésre! A csak feltáráskor megismerhető 
(közmű) állapotok miatt többlet 30 m KG Ø160 mm-es védőcső beszerzés és lefektetés lett 
beköltségelve. A felbontott járdaburkolatokat teljes szélességben fel kell bontani és helyre kell 
állítani az eredeti anyaggal.  
 
 
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 
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6. Munkavédelmi fejezet 
 

Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
Munkavédelmi előírások a 64/1980. /XI.30./ sz. MT. rendelet, valamint az MVMT "Munkavédelmi 
ismeretek" XIII., és XIV. sz. kötetei szerint. Jelen műszaki kiviteli terv az érvényben lévő létesítési 
előírások, szabványok valamint a nyomvonal kijelölő bejárás eredménye és a hatósági előírások 
betartásával készült. A kivitelezés során az MSZ 151, MSZ 1585, MSZ 13200, MSZ 13207, MSZ 
7487, MSZ 2364, MSZ 1610, MSZ 09-287. számú szabványok és az 1/1977. /IV.06./ NIM, az  MT. 
64/1980. /XXI.29./ MT. a 31/1981. /XII.29./ ÉVM. 4/1980. /XII.25./ BM. a 9004/1982. KPM-IpM. 
számú rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 
tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. A vezetékhúzás időtartama alatt a 
sodrony alatt nem tartózkodhatnak emberek. A hálózat szerelése során szükséges munkavédelem a 
kivitelezési technológiától is függ, ezzel kapcsolatban a kivitelező munkavédelmi szabályzatában 
foglaltak betartása szükséges. A 22 kV-os szabadvezeték hálózat feszültségmentesítését írásban, a 
munka megkezdése előtt 15 nappal az Elmű Hálózati Kft., Pesti Régiónál kell megkérni. Feszültség 
alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS! Kivitelező tartozik 
a munkavégzés alatt a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni és a hatályos munkavédelmi 
előírásokat betartani és betartatni! A kábeldobok, oszlopok, berendezések rakodását, szállítását és 
állítását csak kötözői vizsgával rendelkező dolgozók végezhetik. Oszlopgödröt, kábelárkot 
temetetlenül hagyni tilos. Ha ez elkerülhetetlen, úgy védőkorláttal kell elkeríteni, és ki kell világítani. 
A hálózaton munkát végző dolgozónak az ELMŰ érvényben lévő Munkavédelmi Szabályzatában 
meghatározott szerszámokkal, eszközökkel, munkaruhával valamint egyéni és csoportos 
védőfelszereléssel kell rendelkezniük. A védőeszközökkel a munkavállalókat el kell látni, és 
használatukat meg kell követelni. A munkát csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált 
szerszámokkal,  gépekkel, illetve védőeszközökkel szabad végezni. A munkát csak a munkavégzés 
személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgát tett, szakképzett dolgozó végezhet. Ha 
valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés 
érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására 
kell hozni. 
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 
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7. Általános előírások 
 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelete (Villamosmű Biztonsági Övezete), 1997. (II. 27.) ÉVM. sz. rendelet 
(Országos Építésügyi Szabályzat) 35/96 /XI. 25./ BM. sz. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 
17/1970. (XII. 18.) NIM-KPM. sz. együttes rendelete: (villamosmű, valamint távközlési berendezés, 
út és vasút keresztezéséről és megközelítéséről). MVMT Hálózatfejlesztési Irányelvek. Jelen kiviteli 
terv az MVMT "Hálózatszerelési technológia" (1978.), és MVMT "Technológiai előírás 
kisfeszültségű hálózatok bontásához" (1979.) előírásai szerint készült, amelyeket a kivitelezés során 
az első bekezdésben hivatkozott ELMŰ által készített technológiai előírásokkal együtt be kell tartani.  
 
Időszakos ütemezett üzembe helyezés: 

Az üzembehelyezés során ellenőrizni kell: 
· Földelés - rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét 
· a helyes fázissorrendet 
· nulla bekötések helyességét 
· rendszer azonosságot 
· védelmi berendezések szükség szerinti módosítását, kiegészítését terv és  
 üzemeltetői előírások szerint 
· Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 
· A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 

 
Vagyonvédelem: 
Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell 
kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. Amennyiben ez nem valósítható 
meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok 
védelméről gondoskodni. 
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8. Forgalomtechnikai fejezet 
 
Forgalomtechnikai terv készül a tervhez, mivel a tervezési terület nagy forgalommal rendelkezik 
(4602 j. út a 4+189 – 4+194 km sz. között), így az általánosan előírt védőkorlátozás nem elégséges. 
Gödröt, kábelárkot nem szabad őrizetlenül vagy temetetlenül hagyni! Az otthagyott gödröt éjszakára 
ki kell világítani! Amennyiben a munkálatok idején a járdán történő gyalogos forgalom átvezetése 
nem megoldható, azt az útra kell terelni, az útból védőkorláttal kell egy sávot lekeríteni a gyalogosok 
számára. A munkaterület elején és végén, ill. minden utcacsatlakozásnál sebességlassító és az építési 
munkálatokra figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. A munkaterület mellett a forgalomkorlátozást 
sebességcsökkentéssel és előzési tilalom bevezetésével kell kialakítani. A munkaterületet útlezáró 
korláttal kell körbekeríteni. A korlát elé minden irányból iránytáblát kell kihelyezni. Munkagépekkel 
legfeljebb egy sáv foglalható el egyidőben (a munkagépeket sárga villogóval kell ellátni).  
 
A munkaterületet az „Úton folyó munkák” (KRESZ 80. ábra) táblával elő kell jelezni (50-100 m-es 
távolságban). Ezzel egyidejűleg „Útszűkület” (KRESZ 70., 71. ábrák), „Előzni tilos” (KRESZ 32. 
ábra), „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), valamint egyéb tiltó és veszélyt jelző táblák 
kihelyezése is elrendelhető. Ha a közúti munkahely vége után 50 m-en belül nincs útkereszteződés, 
akkor a kihelyezett táblák hatályát – az elkorlátozás vége után 20 m-re – fel kell oldani (KRESZ 59. 
ábra).  
 
Ha a munkahely elkorlátozás jelzésének kezdete és vége között útkereszteződés van, akkor a 
keresztirányú úton is el kell helyezni a veszély jellegére utaló táblát. Az útkereszteződés után a tilalmi 
táblákat meg kell ismételni.  
 
Az elkorlátozás kezdetét – az MSZ 20190:1988 4.1. pontja szerinti – sávozott terelőtáblával, vagy 
nyíl alakban sávozott táblával meg kell jelölni  a „Kikerülési irány” (KRESZ 20., 21. ábra) tábla 
kihelyezésével együtt.  
 
Az elkorlátozást úgy kell kialakítani, hogy az – legalább az út megengedett állandó 
forgalomszabályozásának megfelelő sebességhez tartozó – megállási látótávolságból (50 km/h 
sebesség esetén 40 m, 70 km/h esetén 90 m) érzékelhető legyen. Sávozott terelőtáblákat az 
elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalán – a legközelebbi munkahelyi veszélyforrástól legalább 
0,5 m-es biztonsági sáv elhagyásával – 10 m-enként kell elhelyezni.  
 
Kétsávos úton a forgalmi sáv kismértékű szűkítésével járó munkánál – a két irány forgalmának 
együttes fenntartása esetén – a közlekedésre alkalmas útfelület 5,5 m-nél nem lehet keskenyebb. 
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9. Környezetvédelmi fejezet 
 

Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
A kivitelező köteles a természet megóvása érdekében körültekintő, gondos munkát végezni. A fák 5 
cm-nél vastagabb gyökereit elvágni tilos! A munkák befejezése után a kivitelező köteles intézkedni 
az eredeti állapotok helyreállításáról. Az ELMÜ Nyrt. működési területén a környezetvédelmi 
feladatokat a vállalat U3/2 sz. Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza, az ebben foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani. A munkálatok során tekintettel kell lenni a helyszínen tartózkodókra, 
a növényzet és egyéb létesítmény épségére. A bontási munkák során folyamatosan biztosítani kell 
mind az anyagi javak, mind az élőlények védelmét. Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes 
növénytakarót eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és 
tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során 
törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének 
csökkenését. Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne 
szennyeződjenek. A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka 
befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 
Az ELMÜ Nyrt. működési területén a környezetvédelmi feladatokat a vállalat U3/2 sz. 
környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza, az ebben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.·  
A Környezetvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra, kivitelezőkre is, 
akik az ELMÜ Nyrt. telephelyein, az ELMÜ Nyrt. által üzemben tartott berendezéseken munkát 
végeznek. Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és 
vállalkozónak, kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a 
keretszerződésben kell rögzíteni. Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld 
védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. 
Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelően 
helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A 
létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti 
hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését. Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, 
hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. Környezetvédelmi szempontból 
károsnak kell tekinteni mindazokat a hatásokat, amelyek az érintett környezetben tartózkodó 
személyek életfeltételeire, egészségére, közérzetére, továbbá az ott elhelyezkedő más élőlények, 
anyagi javak, létesítmények és egyéb értékek, valamint a természeti kincsek állagára, állapotára 
kedvezőtlen hatást gyakorol. A bontási munkák során folyamatosan biztosítani kell mind az anyagi 
javak, mind az élőlények védelmét. Az építkezéshez szükséges anyagok tárolása kizárólag sík terepen 
lehetséges. A tárolási terület kijelölésekor kerülni kell az árkokat, csatornákat, nyíltszelvényű 
csapadék csatornát, csatorna összefolyókat, továbbá mindenféle talajszennyezést kerülni kell. A 
munkák során keletkező hulladékok szabályszerű, konténerekben történő tárolása majd elszállítása 
kivitelező kötelessége. A szállítás során a rakományt biztonságosan kell rögzíteni, hogy az ne 
veszélyeztethesse a szállítási útvonal környezetét. Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a 
felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 
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A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők 
lehetnek: 
 
Nem veszélyes hulladékok: 
A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák, stb. (EWC 
kóddal: beton törmelék: 17 01 07, kevert építkezési és bontási hulladék: 17 09 04, műanyag hulladék: 
17 02 03, egyéb alumínium hulladék: 16 0216, vegyes fémhulladék: 16 02 16, különféle vasak és 
acélok: 16 02 16). Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során 
eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék, stb. 

 

Veszélyes hulladékok: 

(EWC kóddal: szigetelt olajos földkábel: 17 04 10, olajos rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, törlőkendő, védőruházat): 15 02 02, cserép és kerámiák (hulladék): 17 01 03, fa 
(hulladék): 17 02 01, építési és bontási üveg (hulladék): 17 02 02, vas és acél (hulladék): 17 04 05, 
veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékokok (hulladék): 17 04 09, kábelek, amelyek 
különböznek a 17 04 10-től (hulladék): 17 04 11, veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 
(hulladék): 17 05 03, föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól (hulladék): 17 05 04. 

 

A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok 
elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles 
gondoskodni. 

 
 
A tervezett hálózat megfelel „Tervezési segédlet villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokhoz 
2018 augusztus“ követelményeinek.  
A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 
kijelöléséről” alapján érinti / nem érinti a barlang felszíni védőövezetét.  
 
A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről”alapján érint / nem érint 
természetvédelmi területet.  
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 
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10. Tűzvédelmi fejezet 
 

Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
Tüzet csak érvényes tűzgyújtási engedély birtokában lehet gyújtani! A kábelvégelzárók hevítésénél 
vigyázni kell, hogy a láng az emberre ne jelentsen veszélyt. A megfelelő védőöltözetről a kivitelező 
köteles gondoskodni.  
A létesítés során be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról, valamint a vonatkozó tűzvédelmi tárgyú szabványokban (MSZ 15688, 595, 14800, 
1057, 9783,  9784, 9785, 9779, 1040, 9771, 15606, 15631, MSZ-14-01004 stb.) foglaltakat. Az 
építési, szerelési munkák során is gondoskodni kell a tűzvédelmet szolgáló megelőző intézkedések 
teljesítéséről. A tűzoltó berendezések oltóanyagának megválasztásánál biztosítani kell az ózonréteg 
védelméről szóló korlátozó intézkedések betartását. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak 
a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen lehet végezni. A tevékenység 
befejezése után a munkavégző a helyszínt köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden 
olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, idegen 
kivitelező esetén az üzemeltetőnek is be kell jelenteni. Ha a munkaterületen tűzveszélyes tevékenység 
történik, a szerelési folyamatoknál szigorúan be kell tartani az alábbiakat: alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet (zsugorcsöves kábeltoldás, hegesztés stb.) csak előzetes írásbeli engedély alapján 
szabad végezni. 
 
Az ELMŰ területén a tűz elleni védekezés feladatait az ELMŰ U2/2 sz. Tűzvédelmi Szabályzata 
tartalmazza. Az ebben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
Az ELMŰ területén és hálózatain munkát végző kivitelezők kötelesek a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény, a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 
(Országos Tűzvédelmi Szabályzat), továbbá az ELMÜ tűzvédelmi szabályzata szerint végezni 
tevékenységüket. 
A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az ELMŰ 
telephelyein, az általa üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre 
vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell 
rögzíteni. 
Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 
kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. 
A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az ELMŰ Tűzvédelmi Szabályzata 
tartalmazza. 
A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés 
során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról. 
Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott 
személy végezhet. 
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A megfelelő védő öltözetről a kivitelező köteles gondoskodni. 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, típusterveket és 
technológiai utasításokat. Hegesztést csak elkerített területen szabad végezni, melyről az éghető 
anyagokat eltávolítottuk. Fokozott figyelmet kell fordítani  az izzó fémrészek visszahűtésére. Az 
esetleges tűzoltáshoz szükséges oltóeszközt a helyszínen biztosítani kell. Kisgépek 
üzemanyagtartályát csak talajszinten szabad feltölteni. A töltés idejére a tűzoltó készüléket 
készenlétben kell tartani. 
Kábelszerelvény készítés és melegítése során a hegesztés helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-
es körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg  kell tisztítani. Gondoskodni kell 
a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Az esetleges tűz 
eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell 
készenlétben tartani. A melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a 
munkaterületet el kell keríteni. 
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a 
célra kijelölt helyen lehet végezni. A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt köteles 
tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 
A felvonulási lakó- és öltöző kocsikban a tűzrendészeti utasítást ki kell függeszteni, és az abban 
foglaltakat be kell tartani. 
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 
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11. A tervdokumentációkban szerepelt és ezzel kapcsolatos szabványok 
 

Az Igazgatóság által kötelező érvényűvé tett (és használandó) szabványok: 
 
Szabványok 

MSZ EN 50160:2001 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői (29.020) 

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordináció. Fogalom meghatározások, elvek, szabályok (01.40.29, 
29.080.01) 

MSZ EN 61010-1:1994 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai (19.080) 

MSZ HD 193 S2:1999 Feszültségsávok épületek villamos berendezéseihez (91.140.50) 

MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (29.020) 

MSZ IEC 1312:1997 Az elektromágneses impulzus elleni védelem. Általános alapelvek. (91.120.40)  

MSZ HD 60364 sorozat: Kisfeszültségű villamos berendezések, Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
(91.140.50) 

MSZ EN 61140 Áramütés elleni védelem (91.140.50) 

MSZ 1: 2002 Szabványos villamos feszültségek (29.020), 

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 1. rész: Általános 
követelmények. Közös előírások 

MSZE 50341-2:2014 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2. rész: Nemzeti előírások  

MSZ 151-3:1988 Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) (29.020, 29.240.20). 

MSZ 151-4:1989  Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) alapozása (29.020, 29.240.20) 

MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek 
létesítési előírásai (29.020, 29.240.20) 

MSZ EN 50522:2011 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 

MSZ 274-1:1977 Villámvédelem. Fogalom meghatározások (91.120.40). 

MSZ 274-2:1981 Villámvédelem. Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása (91.120.40) 

MSZ 274-2/1M:2001 Villámvédelem. Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása 
(91.120.40) 

MSZ 274-3:1981 Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki követelményei (91.120.40) 

MSZ 274-3:1981/1M:1985 Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki követelményei (91.140.50) 

MSZ 274-3/2M:2001 Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki feltételei (91.120.40) 

MSZ 274-4:1977 Villámvédelem. Felülvizsgálat (91.120.40) 

MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra (91.140.50) 

MSZ 447:1998/1M:2002 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás (91.140.50) 

MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára (29.020) 

MSZ 595 sorozat Építmények tűzvédelme (13.220.20) 

MSZ 1585:2001 Erősáramú üzemi szabályzat (29.020) 

MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségű erősáramú 
villamos berendezések számára (91.140.50) következő fejezetei: 

MSZ 1600-3: 1986 Időszakosan nedves helyiségek 

MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelőterek és laboratóriumok 

MSZ 1600-14:1983 Közterületek 
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MSZ 1600-16:1992 Helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és töltőállomások 
létesítése 

MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények. 1. rész: Általános 
szabályok 

MSZ 2364 sorozat: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (91.140.50)  A magyarázatos 
szabványgyűjtemény következő részei, főfejezetei, Általános jellemzők elemzése 

MSZ 2364-300:1995 Általános jellemzők elemzése, Biztonságtechnika 

MSZ 2364-410:1999 Áramütés elleni védelem 

MSZ 2364-420:1994 Hőhatások elleni védelem 

MSZ 2364-430:1994 Túláram-védelem 

MSZ 2364-442:1998 A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek 
földzárlata esetén 

MSZ 2364-443:2002 Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem 

MSZ 2364-450:1994 Feszültségcsökkenés-védelem 

MSZ 2364-460:2002 Leválasztás és kapcsolás 

MSZ 2364-470:2002 A védelmi módok alkalmazása: Általános előírások 471. fejezet: Áramütés elleni védelmi 
módok 

MSZ 2364-473:1994 Túláram-védelem alkalmazása 

Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése 

MSZ 2364-510:2002 Általános előírások 

MSZ 2364:520:1997 Kábel- és vezetékrendszerek 

MSZ 2364-523:2002 A kábel- és vezetékrendszer megengedett áramai 

MSZ 2364:537:2002 A leválasztó-kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei 

MSZ 2364-540:1995 Földelő-berendezések és védőeszközök 

MSZ 2364-551:1999 Kisfeszültségű áramfejlesztők 

MSZ 2364-560:1995 Biztonsági berendezések táplálása, Felülvizsgálat 

MSZ 2364-610:1998 Első felülvizsgálat 

MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának 
vizsgálata (91.140.50) 

MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás 
mérése (91.140.50) 

MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési 
módszerei (91.140.50) 

MSZ 4851-4:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése (91.140.50) 

MSZ 7487-1:1979 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom meghatározások 
(01.040.93) 

MSZ 7487-2:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín alatt (01.040.93) 

MSZ 7487-3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése a térszín felett (01.040.93) 

MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 
kiválasztása, fektetése és terhelhetősége (29.060.20) 

MSZ 15985:1997 120 kV feszültségű szabadvezetékek és gyűjtősínek relévédelmi és automatika rendszere 
(29.120.70, 29.0209) 
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MSZ 15986:1999 120 kV/középfeszültségű hálózati, valamint erőművi kooperációs és segédüzemi 
transzformátorok relévédelmi és automatika rendszere (29.120.70) 

MSZ 15988:2000 1-35 kV feszültségű vezetékek és gyűjtősínek védelmi és automatika rendszere (29.120.70) 

MSZ 15989:2000 1-35 kV feszültségű hálózatok transzformátorainak és csillagponti berendezéseinek 
relévédelmi és automatika rendszere (29.120.70) 

MSZ EN 13201 szabványsorozat: Útvilágítás 

MSZ EN 50160:2001 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői (29.020) 

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordináció. Fogalom meghatározások, elvek, szabályok (01.40.29, 
29.080.01) 

MSZ EN 61010-1:1994 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai (19.080) 

MSZ HD 193 S2:1999 Feszültségsávok épületek villamos berendezéseihez (91.140.50) 

MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (29.020) 

MSZ IEC 1312:1997 Az elektromágneses impulzus elleni védelem. Általános alapelvek. (91.120.40) 

MSZ EN 50341 szabványsorozat 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek 

Jogszabályok 

A tervezés során be kell tartani a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályokat (akkor is, ha azok 
időközben megváltoznak). A tevékenységet jelenleg szabályozó legfontosabb jogszabályok a következők: 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. ÉVI LXXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről 

8/2001. (III.30) GM a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről 

8/1981. (XII.27.) IpM rendelet a kommunális- és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról (KLÉSZ) 

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet - a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó 
Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet : a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

30/1988.(IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
követelményeiről 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, 
szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjáról 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

25/2013 (IV.16.) VM rendelet (az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 
részletes szabályairól) 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 
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320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságokról 

1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról 

12/1988. (XII.26.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendelet Az egyes nyomvonal jellegű építmény 
szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2003. évi XXVI. törvény az országos területrendezési tervről 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök valamint építészek szakmai kamaráiról 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az 
Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

Szabályzatok, speciális előírások 

Ezen pontokban foglalt előírásokat (szabályzatok, típustervek, utasítások) Ajánlatkérő jogosult módosítani. 
Az aktuális lista az Ajánlatkérő honlapján is megtekinthető. 

A munkavégzés során be kell tartani az Ajánlatkérő tevékenységét szabályozó alábbiakban felsorolt 
előírásokat: 

Az ajánlatkérő Elosztói Működési Engedélye 

Az ajánlatkérő Elosztói Üzletszabályzata 

Típustervek, iránytervek: 

IRÁNYTERV Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték hálózat + kiegészítések 

IRÁNYTERV Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték szerelvényeinek pántolással történő felerősítése 

IRÁNYTERV Középfeszültségű oszloptranszformátorállomás OTR 20/400   (1976.) 

IRÁNYTERV Középfeszültségű oszloptranszformátorállomás OTR 20/630   (1979.) 

IRÁNYTERV Közép/kisfeszültségű oszloptranszformátor-állomások (MÁE) (1998.) 

VÁT H3 Közép/kisfeszültségű oszloptranszformátor-állomások 

IRÁNYTERV Közös oszlopsoron haladó 0,4 + közvilágítás + hírközlés + kábel TV szabadvezeték hálózatok 

IRÁNYTERV Közös oszlopsoron haladó 20 + 0,4 kV + közvilágítási szabadvezeték hálózat pörgetett 
vasbetonoszlopokkal (MÁE) 1998. 

IRÁNYTERV Középfeszültségű 20 kV-os szabadvezeték + optikai kábel közös oszlopsor 

IRÁNYTERV Közös oszlopsoron haladó 20 kV-os szabadvezeték és fémet tartalmazó hírközlő szabadvezeték 
hálózatok 



 22 

VÁT H2 Középfeszültségű (20-35 kV) szabadvezeték hálózat + kiegészítések (1., 2., 3., vasútkeresztezés, 
belógási táblázat) 

VÁT H20 Egyrendszerű, 20 kV-os szabadvezeték hálózat betonoszlopokkal + kiegészítések (pörgetett vb. 
oszlopokkal, pörgetett 35-45 kN csúcshúzású vb. oszlopokkal, Madárvédelmi megoldások) 

VÁT H21 Típusterv 22 kV-os szabadvezeték hálózatok tervezéséhez 

VÁT H4 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózat 

VÁT H5 Kisfeszültségű csatlakozó-vezeték (1985.) 

VÁT H7 Közvilágítás (1988) 

VÁT H9 Oszloptranszformátor-állomás kisfeszültségű centralizált elosztási illetve mérési rendszere 

Az Ajánlatkérő mérőhelyekkel, méréssel kapcsolatos előírásai. 

 

Szabályzatok, utasítások, végrehajtási utasítások: 

ELMŰ ÉMÁSZ társaságcsoport MEBIR rendszerében megfogalmazottak 

Környezetirányítási és MEB szabályzat 

 
Egyéb más szabványok figyelembevétele is szükséges lehet! 
 

11. Feszültségmentesítési ütemterv (fogyasztói zavartatás) 
 
Feszültségmentesítés 1x4 óra 

 
Bárminemű változás a kivitelezés során csak a Beruházó, a Tervező, az Üzemeltető és a Kivitelező 
közös írásbeli megállapodása alapján lehetséges.  Az ettől eltérő eljárás minden következményéért 
nem a Tervező felelős.  
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12. Tervezői kockázatfelmérés 
 
Munka megnevezése: Gyál, Dózsa György u. feszültségpanasz megszüntetése,22 és 

0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  
Tervező neve: Ecsedi István 09-01481 
További résztvevők:   
Készítés dátuma: 2024. 11. 18.  
Tevékenység/munkalépés Veszély, kockázati tényező 

leírása 
Javaslat 

Közlekedés autóforgalom forgalomkorlátozás 
Szállítás, anyagmozgatás, 
anyagtárolás 

kábeldob tárolása forgalomkorlátozás 

Munkaterület elhatárolás, 
munkavégzés hatókörében 
tartózkodók védelme 

kábelárok kiásása korlátos elkerítés 

Magasban folyó munkavégzés BHTR daruzás korlátos elkerítés,  
forgalomkorlátozás 

Mélyben folyó munkavégzés kábelárok kiásása korlátos elkerítés 
Építés kábelárok kiásása korlátos elkerítés 
Bontás kábelárok kiásása korlátos elkerítés 
Technológiai munkavégzés kábelszerelés korlátos elkerítés 
Közművek közelében folyó 
munka 

kábelfektetés szakfelügyelet kérés, óvatos 
kézi földmunka 

Egyéb, projektspecifikus 
kockázat 

-  

 
 
  













 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Gárdonyi Géza u. 88/1. (88/1 hrsz.) 
ingatlan villamosenergia ellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 

 Az Elmű Hálózati Kft. (1117 Budapest, Hengermalom út 18.), Szajkó László, felelős tervező elkészítette 
a „2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása. Földkábeles csatlakozó 
létesítése” című, 241418 munkaszámú műszaki tervdokumentációját. 

A tervdokumentáció Gyál, Gárdonyi Géza u. 88/1 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: lakás igény: 2x3x20A + 1x1x25A, Hőszig. igény: 1x1x16A. 
 

 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Gárdonyi Géza utca (hrsz.: 
179) közterület. 
 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 

A 88/1 hrsz.-ú ingatlan kivett út megnevezésű földterület, ezért telefonon és emailen egyeztettünk a 
tervezővel a tárgyi munka pontos meghatározása miatt. A tervező tájékoztatása alapján a műszaki 
tervdokumentáció szerinti 88/1 hrsz-ú magánúton tervezett elosztó-berendezés (CSE-T szekrény) létesítése és a 
179. hrsz-ú Gárdonyi Géza utca közterületet érintő földkábeles csatlakozóvezeték létesítése a Gyál, Gárdonyi Géza 
u. 26/A. (hrsz: 88/3) szám alatti ingatlan („A” és „B” jelű egylakásos lakóépület) villamosenergia-ellátását 
szolgálja.  
 

 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a gyáli 179 hrsz.-ú, 
Gárdonyi Géza utca közterületet érintően hozzájárul – az Elmű Hálózati Kft., Szajkó László, felelős tervező által 
készített, „2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása. Földkábeles 
csatlakozó létesítése” című, 241418 munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerinti közművezeték – földkábel 
építéséhez, azzal a kikötéssel, hogy  a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások 
és engedélyek beszerzése alól. 
 

Határidő:  2025. január 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 
 
Gyál, 2025. január 9. 
         Dr. Cseh Balázs  
                 jegyző 

Melléklet: 
 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció 
 1 pld. nyomvonalrajz 

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 
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Postacíme:  
1399 Budapest Pf. 673. 

 

Gyál Önkormányzata 

 

 

 

2360 Gyál Kőrösi út 112-114. 

 

 

 

Tárgy: 2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) alatti ingatlan 
villamosenergia-ellátása 
 
 
 Tisztelt Címzett! 
  

Társaságunk elkészítette a tárgyi tervdokumentációt (Munkaszám: 241418).  

Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentáció alapján a Gyál, Gárdonyi Géza utca érintett 
szakaszára (179 hrsz.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat adják meg.  

Kérjük, válaszlevelükben tüntessék fel a tervező nevét (Szajkó László). 
Válaszukat, amennyiben lehetséges, kérjük, e-mailen (laszlo.szajko@eon-
hungaria.com) küldjék meg. 

 

Melléklet:  

-      1 példány tervdokumentáció 

 
Kelt: Budapest, 2025.01.02 

 

Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel: 

 

 

 

Szajkó László 
Felelős tervező 
 
 

ELMŰ Hálózati Kft. 

 



 
 
 

0 
2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása 

	 	
 

 

 

MŰSZAKI 

TERVDOKUMENTÁCIÓ 
 

2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) 

ingatlan 

villamosenergia-ellátása 

 

földkábeles csatlakozó létesítése 

 

 

 

Munkaszám: 241418 
 

 

 

 

Budapest, 2025. 01. 02. 
 

Készítették: 

 

 

 

  

Felelős tervező: 

 

 

Szajkó László 

Kamarai szám:01-11423 

Ellenőr: Vincze Szabolcs 

Kamarai szám:01-15452 



 
 
 

1 
2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása 

Tartalomjegyzék 
 

RAJZJEGYZÉK ............................................................................................................................................ 1 

ELŐZMÉNYEK ........................................................................................................................................... 2 

ÁTNÉZETI TÉRKÉP .................................................................................................................................... 3 

MŰSZAKI LEÍRÁS ...................................................................................................................................... 4 

Műszaki adatok .................................................................................................................................... 4 

Tervezett technológiai kialakítás ......................................................................................................... 5 

ÜTEMTERV ............................................................................................................................................... 6 

KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK ................................................................................................................... 6 

FORGALOMTECHNIKA ............................................................................................................................. 7 

ÉRINTÉSVÉDELEM .................................................................................................................................... 9 

KÖZMŰVEK .............................................................................................................................................. 9 

KIVITELEZÉS ............................................................................................................................................. 9 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK ........................................................................................................................ 10 

TŰZVÉDEMI FEJEZET .............................................................................................................................. 11 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET ............................................................................................................... 12 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET ...................................................................................................................... 14 

FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK .................................................................. 23 

TERVEZŐI NYILATKOZAT ........................................................................................................................ 26 

 

RAJZJEGYZÉK 
NYRV_241418 Tervezett hálózat, helyszínrajz 1:500; 1:250 

 

Mellékletek: 

 Feszültségesés- és zárlatszámítás 

 Hulladék tervlap 

 Helyszínrajz 

  



 
 
 

2 
2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása 

ELŐZMÉNYEK 
Jelen tervdokumentáció a 2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-

ellátására szolgáló újonnan létesítendő földkábeles csatlakozó kiviteli tervét tartalmazza. 

A jelenleg igénybe vett villamos energia: 0A 

Az igényelt villamos energia: Minden napsz.:33,35 kVA, 49 A, 48 A, 48 A, Megh. vez. idő: 3,7 kVA, 16 A, 

0 A, 0 A, Felh. h. sz.:2, Lakás igény: 2X3X20A+1X1X25A, Hősz. igény: 1X1X16A, Csatl. p: CSE sz. 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban Építtető) megbízása alapján készült. Az 

áramszolgáltató műszaki feltételei alapján az igényelt energia a létesítési rajz szerint Gárdonyi Géza 

utcában meglévő AXKA 3×95+25/95 mm2 típusú légvezeték hálózatról (31081/20 állomás 1. áramköre 

"Gárdonyi G. u.") biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg.  

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Üzemeltetővel és az Építtetővel 

egyeztettünk, alternatív javaslat kidolgozására nem volt szükség. 

A hálózat tulajdonosa (Beruházó):  ELMŰ Hálózati Kft. 

1117 Budapest, Hengermalom út 18. 

 

A hálózat üzemeltetője:  ELMŰ Hálózati Kft. 

Áramhálózati Üzem Dél-Pest 

1076 Bp. Péterfy S. u. 21-23. 

 

Felelős tervező : Szajkó László 

laszlo.szajko@eon-hungaria.com 

ELMŰ Hálózati Kft. 

Áramhálózati Regionális Központ Budapest 

Regionális Tervezés  

Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf: 673 

Tel: 06-20-546-4442 

Ellenőr: Vincze Szabolcs 

szabolcs.vincze@eon-hungaria.com 

ELMŰ Hálózati Kft. 

Áramhálózati Regionális Központ Budapest 

Regionális Tervezés 

Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf: 673 

Tel: 06-20-227-8245 
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 
 

2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása 

 

 

 

  

Tervezett 
hálózatfejlesztés 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Műszaki adatok 

 

A tervezett csatlakozókábel létesítése 

Érintett hálózat: Meglévő 31081/20 állomás 1. áramköre 

"Gárdonyi G. u.", az állomásból érkező 

meglévő AXKA 3×95+25/95 mm2 légvezeték 

hálózat  

Hálózati leágazási pont: A közcélú kisfeszültségű  

elosztószekrényben a csatlakozókábel 

kötési pontja 

Csatlakozási pont (Tulajdoni határ): A Csatlakozó elosztó-berendezés (CSE) 

fogyasztó felöli oldalon lévő kábelek elmenő 

kapcsai 

Vezeték típusa: Földkábel 

 

Általános műszaki adatok (létesítés) 

Igényelt energia: Minden napsz.:33,35 kVA, 49 A, 48 A, 48 A, 

Megh. vez. idő: 3,7 kVA, 16 A, 0 A, 0 A, Felh. 

h. sz.:2, Lakás igény: 2X3X20A+1X1X25A, 

Hősz. igény: 1X1X16A, Csatl. p: CSE sz. 

Vételezési és mérési feszültségszint: 0,4 kV 

Áramnem: 3 fázisú, váltakozó 

Frekvencia: 50 Hz 

Tervezett csatlakozókábel típusa: NAYY-J 4×50 mm2 SM 0,6/1 kV (Al) 

Tervezett nyomvonalhossz: 18,1 m 

Tervezett kábel szükséglet: 33 m 

 

Közterület adatai (létesítés)  

Hrsz.: 179 (Gárdonyi Géza utca) 

Biztonsági övezet által elfoglalt terület: 17,1×0,56=9,576 m2 

 

Magánterület adatai (létesítés)  

Hrsz.: Nem érint 

Biztonsági övezet által elfoglalt terület: 0 m2 
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Tervezett technológiai kialakítás 

Összefoglaló leírás 

A 2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása a 

Gárdonyi Géza utcában meglévő AXKA 3×95+25/95 mm2 típusú légvezeték hálózatról (31081/20 

állomás 1. áramköre "Gárdonyi G. u.") biztosítható. Ennek érdekében hálózatfejlesztésre van szükség, 

földkábeles csatlakozót kell létesíteni az alábbiakban részletezettek szerint.  

Tervezett csatlakozókábel létesítése 

Az NAYY-J 4×50 mm2 SM 0,6/1 kV (Al) típusú csatlakozókábelt a zöldterületen található elosztói 

tulajdonú, kisfeszültségű elosztószekrényből indítjuk. 

A kábelt a nyomvonalrajzon jelölt módon vezetjük az ingatlanon az elosztói engedélyes által 

létesítendő elosztói tulajdonú CSE-T csatlakozó elosztó-berendezésig. 

A helyszíni adottságoknak megfelelően az úttestet nyíltárkosan keresztezzük. 

A nyomvonalrajzon jelölt helyeken a kábelt védőcsőben (úttest alatt KPE 160 mm, 

gépkocsibejáró- és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű) kell vezetni. A kábelnyomvonal 

teljes szakaszán (kivéve a fúrással érintett szakaszokat) kábeljelző szalagot kell elhelyezni a kábel vagy 

védőcső felett a fektetési mélység felében, de legalább 0,3 m távolságban. A kábelek fektetési 

mélysége, amennyiben  azt jelen dokumentum más része, vagy a nyomvonalrajz  másképp  nem jelzi 

0,6 m. 

A közművek védelme érdekében, valamint azok pontos helyének meghatározásához a 

földmunkát óvatos kézi feltárással kell végezni. A kábel végeit végelzáróval kell védeni nedvesség és 

egyéb káros behatás ellen, oszlopokon szabadtéri, szekrényekben beltéri kivitelű végelzáró 

alkalmazása szükséges. Más feszültségszintű kábeltől vagy közművezetéktől megközelítés esetén a 

tervezett és a meglévő létesítmények között elválasztás (térköztartó, fedlap) szükséges. 

A munkavégzéssel érintett terület bontását és helyreállítását a közútkezelői hozzájárulásban 

foglaltak szerint kell elvégezni. 

Figyelem! 

A kivitelezés során, a fúrási munkákat kivéve, kizárólag kézi földmunka végezhető! 

 

A hálózat bontásakor és létesítésekor a vonatkozó technológiai előírásokat be kell tartani. A hálózat 

bontásának és létesítésének jelen dokumentációban ki nem fejtett részleteit, pontos technológiáját, 

műveleti sorrendjét a kivitelezőnek a kivitelezést megelőzően a helyszínen kell meghatároznia. 
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Az üzemszerűen feszültség alatt lévő berendezésen munka csak az Üzemeltető által szabályszerűen 

feszültségmentesített állapotában végezhető, kivéve ha jelen dokumentum valamely részművelet 

esetében jelzi a feszültség alatti munkavégzés lehetőségét, amelynek feltételeit a Kivitelezőnek 

szintén az Üzemeltetővel kell egyeztetnie. 

ÜTEMTERV 
A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

 Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

 Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

 Terület helyreállítása: 1 nap. 

  

KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 
Az MSZ 13207:2020 5.12. pontja alapján a kábelvonalak azonosíthatósága érdekében a kábelekre 

kábeljelzőt kell rögzíteni. Ennek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, üzemi feszültségét, 

típusát és a fektetés évét. 

Talajban vezetett kábelek esetén a kábeljelzőt legalább 10 m-enként kell elhelyezni, valamint a 

következő kiemelt helyeken további jelölés szükséges: 

- épületekbe vezetéskor mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, 

- keresztezések előtt és után 0,5 m távolságon belül; 

- összekötő, illetve elágazó mindkét (három) végén 0,2 m távolságon belül; 

- kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül; 

- kábelvégelzárók alatt jól látható helyen 

A kábelszerelvényeknél a fentiekben hivatkozott kábeljelzők mellé fel kell tüntetni a kábelszerelést 

végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

- ELMŰ Hálózati Kft. 

- kábel azonosító 

- feszültségszint 

- fektetési év 

Kábeljelzőt kábelcsatornában, kábeltérben stb. fektetett kábelek esetén: 

- a kábel szemmel követhető távolságán belül, de legalább 30 m-enként; 

- keresztezések, kábelszerelvények előtt és után 0,5 m távolságon belül; 

- födém-, faláttörések, tűzgátló falak mindkét oldalán 2 m távolságon belül 

kell elhelyezni. 

Párhuzamosan elhelyezett kábelek esetén a kábeljelzőket valamennyi kábelen azonos keresztmetszet-

szelvényekben kell rögzíteni. 
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FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, továbbá 

minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes jelzésrendszer 

megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya esetén a javításukat, 

cseréjüket, pótlásukat. 

Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy kell 

rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén először a 

munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell elhelyezni. Ezt 

követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett jelzőtáblákat, 

sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek elhelyezése szükséges – 

ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett elkorlátozó elemekkel kell megtenni. 

A gyalogosforgalom - munkaterülettől 1-1,2 m magas, összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel 

ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt - szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 

1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem 

terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való 

eltérés engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő. 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 Előjelzés Elkorlátozás kezdete Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya 250-500 50 50 

Autóút 150-250 50 50 

Lakott területen kívül 150-250 20 20 

Lakott területen 50-100 0,5 20 

 

Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,- vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. (I. 

31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,- az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m-nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m-nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 

A munkavégzés során a ki- és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell alkalmazni. 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.  

A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, illetve 

időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – az 

ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z)  

 e-ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 
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 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN-C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 

módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 

szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364-4-41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 

feltételeit. 

 

Az érintésvédelem módja 22 kV-os hálózaton az IT rendszer-védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 

létesítése esetén - az oszlop anyagától függetlenül - valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 

földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 

ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 

szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364-4-41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai alapján 

kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem vállalhatja. 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 

KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 
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Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától-napkeltéig ki kell világítani. 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és az ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 

A kivitelezést - a tervet érintő - rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt engedélyek 

hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező felelősséget 

nem vállal. 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség-

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával kapcsolatos 

eljárások rendezése végett. 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező.  

A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült bemérési 

nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 
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A kivitelezés befejezése után - a létesítmény műszaki átadás-átvételére - az üzembentartót, tervezőt 

és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

TŰZVÉDEMI FEJEZET 

Jelen fejezetben a tervező javaslatokat tesz és adatszolgáltatást nyújt a szakági tervező részére, de 

azok nem minősülnek Tűzvédelmi tervnek! 

A tervező az alábbi adatszolgáltatást nyújtja, illetve javaslatokat teszi: 

Az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó 

törvények, rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi 

kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 

nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött eszközöket 

lehet használni. 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

Zárt területen tűz- ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le kell 

állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
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 A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

 Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknák, árkok és egyéb terek nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen jellegű terek és nyílások 10 m-es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő tevékenység időszakában tartható a helyszínen. A munka megkezdése előtt, ill. 

annak befejezése után a berendezést a talajszint alatti terek, ill. nyílások 10 m-es övezetén 

kívül kell tárolni. 

 PB gázmelegítő mellett min. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

 Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 

Légvezetékes hálózatokra vonatkozó specifikációk: 

 Közterületen a munkahely elhatárolásától – különös tekintettel a magasban végzett 

tűzveszélyes tevékenységre – gondoskodni kell! 

 Mező- és erdőgazdasági területeken a területre elrendelt esetleges tűzgyújtási tilalmat 

maradéktalanul be kell tartani! 

 Tűzgyújtási engedély nélkül tilos tűzveszélyes tevékenységet végezni (hegesztés, zsugorítás) 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 

Jelen fejezetben a tervező javaslatokat tesz és adatszolgáltatást nyújt a szakági tervező részére, de 

azok nem minősülnek Környezetvédelmi tervnek! 

A tervező az alábbi adatszolgáltatást nyújtja, illetve javaslatokat teszi: 

Az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet- és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ Hálózati Kft. 

környezetvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan 

betartandók a tervben szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

A tervezett hálózat megfelel a természet- és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti barlangok felszíni védőövezetét . 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területeteket . 

Zöldterület védelme 

A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Amennyiben egyéb előírás nem teszi 
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kötelezővé, a fák statikai védőzónájának érintettsége esetén a fa, vagy fasor kezelője/üzemeltetője 

részéről szakfelügyelet szükséges. Ha a kivitelezési tevékenység végzése során roncsolt földterület 

keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A 

talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. A környezete kímélése végett, a munkavégzés 

lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon végzendő. 

Víz védelme 

Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

Muzeális értékek védelme 

A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

Hulladékok kezelése 

A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat 

a kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani. 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot a 

kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni.  

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a kivitelező 

figyelmét. 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

Zajvédelem 

A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj nem 

haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

Veszélyes hulladékok kezelése 
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A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során maradéktalanul 

be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, fajtánként külön kell 

tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol ártalmatlanítják. 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

Jelen fejezetben a tervező javaslatokat tesz és adatszolgáltatást nyújt a szakági tervező részére, de 

azok nem minősülnek Biztonsági és Egészségvédelmi (BET) tervnek! 

A tervező az alábbi adatszolgáltatást nyújtja, illetve javaslatokat teszi: 

A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni.  

A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a munkaközi 

szünetek kivételével kötelező. 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

• Lehetséges terep viszonyok:    A nyomvonal érinthet egyaránt sík- és árkos területet, 

    illetve fás-, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:    ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

    vízelvezető árkok 

    fő- és mellékút 

    aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

    füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:    ELMŰ Hálózati Kft. szabályozási rendszer 

    szerint 

• Anyagszállítás:    aszfalt, beton vagy földes fő- illetve mellékúton 

• Üzemek:    nincsenek 

• Egyéb:    nincsenek 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása során 

gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi hálózatot is. 

Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 

A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő- vagy mellékutat keresztezhet. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

 A feszültségszintek:  0,4 kV. 

 A hálózat közelében csak feszültség-mentesítés után lehet munkát végezni!  
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 Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

 Út mellett kell munkát végezni 

 Árokban munkát kell végezni 

 Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 

 Magasban végzett munka 

 

Jogszabályi háttér 

Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi XCIII. 

törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el.  

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és 

végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az Építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek figyelembe 

kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, 

illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.  

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi 

terv. 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet azoknál az építkezéseknél kell készíteni, 

amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 

A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi koordinátor 

feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 
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A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

- A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

- A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

- A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott és 

kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

 Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

 Rendszer azonosságot 

 Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

 A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 

Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni:  

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

- az ágazati előírásokban leírtakat  

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia.  
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A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell egészíteni 

további elsősegély anyagokkal.  

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye áll fenn, ill. a 

dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről gondoskodni. 

Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát azonnal 

le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet megszűntéig a 

területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha járóképes, 

orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni.  

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen maradó 

anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat és 

korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. Az 

anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 
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A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan elvégezhetőek 

legyenek. 

A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre vonatkozó 

képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban részesített 

dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek. 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell tartani. 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie.  

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a 

biztonságos munkavégzéshez. 

A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon nem 

szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát értesíteni kell.  
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A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt.  

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is.  

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS.  

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről meg 

nem győződtünk.  

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie.  

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell.  

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 
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A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni.  

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad.  

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték nincs.  

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m-enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét. 

Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelő helyeken stb. való zavartalan és 

baleset-mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség-mentesítések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 
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A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 

Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedettet orvosi ellátásban kell részesíteni. 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 
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 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete az egyéni védőeszközökről  

 MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 engedélyezők előírásait 

 megrendelő előírásait 

 érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell venni 

a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 

potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi 

rendszerekről 

 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 

kiadásáról 

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 

vezetékek biztonsági övezetéről 

 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 

 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 

 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet módosításáról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 

 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről  

 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
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 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 

 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 

 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 

 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 

 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki 

biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól 

 e-ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 

 

 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 

 MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 

 MSZ 151-8:2022 Villamos energetikai szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 

 MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 

 MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 

 MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

 MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 

 MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű villamosenergia-

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 

 MSZ EN 50522 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 

 MSZ 7487:2021 Közművezetékek elrendezése 

 MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme 

 MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 

 MSZ 146-6:1998 2. és MSZ 146-6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 

 MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 

 MSZ 14550-2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 

 

 Az ELMŰ üzletszabályzata 

 Az ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
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 D_U_006-06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 

 D_U-006-15 Érintésvédelmi szabályzat 

 D_U-006-20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 

 D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 

 D_U-012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 

 D_U-018 Létesítési irányelv 

 D_U_018-06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 

 D_U-018-07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 

 D_U-018-10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 

 D_VU-008 A hálózati standard anyaglista használata 

 D_VU-018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására  

 D_TU-018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 

 D_TU-053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 

 N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 

 T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 

 T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 

 T_VU-004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 

 T_U-005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 

 MMT 050.0024 OTR-TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9.§ 

alapján kijelentjük, hogy az általunk tervezett 

„2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása” 

 című és  

241418 

munkaszámú műszaki tervdokumentációban tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a 

vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek, az üzemeltetői és az érintett 

hatósági előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A munkavédelemre, tűzvédelemre, 

környezetvédelemre, természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére 

vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartását az Építtető szakági 

tervezők bevonásával biztosíthatja. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli 

hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2025. 01. 02. 

 

 

 

Szajkó László 

Felelős tervező 

Kamarai szám:01-11423 

 

Vincze Szabolcs 

Ellenőr 

Kamarai szám:01-15452 

 

 



Max. 

fesz.esés

vezeték 

HOSSZ

"T" vagy 

légvez-ről 

ind.  csatl   é ÁRAM max cos(fi) A min.

1% 33,0 m igen 36 0,028 1,73 V 47 A 1 25 mm2

< 1%

< 119 A

100 m
0 m
0 m
0 m

igény 
sorszáma

igény L1 igény L2 igény L3 jelleg
igény 

sorszáma
igény L1 igény L2 igény L3 jelleg

1 20 A 20 A 20 A lakossági 16 0 A 16 A 0 A H tarifa

2 20 A 20 A 20 A lakossági 17 0 A 0 A 0 A GEO tarifa

3 25 A 0 A 0 A lakossági 18 0 A 0 A 0 A vezérelt
4 0 A 0 A 0 A lakossági 19 0 A 0 A 0 A közösségi

5 0 A 0 A 0 A lakossági Σ ÁRAM: 43 A 47 A 31 A

6 0 A 0 A 0 A lakossági

7 0 A 0 A 0 A lakossági

8 0 A 0 A 0 A lakossági

9 0 A 0 A 0 A lakossági

10 0 A 0 A 0 A lakossági

11 0 A 0 A 0 A lakossági

12 0 A 0 A 0 A lakossági

13 0 A 0 A 0 A lakossági

14 0 A 0 A 0 A lakossági

15 0 A 0 A 0 A lakossági

16 0 A 0 A 0 A lakossági

17 0 A 0 A 0 A lakossági

18 0 A 0 A 0 A lakossági

19 0 A 0 A 0 A lakossági

20 0 A 0 A 0 A H tarifa

ÖSSZ lak. 65 A 40 A 40 A

db fogy 3 2 2

egyidejűség 0,66 0,77 0,77

ÖSSZ*ei 43 A 31 A 31 A

Zhurok(csatl): 0,038 Ohm

400 A

A fenti zárlatvédelmi NKI max. érték csak a tervezett csatlakozó védelmére vonatkozik!!!! Az érintett áramkör teljes 

védelme ennél kisebb NKI max. értéket is igényelhet, de jelen terv ezt nem vizsgálja!

T/légvez-ről ind. csatlakozó 

zárlatvédelme:

NKI

gR gyors

95köt

2050 A
50egys
50egys

Egyidejűség=1 jellegű fogyasztók

Csatlakozóvezeték feszültségesés- és zárlatszámítása

MSZ 447. szerint a csatlakozóvezetéken megengedett feszültségesés engedélyessel történő eltérő megállapodás 
hiányában :1%;  a csatlakozó és méretlen fővezetéken együttes max. feszültségesés: 2%

Feszültségesés a tervezett csatlakozón:

vezeték 

keresztmetszet

50 mm2

0,49%

Bemenő adatok

AZ IGÉNY ADATAI:

Számítás MSZ 447:2019 szerint:

Melegedésre méretezés: 47 A

közcélú vezeték(ek)

50egys

IZÁRLATI NKI max. a tr.-ben



2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

EWC 

kódszám2
Tömeg       

(t)
Megneve-

zése3 Helyszíne4

 17 05 04 5,0456 2

 17 01 01 2,6752 2

17 03 02 1,4227

 17 04 02
2

 17 04 05

 17 02 03
2

 17 09 04
2

 17 01 02
2

 17 01 03

 17 01 07 

9,14352

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

Összesen:

1 Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntet-ni. A hulladékok 
csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik.

2 a 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.)KöM rendeletnek megfelelően

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, 
amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni., 

6. Műanyag hulladék

7. Vegyes építési és bontási hulladék

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

3. Aszfalttörmelék

4. Fahulladék

5. Fémhulladék

Sor-   
szám

Építési hulladék Kezelési mód

A hulladék anyagi minősége szerinti                             

csoportosítás1

1. Kitermelt talaj

A
V

E
 T

at
ab

án
ya

 Z
rt

.

2. Betontörmelék

Címe: 2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Helyrajzi száma: 179, 88/1 A végzett tevékenység: villamos hálózat létesítés

felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Az építéshely adatai: 

KÜJ, KTJ száma:
 
Címe: Neve, címe: KÜJ, KTJ száma:

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Az építtető adatai: A vállalkozók adatai: Dátum:

ELMŰ Hálózati Kft. Neve, címe:



: Tervezett védőcső

: Vízvezeték

: Szennyvíz, csatorna

: Gázvezeték

Jelmagyarázat

: Meglévő 22 kV-os légvezeték

: Meglévő kisfesz. kötegelt légvezeték

: Meglévő kisfesz. csupasz légvezeték
: Meglévő 1F légvez. csatlakozó

: Meglévő 3F légvez. csatlakozó

: Meglévő földkábeles csatlakozó

: Telekom távközlési légvezeték

: Földrészlet határ

: Burkolatszél

: Meglévő 11 kV-os földkábel
: Meglévő kisfeszültségű földkábel

: Betonoszlop

: Nagy csúcshúzású betonoszlop

: Beton bakoszlop
: Szekrény

: Kábel elágazó

: Tervezett földkábeles csatlakozó

: Közvilágítási légvezeték

: Vodafone távközlési földkábel

: Vodafone távközlési légvezeték

: Vízelvezetés

: D-Infrastruktúra Kft. távközlési légvezeték

: Bontandó földkábeles csatlakozó

Gárdonyi Géza utca

88/1

179

aszfaltozott úttest

Üzemv. azon.:10
B10-200

zöldterület

aszfalt

gk. behajtó

murvazöldterület

aszfalt

gk. behajtó

V

V

V

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Gárdonyi Géza utca

88/1

179

aszfaltozott úttest

Üzemv. azon.:10
B10-200

zöldterület

aszfalt

gk. behajtó

murvazöldterület

aszfalt

gk. behajtó

V

C

C

C

C

M 1:500

M 1:250 Építendő földkábel típusa: NAYY-J 4×50 mm² SM 0,6/1 kV-os földkábel
Nyomvonalhossz: 18,1 m Kábelhossz: 33 m
Védőcsőhossz: 18,1 m Átmérő: KPE Ø160 (nyíltárkos)
Védőcsőhossz: 3 m Átmérő: KPE Ø63 (oszlopon)

EOVVetület:

Munkaszám: Rajz megnevezése:
Nyomvonalrajz

Lépték:Dátum: Rajzszám:

Alapszint: Balti

241418 NYRV_2414182025. január 02

2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 88/1. (88/1 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátásaMunka címe:

Felelős tervező:
Szajkó László

01-11423

Ellenőr:
Vincze Szabolcs

01-15452

1:500; 1:250

  Megjegyzések
- Az úttestet nem keresztezzük, a nyomvonal többi szakaszán a kábeleket 0,6 m

mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni, a meglévő kábelektől térköztartóval elválasztva.
- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Az érintésvédelem módja kisfeszültségen nullázás, középfeszültségen védőföldelés.
- A kábelekre a közműkeresztezésnél és a jelölt helyeken védőcsövet kell húzni.
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a

közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- A nyomvonalat külterületen a rajzon feltüntetett helyeken kábeljelzőkövekkel kell megjelölni.
- A rajzon használt jelkulcsok nem méretarányosak!
- Ez a terv az ELMŰ Hálózati Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

ELMŰ Hálózati Kft.
1117 Budapest, Hengermalom út 18.
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Pozsonyi utca feszültségpanasz 
megszüntetésével, 22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os 
BHTR létesítésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat 
kiadására 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 

 Az Ecsedi-Vill Bt. (1055 Budapest, Szent István krt. 13.), Ecsedi István tervező elkészítette a „Gyál, 
Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés” című műszaki 
tervdokumentációját. 

A tervdokumentáció Gyál, Pozsonyi utca feszültségpanaszainak megszüntetésére irányuló 22 és 0,4 kV-
os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítésének tervét tartalmazza. A hálózat nyomvonala közterületen halad, a 
BHTR közterületen kerül elhelyezésre. 

A terv felülvizsgálata során a közútkezelővel egyeztetve javasoljuk, hogy tárgyi munka kivitelezése során 
a járdákat a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel kell helyreállítani. 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a fenti munkával érintett az 5906 hrsz.-ú Bajcsy-
Zsilinszky utca, az 5140/1 hrsz.-ú Brassói utca, valamint az 5959 és 5480 hrsz.-ú Pozsonyi utca közterületek. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 5906 hrsz.-ú Bajcsy-Zsilinszky, 5140/1 hrsz.-ú Brassói utca, 5959 és 5480 hrsz.-ú Pozsonyi utca 
közterületeket érintően hozzájárul – az Ecsedi-Vill Bt., Ecsedi István tervező által készített, „Gyál, 
Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés” 
című műszaki tervdokumentáció szerinti közművezeték – földkábel és BHTR építéséhez. 

b.) tárgyi munka kivitelezése során a járdákat a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel kell 
helyreállítani. 

c.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése 
alól. 

Határidő:  2025. január 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 

Gyál, 2025.01.08. 

         Dr. Cseh Balázs  
                jegyző 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció 
 1 pld. nyomvonalrajz 
 1 pld. átnézeti rajz 
 1 pld. biztosítási vázlat 
 1 pld. kábelárok minta keresztszelvények 
 1 pld. útkeresztezési rajzok 

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 Dr. Cseh Balázs  
 jegyző 
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ECSEDI-VILL BT. Villamos tervezés, tanácsadás 

 

1055 Budapest, Szent István krt. 13.  Cg.: 01-06-760894, Fővárosi Bíróság 
Tel.: 20-378 7563, 1-2800 947 ecsedivill@gmail.com 

 
 

 

Polgármesteri Hivatal (e-papír) 

 

 

Tárgy:  

Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 

22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

 

 

 

Ezúton kérem a T. Címet, hogy a mellékelt kiviteli terv alapján létesülő villamos hálózatra a  

• tulajdonosi és a 

• közútkezelői hozzájárulást  

szíveskedjenek megadni.  

 

Érintett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 5906, 5140/1, 5959, 5480  hrsz. 

 

Melléklet: 1 pld. terv 

 

 

 

Budapest, 2025. 01. 07. 

       Tisztelettel 

 

 

 

 

 Ecsedi István 

 ügyvezető 

 



 
 
 

MŰSZAKI  LEÍRÁS 
 
 
 
 
 

Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

 

 
 
 
 

Ecsedi-Vill Bt. 
 
 
 

Tervező 
Ecsedi István 

09-01481  
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T A R T A L O M J E G Y Z É K  

 
 
 2. oldal Tartalomjegyzék, rajzjegyzék 
 
 3. oldal Tervezői nyilatkozat 
 
 4-23. oldal Műszaki leírás 
 
 
 Rajzok  (jegyzék szerint) 
 
 
 
 
Mellékletek: 

 Tervfeladatlap, 
 Költségvetés, 
 Hozzájárulások, 
 Közműnyilatkozatok, 
 Vezetékjogi jegyzőkönyv. 

 
 
 
 

R a j z j e g y z é k  
 
 
Átnézeti rajz       01  M 1:- 
 
Tervezett földkábel nyomvonal    02  M 1:500 
 
Biztosítási vázlat      03  M 1:- 
 
Útkeresztezési rajzok      04  M 1:100 
 
Kábelárok mintakeresztszelvények    05  M 1:10 
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T e r v e z ő i   n y i l a t k o z a t  
 
Kijelentjük, hogy a 

 
Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 

22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  
 
című műszaki tervdokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, - ezen belül a 
tűzrendészeti és munkavédelmi követelményeket megállapító – rendeletek, országos (MSZ) és 
ágazati (szakmai) szabványok figyelembevételével készítettük.  
A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, 
biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.  
Kijelentjük továbbá, hogy a fenti terveket a szakhatóságokkal és közművekkel egyeztettük. A 
tervezett vezeték nyomvonala a vezetékjogi eljárás során meghívottakon kívül más szakhatóságot, 
szervezetet, közművet és magántulajdont nem érint.  
A tervdokumentáció a Munkavédelmi Törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőrzésre 
került.  
Kijelentjük továbbá, hogy a tárgyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt 
szakhatósági nyilatkozatok a nyomvonal kijelölési eljárásra kiküldött 02 nyomvonal kijelölési rajz 
alapján kerültek kiadásra a szakhatóságok által. 
A(z) 

- 382/2007. (XII. 23.) Kormányrendeletben előírt előkészítő eljárást szabályszerűen 
lefolytattuk, 

- eljárásba bevontak állásfoglalása, nyilatkozata a kérelem mellékletét képező 
nyomvonalrajz(ok) feltüntetett állapot alapján történt, 

- tervezett villamos vezeték és csatlakozó műtárgya az érintett ingatlanok rendeltetésszerű 
használatát lényegesen nem akadályozza, 

- erdőt, valamint táj –és természetvédelem alatt álló (vagy annak tervezett) területet, természeti 
értéket, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint, 

- megvalósítás fakivágást nem igényel, 
- közölt, eljárásba bevontakon kívül a létesítés más szakhatóságot, szervezetet, közművet, 

ingatlantulajdonost nem érint. 
A tervezés az alábbi törvényi előírások és jogszabályok szerint történt: 
     - 2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról 
     - 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 
     - 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről 
     - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
     - 8/2001. (III.30) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat  
     - 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvet- 
        len vezetékek biztonsági övezetéről   
     - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
     - 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésé-  
       nek részletes szabályairól            
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvántartási ) számom: 
 
Budapest, 2024. 12. 18. 

……………………….. 
                                 Ecsedi István 
                                                                                                                            tervező 
               09-01481 
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M ű s z a k i   l e í r á s 
 

1. Előzmények 
 
Feszültségpanasz jelzése miatt 22 és 0,4 kV-os kábeleket és 22/0,4 kV-os BHTR-t kell létesíteni. Az 
Elmű Hálózati Kft. Beruházási Osztálya megbízta cégünket a kiviteli tervek elkészítésével. Az 
egyeztetéseknek, továbbá az Elmű Hálózati Kft., Pesti régió (Elmű Nyugat) tervfeladatlapjának 
megfelelően készítettük a tervdokumentációt.  
 
Az egyeztetések eredménye a következő: 
Szükséges új, az Elmű Hálózati Kft., Dél-pesti Régió által üzemeltetendő közcélú 22/0,4 kV-os 
BHTR és 22, ill. 0,4 kV-os földkábelek megtervezése, és áramkötések létesítése. A hálózat 
nyomvonala közterületen halad, a BHTR közterületen kerül elhelyezésre. A hálózat az elkészülés 
után ELMŰ Hálózati (DSO) Kft. tulajdonú lesz.  
 

2. A tervezés határai 
 
A meglévő 30728 oszlop 22 kV-os AASC áramvezetői és a meglévő M1-M4 betonoszlopok SSZV 
vezetékei között.  
 

3. 22 kV-os fejezet 
3.1 Szabadvezeték 

3.1/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 
 

A meglévő 30728 sz. 22 kV-os oszlopra kábeles leágazó szerkezetet kell létesíteni külön - kézzel -
földelhető függőleges oszlopkapcsolóval. A függőleges vezetékek 1x95 BSZV típusúak legyenek. Az 
áramkötések FAM szorítóval történjenek. Oszlopkapcsoló: OK-2/fF (külön földelhető, függőleges 
kivitel)! Az OK-hoz leágazó 1x95 BSZV vezetékeket a meglévő vonali sodronyokhoz FAM 
szorítókkal kell megkötni. Az OK földelést kezelő kart fehér-fekete festéssel kell ellátni. A sodrony 
bekötések a készülékekbe KG 16 síncsatlakozó szorítókkal vagy Al saruval történjen. A kábelt fogadó 
túlfeszültség-levezető (FAM-ban kell felszerelni !) és az OK felső érintkezői legalább 1,5 m 
távolságban legyenek. Az oszlopon 2 db "VIGYÁZZ NAGYFESZÜLTSÉG" sárga alapon fekete 
figyelmeztető tábla kerüljön elhelyezésre!  
 
Vezetékleltár: 
Vezeték típus és keresztmetszet: BSZV 1x95. 
Nyomvonal- és vezetékhossz (30728): 0,0  15,0. 
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A főbb 22 kV-os elemek: 
Csupasz szabadvezeték:    AASC 3x35 mm2. 
Leágazó vezetékek:    BSZV 1x95 mm2. 
Támszerkezet:     „B” betonoszlop. 
Fejszerkezetek:    meglévő: tartó (TBEk), 

tervezett: OK leágazó (OK-2/fF, függőleges, kézzel 
földelhető),   

Vezetékelrendezés:    egysíkú. 
Áramkötések:     FAM áramkötés. 
Szigetelők:   meglévő porcelán feszítőszigetelő. 
Oszlopkapcsoló:  tervezett: OK-2/f-F (külön földelhető, függőleges 

kivitel).  
Túlfeszültség-levezető támszigetelő:  24 kV-os. 
 

3.1/b. Érintésvédelem 
 
22 kV-on védőföldelés.  
Az OK miatt új potenciálbefolyásoló földelő keretek létesítése szükséges a jelölt oszlophoz (30728), 
az oszlop eredő földelési ellenállás maximuma 5 ohm lehet (a túlfeszültség-védő támszigetelő miatt).  
Amennyiben az 5 ohm (túlfeszültség-levezető támszigetelő) a két földeléssel nem teljesül, további 
földelőket kell létesíteni (ilyenkor legalább 5 m-re kell a földeléseket létesíteni, azokat vízszintes, 
Ø10 mm-es acél földelőhuzallal összekötni). Vagy mélyföldelőket kell létesíteni, 
szükségessége/kivitelezhetősége a helyszíni feltáráskor derül ki. A hegesztési varratok min. 15 cm-
esek legyenek. Az OK kezelő kart és az OK-t, támszigetelő-tartó szerkezetet be kell kötni a földelési 
rendszerbe AASC 50 mm2 vezetékkel, Al saruval (vagy 20x5 mm-es feketére festett laposvas 
szalaggal a lopásveszély miatt). Az oszlop belső oldalán egy 40x5 mm-es feketére festett laposvas 
földelőszalagot kell végigvezetni (pl. szalagrögzítéssel rögzíteni) és abba kell bekötni a földelendő 
szerkezeteket. A földelési ellenállások értékét ellenőrizni, dokumentálni kell! A földdel/talajjal 
érintkező hegesztési varratokat szurokkal (vagy egyenértékű időtálló anyaggal) le kell kenni.  
Az OK kezelő kart és az OK-t, támszigetelő-tartó szerkezetet be kell kötni a földelési rendszerbe 
AASC 50 mm2 vezetékkel, Al saruval (vagy 20x5 mm-es feketére festett laposvas szalaggal a 
lopásveszély miatt). Az oszlop belső oldalán egy 40x5 mm-es feketére festett laposvas 
földelőszalagot kell végigvezetni (pl. szalagrögzítéssel rögzíteni) és abba kell bekötni a földelendő 
szerkezeteket. Az oszlophoz 2 db potenciálbefolyásoló földelőkeret létesítése szükséges a tervezett 
OK-s kábelleágazás miatt, azokat be kell kötni az oszlop földelési rendszerébe.  
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3.2 Földkábel 
3.2/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 

 
A 30728 sz. 22 kV-os oszlopra tervezett túlfeszültség-védő támszigetelőre szerelt Cu sínre kell a 
tervezett (K22) 3x (NA2XS2Y 1x150 RM/25) 13/22 kV-os kábelt bekötni. A kábel végére kültéri 
végelzárót (zsugor technika) kell létesíteni, a sarus kábelvéget be kell kötni a túlfeszültség-levezető 
támszigetelőre (a rézsínre). Az ereket színes zsugorcsővel meg kell jelölni.  
A kábelt a földtől 5 m magasságig KPE Ø160 mm-es védőcsőben kell vezetni, afölött m-enként pl. 
szalagrögzítéses technikával. A 22 kV-os kábel a 02 rajzon jelölt nyomvonalon fektetődik a földben, 
járdában 0,6 m mélyen, rendezett terepen (földben 0,8 m mélyen). A K22 kábel közművet és 
kapubehajtót keresztez, ill. oszlopok és fák mellett fektetődik KG Ø160 mm védőcsőben. A jelölt 
helyeken a kábelt KG Ø160 mm védőcsőbe kell húzni. A 22 és a 0,4 kV-os kábelek közé műanyag 
kábelidomos elválasztást kell létesíteni a közös nyomvonalon. A 22 kV-os kábel és a távközlési 
alépítmény közé műanyag kábelidomos elválasztást kell létesíteni a közös nyomvonalon. A 
védőcsövek végeit vízmentesen tömíteni kell, pl. PUR habbal. A védőcsövek (a tartalékét is) végeit 
vízmentesen tömíteni kell, pl. PUR habbal. Közműbekötések keresztezésekor a 22 kV-os kábelt KG 
Ø160 mm védőcsőbe kell húzni. A védőcsövek végeit vízmentesen tömíteni kell, pl. PUR habbal. 0,8 
m-es fektetési mélységben a kábel(ek) fölé 30 (50) cm-re műanyag kábeljelző szalagot kell kiteríteni. 
1 m-es fektetési mélységben a kábel fölé legalább 50 cm-re műanyag kábeljelző szalagot kell 
kiteríteni. A kábel fölé (a védőcsövön kívüli részen) műanyag kábelfedlapot és jelzőszalagot kell 
teríteni. A 22 kV-os kábelereket háromszög elrendezésben célszerű a homokágyba fektetni a 
védőcsövön kívüli részen (műanyag kötegelővel összefogva). A kábelvégeket színes zsugorcsővel 
kell megjelölni.  
 
A kábelre a kábelvonal azonosítása céljából a környezet hatásainak ellenálló kábeljelzőket kell 
rögzíteni. A rögzítés önzáró műanyag bilinccsel történjen. A kábeljelzőn feltüntetendő: vonalnév, 
feszültségszint, fektette, fektetés éve, leágazás neve.  
 
A tervezett 22 kV-os kábel fölé 30 cm-re jelzőszalagozást kell létesíteni. A tervezett 22 kV-os kábelt 
az MSZ 13207 szabvány szerinti és a Régiónál előírt (megadott sűrűn elhelyezett) azonosító 
jelölésekkel kell ellátni. Részletesen: a kábeljelző a környezet hatásainak tartósan ellenálló anyagból 
készüljön. A kábeljelzőn a következő adatokat kell feltüntetni: a kábelvonal azonosítási jelét, a 
hálózat névleges feszültségét. Talajban fekvő kábelekre kábeljelzőt kell rögzíteni: általában legalább 
10 m-enként; ötnél több párhuzamosan fekvő kábel esetén legalább 5 m-enként; épületekbe való 
bevezetésnél a fal síkjától 0,5 m távolságon belül; keresztezések előtt és után 0,5 m távolságon belül; 
összekötő, illetve elágazó mindkét (három) végén 0,2 m távolságon belül; kábelvédőcső mindkét 
végén 0,5 m távolságon belül; kábelvégelzárók alatt jól látható helyen.  

 
3.2/b. Érintésvédelem 

 
22 kV-on védőföldelés.  
A K22 kábel árnyékolását be kell kötni a támszigetelő túlfeszültség-levezető tartóvasába és a BHTR 
földelési rendszerébe.  
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3.3 BHTR 
3.3/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 

 
A tervezett BHTR típusa: „A” típus, 630 kVA-es ház (egyoldalról kezelhető), ZPUE, Mzb1_630-3(4) 
típus, Strafó=400 kVA (közvilágítási modul nélkül szállítva). Száma: ../20. Az állomás kezelői 
homlokfala az út felé nézzen. Az állomás köré kétsoros beton járdalapot kell tenni. A kábelbebúvó 
nyílásokat vízmentesen tömíteni kell a gyári előírások szerint, vagy pl. PUR habbal. A BHTR 
telepítése a típusterv és a gyártói előírások szerint történjen. A BHTR 0,4 kV-os oldalán a beépített 
biztosítós szakaszolók a gyártó által szállított 6 db, NH2 méretű, függőleges elrendezésűek. A BHTR-
be 3 db 3x200 A-es és 1 db 3x125 A-es NH2 olvadóbiztosítót kell behelyezni. A BHTR 22 kV-os 
kapcsoló része 2V+1TR kialakítású legyen. A BHTR az 5480 hrsz.-ú közterületen fog létesülni.  
 

3.3/b. Érintésvédelem 
 
22 kV-on védőföldelés.  
Az állomást le kell földelni a típustervek szerint Elmű típusú Ø20 mm, 3(4) m-es rúdföldelőkkel, 
max. eredő földelési ellenállás 2 ohm lehet (ha a kiírt mennyiségű rúdföldelés nem elég, addig kell 
újabbakat leverni megfelelő távolságban, amíg az érték nem teljesül). Amennyiben ez az érték a négy 
földeléssel nem teljesül, további földelőket kell létesíteni (ilyenkor legalább 5 m-re kell a földeléseket 
létesíteni, azokat vízszintes, Ø12 mm-es acél földelőhuzallal összekötni). A külső földelés telepítése 
a típusterv és a gyártói előírások szerinti legyen. Ha szükséges párhuzamos földelés telepítése, a 
hegesztési varrat hasznos hossza 15 cm legyen (hegesztés esetén a varratot korrózióvédelemmel kell 
ellátni). Telepítés után méréssel ellenőrizni kell a földelési ellenállás értékét. A földdel/talajjal 
érintkező hegesztési varratokat szurokkal (vagy egyenértékű időtálló anyaggal) le kell kenni.  
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4. 0,4 kV-os fejezet 
4.1 Kábeles fejezet 

4.1/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 
 
A BHTR-ből kell indítani a tervezett K1-K3 kábelt (NAYY-J 4x240) és a KKZV (NAYY-J 4x50) a 
meglévő oszlopokig és a tervezett KZV szekrényig. A 0,4 kV-os kábelek végére beltéri 
kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor technika), az ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. Az 
ereket „V” szorítós csatlakozóba kell bekötni. A kábelek a jelölt nyomvonalon fektetődnek 0,8 m 
mélyen (rendezett terep), járdában 0,6 m mélyen. A tervezett 0,4 kV-os kábel fölé 30 cm-re 
jelzőszalagozást kell létesíteni. A KKZV kábel beköt a tervezett KZV közvilágítási földre telepített 
elosztószekrénybe (6x2 ák.). A 0,4 kV-os kábel végére beltéri kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor 
technika), az ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. Az ereket „V” szorítós csatlakozóba kell 
bekötni. A KZV-ből kell indítani a tervezett KV1-KV3 kábelt (NAYY-J 4x50) a jelölt meglévő 
oszlopig. A 0,4 kV-os kábelek végére beltéri kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor technika), az 
ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. Az oszlopoknál a K1-K3 kábelt 2,5 m magasságig KPE 
Ø110 mm-es védőcsőben fel kell vezetni az oszlopra. Afelett m-enként pl. szalagrögzítéssel kell a 
kábelt rögzíteni. A 0,4 kV-os kábel végére kültéri kábelvégelzárót kell létesíteni (zsugor technika). 
Az ereket színes zsugorcsővel kell megjelölni. A kábelereket a szabadvezeték SSZV ereihez szigetelt 
szorítóval kell megkötni. A KV1-KV3-nél ugyanezek az előírások, csak az oszlopra felvezetés KPE 
Ø63 mm-es védőcsőben történjen.  
 
A tervezett 0,4 kV-os kábelt az MSZ 13207 szabvány szerinti és a Pesti Régiónál előírt (megadott 
sűrűn elhelyezett) azonosító jelölésekkel kell ellátni. Részletesen: a kábeljelző a környezet hatásainak 
tartósan ellenálló anyagból készüljön. A kábeljelzőn a következő adatokat kell feltüntetni: a 
kábelvonal azonosítási jelét, a hálózat névleges feszültségét. Talajban fekvő kábelekre kábeljelzőt 
kell rögzíteni: általában legalább 10 m-enként; ötnél több párhuzamosan fekvő kábel esetén legalább 
5 m-enként; épületekbe való bevezetésnél a fal síkjától 0,5 m távolságon belül; keresztezések előtt és 
után 0,5 m távolságon belül; összekötő, illetve elágazó mindkét (három) végén 0,2 m távolságon 
belül; kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül; kábelvégelzárók alatt jól látható helyen.  
 
A kábelre a kábelvonal azonosítása céljából a környezet hatásainak ellenálló kábeljelzőket kell 
rögzíteni. A rögzítés önzáró műanyag bilinccsel történjen. A kábeljelzőn feltüntetendő: vonalnév, 
feszültségszint, fektette, fektetés éve, leágazás neve.  
 
Érintésvédelmi számítás 

𝑍 =
𝑈

𝛼 ⋅ 𝐼
=

230

2 ⋅ 200
= 0,57 𝛺. 

𝑍 = ቚ𝑅 +𝑗𝑋ቚ = 𝑠𝑧á𝑚í𝑡ó𝑔é𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑘𝑖𝑠𝑧á𝑚𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0,4 𝛺. 

A számított hurokimpedancia kisebb, mint a megengedett, tehát megfelelő! 
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4.1/b. Hibavédelem 
 
0,4 kV-on TN (nullázás).  
A K1-K3, KKZV kábel PEN vezetőjét be kell kötni a BHTR földelési rendszerébe, a PEN sínére. A 
KKZV kábel PEN erét be kell kötni a KZV szekrény PEN sínére.  
A K1-K3, KV1-KV3 kábel PEN vezetőjét be kell kötni az oszlopok SSZV vezetékének PEN erére 
dupla Al szorítóval. 2 db (1 db rúdföldelő nem mindig elegendő hozzá) 3 m-es tüzihorganyzott, Ø20 
mm-es rúdföldelő leverése és bekötése szükséges a KZV szekrénynél és az M2, M3, M4 oszlopnál. 
A földelésen a hegesztési varrat legalább 15 cm hosszú legyen. A földelés legnagyobb ellenállás 
értéke 10  legyen. Amennyiben ez az érték két földelővel nem teljesül, addig kell újabbakat leverni 
(megfelelő távolságban), amíg 10  alá nem csökken. Hegesztett kötés esetén a varratot 
korrózióvédelemmel (pl. szurok) kell ellátni. Telepítés után méréssel ellenőrizni kell a földelési 
ellenállás értékét.  
 

4.2 Szabadvezetékes fejezet 
4.2/a. Végzendő munkák, szerelési előírások 

 
Az M1, M4 oszlopnál új körzethatárt kell létrehozni az SSZV vezetékek visszahajtásával és 
levégelésével, az SZ51 (SZ41) szakaszbiztosítók és csövezésük, vezetékelésük elbontásával. A 
szakaszhatárt táblával jelölni kell. A PEN ér megmaradó (futóban) mindenhol!  
 

4.2/b. Hibavédelem 
 
0,4 kV-on TN-C (nullázás).  
A PEN vezetők és összekötésük megmaradóak.  
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5. Egyéb előírások 
 

Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
A típusterv és irányterv, valamint az Elmű Nyrt. technológiai előírásai közcélú és üzemi 
villamosműre kötelező. A fentiek alapján jelen műszaki tervdokumentációban szereplő szerkezeti 
részekre és szerkezeti elemekre a műszaki leírás részletes leírást nem tartalmaz. Az alkalmazott 
szerkezeti részeket és elemeket a nyomvonalrajz és a költségvetési kiírás részletesen tartalmazza.  
A kivitelezés befejezése után - létesítmény műszaki átadás-átvételre - a hálózat üzembentartóját, a 
tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. A kivitelező tartozik a műszaki átadást 
megelőzően átadni (leszámolási) dokumentációt szolgáltatni az átvevőnek illetve üzemeltetőnek. A 
kivitelező tartozik (az átvevő, ill. üzemeltető előírásainak megfelelően) a megvalósult hálózatokról 
kartográfiai bemérést készíttetni az arra illetékes geodéziai társaságnál, és az elkészült bemérési 
nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. A szakhatóságoktól a munka megkezdése előtt legalább 
20 nappal szakfelügyeletet kell kérni!  
A tervezett hálózat nyomvonalán a gépi feltárás nem engedélyezett, csak a kézi földmunka 
megengedett a szabályos szakhatósági felügyelet és engedélyek beszerzése esetén. A feltárt egyéb 
közmű létesítményt az elmozdulás ellen biztosítani kell. A gödrök ásásakor a közeli közműveket 
kutatóárokkal fel kell tárni! Az oszlopok számozását az áramszolgáltató által meghatározott 
jelzésekkel kell elvégezni.  
 
 
Csak SA listában szereplő anyagok kerülhetnek beépítésre! A csak feltáráskor megismerhető 
(közmű) állapotok miatt többlet 30 m KG Ø160 mm-es védőcső beszerzés és lefektetés lett 
beköltségelve. A felbontott járdaburkolatokat teljes szélességben fel kell bontani és helyre kell 
állítani az eredeti anyaggal.  
 
 
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 



 11 

6. Munkavédelmi fejezet 
 

Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
Munkavédelmi előírások a 64/1980. /XI.30./ sz. MT. rendelet, valamint az MVMT "Munkavédelmi 
ismeretek" XIII., és XIV. sz. kötetei szerint. Jelen műszaki kiviteli terv az érvényben lévő létesítési 
előírások, szabványok valamint a nyomvonal kijelölő bejárás eredménye és a hatósági előírások 
betartásával készült. A kivitelezés során az MSZ 151, MSZ 1585, MSZ 13200, MSZ 13207, MSZ 
7487, MSZ 2364, MSZ 1610, MSZ 09-287. számú szabványok és az 1/1977. /IV.06./ NIM, az  MT. 
64/1980. /XXI.29./ MT. a 31/1981. /XII.29./ ÉVM. 4/1980. /XII.25./ BM. a 9004/1982. KPM-IpM. 
számú rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 
tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. A vezetékhúzás időtartama alatt a 
sodrony alatt nem tartózkodhatnak emberek. A hálózat szerelése során szükséges munkavédelem a 
kivitelezési technológiától is függ, ezzel kapcsolatban a kivitelező munkavédelmi szabályzatában 
foglaltak betartása szükséges. A 22 kV-os szabadvezeték hálózat feszültségmentesítését írásban, a 
munka megkezdése előtt 15 nappal az Elmű Hálózati Kft., Pesti Régiónál kell megkérni. Feszültség 
alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS! Kivitelező tartozik 
a munkavégzés alatt a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni és a hatályos munkavédelmi 
előírásokat betartani és betartatni! A kábeldobok, oszlopok, berendezések rakodását, szállítását és 
állítását csak kötözői vizsgával rendelkező dolgozók végezhetik. Oszlopgödröt, kábelárkot 
temetetlenül hagyni tilos. Ha ez elkerülhetetlen, úgy védőkorláttal kell elkeríteni, és ki kell világítani. 
A hálózaton munkát végző dolgozónak az ELMŰ érvényben lévő Munkavédelmi Szabályzatában 
meghatározott szerszámokkal, eszközökkel, munkaruhával valamint egyéni és csoportos 
védőfelszereléssel kell rendelkezniük. A védőeszközökkel a munkavállalókat el kell látni, és 
használatukat meg kell követelni. A munkát csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált 
szerszámokkal,  gépekkel, illetve védőeszközökkel szabad végezni. A munkát csak a munkavégzés 
személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgát tett, szakképzett dolgozó végezhet. Ha 
valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés 
érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására 
kell hozni. 
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 
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7. Általános előírások 
 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelete (Villamosmű Biztonsági Övezete), 1997. (II. 27.) ÉVM. sz. rendelet 
(Országos Építésügyi Szabályzat) 35/96 /XI. 25./ BM. sz. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 
17/1970. (XII. 18.) NIM-KPM. sz. együttes rendelete: (villamosmű, valamint távközlési berendezés, 
út és vasút keresztezéséről és megközelítéséről). MVMT Hálózatfejlesztési Irányelvek. Jelen kiviteli 
terv az MVMT "Hálózatszerelési technológia" (1978.), és MVMT "Technológiai előírás 
kisfeszültségű hálózatok bontásához" (1979.) előírásai szerint készült, amelyeket a kivitelezés során 
az első bekezdésben hivatkozott ELMŰ által készített technológiai előírásokkal együtt be kell tartani.  
 
Időszakos ütemezett üzembe helyezés: 

Az üzembehelyezés során ellenőrizni kell: 
· Földelés - rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét 
· a helyes fázissorrendet 
· nulla bekötések helyességét 
· rendszer azonosságot 
· védelmi berendezések szükség szerinti módosítását, kiegészítését terv és  
 üzemeltetői előírások szerint 
· Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 
· A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 

 
Vagyonvédelem: 
Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell 
kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. Amennyiben ez nem valósítható 
meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok 
védelméről gondoskodni. 
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8. Forgalomtechnikai fejezet 
 
Forgalomtechnikai terv készül a tervhez, mivel a tervezési terület nagy forgalommal rendelkezik, így 
az általánosan előírt védőkorlátozás nem elégséges. Gödröt, kábelárkot nem szabad őrizetlenül vagy 
temetetlenül hagyni! Az otthagyott gödröt éjszakára ki kell világítani! Amennyiben a munkálatok 
idején a járdán történő gyalogos forgalom átvezetése nem megoldható, azt az útra kell terelni, az útból 
védőkorláttal kell egy sávot lekeríteni a gyalogosok számára. A munkaterület elején és végén, ill. 
minden utcacsatlakozásnál sebességlassító és az építési munkálatokra figyelmeztető táblákat kell 
elhelyezni. A munkaterület mellett a forgalomkorlátozást sebességcsökkentéssel és előzési tilalom 
bevezetésével kell kialakítani. A munkaterületet útlezáró korláttal kell körbekeríteni. A korlát elé 
minden irányból iránytáblát kell kihelyezni. Munkagépekkel legfeljebb egy sáv foglalható el 
egyidőben (a munkagépeket sárga villogóval kell ellátni).  
 
A munkaterületet az „Úton folyó munkák” (KRESZ 80. ábra) táblával elő kell jelezni (50-100 m-es 
távolságban). Ezzel egyidejűleg „Útszűkület” (KRESZ 70., 71. ábrák), „Előzni tilos” (KRESZ 32. 
ábra), „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), valamint egyéb tiltó és veszélyt jelző táblák 
kihelyezése is elrendelhető. Ha a közúti munkahely vége után 50 m-en belül nincs útkereszteződés, 
akkor a kihelyezett táblák hatályát – az elkorlátozás vége után 20 m-re – fel kell oldani (KRESZ 59. 
ábra).  
 
Ha a munkahely elkorlátozás jelzésének kezdete és vége között útkereszteződés van, akkor a 
keresztirányú úton is el kell helyezni a veszély jellegére utaló táblát. Az útkereszteződés után a tilalmi 
táblákat meg kell ismételni.  
 
Az elkorlátozás kezdetét – az MSZ 20190:1988 4.1. pontja szerinti – sávozott terelőtáblával, vagy 
nyíl alakban sávozott táblával meg kell jelölni  a „Kikerülési irány” (KRESZ 20., 21. ábra) tábla 
kihelyezésével együtt.  
 
Az elkorlátozást úgy kell kialakítani, hogy az – legalább az út megengedett állandó 
forgalomszabályozásának megfelelő sebességhez tartozó – megállási látótávolságból (50 km/h 
sebesség esetén 40 m, 70 km/h esetén 90 m) érzékelhető legyen. Sávozott terelőtáblákat az 
elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalán – a legközelebbi munkahelyi veszélyforrástól legalább 
0,5 m-es biztonsági sáv elhagyásával – 10 m-enként kell elhelyezni.  
 
Kétsávos úton a forgalmi sáv kismértékű szűkítésével járó munkánál – a két irány forgalmának 
együttes fenntartása esetén – a közlekedésre alkalmas útfelület 5,5 m-nél nem lehet keskenyebb. 
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9. Környezetvédelmi fejezet 
 

Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
A kivitelező köteles a természet megóvása érdekében körültekintő, gondos munkát végezni. A fák 5 
cm-nél vastagabb gyökereit elvágni tilos! A munkák befejezése után a kivitelező köteles intézkedni 
az eredeti állapotok helyreállításáról. Az ELMÜ Nyrt. működési területén a környezetvédelmi 
feladatokat a vállalat U3/2 sz. Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza, az ebben foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani. A munkálatok során tekintettel kell lenni a helyszínen tartózkodókra, 
a növényzet és egyéb létesítmény épségére. A bontási munkák során folyamatosan biztosítani kell 
mind az anyagi javak, mind az élőlények védelmét. Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes 
növénytakarót eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és 
tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során 
törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének 
csökkenését. Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne 
szennyeződjenek. A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka 
befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 
Az ELMÜ Nyrt. működési területén a környezetvédelmi feladatokat a vállalat U3/2 sz. 
környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza, az ebben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.·  
A Környezetvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra, kivitelezőkre is, 
akik az ELMÜ Nyrt. telephelyein, az ELMÜ Nyrt. által üzemben tartott berendezéseken munkát 
végeznek. Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és 
vállalkozónak, kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a 
keretszerződésben kell rögzíteni. Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld 
védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. 
Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelően 
helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A 
létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti 
hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését. Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, 
hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. Környezetvédelmi szempontból 
károsnak kell tekinteni mindazokat a hatásokat, amelyek az érintett környezetben tartózkodó 
személyek életfeltételeire, egészségére, közérzetére, továbbá az ott elhelyezkedő más élőlények, 
anyagi javak, létesítmények és egyéb értékek, valamint a természeti kincsek állagára, állapotára 
kedvezőtlen hatást gyakorol. A bontási munkák során folyamatosan biztosítani kell mind az anyagi 
javak, mind az élőlények védelmét. Az építkezéshez szükséges anyagok tárolása kizárólag sík terepen 
lehetséges. A tárolási terület kijelölésekor kerülni kell az árkokat, csatornákat, nyíltszelvényű 
csapadék csatornát, csatorna összefolyókat, továbbá mindenféle talajszennyezést kerülni kell. A 
munkák során keletkező hulladékok szabályszerű, konténerekben történő tárolása majd elszállítása 
kivitelező kötelessége. A szállítás során a rakományt biztonságosan kell rögzíteni, hogy az ne 
veszélyeztethesse a szállítási útvonal környezetét. Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a 
felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 
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A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők 
lehetnek: 
 
Nem veszélyes hulladékok: 
A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák, stb. (EWC 
kóddal: beton törmelék: 17 01 07, kevert építkezési és bontási hulladék: 17 09 04, műanyag hulladék: 
17 02 03, egyéb alumínium hulladék: 16 0216, vegyes fémhulladék: 16 02 16, különféle vasak és 
acélok: 16 02 16). Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során 
eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék, stb. 

 

Veszélyes hulladékok: 

(EWC kóddal: szigetelt olajos földkábel: 17 04 10, olajos rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, törlőkendő, védőruházat): 15 02 02, cserép és kerámiák (hulladék): 17 01 03, fa 
(hulladék): 17 02 01, építési és bontási üveg (hulladék): 17 02 02, vas és acél (hulladék): 17 04 05, 
veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékokok (hulladék): 17 04 09, kábelek, amelyek 
különböznek a 17 04 10-től (hulladék): 17 04 11, veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 
(hulladék): 17 05 03, föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól (hulladék): 17 05 04. 

 

A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok 
elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles 
gondoskodni. 

 
 
A tervezett hálózat megfelel „Tervezési segédlet villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokhoz 
2018 augusztus“ követelményeinek.  
A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 
kijelöléséről” alapján érinti / nem érinti a barlang felszíni védőövezetét.  
 
A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről”alapján érint / nem érint 
természetvédelmi területet.  
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 
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10. Tűzvédelmi fejezet 
 

Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése 
22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  

c. munkához 
 
 
Tüzet csak érvényes tűzgyújtási engedély birtokában lehet gyújtani! A kábelvégelzárók hevítésénél 
vigyázni kell, hogy a láng az emberre ne jelentsen veszélyt. A megfelelő védőöltözetről a kivitelező 
köteles gondoskodni.  
A létesítés során be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról, valamint a vonatkozó tűzvédelmi tárgyú szabványokban (MSZ 15688, 595, 14800, 
1057, 9783,  9784, 9785, 9779, 1040, 9771, 15606, 15631, MSZ-14-01004 stb.) foglaltakat. Az 
építési, szerelési munkák során is gondoskodni kell a tűzvédelmet szolgáló megelőző intézkedések 
teljesítéséről. A tűzoltó berendezések oltóanyagának megválasztásánál biztosítani kell az ózonréteg 
védelméről szóló korlátozó intézkedések betartását. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak 
a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen lehet végezni. A tevékenység 
befejezése után a munkavégző a helyszínt köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden 
olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, idegen 
kivitelező esetén az üzemeltetőnek is be kell jelenteni. Ha a munkaterületen tűzveszélyes tevékenység 
történik, a szerelési folyamatoknál szigorúan be kell tartani az alábbiakat: alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet (zsugorcsöves kábeltoldás, hegesztés stb.) csak előzetes írásbeli engedély alapján 
szabad végezni. 
 
Az ELMŰ területén a tűz elleni védekezés feladatait az ELMŰ U2/2 sz. Tűzvédelmi Szabályzata 
tartalmazza. Az ebben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
Az ELMŰ területén és hálózatain munkát végző kivitelezők kötelesek a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény, a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 
(Országos Tűzvédelmi Szabályzat), továbbá az ELMÜ tűzvédelmi szabályzata szerint végezni 
tevékenységüket. 
A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az ELMŰ 
telephelyein, az általa üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre 
vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell 
rögzíteni. 
Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 
kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. 
A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az ELMŰ Tűzvédelmi Szabályzata 
tartalmazza. 
A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés 
során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról. 
Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott 
személy végezhet. 
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A megfelelő védő öltözetről a kivitelező köteles gondoskodni. 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, típusterveket és 
technológiai utasításokat. Hegesztést csak elkerített területen szabad végezni, melyről az éghető 
anyagokat eltávolítottuk. Fokozott figyelmet kell fordítani  az izzó fémrészek visszahűtésére. Az 
esetleges tűzoltáshoz szükséges oltóeszközt a helyszínen biztosítani kell. Kisgépek 
üzemanyagtartályát csak talajszinten szabad feltölteni. A töltés idejére a tűzoltó készüléket 
készenlétben kell tartani. 
Kábelszerelvény készítés és melegítése során a hegesztés helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-
es körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg  kell tisztítani. Gondoskodni kell 
a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Az esetleges tűz 
eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell 
készenlétben tartani. A melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a 
munkaterületet el kell keríteni. 
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a 
célra kijelölt helyen lehet végezni. A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt köteles 
tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 
A felvonulási lakó- és öltöző kocsikban a tűzrendészeti utasítást ki kell függeszteni, és az abban 
foglaltakat be kell tartani. 
 
 
 
 
 Ecsedi István 
 vill. energetikai tervező 
 09-01481 
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11. A tervdokumentációkban szerepelt és ezzel kapcsolatos szabványok 
 

Az Igazgatóság által kötelező érvényűvé tett (és használandó) szabványok: 
 
Szabványok 

MSZ EN 50160:2001 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői (29.020) 

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordináció. Fogalom meghatározások, elvek, szabályok (01.40.29, 
29.080.01) 

MSZ EN 61010-1:1994 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai (19.080) 

MSZ HD 193 S2:1999 Feszültségsávok épületek villamos berendezéseihez (91.140.50) 

MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (29.020) 

MSZ IEC 1312:1997 Az elektromágneses impulzus elleni védelem. Általános alapelvek. (91.120.40)  

MSZ HD 60364 sorozat: Kisfeszültségű villamos berendezések, Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
(91.140.50) 

MSZ EN 61140 Áramütés elleni védelem (91.140.50) 

MSZ 1: 2002 Szabványos villamos feszültségek (29.020), 

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 1. rész: Általános 
követelmények. Közös előírások 

MSZE 50341-2:2014 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2. rész: Nemzeti előírások  

MSZ 151-3:1988 Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) (29.020, 29.240.20). 

MSZ 151-4:1989  Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) alapozása (29.020, 29.240.20) 

MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek 
létesítési előírásai (29.020, 29.240.20) 

MSZ EN 50522:2011 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 

MSZ 274-1:1977 Villámvédelem. Fogalom meghatározások (91.120.40). 

MSZ 274-2:1981 Villámvédelem. Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása (91.120.40) 

MSZ 274-2/1M:2001 Villámvédelem. Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása 
(91.120.40) 

MSZ 274-3:1981 Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki követelményei (91.120.40) 

MSZ 274-3:1981/1M:1985 Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki követelményei (91.140.50) 

MSZ 274-3/2M:2001 Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki feltételei (91.120.40) 

MSZ 274-4:1977 Villámvédelem. Felülvizsgálat (91.120.40) 

MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra (91.140.50) 

MSZ 447:1998/1M:2002 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás (91.140.50) 

MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára (29.020) 

MSZ 595 sorozat Építmények tűzvédelme (13.220.20) 

MSZ 1585:2001 Erősáramú üzemi szabályzat (29.020) 

MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségű erősáramú 
villamos berendezések számára (91.140.50) következő fejezetei: 

MSZ 1600-3: 1986 Időszakosan nedves helyiségek 

MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelőterek és laboratóriumok 

MSZ 1600-14:1983 Közterületek 
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MSZ 1600-16:1992 Helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és töltőállomások 
létesítése 

MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények. 1. rész: Általános 
szabályok 

MSZ 2364 sorozat: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (91.140.50)  A magyarázatos 
szabványgyűjtemény következő részei, főfejezetei, Általános jellemzők elemzése 

MSZ 2364-300:1995 Általános jellemzők elemzése, Biztonságtechnika 

MSZ 2364-410:1999 Áramütés elleni védelem 

MSZ 2364-420:1994 Hőhatások elleni védelem 

MSZ 2364-430:1994 Túláram-védelem 

MSZ 2364-442:1998 A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek 
földzárlata esetén 

MSZ 2364-443:2002 Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem 

MSZ 2364-450:1994 Feszültségcsökkenés-védelem 

MSZ 2364-460:2002 Leválasztás és kapcsolás 

MSZ 2364-470:2002 A védelmi módok alkalmazása: Általános előírások 471. fejezet: Áramütés elleni védelmi 
módok 

MSZ 2364-473:1994 Túláram-védelem alkalmazása 

Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése 

MSZ 2364-510:2002 Általános előírások 

MSZ 2364:520:1997 Kábel- és vezetékrendszerek 

MSZ 2364-523:2002 A kábel- és vezetékrendszer megengedett áramai 

MSZ 2364:537:2002 A leválasztó-kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei 

MSZ 2364-540:1995 Földelő-berendezések és védőeszközök 

MSZ 2364-551:1999 Kisfeszültségű áramfejlesztők 

MSZ 2364-560:1995 Biztonsági berendezések táplálása, Felülvizsgálat 

MSZ 2364-610:1998 Első felülvizsgálat 

MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának 
vizsgálata (91.140.50) 

MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás 
mérése (91.140.50) 

MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési 
módszerei (91.140.50) 

MSZ 4851-4:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése (91.140.50) 

MSZ 7487-1:1979 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom meghatározások 
(01.040.93) 

MSZ 7487-2:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín alatt (01.040.93) 

MSZ 7487-3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése a térszín felett (01.040.93) 

MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 
kiválasztása, fektetése és terhelhetősége (29.060.20) 

MSZ 15985:1997 120 kV feszültségű szabadvezetékek és gyűjtősínek relévédelmi és automatika rendszere 
(29.120.70, 29.0209) 
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MSZ 15986:1999 120 kV/középfeszültségű hálózati, valamint erőművi kooperációs és segédüzemi 
transzformátorok relévédelmi és automatika rendszere (29.120.70) 

MSZ 15988:2000 1-35 kV feszültségű vezetékek és gyűjtősínek védelmi és automatika rendszere (29.120.70) 

MSZ 15989:2000 1-35 kV feszültségű hálózatok transzformátorainak és csillagponti berendezéseinek 
relévédelmi és automatika rendszere (29.120.70) 

MSZ EN 13201 szabványsorozat: Útvilágítás 

MSZ EN 50160:2001 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői (29.020) 

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordináció. Fogalom meghatározások, elvek, szabályok (01.40.29, 
29.080.01) 

MSZ EN 61010-1:1994 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai (19.080) 

MSZ HD 193 S2:1999 Feszültségsávok épületek villamos berendezéseihez (91.140.50) 

MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (29.020) 

MSZ IEC 1312:1997 Az elektromágneses impulzus elleni védelem. Általános alapelvek. (91.120.40) 

MSZ EN 50341 szabványsorozat 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek 

Jogszabályok 

A tervezés során be kell tartani a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályokat (akkor is, ha azok 
időközben megváltoznak). A tevékenységet jelenleg szabályozó legfontosabb jogszabályok a következők: 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. ÉVI LXXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről 

8/2001. (III.30) GM a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről 

8/1981. (XII.27.) IpM rendelet a kommunális- és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról (KLÉSZ) 

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet - a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó 
Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet : a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

30/1988.(IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
követelményeiről 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, 
szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjáról 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

25/2013 (IV.16.) VM rendelet (az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 
részletes szabályairól) 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 
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320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságokról 

1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról 

12/1988. (XII.26.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendelet Az egyes nyomvonal jellegű építmény 
szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2003. évi XXVI. törvény az országos területrendezési tervről 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök valamint építészek szakmai kamaráiról 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az 
Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

Szabályzatok, speciális előírások 

Ezen pontokban foglalt előírásokat (szabályzatok, típustervek, utasítások) Ajánlatkérő jogosult módosítani. 
Az aktuális lista az Ajánlatkérő honlapján is megtekinthető. 

A munkavégzés során be kell tartani az Ajánlatkérő tevékenységét szabályozó alábbiakban felsorolt 
előírásokat: 

Az ajánlatkérő Elosztói Működési Engedélye 

Az ajánlatkérő Elosztói Üzletszabályzata 

Típustervek, iránytervek: 

IRÁNYTERV Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték hálózat + kiegészítések 

IRÁNYTERV Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték szerelvényeinek pántolással történő felerősítése 

IRÁNYTERV Középfeszültségű oszloptranszformátorállomás OTR 20/400   (1976.) 

IRÁNYTERV Középfeszültségű oszloptranszformátorállomás OTR 20/630   (1979.) 

IRÁNYTERV Közép/kisfeszültségű oszloptranszformátor-állomások (MÁE) (1998.) 

VÁT H3 Közép/kisfeszültségű oszloptranszformátor-állomások 

IRÁNYTERV Közös oszlopsoron haladó 0,4 + közvilágítás + hírközlés + kábel TV szabadvezeték hálózatok 

IRÁNYTERV Közös oszlopsoron haladó 20 + 0,4 kV + közvilágítási szabadvezeték hálózat pörgetett 
vasbetonoszlopokkal (MÁE) 1998. 

IRÁNYTERV Középfeszültségű 20 kV-os szabadvezeték + optikai kábel közös oszlopsor 

IRÁNYTERV Közös oszlopsoron haladó 20 kV-os szabadvezeték és fémet tartalmazó hírközlő szabadvezeték 
hálózatok 
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VÁT H2 Középfeszültségű (20-35 kV) szabadvezeték hálózat + kiegészítések (1., 2., 3., vasútkeresztezés, 
belógási táblázat) 

VÁT H20 Egyrendszerű, 20 kV-os szabadvezeték hálózat betonoszlopokkal + kiegészítések (pörgetett vb. 
oszlopokkal, pörgetett 35-45 kN csúcshúzású vb. oszlopokkal, Madárvédelmi megoldások) 

VÁT H21 Típusterv 22 kV-os szabadvezeték hálózatok tervezéséhez 

VÁT H4 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózat 

VÁT H5 Kisfeszültségű csatlakozó-vezeték (1985.) 

VÁT H7 Közvilágítás (1988) 

VÁT H9 Oszloptranszformátor-állomás kisfeszültségű centralizált elosztási illetve mérési rendszere 

Az Ajánlatkérő mérőhelyekkel, méréssel kapcsolatos előírásai. 

 

Szabályzatok, utasítások, végrehajtási utasítások: 

ELMŰ ÉMÁSZ társaságcsoport MEBIR rendszerében megfogalmazottak 

Környezetirányítási és MEB szabályzat 

 
Egyéb más szabványok figyelembevétele is szükséges lehet! 
 

11. Feszültségmentesítési ütemterv (fogyasztói zavartatás) 
 
Feszültségmentesítés 1x4 óra 

 
Bárminemű változás a kivitelezés során csak a Beruházó, a Tervező, az Üzemeltető és a Kivitelező 
közös írásbeli megállapodása alapján lehetséges.  Az ettől eltérő eljárás minden következményéért 
nem a Tervező felelős.  
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12. Tervezői kockázatfelmérés 
 
Munka megnevezése: Gyál, Pozsonyi u. feszültségpanasz megszüntetése, 

22 és 0,4 kV-os földkábel, 22/0,4 kV-os BHTR létesítés  
Tervező neve: Ecsedi István 09-01481 
További résztvevők:   
Készítés dátuma: 2024. 12. 18.  
Tevékenység/munkalépés Veszély, kockázati tényező 

leírása 
Javaslat 

Közlekedés autóforgalom forgalomkorlátozás 
Szállítás, anyagmozgatás, 
anyagtárolás 

kábeldob tárolása forgalomkorlátozás 

Munkaterület elhatárolás, 
munkavégzés hatókörében 
tartózkodók védelme 

kábelárok kiásása korlátos elkerítés 

Magasban folyó munkavégzés BHTR daruzás korlátos elkerítés,  
forgalomkorlátozás 

Mélyben folyó munkavégzés kábelárok kiásása korlátos elkerítés 
Építés kábelárok kiásása korlátos elkerítés 
Bontás kábelárok kiásása korlátos elkerítés 
Technológiai munkavégzés kábelszerelés korlátos elkerítés 
Közművek közelében folyó 
munka 

kábelfektetés szakfelügyelet kérés, óvatos 
kézi földmunka 

Egyéb, projektspecifikus 
kockázat 

-  
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Hunyadi János utca-Bacsó Béla utca – 
Toldi Miklós u.- Déryné u. és Kisfaludy utca közötti szakasz 
saját nyomvonalon történő vízvezeték rekonstrukciójával 
kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 

 A DIMA Mérnöki Iroda Kft. (1094 Budapest, Mihálkovics u. 18.) elkészítette a „2360 Gyál, Hunyadi 
utca- Bacsó Béla u. és Kisfaludy u. közötti szakasz- vízvezeték saját nyomvonalon történő rekonstrukciója” című 
engedélyezési tervdokumentációt.  

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) Gyál, Hunyadi János utca- Bacsó 
Béla utca-– Toldi Miklós u.- Déryné u. és Kisfaludy utca közötti szakasz saját nyomvonalon történő vízvezeték 
rekonstrukcióját tervezi 

A fenti munkákhoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadása iránti kérelmet 2024. november 20-án már 
tárgyalta tisztelt bizottság, melyen a 169/2024. (XI.20.) számú határozat született. 

A tervező 2024.12.03-án írásbeli kérelem kiegészítés és telefonon történt egyeztetés szerint jelezte, hogy a 
tervezéssel érintett terültek tekintetében kimaradt a kérelmükből, két közterület a Toldi Miklós utca és a Déryné 
utca. 

A tervezett építési munka, a rácsatlakozások miatt még a következő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat 
is érinti:  

- Toldi Miklós utca   hrsz. 4732 
- Déryné utca    hrsz. 4672 

A tervezett vízvezeték vízjogi létesítési engedély köteles és az eljárás megindításához már csatolni kell a 
tulajdoni hozzájárulásokat, ezért a DIMA Mérnöki Iroda Kft. (1094 Budapest, Mihálkovics u. 18.) ismételt 
kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatban a tulajdonosi nyilatkozat 
kiadását. 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 169/2024. (XI.20.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
a.) a gyáli 4854 hrsz-ú Bacsó Béla utca, 4695 hrsz.-ú Hunyadi János utca, 4732 hrsz-ú Toldi Miklós utca, 4672 

hrsz-ú Déríné utca és 4613/7 hrsz-ú Kisfaludy utca közterületeket érintően hozzájárul – A DIMA Mérnöki 
Iroda Kft. (1094 Budapest, Mihálkovics u. 18.) által készített „2360 Gyál, Hunyadi utca- Bacsó Béla u. és 
Kisfaludy u. közötti szakasz- vízvezeték saját nyomvonalon történő rekonstrukciója” című engedélyezési 
tervdokumentáció szerinti - közműépítési munka végzéséhez. 

b.) A munka befejezése után az érintett útszakasz teljes szélességben történő helyreállítása szükséges. 
c.) A tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

Határidő:  2025. január 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 

Gyál, 2024. december 4. 
 
 

Dr. Cseh Balázs 
jegyző 

 
 
 



 
 
Melléklet: 

 l pld. kérelem kiegészítés  
 169/2024. (XI.20.) PGB határozat 
 1 pld. műszaki leírás 
 1 pld. helyszínrajz 

 

 

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 

 

Dr. Cseh Balázs 
jegyző 
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A magassági adatok mBf-ben értendők!
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Ez a terv a DIMA Kft. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!
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1. Előzmények 
 
A Dél-Pest Megyei Viziközmű szolgáltató Zrt. 2024. augusztusban pályázatot írt ki több település 
vízvezeték rekonstrukciójának tervezésére. A DIMA Mérnöki Kft. is meghívást kapott és a 
legkedvezőbb árajánlatot adta  

Gyál, Hunyadi u. – Bacsó Béla u. és Kisfaludy u. közötti szakasz – vízvezeték saját 
nyomvonalon történő rekonstrukció kiviteli tervének elkészítésére és a vízjogi létesítési 
engedély beszerzésére.  

A tervezés tulajdonképpen a meglévő vízvezeték saját nyomvonalán történő kiváltásáról szól. 

Előzményként jelezzük, hogy a tervezést megelőzően egyeztettünk a Szolgáltatóval, pontosítva a 
nyomvonalat, valamint ezt követően elkészítettük a szükséges geodéziai felmérést és ennek 
eredményeként a digitális alaptérképet.  

Ezzel párhuzamosan a szakági helyszínrajzok és az e-közmű felületen fellelhető közmű 
nyomvonalak alapján elkészítettük a genplant is.   

A fentiek alapján rögzíthető a tervezéssel érinett utcák, melyek az alábbiak 

- Bacsó Béla utca – a tervezendő vízvezeték indító pontja 
- Hunyadi utca – keresztezve az Dériné és Toldi utcákat 
- Kisfaludy utca – tervezendő szakasz végpontja 

A kivitelezés megkezdése előtt a csatlakozó vízvezeték és a keresztező közművek pontos helyét, 
méretét kutatóárkok létesítésével fel kell tárni! a feltárás eredményének ismeretében a terv 
esetleges módosítását el kell végezni! 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meglévő közművek helyszínrajzi elrendezése, valamint 
magassági vonalvezetése tájékoztató jellegű. azok helyességéért a tervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. 
A kivitelezés megkezdése előtt a kapcsolódó szakági terveket ismételten egyeztetni szükséges! 
A kivitelezés során az érintett közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni! 

  
2.   Kiindulási adatok, felhasznált dokumentumok 

 
A tervdokumentáció elkészítéséhez az alábbi adatok álltak rendelkezésre. 

- DIMA Kft. által megrendelt geodéziai felmérés   
- Az e-közmű rendszeren meglévő közművek, valamint a szakági helyszínrajzok  
- Előzetes egyeztetések 

 
A közmű szakági térképeket az egyes közmű üzemeltetőktől, valamint az e-közmű rendszeren 
keresztül szereztük be. A beszerzett közmű szakági adatok és a valós – feltárás utáni – közmű adatok 
eltéréséért a Tervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
A kivitelezés megkezdése előtt a befogadó, illetve csatlakozó közművek és a keresztező 
közművek pontos helyét, méretét kutatóárkok létesítésével fel kell tárni! A feltárás 
eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni! 
 

3.  Talajmechanika 
 
A terv elkészítésekor a Megbízó részletes talajmechanikai szakvéleményt nem bocsátott 
rendelkezésünkre, ezért a tervezési területen belül I.- IV. osztályú talaj megjelenésével számoltunk, 
viszont talajvíz-rétegvíz megjelenésével nem számoltunk. 
  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a munkaárokban, illetve munkagödörben talajvíz 
észlelhető, úgy a kivitelezési munkákat azonnal le kell állítani! Erről a Beruházót, Tervezőt közmű-
üzemeltetőket értesíteni kell! Ebben az esetben a Kivitelezőnek víztelenítési tervet kell készítenie 



és a kivitelezési munkák csak e jóváhagyott víztelenítési terv birtokában folytathatók. 
 

4.  Meglévő állapot ismertetése 
Az alábbiakban az egyes érintett utcákban megtalálható, kiépített vezetékeket ismertetjük 
 
Bacsó Béla utcában a Hunyadi u. csomópontban – a tervezendő szakasz indító pontja 

 vízvezeték: DN160 KM-PVC - páratlan oldalon, a szegély mellett 
 gravitációs szennyvízcsatorna: D200 KG-PVC az utca tengelyében 
 csapadékvíz-elvezetés: nyílt árok a páros oldalon 

gázvezeték: Az utca páros oldalán a szegély mellett 
elektromos-energia ellátás 
 20 kVos légvezeték a páros oldalon 
 1 kV-os kábel: az utca páratlan oldalán - légvezeték 
 közvilágítás: az utca páratlan oldalán - légvezeték 
hírközlés  
 Magyar Telekom: az utca páratlan oldalán  légvezeték 
 DIGI az utca páratlan oldalán légvezeték 
 

Hunyadi u. – Bacsó Béla u. és Dériné u. közötti szakasz 
vízvezeték: DN160 KM-PVC az utca páros oldalán a szegély mellett 

 gravitációs szennyvízcsatorna: DN200 KG-PVC sz út tengelyében 
csapadékvíz-elvezetés: nyílt árok – U szelvény az utca egyes részein 
gázvezeték: az utca páratlan oldalán a szegély mellett 
elektromos-energia ellátás 
 1 kV-os kábel: légvezeték – páratlan oldalon 
 közvilágítás: légvezeték – páratlan oldalon 
hírközlés  
 Magyar Telekom: légvezeték – páratlan oldalon 

 
Hunyadi u. – Dériné u. és Toldi Miklós u. közötti szakasz 

vízvezeték: DN160 KM-PVC az utca páros oldalán a szegély mellett 
 gravitációs szennyvízcsatorna: DN200 KG-PVC sz út tengelyében 

csapadékvíz-elvezetés: nyílt árok – U szelvény az utca egyes részein 
gázvezeték: az utca páratlan oldalán a szegély mellett 
elektromos-energia ellátás 
 1 kV-os kábel: légvezeték – páratlan oldalon 
 közvilágítás: légvezeték – páratlan oldalon 
hírközlés  
 Magyar Telekom: légvezeték – páratlan oldalon 

 
Hunyadi u. – Toldi Miklós u. és Kisfaludy u. közötti szakasz 

 vízvezeték: DN160 KM-PVC az utca páros oldalán a szegély mellett 
 gravitációs szennyvízcsatorna: D200 KG-PVC az út tengelyében 
 csapadékvíz-elvezetés: nyílt árok egyes szakaszon 

gázvezeték: az utca páratlan oldalán a szegély mellett 
elektromos-energia ellátás 
 1 kV-os kábel: légvezeték – páratlan oldalon  
 közvilágítás: légvezeték  
hírközlés  
 Magyar Telekom: légvezeték – páratlan oldalon 
  

Kisfaludy u. – Hunyadi u. csomópontban a tervezendő szakasz végpontja 
vízvezeték: DN 300 ac az utca páratlan oldalán a szegély mellett 

 gravitációs szennyvízcsatorna: D200 KG-PVC szinte az út tengelyében 
 csapadékvíz-elvezetés: nyílt árok egyes szakaszon 



gázvezeték: az utca páros oldalán a szegély mellett 
elektromos-energia ellátás 
 1 kV-os kábel: légvezeték – páratlan oldalon  
 közvilágítás: légvezeték  
hírközlés  
 Magyar Telekom: légvezeték – páratlan oldalon 

 
A meglévő állapotot, a meglévő közművek helyszínrajzi elrendezését a mellékelt helyszínrajz 
mutatja. 
  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meglévő közművek helyszínrajzi elrendezése, valamint 
magassági vonalvezetése tájékoztató jellegű. Azok helyességéért a Tervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező és csatlakozó közművek pontos helyét, méretét 
kutatóárkok létesítésével fel kell tárni! A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges 
módosítását el kell végezni! 

 
5.  Tervezett állapot ismertetése – szakaszonként 

Általánosan megjegyezzük, hogy a tervezett csőtetőszint a kivitelezés során némileg eltérhet a 
megadottól tekintettel a keresztező közművekre, melyek csőtetőszintje, folyási fenékszintje nem 
ismert. Ennek értelmében a keresztezéseknél kutatóárokkal kell meghatározni ezen mélységeket és 
annak ismeretében a tervezett adatok felülvizsgálandók és szükség szerint módosítandók. 
Hasonlóan általános megjegyzés, hogy az egyes ingatlanok bekötővezetékeit a terven feltüntettük, 
azok pontos helyét alapvetően az ingatlanon belül kiépített, meglévő vízóraakna helyzete határozza 
meg, ugyanakkor a közvezetékről való lecsatlakozás csőtető magassága nem ismert, azok a 
kivitelezés során rögzíthetők. A vízóraaknához sehol nem avatkozunk be, annak helye változatlan, 
ennek értelmében a bekötővezeték nyomvonalát is határozza meg.  
A helyszínrajzon és a hossz-szelvényen megadtuk az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó bekötések 
helyét, de ezeket a kivitelezés során pontosítani kell.  

 
 5.1. Bacsó Béla u. és Dériné u. közötti szakasz I-es szakasz 
 

1-es csomópont  terepszint:  115.29 m Bf 
 0+000 szelvény   csőtető szintje:  114.09 m Bf 

Az út kereszteződésében van egy meglévő tolózárakna, mely továbbra is megmarad, 
benne a szerelvényezés kerül átépítésre és szükség szerint az akna felújítására is sor 
kerül.   

 
0+025 szelvény   terepszint:  115.18 m Bf 

     csőtető szintje:  113.98 m Bf 
  A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
  4694/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 5.1 m D25 KPE 
       3.6 m D50 KPE védőcső 
  0+007.6-os szelvényben gázvezeték keresztezés – 4.5 m D225 KPE védőcső 

0+011.8-os szelvényben vodafone keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
0+021.5-os szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 

 
0+050 szelvény   terepszint:  115.30 m Bf 

     csőtető szintje:  114.10 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 

  4696 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.3 m D25 KPE 
       9.8 m D50 KPE védőcső 

 
0+075 szelvény   terepszint:  115.06 m Bf 



     csőtető szintje:  113.86 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 

  4697 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.3 m D25 KPE 
       9.8 m D50 KPE védőcső 

4694/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 5.6 m D25 KPE 
       4.1 m D50 KPE védőcső 

0+054.2-es szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
 

0+100 szelvény   terepszint:  115.21 m Bf 
     csőtető szintje:  114.01 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
  4674 hrsz. ingatlan vízbekötés  5.9 m D25 KPE 
       4.2 m D50 KPE védőcső 

0+088-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
0+077.9-os szelvényben tervezett tűzcsap /T1/, melynek 

    terepszintje: 115.19 m Bf 
    csőtetőszint: 114.19 m Bf 

 
0+125 szelvény   terepszint:  114.98 m Bf 

     csőtető szintje:  113.78 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4710/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 16.0 m D25 KPE 

       14.5 m D50 KPE védőcső 
4710/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 18.0 m D25 KPE 

       16.5 m D50 KPE védőcső 
 

2-es csomópont  terepszint:  115.09 m Bf 
 0+147.7 szelvény  csőtető szintje:  113.89 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4711 hrsz. ingatlan vízbekötés  10.9 m D25 KPE 

       9.4 m D50 KPE védőcső 
4714 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.0 m D25 KPE 

       9.5 m D50 KPE védőcső 
4673 hrsz. ingatlan vízbekötés  5.8 m D25 KPE 

       4.3 m D50 KPE védőcső 
 

A 0+000 és a 0+147.7-es szelvények - Bacsó Béla u. és Dériné utcák - közötti szakaszon 
épül összesen – I-es szakasz 

147.7 m D160 KPE PE100 PN10 vízvezeték 
95.3 m D25 KPE PE100 PN10 víz- bekötővezeték 
85.7 m D50 KPE védőcső – víz-bekötésekhez 
12.5 m D225 KPE védőcső – gáz-bekötővezetékhez 
1 db földfeletti tűzcsap 

 
 5.2. Dériné u. és Toldi Miklós u. közötti szakasz II-es szakasz 
 

0+150 szelvény   terepszint:  115.07 m Bf 
     csőtető szintje:  113.87 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
0+148.8-as szelvényben gázvezeték keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 

 
0+175 szelvény   terepszint:  114.98 m Bf 

     csőtető szintje:  113.78 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4715 hrsz. ingatlan vízbekötés  10.9 m D25 KPE 



       9.4 m D50 KPE védőcső 
4667 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.0 m D25 KPE 

       4.5 m D50 KPE védőcső 
 

0+200 szelvény   terepszint:  115.03 m Bf 
     csőtető szintje:  114.83 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4716 hrsz. ingatlan vízbekötés  10.8 m D25 KPE 

       9.3 m D50 KPE védőcső 
4666 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.1 m D25 KPE 
     4.6 m D50 KPE védőcső 
4720/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 10.4 m D25 KPE 
     8.9 m D50 KPE védőcső 
0+196.7-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 

0+225 szelvény   terepszint:  114.94 m Bf 
     csőtető szintje:  113.74 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4721 hrsz. ingatlan vízbekötés  10.6 m D25 KPE 

       9.2 m D50 KPE védőcső 
4666 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.3 m D25 KPE 

       4.8 m D50 KPE védőcső 
0+223.9-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
 

0+250 szelvény   terepszint:  114.87 m Bf 
     csőtető szintje:  113.67 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4665 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.2 m D25 KPE 

       4.7 m D50 KPE védőcső 
4731/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 10.5 m D25 KPE 

       9.0 m D50 KPE védőcső 
10.5 m D25 KPE 

       9.0 m D50 KPE védőcső 
4664 hrsz. ingatlan vízbekötés  5.8 m D25 KPE 

       4.3 m D50 KPE védőcső 
0+240.1-as szelvényben gázvezeték keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 

 
0+275 szelvény   terepszint:  114.84 m Bf 

     csőtető szintje:  113.64 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
0+255.1-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
0+077.9-os szelvényben tervezett tűzcsap /T2/, melynek 

    terepszintje: 114.83 m Bf 
    csőtetőszint: 113.83 m Bf 

 
3-as csomópont  terepszint:  114.91 m Bf 

 0+281.2 szelvény  csőtető szintje:  113.71 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4711 hrsz. ingatlan vízbekötés  10.9 m D25 KPE 

       9.4 m D50 KPE védőcső 
Az út kereszteződésében van egy meglévő tolózárakna, mely továbbra is megmarad, 
benne a szerelvényezés kerül átépítésre és szükség szerint az akna felújítására is sor 
kerül.   

 
 
 



 
A 0+147.7 és a 0+281.2-es szelvények - Dériné és Toldi Miklós utcák - közötti szakaszon 
épül összesen – II-es szakasz 

133.5 m D160 KPE PE100 PN10 vízvezeték 
105.0 m D25 KPE PE100 PN10 víz- bekötővezeték 
87.1 m D50 KPE védőcső – víz-bekötésekhez 
10.0 m D225 KPE védőcső – gáz-bekötővezetékhez 
1 db földfeletti tűzcsap 
 

5.3. Toldi Miklós u. és Kisfaludy u. közötti szakasz  III-as szakasz 
0+300 szelvény   terepszint:  114.85 m Bf 

     csőtető szintje:  113.65 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
0+289.9-as szelvényben gázvezeték keresztezés – 3.8 m D225 KPE védőcső 
 

 
0+325 szelvény   terepszint:  114.89 m Bf 

     csőtető szintje:  113.69 m Bf 
A két szelvény között nincs keresztezés 
 

0+350 szelvény   terepszint:  115.07 m Bf 
     csőtető szintje:  113.87 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4734 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.8 m D25 KPE 

       10.3 m D50 KPE védőcső 
4635 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.7 m D25 KPE 

       5.2 m D50 KPE védőcső 
0+333.1-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
 

0+375 szelvény   terepszint:  115.11 m Bf 
     csőtető szintje:  113.91 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4634/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 6.7 m D25 KPE 

       5.2 m D50 KPE védőcső 
4634/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 6.7 m D25 KPE 

       5.2 m D50 KPE védőcső 
4744/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 11.4 m D25 KPE 

       9.9 m D50 KPE védőcső 
4744/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 11.7 m D25 KPE 

       10.2 m D50 KPE védőcső 
0+355.8-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
0+372.2-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
 

0+400 szelvény   terepszint:  115.24 m Bf 
     csőtető szintje:  114.04 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4745 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.6 m D25 KPE 

       10.1 m D50 KPE védőcső 
4745/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 11.7 m D25 KPE 

       10.2 m D50 KPE védőcső 
0+386.4-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 

 
0+425 szelvény   terepszint:  115.19 m Bf 

     csőtető szintje:  113.99 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 



4630/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 6.7 m D25 KPE 
       5.2 m D50 KPE védőcső 

4749 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.5 m D25 KPE 
       10.0 m D50 KPE védőcső 

4750 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.5 m D25 KPE 
       10.0 m D50 KPE védőcső 

4630/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 6.7 m D25 KPE 
       5.2 m D50 KPE védőcső 

4630/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 6.7 m D25 KPE 
     5.2 m D50 KPE védőcső 
0+409.9-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
0+415.6-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
 

0+450 szelvény   terepszint:  115.22 m Bf 
     csőtető szintje:  114.02 m Bf 

A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4750 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.5 m D25 KPE 
     10.0 m D50 KPE védőcső 
4754/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 11.4 m D25 KPE 

       9.9 m D50 KPE védőcső 
4627 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.7 m D25 KPE 

       5.2 m D50 KPE védőcső 
 

4626 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.7 m D25 KPE 
     5.2 m D50 KPE védőcső 
4754/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 11.4 m D25 KPE 

       9.9 m D50 KPE védőcső 
0+432.4-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 

      
0+475 szelvény   terepszint:  115.08 m Bf 

     csőtető szintje:  113.88 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4755 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.5 m D25 KPE 

       10.0 m D50 KPE védőcső 
4623/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 6.7 m D25 KPE 

       5.2 m D50 KPE védőcső 
4623/2 hrsz. ingatlan vízbekötés 6.7 m D25 KPE 

       5.2 m D50 KPE védőcső 
0+450.1-as szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
0+468.7-os szelvényben tervezett tűzcsap /T3/, melynek 

    terepszintje: 115.21 m Bf 
    csőtetőszint: 114.21 m Bf 

 
0+500 szelvény   terepszint:  115.00 m Bf 

     csőtető szintje:  113.80 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 
4622 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.7 m D25 KPE 

       5.2 m D50 KPE védőcső 
4763 hrsz. ingatlan vízbekötés  11.7 m D25 KPE 

       10.2 m D50 KPE védőcső 
0+477.5-ös szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 

 
0+525 szelvény   terepszint:  114.64 m Bf 

     csőtető szintje:  113.44 m Bf 
A két szelvény között az alábbi lekötések, keresztezések található 



4621 hrsz. ingatlan vízbekötés  6.7 m D25 KPE 
       5.2 m D50 KPE védőcső 

4764/1 hrsz. ingatlan vízbekötés 11.9 m D25 KPE 
       10.4 m D50 KPE védőcső 

0+500.4-ös szelvényben gázbekötés keresztezés – 2.0 m D225 KPE védőcső 
 

4-es csomópont  terepszint:  114.48 m Bf 
 0+551.5 szelvény  csőtető szintje:  113.28 m Bf 

A két szelvény között nincs keresztezés 
 

A 0+281.2 és a 0+551.5-es szelvények - Toldi Miklós és Kisfaludy utcák - közötti szakaszon 
épül összesen - III-as szakasz 

270.3 m D160 KPE PE100 PN10 vízvezeték 
231.0 m D25 KPE PE100 PN10 víz- bekötővezeték 
193.5 m D50 KPE védőcső – víz-bekötésekhez 
23.8 m D225 KPE védőcső – gáz-bekötővezetékhez 
1 db földfeletti tűzcsap 
 

Dériné utcai vízvezetékhez való csatlakozás 
2-es csomópont  terepszint:  115.09 m Bf 

 0+147.7 szelvény  csőtető szintje:  113.89 m Bf 
 

5-ös csomópont  terepszint:  114.94 m Bf 
 0+005.2 szelvény  csőtető szintje:  113.74 m Bf 
 

A két szelvény közötti D110 KPE PE100 PN10 vezeték 5.2 m hosszú és nincs keresztezés 
A leágazáshoz tolózárat kell beépíteni. 

 
Toldi utcai vízvezetékhez való csatlakozások 

3-as csomópont  terepszint:  114.91 m Bf 
 0+281.2 szelvény  csőtető szintje:  113.71 m Bf 
 

6-os csomópont  terepszint:  114.55 m Bf 
 0+012.8 szelvény  csőtető szintje:  113.35 m Bf 
 

7-es csomópont  terepszint:  114.93 m Bf 
 0+004.5 szelvény  csőtető szintje:  113.73 m Bf 
 

A két szelvény közötti D110 KPE PE100 PN10 vezeték 12.8 m hosszú és nincs keresztezés 
A két szelvény közötti D110 KPE PE100 PN10 vezeték 4.5 m hosszú és nincs keresztezés 

 
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 

      
            I-es szakasz      II-es szakasz       III. szakasz összesen 
 

D160 KPE vízvezeték  147.7  133.5  270.3  551.5 m 
D25 KPE víz- bekötővezeték   95.3  105.0  231.0   431.3m  
D50 KPE védőcső    85.7    87.1  193.5   366.3 m 
D225 KPE védőcső    12.5    10.0    23.8     46.3 m 
földfeletti tűzcsap     1      1      1        3 db 
 
meglévő vízvezetékhez való csatlakozás: D110 KPE 22.5 m  

 
A kivitelezés megkezdése előtt jelen tervdokumentációban tervezett műszaki megoldást a 
kapcsolódó egyéb szakági tervekkel ismételten egyeztetni szükséges! 



 
A kivitelezés megkezdése előtt a befogadó, illetve a csatlakozó vezetékek és a keresztező 
közművek pontos helyét, méretét kutató árkok létesítésével fel kell tárni. A feltárás 
eredmények ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni! 
 
A tervezett vízvezeték az alábbi közterületeket érinti 
 

4854 hrsz. Gyál, Bacsó Béla u. - Belterület  
tulajdonos: Gyál Város Önkormányzata  
kivett közterület 
 

4695 hrsz. Gyál, Hunyadi u. - Belterület  
tulajdonos: Gyál Város Önkormányzata  
kivett közterület 
 

4613/7 hrsz. Gyál, Kisfaludy u. - Belterület  
tulajdonos: Gyál Város Önkormányzata  
kivett közterület 

6.  Kitűzés 
 
A tervezett csatorna és aknák EOV szerinti kitűzési koordinátáit a mellékelt helyszínrajz 
tartalmazza. 

 
7. Felhasznált anyagok 

 
 Csöanyagok: 
  
 A KPE vezetékek PE100 PN10 csőből épülnek, a szerelvények PN16 nyomásfokozatúak. 
 
8. Betartandó műszaki követelmények 

 
8.1 Általános előírások 
 
A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait. 
  
A kiviteli tervek elkészítésekor, illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a vonatkozó 
üzemeltetési és létesítési engedélyben rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein belül kell a 
létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes 
magyar előírás összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 
 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány 
alkalmazása önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, 
illetve vannak olyan  
műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - betartása 
kötelező érvényű. 

 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, illetve az 
üzemeltetővel történt egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 
 
8.2 Földmunkák, munkaárok védelme 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a talajmechanikai feltárásokat szükség szerint olyan részletességgel 
kell kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A megvalósítás során a 
vizsgálatok szerinti és a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek (talajvízminőségek) között 



tapasztalt eltérések esetén a szükséges módosításokat el kell végezni. 
A munkaárkot a „Munkaárok mintakeresztszelvény” című tervrajzon szerepeltetettek betartásával 
kell kialakítani. 
A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen 
mélyebben a tervezett folyásfenékhez képest. 
 
Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm normális talajviszonyok mellett  
A vezeték felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 
Általános esetben a 90º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni.  
A munkaárokban a föld visszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek 
betartásával kell elvégezni: 

 
 Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 
 Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 
 Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 95 % 

 
Visszatöltésre felhasználható anyagok: 
 
Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó bányahomok. 
Helyszíni talajok:  Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési 

 előírásokban megkívánt tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek 
mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. fagyökér, szemét, szerves anyag, 
75 mm-nél 

  nagyobb rögök, hó és jég)  
Nem használhatók föld visszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, 
valamint fagyott talajok. 
 
8.3 Közműkiváltások, vezetékek védelme 
 
A megvalósítandó létesítmények kapcsolatban vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb 
közművekkel. 
Mivel a közműszolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak 
magukban, ezért a kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes 
közművállalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. 
Ezen túlmenően helyszíni közműfeltárásokat kell végezni a meglévő közművek nyomvonalának 
pontosítása, illetve a közműmentes építési nyomvonal megállapítása céljából. Továbbá előzetesen 
fel kell tárni minden olyan jelentős keresztező közművet, amelynek mélységi elhelyezkedése 
befolyásolhatja a tervezett csatorna magassági vonalvezetését. 
Azok a helyek, ahol az adatszolgáltatások alapján közműkiváltások várhatók a részletes 
helyszínrajzon bejelölésre kerültek, valamint külön kiváltási terv készül rá. 
Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős 
eltérés mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett csatorna helyszínrajzi és magassági 
nyomvonalvezetését, ki kell váltani az útban lévő vezetéket, vagy módosítani kell a terveket. 
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a 
közmű kezelő szakfelügyeletének biztosítása. 
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken 
lévő többi közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és 
szennyvízcsatornák, elektromos és távközlési kábelek stb.) védeni kell.  
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és 
közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet 
munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell 
elvégezni. 
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége 



csak tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni 
az üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű 
közműveket találnak, amely a tervezett csatorna magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a 
terven nem szereplő közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy 
téglával találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. 
A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az 
MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során 
a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 
 
A kivitelezés során a meglévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni! 
 
8.4 Helyreállítási munkák 
Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat eredeti   
állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. A közművezetékek építését követően a burkolatot a 
Kivitelezőnek a Kezelő vonatkozó előírásai alapján kell helyreállítania. 
Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is 
az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek. 
Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során 
kivágott cserjék, fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának 
megfelelő mennyiségű növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen. 

 
8.5 A kivitelezés megkezdése előtt elkészítendő tervek 

 
Közműkeresztezések, kiváltások 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező a tervezési területen lévő közműhelyzetről 
kutatóárkok készítésével köteles meggyőződni. Ezek alapján az építés során felléphetnek olyan 
körülmények, melyek alapján adott közművezetéket ki kell váltani. Ezen szakaszokra a 
kivitelező köteles kiváltási tervet készíteni. 
A kivitelezés során az érintett Közmű Üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni! 
 
Forgalomtechnikai tervek 
A kivitelezés megkezdése előtt a Kivitelezőnek el kell készítenie a közutakat érintő építési 
munkákhoz a forgalomterelési (forgalomkorlátozási) terveket a közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben 
és közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának 
kézikönyvében (ÚT 2-1.119:1998 Útügyi Műszaki Előírás) foglaltak betartásával és azokat a 
közút kezelőjével jóvá kell hagyatni. 

 
9. Kivitelezési előírások 

 
9.1 Általános követelmények 

 A kivitelezési munkákat a csatlakozó vezetéktől kell kezdeni.  
 A csatlakozó vezeték feltárása után a szinteket ellenőrizni kell. A meglévő, de átépítésre 

kerülő közműveket az átépítés ideje alatt is ideiglenes megoldással biztosítani kell. 
 Azokon a területeken, ahol a csatornaépítés során a közúti forgalom is érintve lesz a 3/2001. 

(I.31.) KöViM rendelet alapján kell eljárni. 
 Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a megrendelő és az 

üzemeltető előírásai szerint kell helyreállítani. 
 

9.2 Munkaárok, munkagödör védelme, víztelenítés 
 
Lásd: talajmechanikai fejezetben leírtakat! 

 
10.    Üzembe helyezés, nyomáspróba 

 



A csővezetékek megépülése után, betakarása előtt el kell végezni: 
 
 A nyílt árkos geodéziai felmérést, 
 Nyomóvezeték és műtárgyai esetében a nyomáspróbát. 

 
Gravitációs csatornák és műtárgyaik esetében a víztartási próbát. 
 
Az elkészült csatornaszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban 
megfogalmazottak szerinti vizsgálatokat kell elvégezni: 
 
MSZ EN 1610  Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata 
MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek 
MSZ 10-311:1986 Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs csatornák 
 

 
11.  Munkavédelem, Tűzvédelem 
 

A kivitelezési munkák során az idevonatkozó Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat, 
rendeleteket maradéktalanul be kell tartani! 
 
Vonatkozó előírások, rendeletek: 
 
Az építőipari kivitelezési munkák során a generálkivitelező legfontosabb feladatáról az 1993. évi 
XCIII. tv. a munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik: 
Mvt. 40. § (2) „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló 
munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az 
ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az 
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a 
megelőzési intézkedésekről az érintett  
munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében 
tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben 
megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy 
vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő 
felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.” 
 
 - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során 

 megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 
-  65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés. 
- 10/2016. (IV. 3) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről. 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja. 
- 66/2005. (XII. 22.) EÜM rendelet 5. § (1). 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai. 
- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 
12. Környezetvédelem 

 
A tervezett beavatkozások termőföldet, vagy egyéb talajvédelmi szempontból értékes területet nem 
érintenek. A csapadékvizek a meglévő csatornarendszerbe kerülnek bevezetésre, így 
többletterheléssel nem jár a felszíni és a felszín alatti vizekre. 

 
12.1. Az építési és bontási hulladékok elhelyezése 



 
Az építési munkálatok során keletkező hulladékok kezeléséről (hasznosításáról, ártalmatlanításáról) 
a hatályos jogszabályoknak megfelelően az engedélyes köteles gondoskodni. A hulladékkezelési 
tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság külön engedélyével végezhető. 
Az építési és bontási hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 3-7 
§.-a szerint kell eljárni. A hivatkozott paragrafusok többek között az alábbiakat tartalmazzák: 
Amennyiben bármely, az 1.sz. mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportban a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz. mellékletben 
foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot a többi 
csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg azt a kezelőnek át nem adja. 
Az építtető kötelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő 
létesítményben köteles eleget tenni. Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási 
hulladék mennyisége nem éri el az 1.sz. mellékletben szerinti táblázatban szereplő küszöbértéket, 
akkor a külön jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási jogszabályokat kell alkalmazni. A nem 
hasznosított, vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem 
veszélyeshulladék–lerakón helyezhető el, a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának 
és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály betartásával. 

 
12.2. A veszélyes hulladékok elhelyezése 
Amennyiben az építési munkák során veszélyes hulladék keletkezik, a veszélyes hulladékok 
gyűjtésével, szállításával, tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során, az ember és környezete védelme érdekében 
be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. törvényben és a kapcsolódó 
44/2000. (XII.27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai 
biztonságról szóló módosított 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait. A 
munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre feljogosított és 
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A használatbavételi eljárás során az 
illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok előírásainak megfelelő elhelyezését dokumentáló 
okmányokat. 
Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszélyezteti. 
 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 225/2015. (VIII.7.) 
Kormányrendelet és vállalati előírások szabályozzák. 
 
A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi létesítmények 
nyugalma érdekében kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül 
szükséges ideig működjenek. A 27/2008 (XII. 3.) KvVM-KöM-EüM. együttes rendeletben előírt 
zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, 
a környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határérték megállapítást kérni.  
 

Felhívjuk Beruházó és Kivitelező figyelmét, hogy a kivitelezés megkezdése előtt kivitelezői 
feladatként el kell készíteni e kivitelezéshez kapcsolódó Technológiai Utasítás és Mintavédelmi és 
minősítési tervet.   
 
 
Budapest, 2024. november hó. 
 
 

    
  …………………… 
  Jordán Péter  
  vezető tervező   
  VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG 



  kamarai szám: 01-2129 



Tárgy: Javaslat a gyáli 5134/1 hrsz.-ú 
földrészlet térítésmentes átvételére 
vonatkozóan 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Geri Barbara (Gyál, Wass Albert u. 15.) és Német János (Dabas, Ősz utca 14.) 1/2-1/2-ed tulajdoni 
arányban tulajdonosai a gyáli 5134/1 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű 92 m2 területű ingatlannak.  

A tulajdonosok - a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint – a fentnevezett „kivett út” tulajdonjogát 
térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlják Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítsék 
a Kis-szélső utca településrendezési terv szerinti szabályozását.  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete úgy határozott, hogy Geri Barbara (Gyál, Wass Albert u. 15.) 
és Német János (Dabas, Ősz utca 14.) felajánlása alapján a gyáli 5134/1 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű, 92 m2 
területű földrészletet (Kis-szélső utca) t é r í t é s m e n t e s e n, köszönettel tulajdonba veszi; továbbá felhatalmazza 
a Polgármestert a szerződés megkötésére, aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 

Gyál, 2025. január 15. 
 

Pápai Mihály  
    polgármester 

 Melléklet: 

 1 pld. felajánlás 
 1 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. térképrészlet  

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
         Dr. Cseh Balázs 
                jegyző 
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Szektor : 61GYÁL
Belterület 5134/1 helyrajzi szám

2024.12.11

   
 
Széljegy: 130471/2024 2024.10.16
   Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem, NANI-HOME KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG 2373 DABAS 
     Õsz utca 14.
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett út                                       0            92       0.00
 
11. tulajdoni hányad: 1/2
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 122149/2024.02.14
   jogcím: adásvétel
   jogállás: tulajdonos
   név   : Geri Barbara
   sz.név: Geri Barbara
   szül. : 1990
   a.név : Palotai Mária
   cím   : 2360 GYÁL Wass Albert utca 15.
 
12. tulajdoni hányad: 1/2
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 122149/2024.02.14
   jogcím: adásvétel
   jogállás: tulajdonos
   név   : Német János
   sz.név: Német János
   szül. : 1976
   a.név : Tóth Judit
   cím   : 2373 DABAS Õsz utca 14.
 
 
2.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46208/2011.11.02
   
   Önálló szöveges bejegyzés az 5134 helyrajzi számú ingatlan megosztásakor alakult.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap 
         közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Dabas 2372 Dabas, Bartók Béla u. 52. Pf. 21. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:30005/41986/2024

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
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Tárgyi kivett út
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Tárgy: Javaslat polgármester illetményének és 
költségtérítésének ismételt megállapítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a 
tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását. Az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit érintő - 2024. 
november 29-től hatályos - módosításának eredménye a polgármesteri illetmény emelkedése. 
Az új szabályok a polgármesterek díjazását a nemzetgazdasági átlagkeresethez igazítja. Az Mötv. 71. § (4) 
bekezdésének f) pontja alapján – a 10 001 – 30 000 fő lakosságszámú település főállású polgármestere esetében 
– a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset háromszorosának 
megfelelő összegű illetményre jogosult. 
Az Mötv. 71. §-a kiegészült egy értelmező rendelkezéssel, melyet a (4a) bekezdés tartalmaz. Ez rögzíti, hogy a 
polgármester illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január-decemberre, a teljes 
munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a 
költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél a Központi 
Statisztikai Hivatal által meghatározott nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. 
Az Mötv. 146/M. §-ban foglaltakban a polgármesteri illetményt 2024. október 1-től növeli és annak 
megállapítása „2023. év január–december közti időszakban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók esetében 
a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából 
jelentős nonprofit szervezeteknél a 2024-ben közzétett nemzetgazdasági átlagkereset alapulvételével történik”. 
A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján (Hivatalos Értesítő 2024. évi 12. szám) a 2023. 
évre vonatkozó havi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlagkereset) – 589.114,-Ft volt. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdésében 
foglaltak értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabályozásra a főállású 
polgármester illetményének képviselő-testület általi megállapításánál figyelemmel kell lenni. 
Fentiek értelmében a polgármester illetménye: 1.767.300,-Ft. 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta az illetményének 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amely 265.095,-Ft összegű. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tárgyi határozat meghozatalára!  
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pápai Mihály főállású polgármester 
illetményét havi bruttó 1.767.300,-Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 265.095,-Ft-ban állapítja meg 2024. 
október 01. napjától. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Dr. Cseh Balázs jegyző 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  
Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető 
 
Gyál, 2025. január 06. 
 
 Dr. Cseh Balázs 
 jegyző 
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Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda ir.vez. 
 
 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 
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Tárgy: Javaslat alpolgármester illetményének és 
költségtérítésének ismételt megállapítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a 
tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását, amely rendelkezés - 2024. november 29-től hatályos - 
módosításának eredménye a polgármesteri illetmény emelkedése. Az új szabályok a főállású polgármesterek 
díjazását a nemzetgazdasági átlagkeresethez és a település lakosságszámához igazítja. 
Az Mötv. 146/M. §-ban foglaltakban a polgármesteri illetményt 2024. október 1-től növeli és annak 
megállapítása „2023. év január–december közti időszakban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók esetében 
a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából 
jelentős nonprofit szervezeteknél a 2024-ben közzétett nemzetgazdasági átlagkereset alapulvételével történik”. 
Az Mötv. az alpolgármester illetményének kialakításához a polgármester illetményét veszi alapul: „80. § (1) …. 
a ... polgármester ...illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.” Fentiekre 
tekintettel szükség van az alpolgármester illetményének újbóli megállapítására, amely havi bruttó 1.237.100–
1.590.600,-Ft közötti összeg lehet. Javaslom a főállású alpolgármester illetményét havi bruttó 1.590.600,-Ft-ban 
meghatározni.  
Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek összege havi bruttó 238.590,-Ft. 
Fentiek szerint javaslom az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megvitatását és a Tisztelt 
Képviselő-testület döntésének kialakítását.  
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagy József Elek főállású 
alpolgármester illetményét havi bruttó 1.590.600,-Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 238.590,-Ft-ban 
állapítja meg 2024. október 04. napjától. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Dr. Cseh Balázs jegyző 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető 
 
Gyál, 2025. január 06. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda ir.vez. 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város 2024. évi működését a stabilitás és a folyamatos fejlődés jellemezte. Az intézmények zavartalan 
működése biztosított volt, az előző években megkezdett állagmegóvási és fejlesztési munkálatok tovább 
folytatódtak. Az önkormányzat tevékenységét az adott évben különösen a pályázatok benyújtására való 
előkészítő munkálatok és azok benyújtása tette kiemelten jelentőssé. 
 
A 2024 júniusában tartott helyi önkormányzati választások eredménye egyértelműen visszaigazolta a 
polgármester tevékenysége eredményességének széleskörű elismerését. A választások során a lakosság újabb 
bizalmat szavazott Pápai Mihály polgármesternek, amely a város stabil működésének és folyamatos fejlődésének 
elismeréseként értékelhető. 
 
Gyál Város Polgármestere meghatározó szerepet tölt be a város életében. Feladatai ellátása során kiemelt 
figyelmet fordít az önkormányzati intézmények működésére, a város értékeinek megóvására, valamint a 
felújítási és fejlesztési projektek folyamatos megvalósítására. E tevékenységek hozzájárulnak a város 
megújulásához és hosszú távú fejlődéséhez. 
 
A fentiekre tekintettel, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezésének 
megfelelően: „ 225/H. § (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 
polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.” 
 
Javaslom, hogy Polgármester urat a 2024. évben elvégzett munkája elismeréseként 5 500 000 Ft ( nettó 
4 675 000 Ft) , azaz bruttó ötmillió-ötszázezer Ft jutalomban részesítse a Képviselő-testület. A 2025. évi 
költségvetés személyi juttatások (külső személyi juttatások) tervezett összege fedezetet biztosít jutalom 
kifizetésére Gyál Város Polgármestere részére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek elfogadására.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

a.) Pápai Mihály polgármestert a 2024. évi munkájának értékelése alapján bruttó 5 500 000,- Ft, amely 
nettó 4 675 000 Ft összegű jutalomban részesíti; 

b.) a jutalom összegének fedezetét- amely 5 500 000 Ft- a 2025. évi költségvetés 4. sz. mellékletében 
rendelkezésre álló külső személyi juttatás sor terhére biztosítja.; 

c.) felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a jutalom összegének folyósításáról. 
 

Határidő:  2025. február 20. 
Felelős:   Jegyző  

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Mitku-Orosz Krisztina, Pénzügyi és Adó Irodavezető 
 
Gyál, 2025. január 10. 
 
 

Nagy József Elek 
          alpolgármester 
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Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

 

 

         Mitku-Orosz Krisztina 
               Pénzügyi és Adó Irodavezető 
 
 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
 Dr. Cseh Balázs  
 Jegyző 
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.03.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.30.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.36.12


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.30.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2025.01.07. 14.30.13
					
				 
					 ID_9ef886d5-1e07-41eb-a65a-2740596384fd
				
				 
					 SZÁSZNÉ BENCZE ÁGNES
					
				 
					 BENCZE ÁGNES
					
				 
					 MARÓDI MARGIT
					
				 
					 1976.05.09.
					
				 
					 BUDAPEST                 20
					
			
		
	






Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.30.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.30.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.30.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.30.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.12.09. 14.57.51


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HEGYI ALEXANDRA KATALIN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1997.09.30.
Anyja neve: MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2024.12.09. 14.57.51
					
				 
					 ID_9d617bb7-af56-4655-bae7-e9cb887c80f2
				
				 
					 VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN
					
				 
					 HEGYI ALEXANDRA KATALIN
					
				 
					 MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA
					
				 
					 1997.09.30.
					
				 
					 BUDAPEST                 10
					
			
		
	






Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SCHAHAY
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.12.04. 10.08.51


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SCHAHAY ZOLTÁN
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1977.07.09.
Anyja neve: HOLNDONNER MÁRIA MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.03.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.03.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2025.01.07. 14.03.11
					
				 
					 ID_7adeb513-05d1-48d4-a85d-3e8509bd54e1
				
				 
					 SZÁSZNÉ BENCZE ÁGNES
					
				 
					 BENCZE ÁGNES
					
				 
					 MARÓDI MARGIT
					
				 
					 1976.05.09.
					
				 
					 BUDAPEST                 20
					
			
		
	






Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.03.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.03.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.03.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÁSZNÉ
BENCZE ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.07. 14.03.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BENCZE ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1976.05.09.
Anyja neve: MARÓDI MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.12.09. 14.57.42


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HEGYI ALEXANDRA KATALIN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1997.09.30.
Anyja neve: MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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