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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) számú 
rendeletében (a továbbiakban Tkr.) az építésügyi jogszabályokra való hivatkozások vannak. 

Az építésügyi jogszabályok 2024-2025 évi teljes felülvizsgálatának eredményeként új jogszabályokat fogadott el 
az Országgyűlés, illetve ezzel kapcsolatosan új kormányrendeletek jelentek meg.  

Ezek többek között a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.), a településrendezési és építési 
követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA), a reklám és a reklámeszköz 
elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rr.), az építésügyi 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet. 

Fent részletezett törvényi módosítások okán szükséges a településkép védelmére vonatkozó önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatát és módosítását elvégezni, melynek jelen előterjesztésben foglalt rendelettervezet 
elfogadásával teszünk eleget.  

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell 
készítenie, és fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 
2. sz. melléklete. 

A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés f) pontja alapján. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását 
követően alkossa meg az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendeletet. 

 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó irodavezető  
 
Gyál, 2025. május 07.  
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

[1] A szabályozás célja a módosítandó rendelet megalkotása óta bekövetkezett jogszabályváltozások 
átvezetése. 
[2] Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) 
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Reklám közzététele közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon, valamint magánterületen jelen 
§-ban foglalt előírások és a reklámok, reklámhordozók elhelyezésével összefüggésben a reklám és 
reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Rr.) foglalt előírások együttes alkalmazásával történhet.” 

2. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 39. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„39. § 

Az építtető vagy megbízottja köteles szakmai konzultációt kérni a polgármestertől, ha a tervezett 
építési tevékenység az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) 
Korm. rendelet 16. §-a szerinti egyszerű bejelentési körbe tartozik, az építési tevékenység 
megkezdése előtt legalább 15 nappal.” 

3. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 46-49. §-ban foglaltak szerint folytatja le.” 

4. § 

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

1. Társadalmi hatás: nincs 

2. Gazdasági hatás: nem releváns. 

3. Költségvetési hatás: nincs 

4. Környezeti következményei: nem releváns. 

5. Egészségi következményei: nem releváns. 

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős 

7. Megalkotásának szükségessége: a korábbi rendelet megalkotása óta eltelt időben 
bekövetkezett változások indokolják a rendelet módosítását 

8. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet módosításának 
elmaradása nem jár hátrányos következménnyel. 

9. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem 
releváns 



   2.sz.melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025.(...) 

önkormányzati rendelethez 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: nincs 

II. Gazdasági hatás: nem releváns. 

III. Költségvetési hatás: nincs 

IV. Környezeti következményei: nem releváns. 

V. Egészségi következményei: nem releváns. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős 

VII. Megalkotásának szükségessége: a korábbi rendelet megalkotása óta eltelt időben bekövetkezett 

változások indokolják a rendelet módosítását 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet módosításának elmaradása nem 
jár hátrányos következménnyel 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem releváns 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2024. évi 
beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti helyi 
közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely 
szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság 2024. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Márki Tímea irodavezető 
 
 

Gyál, 2025. május 12. 

 

 

 

 dr. Szlifka-Ágoston Zita 
jegyzői hatáskörben eljáró aljegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
DABASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 
 
 
 
 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére a terület közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról. 

 
 
 

 
K é s z í t e t t e: 

Petrányi Tamás r. alezredes 
mb. kapitányságvezető 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Dabasi Rendőrkapitányság 2024. évi tevékenységéről az alábbiak szerint tájékoztatom: 

I. A Dabasi Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése 
 
1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a közterületek, 
nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának az alakulása. 
Kapitányságunk területén az ismertté vált bűncselekmények döntő többsége elsősorban lopások, 
melléképület betörések, gépkocsi feltörések, a csalások és az információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalások voltak. 
A regisztrált bűncselekmények száma 2023. évben 1457, 2024. évben 1591 volt, mely 9,2 %-os 
növekedés. 

 
A Dabasi Rendőrkapitányság (továbbiakban: rendőrkapitányság) Gyál Rendőrőrs lefedettségéhez tartozó 
településeken az alábbiak szerint alakult az összes ismertté vált bűncselekmények száma: 
 

Település 2023 2024 
Gyál 337 379 

Felsőpakony 28 44 
Összesen 365 423 

Megállapítható, hogy a 2023. évhez képest jelentős mértékben nőtt a regisztrált bűncselekmények száma 
(+ 58, 15,89 %). 

Gyál településen elkövetett bűncselekmények száma 
 

 2023 2024 
Emberölés - - 

Szándékos befejezett emberölés - - 
Emberölés kísérlet - - 

Testi sértés 10 10 
Súlyos testi sértés 7 6 

Halált okozó súlyos testi sértés - - 
Kiskorú veszélyeztetése 2 1 

Embercsempészés 2 2 
Garázdaság 8 11 

Önbíráskodás - - 
Kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények 
(terjesztői magatartás tekintetében) 
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Csalás 48 83 
Online elkövetett csalás 40 76 

Lopás 103 86 
Személygépkocsi lopás 4 3 
Zárt gépjármű feltörés 16 6 

Lakásbetörés 10 8 



 

Rablás 1 1 
Kifosztás 2 1 
Zsarolás - 1 
Rongálás 11 7 

Jármű önkényes elvétele 3 3 
Egyéb 109 71 

Összesen 337 379 

A bűncselekmények számának alakulása terén megállapítható, hogy jelentős mértékű növekedés (+ 42, 
+ 12,46 %) következett be a 2023-as évhez képest. 
 
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
A rendőrkapitányságon 2024. évben 465 közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltunk, mely 
17,1 %-os csökkenés a 2023. éves adatokhoz képest (561). A közterületen elkövetett kiemelten kezelt 
bűncselekmények száma 2024. évben 259 volt (2023-ban 311), ami 16,7 %-os csökkenés. A számadatok 
alapján megállapítható, hogy az esetszámokat tekintve az előző évhez képest csökkenés történt. 

 
A rendőrkapitányság illetékességéhez tartozó településeken az alábbiak szerint alakult a közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma: 

 
Település 2023 2024 

Gyál 118 106 
Felsőpakony 8 9 

Összesen 126 115 

Megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva kisebb mértékű csökkenés (- 11, - 8,73 %) következett 
be a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulásában. 

 
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 
fertőzöttség) 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma 2023. évben 
1542 volt, 2024 évben 1684, mely 9,2 %-os emelkedést jelent. 
 
1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (a Dabasi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén) 
A1 kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2024. évben 979 eljárás indult mely 13,3 %-os 
emelkedést mutat a 2023. évben keletkezett 864 eljáráshoz képest. Az összbűnözés tekintetében ez az 
arány 61,5 % volt 2024. évben, mely 2,2 százalékpontos növekedés a 2023. évi 59,3 %-hoz képest. 

Gyál Rendőrőrs lefedettségéhez tartozó településeken az alábbiak szerint alakult a kiemelten kezelt 
bűncselekmények száma: 
 

Település 2023 2024 
Gyál 191 209 

Felsőpakony 18 31 
Összesen 209 240 

Megállapítható, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén a 2023. évhez képest a növekedés 
jelentős mértékű (+ 31, + 14,83 %) volt. 

 
1 emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények (terjesztői magatartás), lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, csalás, jármű önkényes elvétele 



1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 
értékelése 
Új elkövetési módszerek és eszközök leginkább az online térben elkövetett csalásokat érintik. Az 
elkövetési módoknál kezd egyre jellemzőbb lenni a bűnösen megszerzett vagyon online számlára, illetve 
külföldre történő kiutalása, valamint a kriptovalutába történő átváltása. Sok esetben a 
bűncselekményeket elkövető személyek az átváltókat, valamint a számlanyitókat munkaszerződéssel, 
pénzkereseti lehetőség ígéretével veszik rá arra, hogy segítsék a bűnösen szerzett vagyon elidegenítését. 
Az online térben elkövetett csalások eredményes felderítéséhez elengedhetetlen a forrónyomos 
tevékenység színvonalának fejlesztése, a bűnügyi reagálási idő csökkentése, valamint a folyamatos 
elemzői és kutató munka. Az újonnan bevezetett jelzőrendszer, amelyhez a pénzintézetek valamint a 
NAV is csatlakozott, további eredményeket hozhat a vagyonvisszaszerzés, megelőzés terén. 
 
1.6 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával 
összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása 
Büntetőeljárás indult 2024. június 07. napján, mivel a 2360 Gyál, Balassa János utcában parkoló BMW 
típusú jármű jobb első ablakát az elkövető egy térkővel betörte, a gépkocsiból készpénzt tulajdonított el. 
Továbbá az elkövető ugyanezen a napon a hajnali órákban még egy autóból eltulajdonított különböző 
tárgyakat. Az elkövetőt a Gyáli Rendőrőrs járőrei 2024. június 07. napján 02 óra 45 perckor intézkedés 
alá vonták, mely intézkedés során ruházatából előkerült az előző cselekményekhez kapcsolódó 
eltulajdonított értékek. Az elkövetőt őrizetbe vették és letartóztatták. 

 
2. A bűnüldöző munka értékelése 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
A nyomozáseredményességi mutató tekintetében megállapítható, hogy a 2023. évi 63,1 % szemben 
2024. évben minimális csökkenés tapasztalható 61,6 %-ra, mely 1,5 százalékpontos eltérést jelent. 

 
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 
A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában megfigyelhető, hogy a 
nyomozáseredményesség 2023-ban 76,5 % volt, 2024-ben 79,3 %-ra nőtt. 

 
2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának 
alakulása 

• A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutató 
2023. évben 56,3 %, 2024. évben ez az adat 56,9 % (+ 0,6 százalékpont). 

• A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 2023- 
ban 76,5 % volt, 2024-ben 79,3 % (+ 2,8 százalékpont) 

• A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége 2023- 
ban 53,1 %, 2024-ben 65,9 % (+ 12,8 százalékpont). 

• Lopás bűncselekmények nyomozás eredményessége 2023. évben 37,0 %, 2024. évben 43,5 %. 
(+ 6,5 százalékpont). 

• A lakásbetörések nyomozás eredményessége 2023-ban 43,3 %, 2024. évben 34,4 %. (-8,9 
százalékpont) 

• Csalás bűncselekmények nyomozás eredményessége csökkent a 2023. évi 86,3 %-ról 71,7 %-ra 
(- 14,6 százalékpont) 

• Testi sértés bűncselekmények kapcsán a nyomozás eredményesség 2023-ban 96,4 %, 2024-ben 
96,7 % (+0,3 százalékpont) 



• Rongálás nyomozás eredményességünk a 2023. évi 29,5 %-ről 44,4 %-re nőt 2024-ben. (+ 14,9 
százalékpont) 

• Kifosztás bűncselekmények nyomozás eredményessége 2023. évben 41,7 %, 2024. évben 80,0 
% (+ 38,3 százalékpont) 

• Rablás bűncselekmények vonatkozásában 2023. és 2024. évben a nyomozás eredményességi 
mutatónk 100,0 %. 

• Személygépkocsi lopás bűncselekmények kapcsán a nyomozás eredményességünk 2023. évben 
33,3 %, 2024. évben 57,1 %-ra nőtt. (+ 23,8 százalékpont) 

• Zárt gépjármű feltörés kategóriában nyomozás eredményességünk 2023-ban 20,0 %, 2024-ben 
33,3 % (+ 13,3 százalékpont) 

 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
Az elzárással is büntethető szabálysértésekre szakosodott egység. 2024. évben 493 szabálysértési ügyet 
indított, 2,49 %-kal többet, mint 2023-ban (481), melyből 470 ügyet fejezett be (1,73 %-kal többet, mint 
2023-ban (462)). 
A tulajdon elleni szabálysértések száma 2024-ben 237, 2023-ban 238 volt. A tulajdon elleni 
szabálysértések tárgyában lefolytatott előkészítő eljárások eredményességének mutatója 52,17 %. (2023- 
ban 49,32 %). 
A gyorsított bíróság elé állítással 2024. évben 81 alkalommal éltünk, 19,11 %-al több alkalommal, mint 
a 2023. évben (68). 

 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése 
4.1. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 
A 2024-es évben a rendőrkapitányság illetékességi területén 153 személyi sérüléssel (halálos, súlyos, 
könnyű) járó közúti közlekedési baleset történt, amely a 2023-as 168 esethez képest, 8,93 %-os 
csökkenés. 
A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának megoszlása: halálos közúti közlekedési 
baleset 8 esetben (2023. évben 10 eset), súlyos sérüléssel járó 48 esetben (2023. évben 51 eset), könnyű 
sérüléssel járó 97 esetben (2023-as évben 107 eset) történt. 
Anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset száma 2024-ben 200 történt. 
 
 
Baleseti számok alakulása Gyál településen: 
 

Év 2023 2024 
Halálos 1 1 

Súlyos sérüléses 5 12 
Könnyű sérüléses 33 39 

Anyagi káros 169 191 
Összesen 210 243 

 
Az előző évhez viszonyítva növekedett (+ 33 db, + 15,71 %) a balesetek száma. A halálos kimenetelű 
balesetek száma stagnált, a súlyos kimenetelű balesetek száma nőtt (+ 7 db, + 140 %), a könnyű sérüléses 
balesetek száma szintén nőt (+ 6 db, + 11,43 %), ahogyan az anyagi káros balesetek száma is (+ 22 db, 
+ 13,01 %). 
 
4.2. A közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása érdekében 
folytatott tevékenység, a kiemelt intézkedések 
Országos viszonylatban a közlekedési balesetet előidéző okok közül magasan az elsőbbségi szabályok 
be nem tartása a vezető baleseti ok, amely a sérüléssel járó közlekedési balesetek több mint 39,2 %-ban 



kimutatható. Az illetékességi területünkön is az elsőbbségi szabályok megsértése az elsődleges baleseti 
ok (60 eset), továbbá a sebesség helytelen megválasztása (49 eset), a kanyarodási szabályok megszegése 
(15 eset). 

A rendőrkapitányságunk illetékességi területén havonta a következő akciók kerültek megtartásra: 16 
alkalommal ellenőriztük a passzív biztonsági eszközöket, 4 alkalommal végeztünk Finn módszeres 
ellenőrzést, 4 alkalommal „pofátlanítási” ellenőrzést, drón bevonásával 1 alkalommal kamerarendszeres 
ellenőrzést, 3 alkalommal gyalogosok és kerékpárosok közlekedésével kapcsolatos ellenőrzést, továbbá 
1 alkalommal közúti fuvarozást végző járművek személyzetének ellenőrzését (továbbiakban: AETR 
ellenőrzés) hajtottunk végre. 
A 2024-es évben 15 alkalommal került sor DRÓN alkalmazására különböző akciók során. 
A rendőrkapitányságon a 2024-es évben összesen 1553 db (A 2023-as évben összesen 1403 db) 
közigazgatási bírság került kiszabásra, amely 9,4 %-os emelkedést jelent. Az összes kiszabott 
közigazgatási bírság összege: 41.422.000. Ft, melyből a bírságok 72,6 %-a, azaz 30.066.000 Ft a 
befizetett bírság. (2023-as évhez képest 6,4 %-al nőtt) 

A közigazgatási bírságok közül a leggyakoribb esetek: biztonsági öv használata nélküli közlekedés 
(összes): 2024-ben 1227 db. Ez 2023-ban 1164 db volt, amely 5,1 %-os növekedés az előző évhez 
viszonyítva. Sebességtúllépés 2024-ben 194 db, 2023-ban 95 db, ez 104 %-os növekedés az előző évhez 
viszonyítva. Ittas vezetés (összes): 2024-ben 28 db. 2023-ban 42 db, ez 43 %-os csökkenés az előző 
évhez képest. Behajtási tilalom (zóna): 2024-ben 64 db. 2023-ban 39 db, ez 64 %-al több az előző évhez 
viszonyítva. 
Az AETR ellenőrzések alkalmával szinte minden esetben kerül sor az 1988. évi I törvény 20§ a-j pontos 
(a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása) szabályszegés elkövetőinek felelősség vonására, 
melynek kapcsán 2024-ben 16 közigazgatási hatósági eljárás került lefolytatásra. 
A biztonsági övek használatának elmulasztása kapcsán 2023-ban 1164 fő, 2024-ben 1227 fő részére 
került sor közigazgatási bírság kiszabására, amely 5,2%-os emelkedést jelent. Az elsőbbség meg nem 
adása szabályok megsértése miatt 350 fővel (62%-os emelkedés a 2022-es évhez viszonyítva) szemben 
szabtunk ki helyszíni bírságot. A kanyarodási szabályok be nem tartása kapcsán 48 fővel (50%-os 
emelkedés a 2023-as évhez viszonyítva) szemben szabtunk ki helyszíni bírságot. 

5. Az illegális migráció helyzete 
2024-ben havi 4 alkalommal hajtottunk végre az 5-ös számú főút különböző szakaszain, illetve Gyál, 
Kőrösi úton mélységi migrációs ellenőrzéseket. A fokozott ellenőrzések célja a migrációs 
cselekményeket végrehajtó személyek felkutatása, a hazánk területéről való kijutásuk megakadályozása, 
a schengeni ellenőrzési rendszerben szereplő személyek kiszűrése, a hamis, hamisított okmányok 
felderítése, valamint a Magyarország területén tartózkodás szabályait megszegő személyek felkutatása. 
Kapitányságunk illetékességi területén 2024-ben nem volt illegális migrációval kapcsolatos elfogás, 
előállítás. 

 
II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága 
A KSH legfrissebb adatai alapján 94.473 fő állampolgár közbiztonsági helyzetéről kellett 
gondoskodnunk 2024. évben. 
A közterületi jelenlét megteremtésében 6304 fővel, 39.094 közterületi órában vett részt a rendészeti 
állomány. A 2023. évhez viszonyítva pozitív változás figyelhető meg, a közterületi óraszám 16,16 %-kal 
emelkedett. A közterületi feladatokat eredményesen láttuk el, a küldések számának emelkedése ellenére 
(7110-ről 7537-re emelkedett a küldések száma). 



2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 
A jogsértő cselekmények megelőzését és visszaszorítását, valamint az elkövetők elfogását, a 
folyamatossá tett rendőri jelenlét biztosításával, a helyi közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
állomány hajtotta végre. A célirányos közterületi jelenlétet – az önkormányzati és lakossági 
visszajelzések szerint – az állampolgárok megelégedéssel fogadták, a civil visszajelzések alapján nőtt a 
lakosság szubjektív biztonságérzete. A szolgálatok szervezésénél elsődleges szempont, hogy a rendőrség 
mindig elérhető legyen az állampolgárok számára, a reagálóképesség ne csökkenjen. A reagálási idő 
2024-ben 18:46 perc volt, ami közel 1 perccel (51 másodperccel) kedvezőbb, mint a 2023. évi 19:37 
perc. 

A közrendvédelmi állomány által elfogott személyek száma 291 főről 364 főre emelkedett, ami 25,09 %- 
os növekedés. A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 15,09 %-kal 
nőtt (106 főről 122 főre). 
A közrendvédelmi állomány által végrehajtott összes előállítás (410 fő) 5,75 %-kal csökkent az előző 
évihez (435 fő) képest. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 15,38 %-kal csökkent, 286 
főről 242 főre. A közrendvédelmi állomány által foganatosított összes biztonsági intézkedések száma 98- 
ról 117-re nőtt (+19,39 %). 
A szabálysértés miatt lefolytatott intézkedések vizsgálata során megállapítható, hogy a helyszíni bírságok 
száma 8,25 %-kal, 2.884 főről 3.122 főre nőtt, míg a szabálysértési feljelentések száma 2,58 %-kal 
csökkent 466-ról 454-re az elmúlt évben. A kiszabott bírság összege 40,25 %-kal, 40.552.000 Forintról 
56.874.000 Forintra nőtt. 2024-ben átlagosan 18.217 Forintra, míg 2023-ban 14.061 Forintra bírságoltak 
a kollégák (+29,56 %). 
Kapitánysági szinten az elrendelt elővezetések száma 716-ról 683-ra csökkent (-4,61 %). A végrehajtott 
elővezetések száma 313-ról 259-re csökkent (-17,25 %). Az elővezetések végrehajtási eredményessége 
43,72 %-ról 37,92 %-ra. 
A közrendvédelmi állomány 2024-ben összesen 179 büntető feljelentést tett, 3,24 %-kal kevesebbet, mint 
2023-ban (185). 
A közrendvédelmi állomány pozitív eredményű alkoholszondás ellenőrzéseinek száma 2023-ban 137- 
ről 165-re változott, ami 20,4 %-os növekedést jelent. 
 
3. A rendezvénybiztosítások 
A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeket a rendőrkapitányság állománya 2024-ben 4 
esetben 52 fő rendőr (21 fő saját erő, 31 fő utalt erő) részvételével 136 órában (48 óra saját erő, 88 óra 
az utalt erő) biztosította. A rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt, rendőri intézkedésre nem 
került sor. A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeken felül 125 esetben, 330 fő rendőr 
1080 órában biztosított egyéb rendezvényt a 2024. évben, melyeken egyik esetben sem kellett intézkedést 
kezdeményezni. Kiemelt rendezvény biztosítását a 2024. évben nem hajtottunk végre. 
 
4. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 
A 2024. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa-, illetve veszélyhelyzet nem 
következett be. 
 
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
A körzeti megbízottak a klasszikus tevékenységeik mellett – közrend és közbiztonság fenntartása, 
kapcsolattartás, bűn-és baleset-megelőzés – az előző évhez hasonlóan ellátták az iskolarendőri 
feladataikat is. Az év teljes időszakában bevonásra kerültek a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére elrendelt és végrehajtott 
fokozott ellenőrzések végrehajtásába, valamint az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 
megelőzése érdekében elrendelt fokozott ellenőrzésekbe is. Bűnügyi hírszerző, és adatgyűjtő 
tevékenységükkel rendszeresen segítették a bűnügyi szolgálati ág felderítő munkáját. 



6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 
A rendőrkapitányság ügyeleti tevékenységét a szolgálatirányító parancsnok végzi, a központi irányítás 
és az eseménykezelő rendszer koordinálása a Pest VMRFK Tevékenység-Irányítási Központjában 
valósul meg. 2024. évben a rendőrkapitányság vonatkozásában 7.560 intézkedést igénylő bejelentés 
érkezett a Pest VMRFK Tevékenység-irányítási Központjába, amely a 2023. évi 7.135 intézkedést 
igénylő bejelentéshez képest 5,9 %-os emelkedést mutat. 

 
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 
A szabálysértési feljelentések száma 2024-ben 1097 volt, mely 12,6 %-os növekedést mutat a 2023-as 
évhez képest. A szabálysértési eljárások során az elmarasztaltak száma is emelkedett (+5,8 %) valamint 
a feljelentettek száma is szinte a feljelentésekkel arányosan nőtt (+11,6 %). A pénzbírsággal sújtottak 
száma is 7,5 %-al emelkedett, mely a bírság kiszabási gyakorlattal magyarázható. 2024-ben 43.304.000 
Ft pénzbírság került kiszabásra, mely 24,3 % növekedés a korábbi évhez képest, ezáltal az átlagbírságok 
(55.804 Ft) összegében is 15,7 % növekedés volt. A pénzbírság kiszabásánál kellő szigorral jártunk el a 
kiemelt szabálysértést elkövetőkkel és a balesetet okozókkal szemben. A figyelmeztetések száma 10,9 
%-al csökkent. 2024-ben a járművezetéstől eltiltások száma 5,7 %-al csökkent (99 db). 

Az engedélyezett fegyverek száma évről évre emelkedik, mivel nő a vadászok és az általuk vásárolt 
fegyverek száma. A nyilvántartott személy-és vagyonvédelmi, magánnyomozói igazolványok, működési 
engedélyek száma is növekszik. Minimális növekedés figyelhető meg továbbá a polgári célú 
pirotechnikai termékek felhasználásánál, valamint emelkedik a figyelmeztető jelzés engedélyek száma 
is. 
 
8. Bűn- és baleset-megelőzés 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás. 
A rendőrkapitányság 2024. évben is nagy hangsúlyt fektetett a bűnmegelőzési-felvilágosító munkára, 
célzottan a legjobban veszélyeztetett rétegekre. Az előző évekhez viszonyítva 2024. évben illetékességi 
területünkön tovább emelkedett az online térben elkövetett bűncselekmények száma. E téren a 
rendelkezésünkre álló tájékoztató anyagok széles körű ismertetésével, előadások megtartásával 
igyekeztünk felhívni a lakosság figyelmét a megelőzésre. 

 
8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének 
bemutatása. 
Illetékességi területünkön 12 általános és középiskolában, illetőleg 5 óvodában tartottunk előadásokat, 
az állatok védelme, a drogok és alkohol veszélyei, az internet veszélyei, bullying - cyberbullying, iskolai 
agresszió tárgyában. Az előadásokat követően mind a gyermekek, mind a tanárok részéről pozitív 
visszajelzések érkeztek. 
 
8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenciós 
programjai 
2024. évben a táborfalvai Csurgay Franciska Általános Iskolában szülői értekezlet keretében szülők 
részére tartott előadást bűnmegelőzési előadónk a "Drogok és kábítószerek” - Poco Bar / Elf bar 
veszélyeiről. A témában előadások, fórumok, kitelepülések megtartását és szülői értekezleteken történő 
részvételt 2025. évben is tervezzük. 
 
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása 
A rendőrkapitányság 2024. évben is kiemelt figyelmet fordított a bűnügyi munka során az áldozati jogok 
- jogszabályokban meghatározott – maradéktalan érvényesülésének biztosítására. Ennek érdekében a 
feladat-végrehajtó állomány oktatása folyamatos volt. Az eljárások során az áldozatok megfelelő 
tájékoztatásban részesültek, részükre a segítségnyújtás minden esetben megtörtént. A meghallgatások 
minden esetben kulturált körülmények között folytak, szem előtt tartva az áldozat kíméletét és 



személyiségi jogainak maradéktalan érvényesülését. A panaszfelvételi helyiségben, valamint a 
rendőrkapitányság ügyfélvárójában a megfelelő tájékoztatást biztosító plakátok és egyéb szóróanyag 
kerültek elhelyezésre, a járőrszolgálatban használt gépkocsikban az áldozatsegítő szolgálati tájékoztatók, 
valamint a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos intézkedési segédlet hozzáférhető. A 
bűncselekmény sértettjének rendelkezésére bocsájtjuk az áldozatsegítő szolgálat tájékoztatóját, illetőleg 
kárenyhítés céljából igazolást állítunk ki. Az igazolás kiadásával a rászorultakat egyidejűleg 
tájékoztatjuk a határidőkről, a kárenyhítéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

8.1.4 Emberkereskedelem 
Emberkereskedelemmel kapcsolatos bűnmegelőzési tevékenység nem volt a rendőrkapitányságon, mivel 
területünkön ez a típusú bűncselekmény nem jellemző. 
 
8.1.5 . A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység. 
Az "5 nyerő tipp" elnevezésű, Pest VMRFK által készített figyelemfelhívó plakát elhelyezésre került az 
illetékességi területünkön található frekventált helyeken. Az elmúlt években az online térben elkövetett 
bűncselekmények számának emelkedése okán kitelepüléseinken, lakossági fórumok, előadások 
megtartása során felhívtuk a figyelmet a www.kiberpajzs.hu internetes portálra. 
 
8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete 
"Drogok és kábítószerek" témakörében négy alkalommal iskolai előadás keretében összesen 414 
gyermek részére, egy alkalommal nyári tábor keretében összesen 28 gyermek részére tartott előadást 
bűnmegelőzési előadónk. 
 
8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása. 
A kiberbiztonság, az internet veszélyei, cyberbullying tárgyában, illetőleg "Csalások - online? Avagy 
bűncselekmények a kibertérben" címmel 4 alkalommal iskolákban, 2 alkalommal nyári táborban, egy 
alkalommal idősek otthonában, 5 településen lakossági fórum keretében, egy alkalommal jelzőrendszeri 
megbeszélésen, egy alkalommal Alapszolgáltató Központnál, további egy alkalommal pedig a Dabasi 
Polgármesteri Hivatalban tartott előadást bűnmegelőzési előadónk. 
 
8.1.8. Állatvédelemi tevékenység bemutatása. 
Bűnmegelőzési előadónk 2024-ben „Állatvédelem” témakörben egy alkalommal óvodai előadás 
keretében 15 gyermek részére, 2 alkalommal pedig iskolai előadás keretében 160 gyermek részére tartott 
előadást. 
 
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása. 
Kapitányságunk illetékességi területén 7 iskolában 7 fő iskolaőr teljesít szolgálatot. 2024. augusztusában 
az „Iskolaőr” programhoz csatlakozott a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Kakucsi Általános Iskola, 
és a Hernádi Általános Iskola. A folyamatos intenzív toborzásnak köszönhetően két fő felelt meg. Még 
a 2024-es év toborzásának eredményeként egy fő iskolaőr beiskolázása folyamatban van, aki a Gyáli 
Ady Endre Általános Iskolában kezdi meg szolgálatát. 
 
 
8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése. 
A fő feladat a lakosság gyors és hiteles tájékoztatása a helyi írott sajtó, valamint a helyi rádió és televíziók 
csatornáján. Köztudomású, hogy a lakosság jelentős része a közösségi hálózatokból – pl. Facebook – 
tájékozódik, ezért a tevékenységünk erre kell, hogy összpontosuljon. A tárgyévben a médiatartalom 
szolgáltatónak készített anyagok – bűnügyi hírek, felhívások, pályázatok, tájékoztatók, hírlevelek, 
közlésre érdemes lezárt büntetőeljárások – megküldésre kerülnek a rendőrkapitányság illetékességi 
területén található Önkormányzatok által szerkesztett helyi újságoknak. 2024. évben a médiatartalom 



szolgáltatók részére összesen 30 db bűnügyi hír, felhívás, pályázati felhívás, tájékoztatók, hírlevél került 
megküldésre, közlésre ajánlva. A nyomtatott sajtóban 3 megjelenésünk volt. 

 
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység 
Fokozott figyelmet fordítottunk a gyalogosok, illetve a gyalogos átkelőhelyek biztonságának növelésére, 
kiemelten kezeltük az ittas járművezetők kiszűrését. A 2024. évben is folytatódott a „CSATLAKOZZ” 
kampány melynek keretein belül több sajtó megjelenést is elértünk, az írott sajtóban és a Dabas Rádió 
műsoraiban, valamint a Dabas Rádió Youtube csatornáján keresztül. A 2024-as évben elkészült az 
Újhartyánt - Dabassal összekötő két forgalmi sávval kialakított kerékpárút, ezért baleset megelőzési 
szempontból is több szakmai értekezletet tartottunk az átadás előtt és azóta is. Az elmúlt évben összesen 
37 rendezvényen vettünk rész melynek kapcsán több mint 9.750 fő részére tartottunk balesetmegelőzési 
tevékenységgel összefüggő tájékoztatást. 
 
8.6. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” program 
értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 
A rendőrkapitányság illetékességi területén jól működik az "iskola rendőre” program. 16 fő "Iskola 
rendőre" dolgozik, 24 oktatási intézményben, összesen 5798 diákot és pedagógusaikat segítve. 
2024.09.02-től egy hónapig folyamatosan jelen voltak a közterület felügyelet, valamint a polgárőrségek 
munkatársaival közösen az oktatási intézmények környékén a gyalogosforgalom segítésében vettek 
részt. A tanévnyitók során rendkívüli esemény nem történt. 
2024. évben 2 alkalommal is megszervezésre került a „SuliMoped” program, egyszer Dabason a Gyóni 
Géza Általános Iskolában, valamint az Örkényi Huszka Hermina Általános Iskolában került megtartásra. 
 
9. Együttműködés 
9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése 
Az önkormányzatokkal főként bűnügyi és közlekedésrendészeti témában tartottunk szakmai 
értekezleteket melynek okán több településen került sor az egyeztetésekre és a közös célok 
meghatározására. A 2024. október 16. napon megtartott Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum a Dabasi 
és Gyáli Járások összevonásával valósult meg. Jellemzően a települési kamerarendszer pozitívumairól 
esett szó. 
 
9.2. A helyi védelmi bizottságokkal folytatott együttműködés. 
A védelmi bizottsági üléseken minden esetben részt veszünk (Gyál és Dabas HVB ülések), a 
kapcsolattartás e területen is aktívnak mondható. 
 
9.3. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés. 
Az ügyészséggel történő napi szintű együttműködés az eljárások gördülékeny lefolytatását segíti. A 
szenzitív ügyekben a szakmai egyeztetések folyamatosak. Az aktuális jogszabály módosításokra történő 
gyors reagálást is nagyban elősegíti a kialakult információáramlás. Sikeres és példaértékű az 
együttműködés a Közrendvédelmi Osztály és a Dabasi Járásbíróság között, ez kiemelkedően 
megmutatkozik a gyorsított bíróság elé állítások esetében. 
 
9.4. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés. 
Az oktatási intézményekkel történő együttműködés, a bűn- és balesetmegelőzési programokkal, az 
„Iskola rendőreivel”, az iskolaőrséggel és a toborzási kapcsolattartással valósul meg. A civil 
szervezetekkel történő együttműködés elengedhetetlen, legyen szó a tanyavilágban élő idős 
személyekről, vagy az eltűnt személyek felkutatása esetén történő segítségnyújtásról. 
 
9.5. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési 
megállapodások száma, a közösen ellátott szolgálatra vonatkozó adatok. 
A rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 11 szervezettel van hatályos együttműködési 
megállapodásunk. A körzeti megbízottak folyamatos kapcsolatot tartanak a polgárőr egyesületeken túl a 



helyi civil szervezetekkel és kölcsönös segítséget nyújtanak a lakosság minél szélesebb körben történő 
elérése céljából. 2024. évben 129 esetben, 2031 órában került sor közös szolgálatellátásra a polgárőr 
szervezetekkel, mely során 197 fő polgárőr és 145 fő rendőr teljesített szolgálatot. A közös 
szolgálatellátás során 10 baleset (7 anyagi káros és 3 személyi sérüléses) helyszínén 
forgalomirányításban segítették a rendőrkapitányság kollégáinak a munkáját. 

 
9.6. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés. 
A társszervekkel jó munkakapcsolatban állunk, több alkalommal együttműködünk, legyen szó 
személyzeti, bűnügyi vagy rendészeti együttműködésről. A közterület-felügyelők különösen nagy 
segítséget jelentenek a helyi feladatok ellátásában. A Magyar Honvédséggel a munkakapcsolat kitűnő, a 
területünkön lévő bázisaik miatt is közvetlenebb és egyszerűbb a kapcsolatfelvétel módja, így több közös 
szakmai fórumon van lehetőség megbeszélni az aktuális feladatokat. 
A mezőőri, halőri és erdészeti szakszemélyzettel a kisebb településeket érintő problémák koordinálása 
valósul meg és az információcsere különösen hatékony e területen a rendőrőrsök vonatkozásában is. 

 
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

A 2024-es évre meghatározott célkitűzéseket szem előtt tartva végeztük tevékenységünket. Az önálló 
gondolkodás és feladatellátás nagyban hozzájárult a megfelelő szakmai színvonalon történő 
munkavégzéshez. 

A jövőbeni tervek vonatkozásában elsődleges cél, a felderítési eredményességi mutatók megtartása, 
illetve bizonyos területeken, annak növelése. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a folyamatban lévő 
ügyek csökkentésére, a nyomozások átlagos időtartamának csökkentésére, ugyanis az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetét véleményünk szerint nagyban növeli, ha ők is érzékelik, hogy a rendőri 
munka nemcsak szakszerű, de gyors is. 

Dabas, időbélyegző szerint 

Petrányi Tamás r. alezredes 
mb. kapitányságvezető 
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Bűncselekmények száma Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekben befejezett 

nyomozások eredményessége 
 
 

a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

 
Nyomozáseredményességi mutató (%) 

 
2010. 

 
2020. 

 
2021. 

 
2022. 

 
2023. 

 
2024. 

 
2010. 

 
2020. 

 
2021. 

 
2022. 

 
2023. 

 
2024. 

Emberölés 0 1 0 0 0 0 Emberölés - - - - - - 
Szándékos befejezett emberölés 0 0 0 0 0 0 Szándékos befejezett emberölés - - - - - - 

Testi sértés 32 13 16 11 10 10 Testi sértés 92,0 94,9 100,0 100,0 96,4 96,7 
Súlyos testi sértés 18 9 7 10 7 6 Súlyos testi sértés 87,9 90,9 100,0 100,0 94,6 97,7 

Halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 0 Halált okozó testi sértés - - - - - - 
Kiskorú veszélyeztetése 1 0 0 1 2 1 Kiskorú veszélyeztetése 60,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Embercsempészés 0 0 0 2 2 2 Embercsempészés - - - 100,0 100,0 - 
Garázdaság 5 19 18 11 8 11 Garázdaság 87,5 84,6 98,2 82,8 90,7 89,1 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés 

kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 
2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem) 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

3 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - 
terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény 

alapján kábítószer-kereskedelem) 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

Lopás* 302 81 45 67 103 86 Lopás* 24,3 36,8 41,2 41,1 37,0 43,5 
Személygépkocsi lopás 8 1 5 4 4 3 Személygépkocsi lopás 24,1 33,3 50,0 57,9 33,3 57,1 
Zárt gépjármű-feltörés 8 6 3 4 16 6 Zárt gépjármű-feltörés 6,7 10,5 46,2 16,7 20,0 33,3 

Lakásbetörés 65 11 5 14 10 8 Lakásbetörés 19,8 47,8 53,7 43,3 43,3 34,4 
Rablás 11 2 0 3 1 1 Rablás 63,2 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 

Rongálás 41 52 8 6 11 7 Rongálás 34,2 89,9 64,7 42,4 29,5 44,4 
Csalás 24 25 23 31 48 83 Csalás 60,6 67,7 50,0 89,8 86,3 71,7 

Jármű önkényes elvétele 12 0 0 1 3 3 Jármű önkényes elvétele 50,0 100,0 - 80,0 72,7 85,7 
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen 434 194 111 135 191 209 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen 34,3 59,3 57,3 67,5 56,3 56,9 

Közterületen elkövetett bűncselekmény 173 157 86 101 118 106 Közterületen elkövetett bűncselekmény 44,4 88,6 84,4 77,7 76,5 79,3 
Összes bűncselekmény 694 340 210 266 337 379 Összes bűncselekmény 49,8 72,2 71,3 73,9 63,1 61,6 

Online elkövetett csalás 0 13 17 24 40 76 Online elkövetett csalás - 58,8 50,0 89,2 88,8 70,9 
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített 

aránya 2 781,2 1 207,7 1 067,5 1 584,6 1 541,8 1 684,1 Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya  
 

* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is 
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 
Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

  
 

Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
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Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények 

a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 
Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények 

a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 
Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények 

a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 
Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
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Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
 

 
 

Rendőri eljárásban regisztrált embercsempészés bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
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1. sz. melléklet 
 
 
 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás) 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is 

 

  
 

Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
 

  

  

       
 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

  

 
 

 
 

 
  

  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 
 

 
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények 

a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 
Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
 

  
 

Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált csalás bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság  Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

   

 

 
 

  

 

  

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 
 

 

  

 
  

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

  
 

 
 

 

   

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények 

a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 
Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 

Rendőri eljárásban regisztrált online elkövetett csalás bűncselekmények 
a 2010. és a 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján 

Gyál/Dabasi Rendőrkapitányság 
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Dabasi Rendőrkapitányság 

 
 

INTÉZKEDÉSI MUTATÓK, RENDÉSZETI ADATOK (a teljes rendészeti állomány vonatkozásában!) 
 2010. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év Változás 

2023–2024. 
Dinamika 

2023–2024. 
Elfogások száma 354 406 488 349 291 364 73 25,09% 

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 158 212 244 116 106 122 16 15,09% 
Előállítások száma 712 447 394 396 435 410 -25 -5,75% 

Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 239 268 231 232 286 242 -44 -15,38% 
Biztonsági intézkedések száma 70 153 128 141 98 117 19 19,39% 
Elrendelt elővezetések száma 575 509 730 794 716 683 -33 -4,61% 
Végrehajtott elővezetések száma 329 256 396 431 313 259 -54 -17,25% 
Végrehajtott elővezetések aránya 57,22% 50,29% 54,25% 54,28% 43,72% 37,92% -5,79% -13,25% 
Büntető feljelentések száma 190 227 263 191 185 179 -6 -3,24% 
Szabálysértési feljelentések száma 4 081 918 795 410 466 454 -12 -2,58% 
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 5 160 2 970 2 563 2 422 2 884 3 122 238 8,25% 
Kiszabott helyszíni bírságok összege (ezer Ft) 39 471 56 650 41 196 29 994 40 552 56 874 16 323 40,25% 
Egy főre jutó helyszíni bírság összege (Ft) 7 649 19 074 16 073 12 384 14 061 18 217 4 156 29,56% 
Ittasság ellenőrzések száma összesen - 557 4 849 8 285 16 039 15 897 -142 -0,89% 
Pozitív eredményű ittasság ellenőrzések száma 279 228 202 137 165 115 -50 -30,30% 

Járművezetővel szemben  225 199 135 156 110 -46 -29,49% 
Rendészeti állomány közterületi szolgálati létszám (fő)   6 524 5 490 5 604 6 304 700 12,49% 
Rendészeti állomány tényleges közterületi szolgálati idő (óra)   40 385 33 252 33 654 39 094 5 440 16,16% 
Tulajdon elleni szabálysértések: indított ügyek száma  200 175 174 238 237 -1 -0,42% 
Tulajdon elleni szabálysértések: felderítési mutató  45,13% 38,40% 45,83% 41,92% 48,84% 6,92% 16,51% 

 
 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETI ADATOK 
 2010. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év* Változás 

2023–2024. 
Dinamika 

2023–2024. 
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 139 156 200 184 168 153 -15 -8,93% 

Halálos közúti közlekedési balesetek száma 9 18 5 11 10 8 -2 -20,00% 
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 50 44 58 54 51 48 -3 -5,88% 
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 80 94 137 119 107 97 -10 -9,35% 

Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személyek száma 200 211 283 278 244 217 -27 -11,07% 
Meghalt személyek száma 10 19 5 11 12 10 -2 -16,67% 
Súlyosan sérült személyek száma 65 57 76 69 64 55 -9 -14,06% 
Könnyen sérült személyek száma 125 135 202 198 168 152 -16 -9,52% 

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 16 16 24 23 19 12 -7 -36,84% 
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya 11,51% 10,26% 12,00% 12,50% 11,31% 7,84% -3,47% -30,65% 



 
 
 

 
Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
1. számú diagram 2. számú diagram 

 
 

Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
3. számú diagram 4. számú diagram 

Elfogások száma 
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Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti 
elfogások száma 
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Előállítások száma 
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Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 
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Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
5. számú diagram 6. számú diagram 

 
 

Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

 
7. számú diagram 8. számú diagram 

Biztonsági intézkedések száma 
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Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma és aránya 
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Büntető feljelentések száma 
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Szabálysértési feljelentések és helyszíni bírsággal sújtott 
személyek száma 

Szabálysértési feljelentések száma 
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Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
9. számú diagram 10. számú diagram 

 
 

Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
11. számú diagram 12. számú diagram 

Egy főre jutó helyszíni bírság összege (Ft) 
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Pozitív eredményű ittasság ellenőrzések száma 
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Rendészeti állomány közterületi szolgálati létszám (fő) 
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Rendészeti állomány tényleges közterületi szolgálati idő (óra) 
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Tulajdon elleni szabálysértések: felderítési mutató 
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Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
13. számú diagram 14. számú diagram 

Tulajdon elleni szabálysértések: indított ügyek száma 
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Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 15. számú diagram * A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 16. számú diagram 

 
 

Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 17. számú diagram * A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 18. számú diagram 

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása 
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Halálos közúti közlekedési balesetek száma 
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Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
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Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 19. számú diagram * A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 20. számú diagram 

 
 

Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 21. számú diagram * A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 22. számú diagram 

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett 
személyek száma 
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása 
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Közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
10 11 10 

 
 
 5 

 
     



 
 
 

 
Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 23. számú diagram * A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 24. számú diagram 

 
 

Dabasi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság 

  
* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 25. számú diagram * A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai 26. számú diagram 

 

Közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek 
száma 
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Közúti közlekedési balesetekben könnyen megsérült személyek 
száma 

 
 
 

 
 
 

 202 198 
168 

 
125 

152 

 
     

 

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek 
száma 
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Tárgy: Javaslat a Tűzoltóság 2024. évi 
beszámolójának elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
"A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén 
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” 
 
Gyál Város esetében a tűzvédelmi feladatok ellátása a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez tartozó XX. kerületi Hivatásos Tűzoltósággal és a gyáli önkéntes 
tűzoltósággal közösen történik.  
Jelen előterjesztés mellékleteként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóságának 2024. évi beszámolóját csatoljuk, szíves tájékoztatás 
céljából. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóságának 2024. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Pápai Mihály polgármester  
  
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Márki Tímea irodavezető 
 
Gyál, 2025. május 05. 
 
 
 
               dr. Szlifka-Ágoston Zita 
         jegyzői jogkörben eljáró aljegyző 
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FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
DÉL-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

Jóváhagyom! 
Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 
............................................................ 
Lipták Attila tű. dandártábornok 

igazgató 
 
 
 
 

 

 
BESZÁMOLÓ A XX. KERÜLETI HIVATÁSOS 

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2024. ÉVI 
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRűL 
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Oláh Péter tű. alezredes 
mb. kirendeltség-vezető 

Szabó Gyula tű. alezredes 
tűzoltó-parancsnok 
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Bevezetés 
2012. január 1-jén lépett hatályba a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, amely szerint a katasztrófavédelem 
nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján 
„a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési 
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”. 

 
I. 2024. év legfontosabb célkitűzései, feladatai 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet 
érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság normatív szabályozói, az FKI Szervezeti és Működési 
Szabályzata valamint a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyrendje alapján végezte. 
A 2024. év fő célja a szolgálat folyamatos biztosítása és a minőségi munkavégzés volt. Ez a 
tevékenység az állománytól kiemelt fegyelmet igényelt mind a szolgálat ellátása közben, mind 
a káreseti tevékenység során, mind pedig a szabad- és pihenő napokon. A XX. HTP állománya 
a 2024. évben is megfelelt ezeknek a célkitűzéseknek. 
A várható feladatokra való felkészülés megjelent a napi képzési tematikában, ami elősegítette 
az események felszámolásánál szükséges készségszintű feladat végrehajtást. 

 
II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések 

1. Tűzoltási és mentési szakterület 
Feladatunk, hogy elmélyítsük a beavatkozó állomány elméleti ismereteit és szerelési készségét 
annak érdekében, hogy a működési területünkön élő állampolgárok, intézmények és 
gazdálkodó szervezetek a lehető legjobban felkészült tűzoltóktól kapják meg a segítséget, 
növelve ezzel az itt élők, illetve itt dolgozók biztonságát, valamint a szervezetünkbe vetett 
bizalmat. 
Ennek érdekében naponta elméleti foglalkozásokat, illetve váltakozva szerelési és 
tűzoltótechnika-kezelői gyakorlatokat szerveztünk a laktanya területén. 
Helyi szervezésben roncsvágási, favágási, helyismereti, szituációs begyakorló és gépkezelői 
gyakorlatokat tartottunk, melyekre többnyire laktanyán kívüli helyszíneken került sor. 

A kerület tűzvédelmi helyzete a mentő tűzvédelem szemszögéből 
2024. évben a XX. HTP készenléti szereinek összesen 1050 riasztása volt. A XX. és XXIII. 
kerület, illetve Gyál településen 359 tűzesethez és 691 műszaki mentéshez vonultak a 
tűzoltóink. 
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A 2024. évi káresetek csoportosítása a működési területen 
 

Tűzeset 359 
Műszaki mentés 691 

Beavatkozást igénylő 622 
Téves jelzés 368 

Szándékosan megtévesztő jelzés 1 
Utólagosan jelentett 6 

Kiérkezés előtt felszámolt 53 
Riasztás száma összesen 1.050 

 

 
A beavatkozások számának és típusának összehasonlítása a 2021-2024. években 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tűzesetek és műszaki mentések száma lényegében stagnált a 2023. évhez képest. A tűzesetek 
többsége továbbra is az otthon jellegű létesítményekben, és a szabadtéri területeken keletkezett. 
A téves jelzések száma kis mértékben növekedett a 2023. évhez viszonyítva, ezekre 368 esetben 
vonult az állomány – mint utóbb kiderült – feleslegesen. A téves jelzéseket döntően a tűzjelző 
berendezés meghibásodások és gondatlan emberi tevékenységek okozták. A technikai 
változások kapcsán egyre több gondosóra és e-call (automatikus személy-gépjármű vészjelző) 
jelzés érkezik, amelyek többsége ugyancsak nem igényel beavatkozást. 
Utólagosan jelentett tűzeset 6 volt. Az állampolgárok közül sokan nem tudják, hogy 
állampolgári kötelesség a tüzet akkor is jelezni, ha saját tulajdonban történt és önerőből el 
tudták oltani. A károsult rendszerint akkor szembesül ezzel a ténnyel, amikor hatósági 
bizonyítványt kér tőle a biztosító, melyet a katasztrófavédelmi kirendeltség állít ki. A lakosok 
csak ilyenkor jelzik a tűzesetet és ezáltal kerül nyilvántartásba az esemény. 
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Riasztások megoszlása típus szerint 
691 

359 368 

1 
53 6 

Tűz Műszaki Mentés Téves Szánd. Kiérk. előtt Utólagos 
jelzés megtév. felszámolt tűzeset 

Riasztások megoszlása azok típusa szerint 
 

 

 
Események %-os megoszlása nemzetgazdasági szempontból 

Kereskedelem; 1,9 Állam, 
önkormányzat; 7,9 

Egyéb; 5,1   

Ipar;… Mezőgazdaság; 2,8 

Személyi ingatlan; 
30,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Közlekedés; 50,7 

 
 
 
 

Tanulságos káresetek a XX. HTP működési körzetében 
2024. január 24-én három kamion ütközött. A járművek vezetői megsérültek, az egyik sofőr a 
kamion roncsába szorult. A rajok a helyszín biztosítása után megkezdték a beszorult sérült 
kiszabadítását, akit kórházba szállítottak. A rajok segítettek a közútkezelőnek a forgalmi 
akadály megszüntetésében. 
2024. február 6-án éjszaka tűz keletkezett egy 10.000 m2-es létesítményben, melynek 5.000 
m2-es csarnoka teljes terjedelmében égett. A tűzoltó egységek a legmagasabb riasztási fokozat 
mellett avatkoztak be. Az épület berendezési tárgyai, illetve a kertészeti anyagok, valamint az 
épület a tűz következtében szinte megsemmisült. A szomszédos telephelyen 2 db tárolásra 
használt konténer és egy pótkocsi ponyvája károsodott a tűz által. A következő nap szolgálatba 
lépő tűzoltók a helyszínen váltották egymást és fejezték be a létesítmény tüzének oltását. A 
tűzeset következtében személyi sérülés nem történt. 
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2024. február 20-án eszméletlen személyhez riasztották a mentőket. Az épületbe való 
behatoláskor szénmonoxid érzékelőjük bejelzett, ezért értesítették a tűzoltókat. A helyszínre 
érkező raj méréseket végzett és megtalálta a szomszédos épület illegálisan bekötött kéményét, 
amelyből származott a mérgező égéstermék. A gázművek a készüléket a használatból kizárta. 
Egy főt a mentők kórházba szállítottak. 
A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén összesen 12 db szén- 
monoxid szivárgással összefüggő káreset történt. Halálos kimenetelű baleset szerencsére nem 
volt. A káresetek általában úgy végződtek, hogy a gázművek szakemberei a hibás eszközt 
kizárták a rendszerből. A személyi sérülés jellemzően fejfájás, hányinger, ami kórházi 
megfigyelést von maga után. 
A Katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít a szén-monoxiddal kapcsolatos káresetek 
visszaszorítására, illetve megelőzésére. Minden évben – a fűtési szezon előtt – különböző média 
felületeken tájékoztató felhívást teszünk közzé a szén-monoxid veszélyeivel, illetve a 
füstelvezetők, fűtőberendezések ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatban. 
2024. április 2-án négy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze. Egy beszorult 
súlyos sérült és két könnyű sérült volt a helyszínen. A raj a helyszín biztosítása után megkezdte 
a beszorult sérült kiszabadítását. A súlyos sérült életét egy szakmai szempontból összetett, 
illetve nagy figyelmet igénylő feladatsorral lehetett megmenteni. A mentőknek átadtuk a 
sérülteket, majd áramtalanítás, rendőrségi helyszínelés után megszüntettük a forgalmi akadályt. 
2024. június 1-jén egy 100 m2 alapterületű faház 40 m2-es területen égett. A tűz veszélyeztette 
a környezetében lévő erdős területet, amely oltóvíz szempontjából hiányos volt. 2 fő elhagyta 
az épületet. A rajok a tüzet 2 db „C” és 2 db „H” sugárral eloltották. Az oltás során a 
beavatkozók 2 db hőterhelésnek kitett propán-bután palackot eltávolítottak az épületből. A 
tűzeset következtében személyi sérülés nem történt. 
2024. november 14-én egy 1.000 m2 területű csarnok egyik felében működő hőkezelő üzem 
TMK műhelyében robbanás történt. A robbanás következtében a tűz átterjedt az üzem melletti 
raktárra, amely teljes terjedelmében égett. A raktárban vegyi alapanyagokat, 
csomagolóanyagokat, tégelyeket tároltak. A tűz következtében a dolgozók közül 1 fő súlyos, 2 
fő könnyű égési sérülést szenvedett. A sérülteket kórházba szállították. Az utómunkálatok több 
napot vettek igénybe, amelynek során több vízsugár és kéziszerszámok segítségével átforgatták 
az izzó részeket. A tűz a csarnokban lévő hőkezelő berendezésekre valamint a mellette működő 
autókereskedésre a tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt át. 
2024. december 9-én, 200 m2-es területen körülbelül 5 m magasan egymásra rakott raklapok 
égtek, amelyek izzó zsarátnoka vélhetően meggyújtotta a szomszéd telken lévő 100 m3-es, 
tárolóegységet. A rajok a két tüzet 7 db „C” sugárral körülhatárolták, és munkagépek 
segítségével eloltották. A tűz veszélyeztette az összerakott nagy mennyiségű raklapot, valamint 
két raktár épületet és a benne lévő árukészletet. A gyors és szakszerű beavatkozásnak 
köszönhetően a tűz nem terjedt át ezekre. Az ott dolgozók közül egy fő könnyű sérüléseket 
szenvedett, őt a mentők a helyszínen ellátták. 

2. Polgári védelmi szakterület által végrehajtott feladatok 
Az éves kockázatbecslés, és a veszély-elhárítási terv felülvizsgálata lezajlott. A felszíni 
vízelvezető rendszereket, a lakossági riasztóeszközöket, a kockázati helyszíneket, a befogadó 
és melegedő helyeket valamint a technikai eszközöket ellenőriztük. A kerületi polgári védelmi 
szervezetek állománytáblája technikai eszközeinek pontosítása megtörtént. 
A XX. kerületben egy 41 területi ponton működő Monitoring és Lakossági Riasztórendszer áll 
folyamatosan készenlétben, amely a lakosság katasztrófavédelmi riasztását szolgálja. 
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Aktívan részt veszünk a tűzoltó hivatás iskolai népszerűsítésében, illetve a toborzási célú 
oktatásokban. 
A XX. és XXIII. kerületi polgári védelmi szervezetbe és a külső védelmi terv törzsbe beosztott 
vezetők részére 2024-ben is megtörtént a felkészítés. 
A XX. kerületben részleges külső védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra. 
A XX. és XXIII. kerület lakosságát különböző médiafelületeken rendszeresen tájékoztattuk, 
valamint cikket jelentettünk meg több témában is: pl. mi a teendő a rendkívüli meleg időjárási 
viszonyok között; hogyan előzhetjük meg a szénmonoxid mérgezést, illetve a karácsonyi 
tűzeseteket és ilyen esetekben milyen magatartási szabályokat kell betartani. 
A XX. kerületi és a XXIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság a kötelező üléseket elektronikus 
úton megtartotta, rendkívüli ülést nem kellett tartani. Az árvízvédelmi, illetve a rendkívüli téli 
időjárás okozta nehézségek megoldására tartott gyakorlatok sikeresen lezajlottak. 

3. Iparbiztonság 
A HTP illetékességi területén (XXIII. kerület, XX. kerület) összesen 7 db veszélyes üzem, 1 
felső, 2 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó valamint 4 küszöbérték alatti üzem 
található. A HTP működési területe a Főváros mellett kiterjed a Pest vármegyei Gyál településre 
is. Itt további 3 db veszélyes üzem, 2 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, 
valamint 1 küszöbérték alatti üzem található. A működési, illetve illetékességi területen lévő 
felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági 
dokumentációjában nem került feltárásra olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
baleset, amelynek hatása a lakosságot érinthetné. Egy IX. kerületben működő Kft. hatásterülete 
kiterjed a XX. kerületi Határ út Gyáli út felé eső szomszédos lakott területeire, ezért a XX. 
kerület rendelkezik külső védelmi tervvel. 
A XX. kerületben a kiszolgáló szállítások kivételével nem történik veszélyes áru szállítás. A 
szállítások nagy része a XXIII. kerületi BILK Konténer Terminál környékére koncentrálódik, 
ahol jellemzően vasúti fuvarozás, illetve vasúti, közúti kombinált szállítás valósul meg. 

Munkavédelem 
A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások Parancsnokságunkon is 
érvényesülnek. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit biztosítjuk. A XX. HTP-n a 
munkavédelmi oktatások 2024-ben is az előírt módon kerültek végrehajtásra. 
A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak 
megfelelően történik. 
A szolgálatparancsnokok és a tűzoltóparancsnok rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, 
védőeszközök meglétét, alkalmasságát. Az állomány a szerkarbantartások alkalmával a 
szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát folyamatosan ellenőrzi. A 
biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek, ezekről a 
szükséges adatszolgáltatást elkészítettük. 
A laktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során ismételten 
megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságok megszüntetésére lépéseket tettünk. A szükséges 
javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük. 

Pénzügyi és gazdasági tevékenység 
A vásárlások továbbra is kizárólag a gazdasági igazgató-helyettes és a műszaki osztályvezető 
engedélyével történnek, Parancsnokságunk nem rendelkezik önálló gazdálkodással. 
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Cím: 1191 Budapest, Üllői út 235. 

Telefon: +36(1) 459-2306; Fax: +36(1) 459-2307 
E-mail: fki.delpest@katved.gov.hu 
Hivatali kapu azonosító: 716572342 

Ingatlanunk helyzete 
A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épülete 39 éves, ennek megfelelően bizonyos 
részei javításra szorulnak. A laktanya belső falai elkoszolódtak, festésük indokolt. 
Az elektromos hálózat korának megfelelő. A pincében található aggregátor átalakítása sokkal 
üzembiztosabbá tette a laktanya elektromos üzemeltetését. 
Az állomány által végzett önerős munkák nagyban hozzájárulnak az itt eltöltött szolgálati idő 
minőségének javításához. 

Társszervekkel való kapcsolattartás 
Az állampolgárok érdekében végzett eredményes munka szoros együttműködést igényel a 
társszervekkel. A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jó kapcsolatot ápol a 
működési területén lévő önkormányzatokkal, valamint a helyi védelmi bizottságok tagjaival. 
Az önkormányzatok 2024-ben is támogatták az állományt és Parancsnokságunkat. A tűzoltók 
munkájának elismeréséül Flórián Nap alkalmából Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 10-10 főt 
részesített jutalomban, továbbá támogatásukból a vizesblokkot és a pincét is felújítottuk. 

Összegzés 
A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi munkáját megfelelőnek értékelem. 
A célkitűzéseinket a körülményekhez igazodva teljesítettük. Az állomány jól végezte káreseti, 
kárfelszámolási, mentési feladatait, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta. 
Alapvető szakmai hibát az ellenőrzések sem tártak fel, a kisebb hibák kijavítására intézkedtünk. 

 
III. 2025. év feladatai 
Kiemelt célunk a szoros kapcsolattartás a helyi lakossággal, részükre folyamatos, széles körű 
tájékoztatás nyújtása a média és a lakossági fórumok útján. Fontos a katasztrófavédelem 
tevékenységgel kapcsolatos, preventív jellegű felvilágosítás a felnövekvő nemzedék részére. 
Szükséges néhány eszköz beszerzése, melyek jelentősen megkönnyítenék a tűzoltók munkáját 
(elektromos feszítő-vágó berendezés, személyi hőkamera stb.). 
Hosszú távú terveink szerint továbbra is a legmagasabb szintű feladatellátással kívánunk eleget 
tenni a közbiztonság területén jelentkező kihívásoknak. Ennek megvalósításához technikai 
fejlesztésekre, eszköz beszerzésekre és a munkakörnyezetünk komfort fokozatának emelésére 
van szükség. Folytatjuk a Parancsnokság épületének korszerűsítését. Terveink között szerepel 
a helyenként több évtizedes belső falfestés tisztasági festése, valamint a fizikai állóképesség 
fenntartása érdekében további sporteszközök beszerzése. 
Nem kevésbé fontos a belvíz elleni védekezés. E téren is jelentős lépések történtek a helyi 
önkormányzatok részéről. Ezt a tendenciát továbbra is folytatni kell a belvízelvezető árkok, 
csatornák, átereszek, védművek folyamatos tisztításával, karbantartásával, ami természetesen 
állandó ellenőrzést is igényel. 
Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

…………………………………………………… 
Szabó Gyula tű. alezredes 

tűzoltó-parancsnok 
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Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál 2024. évi tájékoztatójának 
megtárgyalására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti helyi 
közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesülettel közösen történik, mely szervezet évente tájékoztatja a Képviselő-testületet a tevékenységéről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt tájékoztató elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2024. évi 
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Márki Tímea irodavezető 

 

Gyál, 2025. május 05. 

 

 

 

               dr. Szlifka-Ágoston Zita 

         jegyzői jogkörben eljáró aljegyző 
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A 
FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET GYÁL 
 
 
 

Munkájáról, elért eredményeiről  
2024. január 1-től, 2024. december 31-ig tartó 

időszakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2022-2024. évi vezetősége a 

következő személyekből áll: 
 
Kalmár Róbert          Elnök 
Turcsán Attila           Elnökhelyettes 
Gazsó Csaba              Elnökhelyettes 
 
Kőszegi Béla              Felügyelő bizottság tag 
Mészáros József        Felügyelő bizottsági tag 
Bagdi Gyula               Felügyelő bizottsági tag 
 
Kozma Csaba           FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnoka  
Kalmár Róbert         Tűzoltásvezető, Tűzoltó GK sofőr 
Kovács Tamás          Tűzoltásvezető,  Tűzoltó GK sofőr 
Czékmány Tamás    Tűzoltásvezető,  Tűzoltó GK sofőr 
Kőszegi Béla             Tűzoltásvezető,  Tűzoltó GK sofőr 
Locskai Mátyás        Pénzügyi munkacsoport vezetője  
Czékmány Tamás    FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője 
 
Kalmár Róbert         Gyál Járási Mentőcsoport vezetője 
  

Mint minden évben személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük, gyakorlatokat 
tartottunk és oktatásokon vettünk részt, mely évről évre frissíti a tudásanyagunkat. 

 Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként 
könyvelhető el a lehetőségeinkhez képest különböző pályázatok útján és a szakmai 
elhivatottságunknak és munkánknak köszönhetően elismerik önkéntes teljesítményünket! 
 
 A tagok képzésében szinten tartásában jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú 
szakemberek vettek részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a 
katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, járási mentőcsoport és egyéb társadalmi 
tevékenységet végző szervezetekkel a kapcsolatunk kitűnő, így a megszerzett tudást általuk a 
tagjaink tökéletesen el tudják és tudták sajátítani. 
Az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a közterület felügyelettel, a Rendőrséggel, a 
Katasztrófavédelemmel - Tűzoltóságokkal, és a Mentőszolgálattal, OPSZ, PMPSZ-el, 
állatvédőkkel és a lakossággal a SZEM mozgalmon belül kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. 

A 24 órás Polgárőri feladataink ellátását  a helyi őrsparancsnok figyelemmel kíséri 
és támogatja kölcsönösen kiegészítjük egymás szolgálatait 

 A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünket külön figyelemmel kíséri az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, de főképpen a XX. kerületi Parancsnok.   

De mint minden évben így 2024-ben is ellenőrzést is hajtott végre több ízben , 
melynek az egyesület megpróbált  megfelelni. 

Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, és az összehangolt munkájuknak 
köszönhetően tudunk segíteni a Gyál lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak és az új 



közterület felügyelet csapatának akik segítségünkkel tudják biztosítani a városunk közrendjét, 
közbiztonságát, illetve annak folyamatos javulását. 

 
2024. év személyi állományának statisztikája: 

 
Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:                                     55 fő 
Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                          45 fő 
Tűoltás vezetésre jogosult                                                                                                      6 fő 
Tűzoltó sofőr                                                                                                                          5 fő 
Járőröző állomány:                                                                                           50 fő 
Pártoló  tag                                                                                                                           25 fő 
Próbaidős tag                                                                                                                          6 fő 
Tiszteletbeli tag:                                                                                                   2 fő 
Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                15 fő 
 
A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink: 
 
Elnökség:                                                                                                         3 fő 
Felügyelő bizottság:                                                                                        3 fő 
Pénzügyi munkacsoport:                                                                                 3 fő 
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                                5 fő 
Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  3 fő 
Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                               3 fő 
Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő 
Tűzoltó munkacsoport:                                                                                            45 fő 
SZ.E.M. munkacsoport:                                                                          1 fő 
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       3 fő 
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                           12 fő 
Ruházatért felelős:                                                                                                 1 fő 
Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                        1 fő 
Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                             1 fő 
Web oldal és média felelős:                                                                                                 1 fő 
Járási mentőcsoport taglétszáma :                                                                                      16 fő 
 
 

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben 
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének 
megfelelően. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Eredményességünk ismertetése : 
 2024. január 1. – 2024. december 31-i időszakban: 

 
 
                                                                                                                          2023 év,      2024 év 
Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása:   16-ről     5  esetben 
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:                                  149-ről  141 esetben 
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése, téves riasztás:                             371-ről   228esetben 
Rendezvénybiztosítás:                                                                                           30-ről  37 esetben 
Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:      113-ről  65  esetben 
Műszaki mentés lakosság részére:                                                                       164-ről  60 esetben 
Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:                                                                      78-ról  28  esetben 
Tűzszerészeknek segítségnyújtás:                                                                          2-ről    1  esetben 
Körözött személyek felkutatása:                                                                              2-ről  1   esetben 
Eltűnt személyek felkutatása:                                                                                 6-ről    4  esetben 
Környezetvédelemmel kapcsolatos események:                                                   20-ről  40  esetben 
Terület, objektum, személyek ellenőrzése:                                                           napi szintű feladat 
Halálesetnél biztosítás:                                                                                         6 –ról     7  esetben  
Rendőrséggel közös egyéb feladat:                                                                       8-ről   178 esetben 
Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:                                                             589 -ről 1477 esetben 
Riasztórendszer pánik jelzése:                                                                                16-ről 17 esetben 
Riasztórendszer éles betörés jelzése:                                                                        1-ről   4 esetben 
Egyéb bejelentett események ellenőrzése:                                                            33-ról 126 esetben 
Rendőrségnek átadott személyek:                                                              közös akció keretén belül 
Szervezett akciók:                                                                                                    0-ról  5  alkalom 
Környező településeken segítségnyújtás:                                                              2-ről  25   alkalom 
Családsegítőnek segítségnyújtás:                                                                              4-ról  1 alkalom 
Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:                                                    0-ről    0  alkalom 
Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:                            0-ről 16 alkalom 
+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben, bár 
ez év közepétől a közterület felügyelet tagjainak hiánya miatt szünetel 
Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:                                               5-ról 5 alkalom 
Nappali események:                                                                                        838-ról  1544 alkalom 
Éjszakai események:                                                                                       491-ről  768 alakalom           
 
Polgárőreink önálló szolgálatban eltöltött óra                                                            26280 óra 
Ebből külterületen és közterületen eltöltött óra                                                         18.760 óra 

 
Az egyesület tagjai által ellenőrzött össz. események száma  

2024.01.01-2024.12.31. : 1329 esetben történt, mely a tavalyi évhez 
képest 1041-gyel növekedett az események száma.   

A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását.  



A lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és 
kéri a segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban 
rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak. 
 

A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2024. éves 
működésről elismerésekről 

 
A Fegy 2024-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző 

években elindított megszilárdítását tűzte ki folyamatos célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél 
a kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen 
követelésről számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel 
kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is 
avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban 
mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya. 

Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett 
tevékenységből származik. De tűzvédelmi biztosítási feladatoknak köszönhetően az egyesület 
bevételei kiegészültek, melyet az új székház felújítására tudtunk fordítani. Bár 2024-es évben 
eddig pályázati forrásokból befolyt összege jelentősebb volt, de a gyáli vállalkozók is nagy 
mértékben támogatták az új székház építkezést építőanyaggal vagy munkájukkal.  
  Jól látható, hogy a támogatások az egyesület fenntartására nem elegendőek. Csak a 
vállalkozási tevékenységnek köszönhető, hogy a járőrözést 24 órában el tudjuk látni. S 2024-ben 
a megnövekedett eseményszámunk tükrözi, hogy a lakosság egyre több alkalommal számít 
tevékenységünkre jelenlétünkre. 
2024 tavaszán az utolsó belsőmunkálatok munkafolyamatoknak befejezésének köszönhetően 
2024.05.10.-vel birtokba vettük a székházunkat egy ünnepélyes átadás keretén belül. 
 
Az elmúlt évben az épületre további 72.886.000 ft ot költöttünk el.  
E mellett üzemanyag költségünk a mindennapi járőrözéshez 3.929.000 ft.  
Bérköltségek a 24 órás aktív ügyelethez 31.336.000 ft.  
banköltségek 415.000 ft és még sok egyéb ami a központ és a mindennapokhoz szükséges. 
 
Bevételeink alakulása : Gyál város Önkormányzat támogatása 7.456.518 ft,  
Nav 1% 1.007.758 ft  
Miniszterelnökség pályázat 1.000.000 ft,  
Máv 137.500 ft,  
Tárgyi eszköz bevétel : 1.100.000 ft 
Nav áfa : 2.561.000 
vállalkozói támogatások 19.400.000 ft,  
egyéb támogatások 45.681.982 ft. 
 
A bevételeink az elmúlt évben 2024-ben a könyvelési adatok alapján 12.000.000 ft nyereséggel 
tudtuk zárni az évet. Ennek köszönhetően a székházra a Gyál Bajcsy Zs. 93 szám alatt lévő 
Önkormányzati tulajdonban lévő épületre szinte az egészet ráköltöttük. A kor legmodernebb 
szertára, 24 órás ügyeleti központja valósult meg.  
 
 
 



Ahol a következő tevékenységek kaptak helyet.:  
 
Gyál Város térfigyelő kamera központja,  
24 órás Távfelügyeleti csendesriasztó-tűzjelző központ,  
24 órás diszpécser szolgálat a lakosság és járőrök részére 
Nagy tárgyaló terem a tagság részére 
Konyha- főzőhelység 
Mosdók férfi – női külön zuhanyzó helység 
ifi tagozatnak oktató terem 
Club helység 
Pihenő helység 
Iroda 
Irattár 
2 beállásos 3-rom gépjárműfecskendőnek fűtött garázs 
Belső udvari parkoló 
 
A felújítás és az épület összes helységének kihasználásával az egyesület könnyedén veszi azon 
akadályokat ha nagyobb kárelhárítás van és egy helyről indulhat minden eszköz. 
 
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat anyagi hozzájárulását, mellyel a székházon a következő 
munkálatokat tudtuk még megvalósítani vagy munkánkat jobbá tenni :  
5 m3 -es esővíz vízgyűjtő tartály lehelyezése,  
Bajcsy Zs. utcafront járdájának viacolorozása,  
defibrillátor és egy újraélesztést gyakorló baba megvásárlása. 
 
 

Fegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyál – 
Tűzoltó Szakcsoport 2024. évi beszámolója 

 
Tűzoltási és Műszaki mentési tevékenységet ellátására jogosult 33 fő. 
Ebből ténylegesen beavatkozó állomány 28 fő. 
Tűzoltás vezetésére jogosult 4 fő. 
Sofőr : 5 fő 
 
- 2024-ban összesen riasztások száma elérte 228 tavalyihoz képest csökkenő számot mutat, ebből 
tűzoltóink 73 alkalommal indultak el ami nem azt jelenti, hogy ennyi esemény volt városunkban, 
hanem ennyiszer jött össze a megfelelő létszám a gépjárműfecskendő vonultatásához.  
Számos esetben azonban előfordult, hogy mielőtt a fecskendő a vonulást megkezdte volna, a 
helyszínre elsőként kiérkező Fegy járőr felderített, és visszajelzése alapján nem került sor a 
gépjárműfecskendők vonulásra. 
 
 
Riasztások szerekre lebontva: 
Mahindra (Pálya): 70 esetben vonult 
Steyer (Vízszálitó) 3 esetben vonult 
Merci (Gyál/1) nem vonult 



A 73 vonulás, 10 tűzesettből, 63 műszaki mentésből tevődött össze. Műszaki mentéseink 
nagyrésze a 2024-es évben közlekedési balesetek, illetve az újonnan megjelent gondos órán 
keresztül érkező segítségkérések voltak. 

Tűzesetek közül 3 kiemelkedő káreseményt lehet kiemelni, ahova kaptunk felkérést, ezek a 
következők: 

• Kerepes – szemétbánya tűz IV kiemelt. 
• Vasad - nagy kiterjedésű vegetációs tűz IV kiemelt. 
• Dabas – nagy kiterjedésű vegetációs tűz V kiemelt. 

 
Gyálon 63 esetben, Felsőpakonyon 7, Pest Vármegye területén pedig 3 alkalommal vettünk részt 
a beavatkozásban 
2 esetben IV. Kiemelt tűznél  
1 esetben V. Kiemelt tűznél 
 
Kiemelkedőbb beavatkozásaink közé tartoztak idén:  
 
06.13. Puskás utca 35 Autók és autóalkatrészek égtek Fokozat I.  
07.03. Gyál Rádióleadó utca A Gyáli patakba csirkemaradvány került. Fokozat I. Kiemelt 
07.05. Dabas Belsőmántelek utca Nagy területen aljnövényzet égett Fokozat V. Kiemelt 
07.06. Vasad, Nagy területen aljnövényzet égett Fokozat: IV. Kiemelt 
09.08. Kerepes, Ökörtelek Szemétbánya égett Fokozat IV. Kiemelt 
12.06. Felsőpakony Tsz. dűlő Gépjármű fának csapódott személy beszorult Fokozat I. 

Tanfolyamok: 
2024-ben ismét 3 fő sikeresen teljesítette a 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyamot. 
                  
Felülvizsgálatok: 
Az idei évben is szükséges lesz a láncfűrészek, és a légzőkészülékek felülvizsgálata, amely 
összesen kb. 180.000 ft-ba fog kerülni. 
Az autókkal kapcsolatos javítások költségét sajnos nem lehet pontosan előre megmondani, de 
folyamatos, mely a bevethető képességet biztosítja. 
 
Legtöbbet tűzesethez vonult tagok névsora 2023-ban: 
 

1. Kovács Róbert 49 alk. 

2. Trucza Ádám 39 alk. 

3. Csétai Balázs 31 alk. 

4. Czékmány Tamás 24 alk. 

5. Kovács Brigitta 14 alk. 
 
 

 
 



Megvalósult és további terveink 

Előző években kitűzött terveink nagy része megvalósult az új székházunk átadásával, így 
rendelkezünk már fűthető, funkciójában alkalmas szertárépülettel, ami szoros kapcsolatban van a 
központunkkal, aminek köszönhetően a vonulás megkezdése előtt mégtöbb információ állhat 
rendelkezésünkre. 

Ezektől függetlenül a jövő irányába nem maradunk tervek nélkül, amit jól mutat új FKI-tó 
kapott gépjárműfecskendőnk érkezése is. Jelenlegi célunk, hogy ez a jármű is tökéletes, vonulásra 
alkalmas állapotban és málhájában teljes felszereltséggel rendelkezzen. További céljaink közé 
tartozik, hogy régebbi bevetési védőruháinkat lecseréljük és korszerűsítsük. 
 
 

A Felügyelő bizottság rövid beszámolója : 
 

 Az elmúlt 2024. – es évet talán mondhatnám , hogy  a  nyugodtság körvonalazta, mely az 
egységes odafigyelésnek és egy irányelv megvalósításának egységes hozzáállásának 
köszönhetően. 
 2024-ben a felügyelő bizottság egyben nyomon követte a pénzügy bizottság munkáját, 
pénzmozgásokat, melyet rendben talált.  
  
 
 

Beszámoló riasztórendszer alakulásáról 
 

A Távfelügyeleti munkacsoport által üzemeltetett rendszerünk ismételten kiválóan 
működött, mely egyben az egyesületünk anyagi mozgatórugója. 

Sajnos még mindig a lakosság nem veszi elég komolyan azt a dolgot, hogy téves riasztás 
esetén haladéktalanul telefonáljon a felügyeleti központba.  
Több szakmai továbbképzésen vettünk részt, hogy minél felkészültebbek legyünk az új feladatok 
ellátására.  
Az előző években történt fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett igényeket is magas 
színvonalon ki tudtuk szolgálni. TMS szoftverhez korlátlan ügyfélszámos rendszer lett vásárolva, 
ami megfelelően működik. OKF modult a tűzjelzések fogadására alkalmassá tettük, 9 db 
Önkormányzati bekötés történt, mely plusz feladatott adott számunkra.  
Gyál Városban működő kamera rendszer figyelését is elkezdtük, melynek köszönhetően sikeres 
bűnmegelőzést és elkövetők elfogásában is tudtunk segédkezni! 
A lakosság egy része a vezetékes telefonvonalat lemondja spórolás miatt ezért szükséges a GPRS 
rendszer fejlesztése, mellyel tudjuk biztosítani a riasztások hatékony bejutását a diszpécser 
központunkba. 
A Tell rendszeren kívül fejlesztettünk így már más internet alapú rendszer jelzéseit is képesek 
vagyunk fogadni, Ajax és más kommunikátorokat. 
Januárban bekötésre került a harmadik internetes csatornánk, T-Home internet.  
További terveink között szerepel, hogy új ügyfeleket kell szerezni és megbízhatóan üzemeltetni 
az új technikát.  
Tartalék gépről gondoskodtunk, mely egy alapvető technikai biztonságot nyújt. 
 
Egy rendszerbe integráljuk az összes ügyfelet.  
Az új központunkat a legmodernebb gépparkkal szereltük fel és adtuk át 2024.05.10 -én  



 
Ennek ellenére az általunk felügyelt objektumok védelmét nagyon jól láttuk el, 

kiemelkedő esemény nem történt. 
 
 

Néhány adat a védett objektumok számáról: 
 

2003-ban Magánszemély   286 db 
  Közület      66 db 
  Önkormányzati objektum    22 db 
  Összesen :    374 db 
2004-ben Összesen :    481 db  
2005-ben Összesen :    455 db 
2006-ban Összesen :    493 db 
2007-ben Összesen :    525 db 
2008-ban Összesen :    525 db    
2009-ben  Összesen :    588 db    
2010-ben Összesen :    610 db 
2011-ben Összesen    684 db 
2012-ben Összesen :    709 db 
2013-ban         Összesen :                                          716 db 
2014-ben         Összesen :                                          719 db 
2015-ben         Összesen :                                          715 db 
2016-ban         Összesen :                                          715 db 
2017-ben         Összesen :                                          649 db 
2018-ban         Összesen :                                          669 db 
2019-ben         Összesen :                                          781 db  
2020-ban         Összesen :                                          780 db 
2021-ben         Összesen :                                          778 db  
2022-ben         Összesen :                                           765 db 
2023-ban         Összesen :                                           749 db 
2024-ben         Összesen :                                           804 db 
 
ebből Önkormányzati létesítmény                                26 db objektum. 
Tűzjelző Berendezés Gyálon                                           8 db 
Tűzjelző Berendezés Felsőpakonyon                              1 db 
    
 
Fejlesztéseknek köszönhetően a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer rendben működik,  
melynek száma 370 db így teljesen korszerűsített berendezés működik a rendszerünkön. 
TMS szoftverhez korlátlan felújított rendszert vásároltunk. Az OKF modult a tűzjelzések 
fogadására alkalmassá tettük, így már 8 db Önkormányzati objektum lett feltelepítve és további 
3db a rendszerhálózatra csak tűzjelzés tekintetében. 

 
 
 
 



URH rendszerünk és kommunikációnk alakulása 2024-ban.: 
 
 Mint köztudott egyesületünk 24 órás ügyeleti központot üzemeltet 1997-óta és 
természetesen vele párhuzamosan 24órás távfelügyeletet kiszálló személyzettel és ez mellé 
esténként több fős járőr szolgálat csatlakozik a közbiztonság megóvása érdekében. Az 
egyesületünk az Önkormányzat segítségével egy önálló URH rendszert tudott kialakítani, 
melynek sugárzási köre megközelítőleg 50km-es körre tehető, melyhez az ide vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési felügyelőség megadta az engedélyt. A beavatkozó 
csapatainknak egyben ezen rendszer a mozgató rugója is. Ezen felül az ügyeleti központunk fel 
van szerelve EDR Stabil rádióval, melyen keresztül a katasztrófavédelmet és egyéb társszerveket 
melyre jogosultságot kapunk és  vonuló csapatainkat elérjük  
Az ügyeleti központunk ezen felül rendelkezik ADSL internet kapcsolattal, több telefon vonallal 
( a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében ) és fax modemmel. Ezen felül mobil 
vonallal is. Sőt a zavartalan működtetés érdekében az energia forrás megszűnésekor külön 
agregátor – áramfejlesztő  rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében.  
 
 A 3-rom járőrautóik mindegyike Stabil URH rádióval van felszerelve ebből kettő GPS-
követővel ellátott, mely külön segélykérésre is alkalmas. 
A tűzoltó fecskendő autónk Stabil URH-val és Stabil EDR-rel rendelkezik. 
   

Egyesületi ruházkodásunk : 
 
 A polgárőreinket  33 év után új szabványnak előírt egyenruházattal szereltük fel, mely nagy 
költséggel járt.  Itt természetesen a tagság téli és nyári egyen ruházatot kapott, mellvel a régi 
terepmintás ruházat már a múlté lett 
 Ezen ruházatok egységessé teszik a megjelenést és határozottan kiemelik azon személyeket 
akik ezen ruházatot hordják.  
A ruházatok természetesen hordozzák az egyesület címerét és feliratát, melyet a jogszabály is 
megkövetel.   
 

Gépjármű parkunk : 
 

RGY-760 SUZUKI SX4 
2018. évjárat Személygépkocsi járőrautó 
Az autó szervizelése folyamatos, a gépjármű üzemképes, 120.900 Km van benne 
 

Megtörtént fejlesztés: 
- Nyári gumi garnitúra csere  
- URH-rádió felújítása 

 
 
 

RYP-993 SUZUKI SX4 
 
2020. évjárat  Személygépkocsi járőrautó 
Az autó szervizelése folyamatos, a gépjármű üzemképes, 98.500 Km van benne 



 

Megtörtént fejlesztés: 
- Nyári gumi garnitúra csere  
- URH-rádió felújítása 

 
 

AE IE-042 SUZUKI S-CROSS 
 
2024 évjárat 
Az autó szervizelése folyamatos, a gépjármű üzemképes. Járőrözésre fel van 
készítve, 3000 Km van benne 
 

Tervezett fejlesztés: 
               Nincs 
 

- Z-TECH elektromos robogó 
 
2021. évjárat 
A ZT-36B Warrior 3.0 típusú, 1800 W robogó szervizelése folyamatos, üzemképes, 
60 Km van benne 
 

UME-795 BMW R-850 
 
1998 évjárat 
850 cm3- es 1998-as gyártmányú motor felújítása megtörtént, a jármű üzemképes. 
A motor matricázott, járőrözésre felszerelt, 74.000 Km van benne. 
 

GNX-130 MERCEDES 
 
2024-es OKF leselejtezett gépjárműve volt, ajándékba kapta az egyesület 
Az autó szervizelése folyamatos, jelenleg is javítás alatt van. Málházása beszerzés 
alatt van. A gépjármű üzemképes, rendelkezik műszakival. 
 

Tervezett fejlesztés: 
- EDR-rádió beszerzése és beszerelése 
- Szivattyú működésének felülvizsgálata 
- Utastér felújítás 
- Málhatér világítás felújítása 

 
LCJ-969 MERCEDES Tűzoltó 

TGK 1000 literes 
 
Tűzoltó Gépjármű 1974 évjáratú 



 
Az Autó 2025. januárjában eladásra került 
 

AYA-884 STEYR Tűzoltó TGK 
4000Literes+           
400 Liter hab 

 
Tűzoltó gépjármű 1995 évjárat 
Az autó szervizelése folyamatos, a gépjármű üzemképes, kb. 105.000 Km van 
benne. Műszaki felkészítésre szervizben van. 
 

Tervezett fejlesztés: 
- Szivattyú működésének felülvizsgálata 
- Szívócső tetőre való felhelyezése 
- Málhatér világítás felújítása, és málhatér átrendezése 
- Térvilágítás felszerelése 
- Hátsó fékrendszer felújítása 
- EDR-rádió beszerzése és beszerelése 

 
 

POV-961 MAHINDRA  
 

2025.02.21. 
Az autó szervizelése folyamatos, a gépjármű üzemképes, 9.500 Km van benne 
 

Tervezett fejlesztés: 
- Szívócsonk, szívószelep beszerzése, beszerelése 
- Gyorsbeavatkozó gumicső cseréje 

 
 
 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (F.I.T.) újonnan induló ifjúsági 
tagozatának tájékoztatója: 

 
F.I.T. 2024. február 21-én ünnepelhette meg 15. születésnapját. Erre külön büszke 

vagyok, hogy az elnökségem alatt nőtte ki magát és fejlődött fel. Ékes példája, hogy az 
ifitagozatból számos tag került fel a felnőtt tagságba ! Sőt hívatásos pályára lépett, mivel ezen 
tevékenységet megkedvelte az egyesületünk színeiben. 
 
A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Ifjúsági Tagozata, mint tudjuk 2009-ben alakult azzal a 
céllal, hogy a felnőtt állomány utánpótlását megfelelő felkészülés után biztosítsa.  
 

A kezdetektől fogva szem előtt tartva a főbb célkitűzéseinket, foglalkoztattuk, képeztük a 
fiatalokat az alábbiak szerint: 



Olyan képzéseket kapjanak, melyek segítik az összetartozás, önzetlen segítségnyújtás 

csapatban való együttműködés kialakulását. 
A gyerekek foglakoztatásával csökkentethetjük az "elkallódás" veszélyét. 
 
Egyesületünket ezúton szeretnénk megfelelően képzett jól megismert fiatalokkal bővíteni, 

pótolni a létszámot.  
2024-ban sikerült több foglalkozást tartanunk az előző évhez képest. Ezek a következők 

2025-ban is lehetőségeinkhez mérten mindent meg fogunk tenni hogy minél több fiatalnak 
mutassuk meg a segítő hivatások szépségét a szakma szeretetét és azt hogy szeressenek segíteni 
másokon ha bajba kerülnek. 
Az új központunkban külön kialakított oktatótermet szívesen használják és örömmel népesítik be 
minden szombaton a foglalkozási órákat is az ifi tagozatosok. 
 
2024-ben így Eü oktatást tartottunk 15 alkalommal 
                      Rendvédelmi, rendezvénybiztosítási oktatást 15 alkalommal 
                      Csapatépítő foglalkozást 15 alkalommal tartottunk a gyerekeknek 
 

Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2025-ös évben is. 

Problémáink, terveink: 
 
Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok 

megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen és szükséges. 
Sajnos a megnövekedett esemény számunk és a rendőri jelenlét hiánya nagyobb terhet ró 

az egyesület állományára, ami egyenesen arányos az üzemanyag nevekedéssel és a gépjármű 
parkunk karbantartásával 

A 2008-ban kiépített URH rendszerünk sajnos elavult és a víztoronyban lévő központ 
sajnos megsérült cserére szorul aminek a várható költsége 800 – 1.000.000 ft között várható. Ez a 
kommunikációs saját és országos csatornánkat biztosítja napjainkban is. 
 

Továbbra is a Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem 
csak Polgárőrökként, hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme 
érdekében . 
 

A beszámoló alapján jól látható az egyesület személyi állományának fejlődése, 
valamint, hogy a támogatások elengedhetetlenek ezen feladatok kiemelkedő színvonalú 
ellátásához, végrehajtásához. 

 
Gyál,2025. február.18. 
                           
   

    



   
 
 
  Tárgy: Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú (Kőrösi út 53.) ingatlanon 

lévő hulladéklerakó IX. ütemének építéséhez szükséges 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 044/11 hrsz.-ú „kivett szemétlerakó telep” megnevezésű 
(Gyál, Kőrösi út 53.) külterületi ingatlan. 
 
A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 
PE/KTHF/00067-52/2024. számú határozatában az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodási 
Kft. által Gyál, Kőrösi út 53. szám (hrsz.: 044/11) alatti telephelyen folytatott tevékenységére vonatkozóan a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt adott. A hulladéklerakó tervezett 
IX. ütemben megvalósuló bővítésre vonatkozóan PE/KTHF/00478-8/2025. számú környezethasználati engedély 
módosító határozat került kiadásra. 
 
Tárgyi bővítés építési engedély köteles, ezért a Gyáli Hulladékkezelő Központ üzemeltetője az FCC Magyarország 
Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. 
által elkészített a nem veszélyeshulladék-lerakó bővítés építési engedélyezési tervek alapján kérte a tulajdonosi 
nyilatkozat kiadását. A kérelemhez csatolták továbbá a geotechnikai tervezési beszámolót, a talajvizsgálati jelentést, a 
tűzvédelmi tervfejezetet is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt kérelem és fentiek ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 
a.) hozzájárul, hogy az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. - Gyál Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő - a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéklerakó IX. ütemmel 
való bővítéséhez a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. által elkészített nem 
veszélyeshulladék-lerakó bővítés építési engedélyezési tervei és a Pest Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya PE/KTHF/00478-8/2025. számú 
határozata alapján hozzájárul. 

b.) E tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető 
 
 
Gyál, 2025. május 05. 
 
         Dr. Szlifka-Ágoston Zita  
             jegyzői jogkörben eljáró aljegyző 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 

1 pld engedélyezési dokumentáció 
1 pld geotechnikai tervezési beszámoló 
1 pld talajvizsgálati jelentés 
1 pld tűzvédelmi tervfejezet 
1 pld PE/KTHF/00478-8/2025. számú környezethasználati engedély módosító határozat 
1 pld PE/KTHF/00067-52/2024. számú egységes környezethasználati engedély határozat 
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NEM VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ  
IX. ÜTEMÉNEK TERVE A 

GYÁL 044/11 HRSZ.-Ú INGATLANON 
 
 
 
 
 
TERVSZÁM: 103-2-E-2024 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

 



 
 

  

H - 9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C fszt. 1. 
Tel.: +36 94 508 650  •  Mobil: +36 30 256 8140 

E-mail: solvex@solvex.hu  •  www.solvex.hu 

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK 
 

Terv címe: Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a 
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon 
Építési engedélyezési terv 

Tervszám: 103-2-E-2024 
Iratszám: E-01 

 
  Irat Rajz 
E-01 Terv- és iratjegyzék 1  
    
E-02 Műszaki leírás 1  
    
E-03 Helyszínrajzok   
E-03-01 Áttekintő helyszínrajz  M=1:20 000 
E-03-02 Kataszteri helyszínrajz  M=1:4 000 
E-03-05 Telepítési helyszínrajz  M=1:1 000 
    
E-04 Lerakótér kialakítása, műszaki védelme   
E-04-01 Lerakótér részletes helyszínrajza  M=1:500 

E-04-02 Lerakótér A-A hossz-szelvénye  Mv=1:100 
Mh=1:500 

E-04-03 Lerakótér B-B keresztszelvénye  Mv=1:100 
Mh=1:500 

E-04-04 Az aljzat- és rézsűszigetelés rétegrendje  MN 

E-04-05 
Kihorgonyzó árok kialakításának és a 
szigetelő lemezek összeépítésének 
részletrajzai 

 MN 

E-04-07 Megtámasztó töltés és csurgalékvíz gyűjtő 
akna metszete  M=1:50 

    
E-05 Csurgalékvíz rendszer terve   
E-05-01 Csurgalékvíz kezelő rendszer helyszínrajza  M=1:500 

E-05-02 Csurgalékvíz gyűjtő drén 
mintakeresztszelvénye  M=1:20 

E-05-04 Csurgalékvíz gyűjtő akna terve 
(CSA1-CSA5)  M=1:20 

E-05-05 CSUIX-1 jelű csurgalékvíz gyűjtő vezeték 
hossz-szelvénye és mintakeresztszelvénye  Mv=1:100 

Mh=1:1 000 

E-05-06 Meglévő csurgalékvíz gyűjtő akna 
átalakításának terve (A10)  M=1:20 



2/2 

E-05-07 
DK10-DK12 jelű csurgalékvíz gyűjtő 
drénvezetékek kivezetésének hossz-
szelvénye 

 Mv=1:100 
Mh=1:1 000 

E-05-08 
DK10-DK12 jelű csurgalékvíz gyűjtő 
drénvezetékek kivezetésének 
mintakeresztszelvényei 

 M=1:20 

E-05-09 ÁT-1 jelű csurgalékvíz átemelő akna terve  M=1:25 
    
E-06 Csapadékvíz elvezető rendszer   
E-06-01 Csapadékvíz elvezetés helyszínrajza  M=1:1 000 

E-06-02 V1 és V2 jelű csapadékvíz elvezető árkok 
hossz-szelvényei  Mv=1:100 

Mh=1:1 000 
E-06-03 Csapadékvíz árkok mintakeresztszelvénye  M=1:20 

E-06-04 CSAIX jelű csapadékvíz vezeték hossz-
szelvénye és mintakeresztszelvénye  Mv=1:100 

Mh=1:1 000 
    

 
 
 

Mellékletek: 
01 Meghatalmazás 1  
02 Tervezői nyilatkozat 1  
03 Aláíró címlap 1  
04 Jogosultság igazolás 1  
05 Építményérték számítás 1  
06 Területmérleg számítás 1  
07 Tervezési program 1  
08 Tulajdoni lap másolat 1  
09 Térképmásolat 1  
10 IPPC engedély 2  

11 Talajvizsgálati jelentés és 
Geotechnikai tervezési beszámoló 2  

12 Tűzvédelmi tervfejezet 1  
13 Közműnyilatkozat 2  
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GYÁL

JELMAGYARÁZAT

Üzemelő hulladékkezelő telep

E-03-01

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Vörös Balázs
munkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv

Áttekintő helyszínrajz

M 1:20 000
Tervezett hulladéklerakó bővítés területe (IX� ütem�
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Tervezett nem veszélyeshulladék-lerakó
bővítés (IX. ütem)

Tervezett csurgalékvíz
gyűjtő vb. medence

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

Tervezett komposztáló tér

Tervezett nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütem

JELMAGYARÁZAT

Üzemelő nem veszélyeshulladék-lerakó

E-03-02

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Vörös Balázs
munkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi ~t 53.

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-~ ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Kataszteri helyszínrajz

M 1:4 000

E

Tervezett nem veszélyeshulladék-lerakó X. ütem

Földrészlethatár
Ivóvíz közművezeték (DPMV Zrt.)
Szennyvíz közművezeték (nyomóvezeték) (DPMV Zrt.)SZ

Elektromos közművezeték - KÖF légvezeték 20kV (ELMŰ)E

Távközlési közművezeték (V-Hálózat Távközlési Zrt.)OSW OSW

Földgáz közművezeték (OPUS TIGÁZ Zrt.)GAS

Nyilvántartott régészeti lelőhely
Építési telken Eelüli védőterület

Elektromos közművezeték - KÖF IöldkáEel 20kV (ELMŰ)E E

Elektromos közművezeték - KÖF légvezeték (ELMŰ)E
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HULLADÉKLERAKÓ TÉR
IX. ÜTEM - 23 756 m2

Tervezett HDPE szigetelő
lemez összeépítése a meglévő

lerakó szigetelésével az
E-04-05 tervlap szerint

Csatlakozás a
meglévő telepi

úthoz

Csatlakozás a meglévő A9
vízkormányzó aknához

Csatlakozás
a meglévő

csapadékvíz
elvezető

rendszerhez

60 cm magas függőleges
HDPE szigetelő lemez

gallér ráhegesztés

Külön projektben
épülő kerítés

Meglévő csurgalékvíz
gyűjtő medence

Csatlakozás a meglévő
mélyfekvésű területhez

Csatlakozás a meglévő visszalocsoló
rendszerhez (+2 db tolózár beépítése)

DK10
DK11
DK12

DK11
DK12 DK12

Mélyfekvésű terület

E

17

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK:

Nem veszélyes hulladéklerakó IX. ütem 23 756 m2

Csurgalékvíz elvezető (drén) vezeték (D250) 631 m

Csurgalékvíz elvezető (zárt) vezeték (D315/250) 90 m

Csurgalékvíz vezeték tisztító akna (CSA1-CSA5) 5 db

Csurgalékvíz főgyűjtő vezeték (DN250) 186 m

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezetékek kivezetése (DN250) 515 m

Csurgalékvíz átemelő akna (ÁT1) 1 db

Csurgalékvíz gyűjtő nyomóvezeték (KPE D110) 26 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték (KPE D110) 149 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték tolózár 2 db

Csurgalékvíz visszalocsoló hidránsok 2 db

Nyomásmérési pont kialakítása 1 db

Csapadékvíz gravitációs vezeték (KG PVC 250)  199 m

Csapadékvíz vezeték tisztító idom 5 db

Csapadékvíz elvezető árok 367 m

60 cm magas HDPE szigetelő lemez gallér ráhegesztés 124 m

Telepi út 1 284 m2

Hulladékfeltöltési rámpa 1 db

14
15
16
17
18

JELMAGYARÁZAT

CS

Cs > >

CSV

Csurgalékvíz főgyűjtő gravitációs vezeték

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezeték a lerakótérben

Tervezett hulladéklerakó
Földrészlethatár

Csurgalékvíz nyomóvezeték (átemelő aknától)
Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték hidránsokkal

Csapadékvíz elvezető árok
Kerítés (külön projekt során valósul meg)
Telepi út (tervezett)

Ivóvíz vezeték (meglévő)
Elektromos kábel (meglévő)

Meglévő létesítmények

Csurgalékvíz elvezető zárt vezeték (D315/250)

Csurgalékvíz kivezetés a meglévő lerakótérből

CS Csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték (tervezett)

csuv

csuvcsuv

csuv

csav

v

Csurgalékvíz gyűjtő gravitációs vezeték (meglévő)
Csurgalékvíz visszalocsoló vezeték (meglévő)
Csapadékvíz gravitációs/nyomóvezeték (meglévő)

Meglévő kerítés

HD3E szigetelő lemez összeépítése
HD3E szigetelő lemez gallér

Meglévő hulladéklerakó betöltési ütemének határa

%iogáz vezeték (meglévő)

Meglévő telepi út

E-03-05

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a S2LVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

S2LVEX

Tervező Vörös Balázs
munkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Telepítési helyszínrajz

M 1:1 000
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HULLADÉKLERAKÓ TÉR
IX. ÜTEM - 23 756 m2

Tervezett HDPE szigetelő
lemez összeépítése a meglévő

lerakó szigetelésével az
E-04-05 tervlap szerint

Csatlakozás a
meglévő telepi

úthoz

Meglévő hulladéklerakó tér
Csatlakozás a meglévő A9

vízkormányzó aknához

Csatlakozás a meglévő
CA9 csapadékvíz

aknához

II. ÜTEM

Meglévő hulladéklerakó tér

III. ÜTEM

HDPE szigetelés
kihorgonyzó árka a K-04-05

tervlap szerint

60 cm magas függőleges
HDPE szigetelő lemez

gallér ráhegesztés

Csőátvezető
idom lezárása

Meglévő kerítés

Külön projektben
épülő kerítés

Agyag szigetelő réteg felső szintje
(A töltés alatt kiépítve, előkészítve a

X. ütem csatlakozását.)

Meglévő csurgalékvíz
gyűjtő medence

Meglévő visszalocsoló
aknába nyomásmérési

pont kialakítása

Töltéstest kiépítése a
HDPE szigetelés

fektetését követően
Töltéstest kiépítése a

HDPE szigetelés
fektetését követően

A10 akna átalakítása
az E-05-06 terv alapján

Csatlakozás
a meglévő

mélyfekvésű
területhez

Csatlakozás a meglévő
visszalocsoló rendszerhez
(+2 db tolózár beépítése)

Csőátvezető
idom lezárása
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Mélyfekvésű terület
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Tervezett ÁT1
átemelő akna
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17

3,3%-os emelkedő

A11 akna átalakítása
az E-05-06 terv alapján

DK12 vezeték
ideiglenes lezárása X. ütem során

megvalósuló vezetékek
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E-04-01

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási 7ervező és Kivitelező KIt.

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Vörös Balázs
munkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 *yál, Körösi út 53.

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
*yál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Lerakótér részletes helyszínrajza

M 1:500

1
2
3
4
5
6

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK:

Nem veszélyes hulladéklerakó IX. ütem 23 756 m2

Csurgalékvíz elvezető (drén) vezeték (D250) 631 m

Csurgalékvíz elvezető (zárt) vezeték (D315/250) 90 m

Csurgalékvíz vezeték tisztító akna (CSA1-CSA5) 5 db

Csurgalékvíz főgyűjtő vezeték (DN250) 186 m

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezetékek kivezetése (DN250) 515 m

JELMAGYARÁZAT

CS

Cs > >

CSV

Csurgalékvíz főgyűjtő gravitációs vezeték

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezeték a lerakótérben

Tervezett hulladéklerakó
Földrészlethatár

Csurgalékvíz nyomóvezeték (átemelő aknától)
Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték hidránsokkal

Csapadékvíz elvezető árok
Kerítés (külön projekt során valósul meg)

Telepi út (építendő)

Ivóvíz vezeték (meglévő)
Elektromos kábel (meglévő)

Meglévő létesítmények

HD3E szigetelő lemez szint
Kavics tető szint

Agyag alsó szint (földmunka tükör)

215,00
214,50
214,00

Csurgalékvíz elvezető zárt vezeték (D315�250)

Csurgalékvíz kivezetés a meglévő lerakótérből

CS Csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték

csuv

csuvcsuv

csuv

csav

v

Csurgalékvíz gyűjtő gravitációs vezeték (meglévő)
Csurgalékvíz visszalocsoló vezeték (meglévő)
Csapadékvíz vezeték (meglévő)

Meglévő kerítés

HD3E szigetelő lemez összeépítése
Kihorgonyzó árok
HD3E szigetelő lemez gallér

7
8
9

10
11
12
13

Csurgalékvíz átemelő akna (ÁT1) 1 db

Csurgalékvíz gyűjtő nyomóvezeték (KPE D110) 26 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték (KPE D110) 149 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték tolózár 2 db

Csurgalékvíz visszalocsoló hidránsok 2 db

Nyomásmérési pont kialakítása 1 db

Csapadékvíz gravitációs vezeték (K* PVC 250)  199 m

Csapadékvíz vezeték tisztító idom 5 db

Csapadékvíz elvezető árok 367 m

60 cm magas HDPE szigetelő lemez gallér ráhegesztés 124 m

Telepi út 1 284 m2

Hulladékfeltöltési rámpa 1 db

14
15
16
17
18

Meglévő hulladéklerakó betöltési ütemének határa

Töltéskorona 50 cm kavicsréteggel
Töltéskorona

Hulladékfeltöltési rámpa betonlap burkolata

Meglévő aszfaltburkolat

Tervezett töltéstest kiépítés a HD3E szigetelés fektetését követően



A-A HOSSZ-SZELVÉN<

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

121  

122  

123  
0+

00
0

0+
01

0

0+
02

0

0+
03

0

0+
04

0

0+
05

0

0+
06

0

0+
07

0

0+
08

0

0+
09

0

0+
10

0

109,80 m B.f. Max. talajvízszint

107,07-107,90 m B.f. Felméréskori talajvízszint

0+
11

0

0+
12

0

0+
13

0

0+
19

0

%
-%

0+
14

0

0+
15

0

0+
16

0

0+
17

0

0+
18

0

Te
rve

ze
tt t

ölt
és

Te
rve

ze
tt t

ölt
és

Te
rve

ze
tt V

-1
 je

lű 
ár

ok

113,00

114,50

111,30

112,24

113,00

114,50

1:2

1:2 1:2

1:2

1,53%

1,20%

IX. ÜTEM

Műszaki védelem rétegrendje a
E-04-04 számú tervlap szerint

D3 jelű KPE D250 drénvezeték

D3 jelű KPE D250 drénvezeték

Műszaki védelem rétegrendje a
E-04-04 számú tervlap szerint
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Kavicsszivárgó

Feltöltés

Tervezett fenékvonal (agyagszigetelés felső szintje) /
Tervezett terep

Agyag szigetelés
Előzetes tereprendezés során létrejött terepszint
HDPE szigetelő lemez
Maximális talajvízszint

Tervezett magassági szint113,00

Földmunka alsó / kavicsszivárgó felső határvonala
Felméréskori talajvízszint
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HDPE fólia rögzítése kihorgonyzó árokban
E-04-05 számú tervlap szerint
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Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Mv=1:100
Mh=1:500

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Vörös Balázs
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-04-02
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. �temének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv

Lerakótér A-A hossz-szelvénye
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Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Mv=1:100
Mh=1:500

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Vörös Balázs
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-04-03
Déri Tamás

2024.12.
1em veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv

Lerakótér B-B keresztszelvénye



NEM VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ

 ALJZAT MÜSZAK, VÉDELEM  RÉTE*RENDJE

NEM VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ

 RÉZSÜ MÜSZAK, VÉDELEM  RÉTE*RENDJE

Geotextília (200 g/m2) 1 réteg
Üzemeltetés során szakaszosan elhelyezve

OK 16/32 felületi kavicsszivárgó 50 cm
k≥10-3 m/s

KPE DN250 dréncső

Geotextília mechanikai védelem (1200 g/m2) 1 réteg
HDPE szigetelő lemez 2,5 mm

Geofizikai monitoring rendszer         5 × 5 m-es hálóban

Ásványi anyag szigetelés (k≤10-9 m/s) 50 cm
2×25 cm-es rétegben tömörítve

Bentonitos lemez szigetelés (k≤2×10-11 m/s)

Geotextília (200 g/m2) 1 réteg
Üzemeltetés során szakaszosan elhelyezve

OK 16/32 felületi kavicsszivárgó 50 cm
k≥10-3 m/s

Geotextília mechanikai védelem (1200 g/m2) 1 réteg

Geofizikai monitoring rendszer         5 × 5 m-es hálóban

Ásványi anyag szigetelés (k≤10-9 m/s) 50 cm
2×25 cm-es rétegben tömörítve

Gumiabroncs elhelyezése
OK 16/32 kaviccsal kitöltve

HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
Bentonitos lemez szigetelés (k≤2×10-11 m/s)

1:2

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 MN

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kránitz Tibor
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-04-04
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv

Az aljzat- és rézsĦszigetelés rétegrendje



ÚJ LERAKÓ ÖSSZEÉPÍTÉSE AZ ÜZEMELÖVEL

1:2

Kihorgonyzó árok

zárótöltés koronaszintje

KIHORGON<ZÓ ÉROK MINTASZELVÉN<E

min. 30

m
in

. 6
0Tervezett hulladéklerakó

változó

min. 60

Kihorgonyzó árok

a meglévő lemezre,
Az új szigetelő lemez ráhajtása

 veszélyeshulladék-lerakó

Tervezett hulladéklerakó

5 %

IX. ütem

Meglévő elválasztó töltés

Műszaki védelem a E-04-04 sz. tervlap szerint

1:2,5

forróékes dupla varrattal, 
nyomáspróbával

Műszaki védelem a E-04-04 sz. tervlap szerint

II. és III. ütem

Készül: 160 m

Készül: 477 m

1:2

1:2
Tervezett töltés

Gyökeres takaróföld
letermelése

Üzemelő nem

Meglévő szigetelő lemez 
elvágása

elbontása 

a szigetelő lemezig

Meglévő agyag
szigetelő réteg

min. 40

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 MN

Ez a terv a S2LVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

S2LVEX

Tervező Kapitány-Kardos
Anettmunkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-04-05
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv

Kihorgonyzó árok kialakításának és a szigetelő lemezek
összeépítésének részletrajzai



1,20

111,30

MEGTÁMASZTÓ TÖLTÉS ÉS CSURGALÉKVÍZ
GYÜ-TÖ AK1A METSZETE

1:2
1:2

75 40 75 1,10 3,00 1,10 50 40 50 50 6,40
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1,53%
0,5% 111,20

113,00

114,50114,60

KPE D250 drénvezeték 2/3
részben perforált E-05-02
részletterv szerint

Csőátvezetés E-05-03
részletterv szerint

Csurgalékvíz átvezetése töltés
alatt zárt vezetékben KPE D250

Csapadékvíz tisztító cső
E-05-04 részletterv szerint

Csurgalékvíz visszalocsoló vezeték
KPE D110

Csurgalékvíz gyűjtő akna
E-05-04 részletterv szerint

Csapadékvíz elvezető
árok E-06-03 minta-
keresztszelvény szerint

Kihorgonyzó árok
E-04-05 részletterv szerint

50

1,90

50

1,60

50

50

Aljzat- és rézsűszigetelés rétegrendje
E-04-04 részletterv szerint

3,00

Nem veszélyeshulladék-lerakó
IX. ütem

111,19

80

CSUIX-1csurgalékvíz gyűjtő
gravitációs vezeték KPE D250

CSAIX csapadékvíz
vezeték K* P9C D250

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:50

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kapitány-Kardos
Anettmunkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-04-07
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv

Megtámasztó töltés és csurgalékvíz gyĦjtő akna metszete
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HULLADÉKLERAKÓ TÉR
IX. ÜTEM - 23 756 m2

Tervezett HDPE szigetelő
lemez összeépítése a meglévő

lerakó szigetelésével az
E-04-05 tervlap szerint

Csatlakozás a
meglévő telepi

úthoz

Meglévő hulladéklerakó tér
Csatlakozás a meglévő A9

vízkormányzó aknához

Csatlakozás a meglévő
CA9 csapadékvíz

aknához

II. ÜTEM

Meglévő hulladéklerakó tér

III. ÜTEM

HDPE szigetelés
kihorgonyzó árka az E-04-05

tervlap szerint

60 cm magas függőleges
HDPE szigetelő lemez

gallér ráhegesztés

Csőátvezető
idom lezárása

Meglévő kerítés

Külön projektben
épülő kerítés

Agyag szigetelő réteg felső szintje
(A töltés alatt kiépítve, előkészítve a

X. ütem csatlakozását.)

Meglévő csurgalékvíz
gyűjtő medence

Meglévő visszalocsoló
aknába nyomásmérési

pont kialakítása

Töltéstest kiépítése a
HDPE szigetelés

fektetését követően
Töltéstest kiépítése a

HDPE szigetelés
fektetését követően

A10 akna átalakítása
az E-05-06 terv alapján

Csatlakozás a meglévő
mélyfekvésű területhez

Csatlakozás a meglévő
visszalocsoló rendszerhez
(+2 db tolózár beépítése)
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idom lezárása
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Mélyfekvésű terület

csav

Tervezett ÁT1
átemelő akna

1:2

1:2

114,60
110,200+066

114,60
110,350+096

114,60
110,500+126
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110,650+156

114,60
111,000+186

113,40
108,690+000

113,38
109,870+150

113,42
109,790+180 113,35

109,74 0+211

C
SU

IX -1 jelű
zárt vezeték

C
surgalékvíz visszalocsoló vezeték

113,00

17

113,00

3,3%

114,00

1:2

1:21:2

113,00

3,3%-os emelkedő
114,00

R1
5

30,00

1:1,5

1:1,5 115,00

113,20

6,0%

30,00

18

1:1,5

6,00

R2
0

6,0
0

113,50
6,0%

4,0%

18

112,50

25,00 R2
0

R2
0

Csatlakozás a
meglévő telepi

úthoz

A11 akna átalakítása
az E-05-06 terv alapján

DK12 vezetékek
ideiglenes lezárása

X. ütem során
megvalósuló vezeték

115,00
DK12

1:1
,5

1:1
,5

E-05-01

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási 7ervező és Kivitelező KIt.

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kránitz Tibor
munkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 *yál, Körösi út 53.

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
*yál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Csurgalékvíz kezelő rendszer helyszínrajza

M 1:500

1
2
3
4
5
6

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK:

Nem veszélyes hulladéklerakó IX. ütem 23 756 m2

Csurgalékvíz elvezető (drén) vezeték (D250) 631 m

Csurgalékvíz elvezető (zárt) vezeték (D315/250) 90 m

Csurgalékvíz vezeték tisztító akna (CSA1-CSA5) 5 db

Csurgalékvíz főgyűjtő vezeték (DN250) 186 m

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezetékek kivezetése (DN250) 515 m

JELMAGYARÁZAT

CS

Cs > >

CSV

Csurgalékvíz főgyűjtő gravitációs vezeték

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezeték a lerakótérben

Tervezett hulladéklerakó
Földrészlethatár

Csurgalékvíz nyomóvezeték (átemelő aknától)
Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték hidránsokkal

Csapadékvíz elvezető árok
Kerítés (külön projekt során valósul meg)
Telepi út

Ivóvíz vezeték (meglévő)
Elektromos kábel (meglévő)

Meglévő létesítmények

Csurgalékvíz elvezető zárt vezeték (D315/250)

Csurgalékvíz kivezetés a meglévő lerakótérből

CS Csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték

csuv

csuvcsuv

csuv

csav

v

Csurgalékvíz gyűjtő gravitációs vezeték (meglévő)
Csurgalékvíz visszalocsoló vezeték (meglévő)
Csapadékvíz vezeték (meglévő)

Meglévő kerítés

HDPE szigetelő lemez összeépítése
Kihorgonyzó árok
HDPE szigetelő lemez gallér

7
8
9

10
11
12
13

Csurgalékvíz átemelő akna (ÁT1) 1 db

Csurgalékvíz gyűjtő nyomóvezeték (KPE D110) 26 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték (KPE D110) 149 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték tolózár 2 db

Csurgalékvíz visszalocsoló hidránsok 2 db

Nyomásmérési pont kialakítása 1 db

Csapadékvíz gravitációs vezeték (K* PVC 250)  199 m

Csapadékvíz vezeték tisztító idom 5 db

Csapadékvíz elvezető árok 367 m

60 cm magas HDPE szigetelő lemez gallér ráhegesztés 124 m

Telepi út 1 284 m2

Hulladékfeltöltési rámpa 1 db

14
15
16
17
18

Meglévő hulladéklerakó betöltési ütemének határa

Tervezett akna folyási fenékszint
Tervezett akna fedlapszint114,60

111,00

Meglévő akna folyási fenékszint
Meglévő akna fedlapszint113,38

109,87

;� ütemben megvalósuló csőszakasz



1,50
45

KPE dréncső 2/3 részben perforálva

3 %

DN 250

120

0,15  m / fm
homok ágyazó réteg

3

3 %

45

1:1,5

60

1:1,5
dréncső felett +30 cm takarással
OK 16/32 -T kavics szivárgó prizma

Műszaki védelem az E-04-04 sz. tervlap szerint

CSURGALÉKVÍZ GYÜJTÖ DRÉN
M,NTAK(R(SZTSZ(LVÉNY(

50

80

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:20

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kránitz Tibor
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-05-02
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. �temének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv

Csurgalékvíz gyűjtő drén mintakeresztszelvénye
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CSA1, CSA2, CSA3, CSA4 és CSA5 CSURGALÉKVÍZ GYÜJTÖ AKNA

A IX. ÜTEM DÉLNYUGATI OLDALÁN

AKNÁK ADATAI

Z1
Z2

K

A

K

K
A

K

Z5

M

Z4

M
K

Z6

K
F

A
E

E

EOV Z (kitűzési pont)

K

Z4

K K K

Q

K K

K K K K

Z3 Z3

F
D

D
F KI, J

H

C

P K

D

L  K
M

K D
H

C

D K F
H
C

B G B

Tételjegyzék aknánként:
A - 2 db KPE Dk 250 hegtoldat (hosszú)
B - 2 db KPE Dk 250 hegtoldat (rövid)
C - KPE Dk 125×7,4 vezeték
D - 4 db DN 250 lazakarima
E - KPE Dk 250×22,7 csurgalékvíz főgyűjtő félcső
F - 2 db DN 250 vakkarima
G - 1 db KPE Dk 250x22,7 közdarab
H - 1 db 125  tolózár rozsdamentes hosszabbítóval

K - 10 db extrúziós hegesztés
L - 1 db Ø250 KGPVC áttoló karmantyú
M - 2 db Ø250/250 KG PVC T-idom
N - 1 db Ø250 KG PVC csőfelállás
O - 1 db KG PVC D 250 közdarab

B�B METSZET

Z1

A�A METSZET

Aknajel
Magasság

Aknafedlap szintje KPE Dk 250×22,7
gyűjtővezeték ff.

CSA1
CSA2
CSA3
CSA4
CSA5

114,60 111,20
111,20

111,20
111,20

111,20

KITŰZÉSI KOORDINÁTÁK (EOV)
Y X

J

CSA1
CSA2
CSA3
CSA4
CSA5

664040.56
664062.87
664085.18 223915.21
664107.49
664129.81

KPE Dk 250×22,7
főgyűjtő ff.

110,40
110,55
110,70
110,85
111,00

Csapadékvíz
csatlakozási ff.

111,19
Csapadékvíz
főgyűjtő ff.

110,54
110,63
110,72
110,81
110,90

Aknamagasság

4,20
4,05
3,90
3,75
3,60

KPE Dk 250x22,7
csurgalékvízgyűjtő vezeték

csatlakozási szögei (ά)
ά

CSA2
CSA1

CSA3
CSA4
CSA5

90°

B

10

B

kitöltő beton
C30/37-XA2-XF4

szerelőbeton
C8/10-XN-16-F1
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KPE Dk 250x22,7
csurgalékvízgyűjtő vezeték a depóniából

K-05-08 MKSZ szerint

KG PVC 250
csapadékvíz elvezető cső

KG PVC 250
csapadékvíz elvezető csőKG PVC 250

csapadékvíz tisztító cső

50×50×15 cm
betongallér

18 mm vtg. KPE
aknafedlap merevítéssel

29,4 mm vtg.
KPE aknafal
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1:2

Lerakó támasztó töltésének
1:2 hajlású rézsűje
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0,5 % 0,5 %

0,5 %

0,5 %0,5 %

0,5
 %

Z�

Töltés koronaszint

H

20
2,9

4
vá

lto
zó

30

90°
90°
90°
90°

223955.32
223935.26

223895.16
223875.10

Aknajel

Aknajel

113,00

Z7 [m B.f.]

113,00
113,00
113,00
113,00

Tervezett terep
1 m-en kívül

Z [m B.f.]

110,35

110,05
110,20

110,50
110,65

J - 1 db Ø63  KPE csőfelállás �kémlelőcső�, a végén gumigyűrűs vakdugóval

E

ALA3RAJZ

KK

I - 1 db 125/63 T-idom

I

20
2,9

4

111,19
111,19
111,19
111,19

114,50
114,50
114,50
114,50
114,50

114,60
114,60
114,60
114,60

/

87

50

O

P - 1 db KPE Dk125 90°-os könyök

180
10

Z3
0,5 %

Lerakó támasztó töltésének
1:2 hajlású rézsűje

Z2

15 cm HK ágyazat
NHK 0/32

15 cm HK ágyazat
NHK 0/32

szerelőbeton
C8/10-XN-16-F1

KGPVC D250
lezáró kupak

Megjegyzés:
A CSA5 jelű aknánál csak egyoldali KPE Dk 250×22,7
csurgalékvíz főgyűjtő vezeték csatlakozás készül.

A CSAIX-T5 jelű tisztító idomnál nem
Ø250/250 KG PVC T-idom, hanem
KGB250×90R KG PVC csatorna könyök idom
kerül beépítésre

P

4 - 1 db KPE Dk125 �szifon� idom

Q

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:20

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Hujberné
Görög Tímeamunkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-05-04
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Csurgalékvíz gyűjtő akna terve �CSA1 - CSA5�



E-05-05

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kapitány-Kardos
Anettmunkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

CSUIX-1 jelű csurgalékvíz gyűjtő vezeték hossz-szelvénye és
mintakeresztszelvénye

Mv=1:100
Mh=1:1 000

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. �temének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv
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Vezeték anyaga/mérete
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DK10, DK11 és DK12
csurgalékvíz gyűjtő vezetékek

D2 jelű drén
becsatlakozása

109,80 m B.f. Max. talajvízszint

108,75

107,90-107,07 m B.f. Felméréskori talajvízszint

D1 jelű drén
becsatlakozása

D3 jelű drén
becsatlakozása

D4 jelű drén
becsatlakozása

D5 jelű drén
becsatlakozása

107

106

105
85

Megjegyzés:
Munkaárok biztosítása szükség szerint dúcolással.

D2
50

20
2,2

5-
1,3

5
65

2,9
0-

2,0
0

Földvisszatöltés max. 30 cm
vtg. rétegenkénti
tömörítéssel (Trρ ≥ 85%)

Ágyazati réteg,
Dmax=10mm, tömörítéssel
(Trρ ≥ 85%)

KPE D250
gravitációs vezeték

Készül:
186 m hosszban

25
20

30 D250 30

Homok ágyazat
tömörítéssel
(Trρ ≥ 85%)

7ereSszint

Felméréskori talajvízszint

114,50

CSUIX-1

Tervezett gravitációsvezeték
5endezett terep

Töltés korona
Maximális talajvízszint

-ELMAGYA5ÁZAT

111,49 Csurgalékvíz
nyomóvezeték D110

Mintakeresztszelvény
M=1:20
MKSZ ,,,�
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glé
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pó
nia

112,10
KPE tisztított víz nyomóvezeték



Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:20

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Hujberné
Görög Tímeamunkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-05-06
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Meglévő csurgalékvíz gyűjtő akna átalakításának terve �A10, A11�
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CSURGALÉKVÍZ GYÜJTÖ AKNA BONTÁSA

A-A M(TSZ(T

BONTANDÓ AKNÁK EOV KOORDINÁTÁI
Y X

A10 664123.60

A
A

Bennmaradó aknarész kitöltése
betonnal a cső csatlakozása körül
min. C25/30

szerelőbeton
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KPE Dk 250×22,7 csurgalékvíz gyűjtő
vezeték a III. ütem depóniájából (D10, D11)

Megszűnő KG PVC 250
csapadékvíz elvezető cső

Megszűnő KG PVC 250
csapadékvíz elvezető cső

Csapadékvíz elvezető gravitációs cső,
tisztító akna és szerelvényeinek elbontása

betongallér

Me
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 cs
ur

ga
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víz
főg
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jtő

KP
E 
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 25

0×
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űjt

ő
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III.
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(D

10
,D

11
)

120

~4
 m

30 30126

~3
 m

224071.11
Aknajel Z [m B.f.]

113,38

ALA3RAJZ

A10 és A11 csurgalékvíz KPE
akna és szerelvényeinek

elbontása a "C" m B.f. szintig

20

AKNA VISSZABONTÁSI SZINTJE

Tervezett csurgalékvíz kivezető grav.
vezeték KPE D250 (DK10, DK11)

ÁT-1 jelű átemelő akna felé

5,0 m

0,5
 %

E

D

B

A

C

Tervezett csurgalékvíz kivezető grav.
vezeték KPE D250 (DK10, DK11)

ÁT-1 jelű átemelő akna felé

Tervezett KPE D250 vezetékek csatlakozása
a meglévő D10 és D11 csurgalékvíz
vezetékekhez hegtoldatos karimával

Tervezett KPE D250 vezetékek csatlakozása
a meglévő D10 és D11 csurgalékvíz
vezetékekhez hegtoldatos karimával

E

Tervezett csurgalékvíz kivezető grav.
vezeték KPE D250 (DK10, DK11)

ÁT-1 jelű átemelő akna felé

A11 664146.29 224090.20 113,42

BONTANDÓ AKNÁK ADATAI
A10 A11

A 113,38 113,42
B 113,20 113,00
C 110,32 110,24
D 109,87 109,79
E 109,27 109,07

JE/MAGYARÁZAT

Csurgalékvíz akna tervezett szerelvényei
Csurgalékvíz akna elbontandó részei és szerelvényei
Csurgalékvíz akna megmaradó részei és szerelvényei

Csurgalékvíz akna kibetonozása

)öld visszatöltés tömörítve



E-05-07

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kapitány-Kardos
Anettmunkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

DK10-DK12 jelű csurgalékvíz gyűjtő drénvezetékek
kivezetésének hossz-szelvénye

Mv=1:100
Mh=1:1 000

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. �temének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv



109,80 m B.f. Max. talajvízszint

Vezeték anyaga/mérete

Földrészlet (hrsz.)

3 × KPE D250

Vezeték jele DK10, DK11 és DK12

Közigazgatási terület GYÁL

044/11

Esés 0,5

ÁT
-1

 je
lű 

ter
ve

ze
tt c

su
rg

alé
kv

íz 
áte

me
lőa

kn
a

Mintakeresztszelvény MKSZ I.

[%]

Szelvényszám

0+
05

0
11

3,5
4

10
8,9

4

Terepszint

Folyási fenékszint

Épül összesen

151,00 m

181,00 m

182,00 m

0+
10

0
11

3,4
1

10
9,1

9

0+
15

0
11

3,1
4

10
9,8

7

0+
20

0
11

2,9
6

10
9,6

9

0+
21

2
11

3,1
0

10
9,7

4

2 × KPE D250 KPE D250

MKSZ II. MKSZ III

0+
00

0
11

2,9
5

10
8,6

9

D10 jelű drén a meglévő
hulladéklerakó 3. üteme felől

5 m
 su

ga
rú

 ív
 ba

lra
,

cs
atl
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oz

ás
 a 

me
glé

vő
 dr

én
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z

109,66

114,57

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

107

106

105

A9
 je

lű 
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vő

 cs
ur

ga
lék

víz
 ak

na

107,90 m B.f. Felméréskori talajvízszint

-0
+0

26
11

2,8
0

11
1,4

9

0+
18

0
11

3,0
0

10
9,7

9

MKSZ IV.

KPE D110

0,0

Csurgalékvíz nyomóvezeték

26,00 m

113,40

107,52

110,23

CSUIX-1 csurgalékvíz gyűjtő vezeték

114,50

A X. ütemben
valósul meg

DK12 vezetékek
ideiglenes lezárása

5 m
 su

ga
rú

 ív
 ba

lra
,

cs
atl

ak
oz

ás
 a 

me
glé

vő
 dr

én
he

z

Meglévő A10 és A11 jelű
részben elbontandó
csurgalékvíz gyűjtő aknák
E-05-06 részletterv szerint

Meglévő részben
elbontandó A12 jelű
csurgalékvíz gyűjtő akna

5 m
 su

ga
rú

 ív
 ba

lra
,

cs
atl

ak
oz

ás
 a 

me
glé

vő
 dr

én
he

z

119

120

D11 jelű drén a meglévő
hulladéklerakó 3. üteme felől

D12 jelű drén a meglévő
hulladéklerakó 3. üteme felől

-ELMAGYA5ÁZAT

Tervezett gravitációsvezeték
Felmért terep

Töltés korona
Maximális talajvízszint
Felméréskori talajvízszint

113,38 113,42 113,35

109,27
109,07

108,86

109,87 109,79 109,74

A IX. ütemben megvalósuló beavatko]is

-0
+0

03
11

3,0
0

11
1,4

9

DK11 és DK12 DK12

Csurgalékvíz visszalocsoló vezeték

110,44

CSAIX csapadékvíz vezeték

110,41
110,17

Megjegyzés:
Csőfektetési mintakeresztszelvények az E-05-08 tervlap szerint.

112,10

KPE tisztított víz
nyomóvezeték

Visszabontandó aknarész

112,00

KPE tisztított víz
nyomóvezeték

111,72

109,52 109,50

KG PVC D200
cspadékvíz grav.
vezeték



1,55

MKSZ I.

30 D250 10 D250 10

D2
50

20
3,9

6-
3,0

5
65

4,6
1-

3,7
0

KPE D250
gravitációs vezeték

D250 30

25
20

1,20

 MKSZ II.

D2
50

20
3,0

7-
2,7

8
65

3,7
0-

3,4
5

KPE D250 gravitációs
vezeték

25
20

30 D250 10 D250 30

Terepszint Terepszint

Megjegyzés:
Munkaárok biztosítása szükség szerint dúcolással.

Megjegyzés:
Munkaárok biztosítása szükség szerint dúcolással.

85

Megjegyzés:
Munkaárok biztosítása szükség szerint dúcolással.

D2
50

20
2,2

5-
1,3

5
65

2,9
0-

2,0
0

Földvisszatöltés max. 30 cm
vtg. rétegenkénti
tömörítéssel (Trρ ≥ 85%)

Ágyazati réteg,
Dmax=10mm, tömörítéssel
(Trρ ≥ 85%)

KPE D250
gravitációs vezeték

25
20

30 D250 30

+RmRk ágyazat
tömörítéssel
(Trρ ≥ 85%)

Terepszint

 MKSZ III.

DK10, DK11 és DK12 csurgalékvíz gyüjtö drénvezetékek kLvezetésének PLntakeresztszelvényeL

Földvisszatöltés max. 30 cm
vtg. rétegenkénti
tömörítéssel (Trρ ≥ 85%)

Ágyazati réteg,
Dmax=10mm, tömörítéssel
(Trρ ≥ 85%)

+RmRk ágyazat
tömörítéssel
(Trρ ≥ 85%)

Földvisszatöltés max. 30 cm
vtg. rétegenkénti
tömörítéssel (Trρ ≥ 85%)

Ágyazati réteg, Dmax=10mm,
tömörítéssel
(Trρ ≥ 85%)

+RmRk ágyazat
tömörítéssel (Trρ ≥ 85%)

Készül:
151 m hosszban

Készül:
30 m hosszban.

Készül:
Jelen IX. ütemben 1 m hosszban, következő X. ütemben
30 m hosszban

E-05-08

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kapitány-Kardos
Anettmunkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

DK10-DK12 jelű csurgalékvíz gyűjtő drénvezetékek kivezetésének
mintakeresztszelvényei

M=1:20

Nem veszélyeshulladék-leraky IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. epítési engedélyezési terv



2,40 2020

2,80

25 40 25 40 25

65 65

43 43

Zúzottkő ágyazat Z0-63

Geotextília

2,80

20

20

3,20

Csurgalékvíz nyomócső KPE DN110 P10
hulladéklerakó csurgalékvíz kezelő rendszere felé

30
CSURGALÉKVÍZ ÁTEMELÖ AKNA ÁLTALÁNOS TERVE

M=1:25
A-A METSZET )ELhLNÉZET

Leier AFE 240/215 L/G
előregyártott akna fenékelem
HDPE szigetelőlemezzel bélelve

Leier AGY 240/115 L/G/V
előregyártott járható aknagyűrű végelem

Leier előregyártott AF 240/20
1 db ÖV 600/400kN aknafedlap

80100
280

100
210 30 40

113,40

A A

111,80

Megjegyzés:
Az ágyazat felső síkján mért teherbíró képesség és az akna telepítése feleljen meg a gyártó előírásainak!
Az aknába történő lejutáshoz szükséges beépíteni az akna fedlaphoz és az aljzatbetonhoz rögzített rozsdamentes személylétrát 540 cm hosszban.

107,22

3 db Csurgalékvíz gravitációs
vezeték KPE DN250
hulladéklerakó III. üteme felől
végén DN 250 laza- és vakkarima

5,8
8

107,52

Csurgalékvíz nyomócső KPE
DN110 P10 a hulladéklerakó
meglévő csurgalékvíz kezelő
rendszere felé

Rendezett terepszint

108,69

Gumigyűrűs csatlakozás

Leier AGY 240/200 L/G
előregyártott járható
aknagyűrű

2,5
0

2,0
0

1,1
5

5,9
8

113,00

107,67

20

max. tvsz. 109,80 m B.f.

107,90 m B.f. felméréskori talajvízszint

80

2 mm vtg. HDPE szigetelő
lemez hegesztése extrúziós

varrattal

Szigetelő lemez rögzítése 30 mm
széles horganyzott acél szalaggal a
kerület mentén 30 cm-enként rögzítve

Zúzottkő ágyazat

Rábetonozás C30/37-XA2-XF4 

R rétegrend

Akna fenékbeton
HDPE szigetelő lemez 2,0 mm

107,82R

KG PVC D200 szellőzőcső
UV álló végelzáró elemmel

113,40
113,00

80

Zúzottkő ágyazat Z0/63

Leier előregyártott AF 240/20
1 db ÖV 600/400kN aknafedlap

FLYGT NP3085.160 MT460 2kW 48A DN80

FLYGHT kettős vezetőrúd

Meglévő A9 jelű
csurgalékvíz akna felé

30 cm

15 cm

15 cm

30

D125 tolózár húzásbiztos
karimával

3 db Csurgalékvíz gravitációs
vezeték KPE DN250  hulladéklerakó
III. üteme felől
végén DN 250 laza- és vakkarimaGeotextília

(2024.02.21.)

Rozsdamentes kezelőszár

3 db D125  tolózár

Cső átvezető idom,
hézagkitöltés rugalmas

vízzáró anyaggal

FLYGT NP3085.160 MT460 2kW 48A DN80

Laza karima

80/110 PE bővítő idom

Csurgalékvíz nyomócső
D110 PE PN10

(110x6,6mm)

 KPE D110 cső rögzítése
az aknafalhoz bilinccsel

max. üvsz.

min. üvsz. 108,12

KG PVC D200 szellőzőcső
UV álló végelzáró elemmel

E

Csövek körül extrúziós hegesztés
a HDPE szigetelő lemezhez

M10 rozsdamentes, saválló menetes szár
12×100 mm-es furatba  ragasztva

Visszacsapó szelep KPE
DN110 P10 nyomócsőre

Ø63  KPE csőfelállás �kémlelőcső�, a fedlapon
átvezetve, a végén gumigyűrűs vakdugóval

Ø63  KPE csőfelállás �kémlelőcső�, a fedlapon
átvezetve, a végén gumigyűrűs vakdugóval

125/63 T-idom
Cső körül extrúziós hegesztés a
HDPE szigetelő lemezhez KPE Dk125 90�-os

könyök és KPE Dk125
�szifon� idom

KPE Dk125 90�-os könyök
és KPE Dk125 �szifon� idom

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:25

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Hujberné
Görög Tímeamunkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-05-09
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

ÈT-1 jelĦ csurgalékvíz átemelő akna terve
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CA9 A9
H2

H1
CSA1

CSA2
CSA4

CSA-5
CSA3

D1 JELŰ DRÉNVEZETÉK

D2 JELŰ DRÉNVEZETÉK

D3 JELŰ DRÉNVEZETÉK

D4 JELŰ DRÉNVEZETÉK

D5 JELŰ DRÉNVEZETÉK

1,53%

3,0%

ÁT1

1,53%

3,0%

1,53%

3,0%

1,53%

3,0%

1,53%

3,0%
3,0%

1,04%

3,0%
3,0%

1,11%

3,0%
3,0%

1,20%

3,0%
3,0%

1,30%

3,0%
3,0%

1,41%

3,0%
3,0%

V1 jelű árok

V2 jelű árok

A10 A11 A12

15,00
15,00

15,00
15,00

15,00
15,00

15,00
15,00
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044/11

048/5

048/4

044/6

044/5
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208,59

134,28

145,15

3,00

3,00

3,00

3,00
3,00

csuv
csuv

csuv
csuv

csuv

csuv

csuv

DK10
DK11
DK12

DK11
DK12 DK12
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D
11 JELŰ
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VEZETÉK

D
12 JELŰ

 D
R

ÉN
VEZETÉK

4,00

4,00

HULLADÉKLERAKÓ TÉR
IX. ÜTEM - 23 756 m2

Tervezett HDPE szigetelő
lemez összeépítése a meglévő

lerakó szigetelésével az
E-04-05 tervlap szerint

Csatlakozás a
meglévő telepi

úthoz

Meglévő hulladéklerakó tér
Csatlakozás a meglévő A9

vízkormányzó aknához

Csatlakozás a meglévő
csapadékvíz elvezető

rendszerhez

II. ÜTEM

Meglévő hulladéklerakó tér

III. ÜTEM

HDPE szigetelés
kihorgonyzó árka az E-04-05

tervlap szerint

60 cm magas függőleges
HDPE szigetelő lemez

gallér ráhegesztés

Csőátvezető
idom lezárása

Meglévő kerítés

Külön projektben
épülő kerítés

Agyag szigetelő réteg felső szintje
(A töltés alatt kiépítve, előkészítve a

X. ütem csatlakozását.)

Meglévő csurgalékvíz
gyűjtő medence

Meglévő visszalocsoló
aknába nyomásmérési

pont kialakítása

Töltéstest kiépítése a
HDPE szigetelés

fektetését követően

A10 akna átalakítása
az E-05-06 terv alapján

Csatlakozás a meglévő
mélyfekvésű területhez

Csatlakozás a meglévő
visszalocsoló rendszerhez
(+2 db tolózár beépítése)

Csőátvezető
idom lezárása

111,80
111,30
110,80

112,25
111,75
111,25

112,75
112,25
111,75

113,40
112,90
112,40

113,20
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112,70
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112,95

113,95
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112,60
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Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu

Fax.: 94 508 648
solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási 7ervező és Kivitelező KIt.

Felelős tervező: Déri Tamás Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kránitz Tibor
munkatárs:

103-2-E-2024

2024.12.

FCC Magyarország Kft.
2360 *yál, Körösi út 53.

Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
*yál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Csapadékvíz elvezetés helyszínrajza

M 1:500

1
2
3
4
5
6

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK:

Nem veszélyes hulladéklerakó IX. ütem 23 756 m2

Csurgalékvíz elvezető (drén) vezeték (D250) 631 m

Csurgalékvíz elvezető (zárt) vezeték (D315/250) 90 m

Csurgalékvíz vezeték tisztító akna (CSA1-CSA5) 5 db

Csurgalékvíz főgyűjtő vezeték (DN250) 186 m

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezetékek kivezetése (DN250) 515 m

JELMAGYARÁZAT
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Cs > >

CSV

Csurgalékvíz főgyűjtő gravitációs vezeték

Csurgalékvíz gyűjtő drénvezeték a lerakótérben

Tervezett hulladéklerakó
Földrészlethatár

Csurgalékvíz nyomóvezeték (átemelő aknától)
Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték hidránsokkal

Csapadékvíz elvezető árok
Kerítés (külön projekt során valósul meg)
Telepi út

Ivóvíz vezeték (meglévő)
Elektromos kábel (meglévő)

Meglévő létesítmények

Csurgalékvíz elvezető zárt vezeték (D315/250)

Csurgalékvíz kivezetés a meglévő lerakótérből
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csuv

csuvcsuv

csuv

csav

v

Csurgalékvíz gyűjtő gravitációs vezeték (meglévő)
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Csapadékvíz vezeték (meglévő)

Meglévő kerítés

+D3E szigetelő lemez összeépítése
Kihorgonyzó árok
+D3E szigetelő lemez gallér

7
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Csurgalékvíz átemelő akna (ÁT1) 1 db

Csurgalékvíz gyűjtő nyomóvezeték (KPE D110) 26 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték (KPE D110) 149 m

Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték tolózár 2 db

Csurgalékvíz visszalocsoló hidránsok 2 db

Nyomásmérési pont kialakítása 1 db

Csapadékvíz gravitációs vezeték (K* PVC 250)  199 m

Csapadékvíz vezeték tisztító idom 5 db

Csapadékvíz elvezető árok 367 m

60 cm magas HDPE szigetelő lemez gallér ráhegesztés 124 m

Telepi út 1 284 m2

Hulladékfeltöltési rámpa 1 db
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Meglévő hulladéklerakó betöltési ütemének határa
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Tervezett akna folyási fenékszint
Tervezett akna fedlapszint113,00

112,50

Tervezett csurgalékvíz vezeték fenékszint (keresztezésben)
Tervezett terepszint110,41

111,49



Szelvényezés

109

111

112

113

114

115

116

117

118

119

0+
00

0

V1 JELŰ ÁROK HOSSZ-SZELVÉNYE

m B.f.

Tervezett fenékszint

Esésviszonyok [%]

Megnevezés

JELMAGYARÁZAT

Tervezett fenékvonal

Rendezett terepszint

Tervezett terepszint

11
3,0

0
11

2,5
0

110

0+
05

0
11

3,0
0

11
2,5

0

0+
10

0
11

3,0
0

11
2,5

0

0+
15

0
11

3,0
0

11
2,5

0

Helyrajzi szám Gyál 044/11

112,50

0,0

0+
19

5
11

2,5
0

113,00

195 m földmedrĦ szikkaszty árok

11
3,0

0

113,00

112,50

Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-06-02
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

V1 és V2 jelĦ csapadékvíz árkok hossz-szelvényei

Hujberné
Görög Tímea Mv 1:100

Mh 1:1 000
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Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295 M=1:20

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező Kránitz Tibor
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-06-03
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-leraky IX. �temének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

Csapadékvíz árkok mintakeresztszelvénye
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Megrendelő/Engedélyes:
BALTI

Terv címe: 

Rajz címe: 

Ügyvezető: 

Alapszint: 

Dátum: 

Tervszám: 

Rajzszám: 

Méretarány: 

Tervező: 

Tel.: 94 508 650
www.solvex.hu solvex@solvex.hu

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező KIt�

Felelős tervező: Déri Lajos
okl. építőmérnök
VZ-TER 18-0295

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja

SOLVEX

Tervező
munkatárs:

FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.

103-2-E-2024

E-06-04
Déri Tamás

2024.12.
Nem veszélyeshulladék-lerakó IX. ütemének terve a
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Építési engedélyezési terv

CSAIX jelű csapadékvíz vezeték hossz-szelvénye és
mintakeresztszelvénye

+ujberné
Görög Tímea Mv 1:100

Mh 1:1 000
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1. MEGBÍZÁS TÁRGYA 
SOLVEX Kft. (H-9700 Szombathely, Vízöntő u 9/C fszt. 1., továbbiakban, mint Megbízó) 
az EFERTE Kft.-t (H-1111 Budapest, Budafoki út 10/B 3. em. 5. továbbiakban, mint 
Vállalkozó) bízta meg, hogy készítsen geotechnikai tervezési beszámolót a tervezett 
depónia bővítésének tervezéséhez. 
Megbízóval kötött megállapodás alapján Vállalkozó a következőket vállalta: 

 A területre készült Talajvizsgálati jelentés, valamint rendelkezésre álló korábbi 
szakvélemények, szakirodalmi adatok és helyszíni tapasztalatok alapján 
Geotechnikai tervezési beszámolót készít a tervezett depónia bővítés 
alkalmazható rézsűszögének meghatározásához. 

Tisztelt Megbízónk a tervezési beszámoló elkészítéséhez az alábbi műszaki 
dokumentumokat bocsátotta rendelkezésünkre: 

 A terület helyszínrajza és geodéziai felmérése 

 A tervezett bővítés geometriája 

2. KÖRNYEZET ÉS PROJEKT BEMUTATÁSA 
A vizsgált terület Gyál közigazgatási területén, az M0 autóút, gyáli csomópontjától délre, 
a 142. sz., Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal, a 4601 sz. út és Felsőpakony 
közigazgatási területe által közre zárt területen helyezkedik el. A vizsgált terület mellett 
közvetlenül jelenleg is hulladéklerakó üzemel, mely északnyugati irányban helyezkedik 
el, a többi irányból erdő és mező határolja. A legközelebb eső vízfolyások északnyugaton 
a Gyáli-csatorna (cca.: 1,0km.), délnyugaton a 14. csatorna (cca.: 850m), északkeleten a 
15. csatorna (1,8km). 
A beépítendő terület DNy-ÉK-i orientáltságú. A telek felszíne, gödrökkel és depóniákkal 
tarkított, melyek miatt a magassága, a kapott geodéziai felmérés alapján ~110,80-119,70 
mBf között változik. 
A vizsgált telek nagy része jelenleg is hasznosítás alatt van, szervesanyag lerakat, 
anyagnyerőhely, komposztáló és csurgalékvíz-gyűjtő medence található rajta. 

 
1. ábra – Vizsgált terület helyszínrajzi elhelyezkedése 
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3. A TERÜLET ALTALAJ- ÉS TALAJVÍZ VISZONYÁNAK ISMERTETÉSE 
3.1. TALAJVISZONYOK 
A területen és környezetében készült talajmechanikai feltárások során a elmúlt évek- 
évtizedekben történt felszínalakító munkák eredményeként a terepszint alatt nagy 
vastagságú feltöltést tártak fel, melynek alsó síkja helyenként a talajvíz szintjét is 
megközelítette. Humuszos feltalajt, illetve gyökérzónát csak egyetlen feltárásban 
tapasztaltak ~30 cm vastagságban. A felszíni rétegek alatt szél által mozgatott, alatta 
pedig folyóvízi eredetű üledékeket tártak fel. 
A feltárt feltöltések vastagsága ~1,0-6,50m-re tehető, anyaga heterogén, az erősen 
szemcsés rétegektől (kavicsos homok) a kötött talajokig (kemény közepes agyag) 
változik, helyenként bontási törmelékkel és hulladékkal szennyezett. 
A feltöltés mellett a terület É-i sarkában készült feltárásban iszapos homok réteget tártak 
fel. 
A heterogén feltöltés, valamint az iszapos homok réteg alatt szürke homok, 
kavicsszemcsés homok réteg jelenik meg tömör állapotban, mely alatt jellemzően nagyon 
tömör állapotú szürke, kavicsos homok települt. A rétegben lencseszerűen egy magas 
finomszemcse-tartalmú közepes agyagréteg is megjelenik, mely azonban nem alkot 
összefüggő réteget.  
A terepszint alatt ~11,2-16,5m mélységtől nagyon tömör állapotú szürke homokos kavics 
jelenik meg. 
3.2. TALAJVÍZVISZONYOK 
A 2024 február végén készült talajmechanikai feltárások során a talajvíz megütött szintjét 
-4,2-7,1m mélységben, majd a nyugalmi vízszintet 107,07-107,90 mBf szinten 
tapasztalták, mely alapján ÉkK-ről DNy-ra való vízáramlás jellemző a talajvízre. A korábbi 
szakvélemények keretében a nyugalmi vízszinteket kissé magasabban 107,1-108,50 mBf 
szintek között tapasztalták. A környező talajvízfigyelő kutak adatsorai alapján a 
talajvízszint éves ingadozása ~1,30-1,83m között változik.  
A rendelkezésre álló adatok alapján a becsült maximális talajvízszintet 109,80 mBf 
szinten adja meg a szakvélemény. 

4. TERÜLET FÖLDRENGÉS VISZONYAI 
A tervezett létesítmények szeizmikus 
tervezéshez szükséges talajgyorsulás 
referenciaértéke a szeizmikus zónatérképről 
olvasható le. A térképről leolvasható 
horizontális gyorsulás értékek 50 évre 
vonatkoznak 10%-os meghaladási 
valószínűség mellett (PNCR), ami a visszatérési 
periódus értékét TNCR=475 évben állapítja meg. 
A horizontális gyorsulás agR=0,14g-re vehető fel 
a térkép és az  
MSZ EN 1998-1:2008 (A tartószerkezetek 
tervezése földrengésre) alapján. 
A beépítendő területet a talajfeltárásokból és laboratóriumi vizsgálatokból nyert 
talajjellemzők alapján C típusú altalaj osztályba soroljuk. 

2. ábra – Szeizmikus zónatérkép 
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5. TERVEZETT BERUHÁZÁS 
A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján a tervezett beruházás keretében a 
meglévő lerakó 2 ütemben való (9-es és 10-es ütem) bővítését tervezik, annak D-DNy-i 
oldalán, a korábbi 2-es ütem területéhez közvetlenül csatlakozva.  
A tervezett bővítést az alábbi ábra mutatja. A tervezés során az eredetileg tervezett 
bővítés a kék vonallal határolt területre is kiterjesztésre került. 

 
3. ábra 

A rendelkezésünkre bocsátott koncepció alapján a lerakót 145,50 mBf szintig tervezik 
feltölteni, mely a környező terepszintet figyelembe véve ~33-35m-es magasságot jelent. 
A tervezett területen jelenleg anyagnyerőhely, valamint csurgalékvíz-tároló is található, 
melyeket a beruházást megelőzően meg kell szüntetni. A megszüntetésre kerülő 
csurgalékvíz-tároló a tervezett bővítés keleti oldalán kerül kiváltásra. 
A tervezett rézsűszög 1:2.5, melynek megfelelőségét vizsgáltuk a számításaink során. 
 

6. GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK 
A vizsgálataink során elvégeztük a tervezett bővítés globális állékonyságvizsgálatát. Az 
altalajviszonyokat a bővítés területén, valamint annak környezetében készített 
talajmechanikai feltárások alapján határoztuk meg a korábbi fejezetekben 
bemutatottaknak megfelelően. Számításaink során az altalajviszonyok tekintetében 
területet jellemző, átlagos talajrétegződést vettük figyelembe. 
 
A hulladéklerakó nyírószilárdsági paramétereit hulladéktestből vett zavart minták 
laboratóriumi vizsgálati eredményeire, valamint szakirodalmi adatokra (Keramat et al., 
2020) támaszkodva határoztuk meg. A vizsgálatokat különböző nyírószilárdsági 
paraméterek mellett is elvégeztük, majd a kapott eredményeket statisztikai alapon 
értékeltük. 
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Statikus állapotban a hulladéktest állékonyságát alapvetően a nagytömegű töltés 
önsúlyából adódó feszültségek befolyásolják. Az önsúlyból adódó feszültségek mellett a 
csurgalékvíz szintje a semleges feszültségeket növeli (csökkentve a hatékony 
feszültséget), ezért a csurgalékvíz kivezetésére kiemelt figyelmet kell fordítani az 
üzemeltetés során! 
 
A hulladéktest állékonyságának meghatározását végeselemes programmal, a Plaxis 2D 
-vel végeztük el. 
A talajtöréssel szembeni biztonság számításánál a PLAXIS az ún. globális biztonsági 
tényezőt alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a kohéziót és a belső súrlódási szöget azonos 
arány szerint, lépésenként redukálja azaz c/cr=tgφ/tgφr=ΣMsf eredményszorzót 
határozza meg. Ez az érték a biztonsági tényező, melyet a program iterációval számol ki 
úgy, hogy a két állandó fokozatos csökkentésével meghatározza az instabilitáshoz 
tartozó értékeket, melyekkel, a fenti egyenletet felhasználva adja meg a biztonságot. Az 
elvégzett számítások során ezt a viszonyszámot adjuk meg, alkalmazva a fenti 
jelöléseket, de némileg eltérve a talajmechanikai gyakorlat konvencionális 
értelmezésétől. 
 

6.1. MODELLGEOMETRIA 
A töltéstest vizsgálata során a depónia mértékadó metszetét vizsgáltuk, mely a 
legkedvezőtlenebb az állékonyság szempontjából. A vizsgált metszetet az alábbi ábrán 
fekete vonallal ábrázoltuk. 

 
4. ábra 

 
 
A vizsgált keresztmetszeti geometriát az 5. ábrán szemléltetjük. 
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5. ábra 

6.2. ANYAGMODELLEK 
A végeselemes számításokban a talajrétegek viselkedése különböző anyagmodellek 
segítségével adható meg. Közismert, hogy a talaj viselkedése nemlineáris és a kialakuló 
alakváltozásokat számos tényező befolyásolja. Ennek figyelembevételére különböző 
elméletek állnak rendelkezésre, ugyanakkor a jelen számításokhoz az ún. felkeményedő 
(HS, Hardening Soil) anyagmodellt használtuk, mely segítségével a normálfeszültség 
növekedésével tapasztalható merevségnövekedés („felkeményedés”) is figyelembe 
vehető. Az anyagmodell előnye, hogy a viselkedés leírásához szükséges alakváltozási 
jellemzők könnyedén meghatározhatók szokványos laboratóriumi vizsgálatok 
segítségével. Ezen felül számos nemzetközi szakirodalmi referencia áll rendelkezésre az 
input paraméterek szemiempirikus módszerek alapján történő definiálására helyszíni 
vizsgálatokra alapozva.  
Az anyagmodell lehetőséget ad a várható süllyedések becslésére is, ugyanakkor a 
vizsgálataink legfontosabb célja a tönkremenetel vizsgálata volt.  
Közismert tény, hogy ha egy talajmintára kompressziós feszültségállapotban fokozatosan 
növekvő normálterhelést adunk, akkor a feszültség-alakváltozás összefüggés 
(kompressziós görbe) nem lineáris; azaz az összenyomódási modulus (Eoed) a 
feszültségszinttel változik. Ez a változás Janbu (1963) modellje szerint egy 
hatványfüggvénnyel írható le, ezt alapul véve az anyagmodell az összenyomódási 
modulus változását a következő összefüggés segítségével határozza meg: 

𝐸ௗ ൌ 𝐸ௗ
 ∙ ቆ

𝑐 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝜑  𝜎′ଵ
𝑐 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝜑  𝑝

ቇ


 

ahol, 
Eoed az adott feszültségszinten számított összenyomódási modulus; 
Eoedref az Eoed referenciaértéke: a kompressziós görbe érintőjének meredeksége a 

referencia feszültségnél; 
c a talaj kohéziója; 
ϕ a talaj belső súrlódási szöge; 
σ1’ a hatékony 1. főfeszültség; 
pref referenciafeszültség (100 kPa); 
m a hatványfüggvény kitevője 
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A hatványfüggvény által leírt görbét az alábbi ábra szemlélteti. 

 
6. ábra: Kompressziós görbe leírása (Forrás: Plaxis Material Models Manual) 

 
A deviátorfeszültség-változás hatására bekövetkező alakváltozásokat a modell egy 
hiperbolával közelíti (7.ábra). Ennek egyenlete a következő: 

െ𝜀ଵ ൌ
1
𝐸
∙

𝑞
1 െ 𝑞/𝑞

 

ahol, 
ε1 a triaxiális vizsgálat során tapasztalható tengelyirányú alakváltozás; 
Ei a kezdeti meredekség; 
qa a hiperbola aszimptotája. 
 
A hiperbola aszimptotája (qa) nagyobb, mint a talajtöréshez tartozó deviátorfeszültség 
(qf); a két érték aránya a számításainkban Rf=qa/qf=0,90 volt. A numerikus stabilitás 
érdekében hiperbola közel vízszintes szakasza egy vízszintessel helyettesíthető, azaz 
ebben az esetben korlátlan alakváltozások alakulnak ki a deviátorfeszültség további 
növekedése nélkül. A hiperbola a törési deviátorfeszültség 50%-ához tartozó húrmodulus 
megadásával definiálható. 

 
7. ábra: CD triaxiális vizsgálat σ-ε görbéjének közelítése hiperbolával 

(Forrás: Plaxis Material Models Manual) 

Az E50 értékét azonban a triaxiális vizsgálatnál alkalmazott hatékony cellanyomás (σ3’) 
is befolyásolja. Ennek hatása a következő összefüggéssel vehető figyelembe: 

𝐸ହ ൌ 𝐸ହ
 ∙ ቆ

𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 െ 𝜎′ଵ ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑  𝑝 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑

ቇ


 

ahol, 
E50 a σ3’ hatékony feszültséghez tartozó húrmodulus; 
E50ref a referencia feszültséggel megegyező hatékony cellanyomás mellett 

meghatározott E50. 
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A figyelembe vett törési kritérium a Mohr-Coulomb kritérium, ehhez belső súrlódási szög 
(ϕ) és a kohézió (c) megadása szükséges. A talajok nyírási tönkremeneteléhez 
kapcsolódik a dilatáció jelensége is. Normálisan konszolidált, illetve laza talajok esetén a 
nyírási folyamat során a talaj folyamatos tömörödés mellett éri el a kritikus állapotot, 
dilatáció jelensége nem tapasztalható. Előterhelt, illetve nagyon tömör talajok esetén, 
mint amilyen a földfalat alkotó pannon üledék, a kritikus állapot lazább, mint a talaj 
kiindulási állapota, így a nyírási tönkremenetel során a talaj térfogata (kezdeti csökkenést 
követően) folyamatosan nő. Ebben az esetben a tömör állapotban tapasztalható a 
legnagyobb a nyírási ellenállás (ϕmax, cmax). Ez a hatás a dilatációs szög (y) megadásával 
vehető figyelembe. 
A végeselemes modellben alkalmazott geotechnikai paramétereket az egyes talajrétegre 
vonatkozóan az alábbi táblázat foglalja össze. A táblázatban megadott értékek átlagából 
Schneider (1997) javaslatai alapján képeztük a karakterisztikus értékeket a 
számításokhoz. 

1. táblázat 

Geotechnikai 
paraméterek Feltöltés Iszapos homok 

(A réteg)
Homok 

(B réteg) 
g – gsat 
[kN/m3] 

18,0-20,0 19,0-20,0 19,5-20,5* 

F[o] 24-26* 27-29 31-33 
c [kPa] -* 15-20 - 

Es [MPa] 5-10 8-10 15-20 
Geotechnikai 
paraméterek 

kavicsos Homok 
(D réteg)

közepes Agyag 
(C réteg)

homokos Kavics 
(E réteg) 

g – gsat 
[kN/m3] 

18,0-19,0* 20,0-21,0* 20,0-21,0* 

F[o] 22-24* 32-34 34-36* 
c [kPa] 10-15* - -* 

Es [MPa] 6-7* 20-25* 30-50* 

6.3. A SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 
A keresztmetszetek vizsgálatát a rendelkezésünkre bocsátott koncepció szerinti 1:2.5 
meredekségű rézsű ellenőrzésével kezdtük meg. A számításaink során első körben a 
globális állékonyságvesztéssel szembeni biztonság meghatározása volt a célunk, de 
megvizsgáltuk a töltéstest terhelésének hatására az altalaj várható süllyedéseit is. A 
számításokat a hulladéktestre vonatkozóan 7 különböző nyírószilárdsági paraméterre 
(kohézió és belső súrlódási szög páros) végeztük el, melyek alapján a kapott 
eredményeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A hulladéktest nedves térfogatsúlyát 
13,5 kN/m3 értéken határoztuk meg minden esetben. A számítások során a depóban 
csurgalékvíz jelenlétével nem számoltunk, mivel annak depótestből való kijutását az 
üzemeltetés során a szivárgókkal kell biztosítani. A csurgalékvíz felgyűlése az 
állékonysággal szembeni biztonságot rontja, így a depóból való kivezetésére az 
üzemeltetés során ügyelni szükséges. 
 
Azon modellek közül, melyek esetében a tönkremenetellel szembeni biztonság min. 1,0 
értéket elérte, a legkisebb tönkremenetellel szemben biztonságot a 4. sz. modell adta, 
FS~1,07 értéken. 
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Tekintettel arra, hogy a depónia anyaga a számítások során figyelembe vett „talajrétegek” 
összlete, valamint arra, hogy hulladékdepónál esetlegesen bekövetkező 
rézsűállékonyságvesztés nem néhány perces, hirtelen folyamat, hanem néhány órás, 
napos folyamat normál körülmények esetén, így esetleges tönkremenetelre utaló jelek 
esetén a szükséges életvédelmi lépések időszerűen meghozhatók, az emberéletre való 
kockázat alapvetően alacsony, a szélső értéken túl meghatároztuk a lerakó teljes 
térfogatára vonatkoztatható biztonságot a számítási eredmények karakterisztikus 
értékeként az elvégzett eredmények átlagának óvatos becslésével. 
 
Az átlagos tönkremenetellel szembeni biztonság értéke FS~1,07-2,00 között változik, míg 
a relatív szórás ~0,24 értéken határozható meg. A karakterisztikus értéket 95%-os 
konfidencia szinten meghatározva a tönkremenetellel szembeni biztonság FS~1,37 
értékre tehető. 
 
A hulladéktest megcsúszik, amennyiben az FS<1,0. Mivel a hulladékdepó rézsűvel 
határolt, a tönkremenetel legfőbb módja a rézsűállékonyságvesztés. A rézsűállékonyság 
számítások során az MSZ EN 1997-1:2015 nemzeti melléklete szerint a helyzeti 
állékonyság határállapotának vizsgálatához (EQU) az NA2. táblázatban megadott 
parciális biztonsági tényezőket kell alkalmazni az állékonyságvizsgálatok során a talajok 
hatékony belső súrlódási szögének és a hatékony kohéziónak a számbavételekor, amely 
táblázat ezen talajfizikai jellemzőkre FS=1,35 értéket ír elő. 
 

2. táblázat 

Rézsűszög = 1:2.5 

Depónia 
anyaga Kohézió 

Belső 
súrlódási 

szög 

Csurgalékvíz szintje a rézsű 
felső síkja alatt 

Tönkremenetellel szembeni 
biztonság (FS) 

[-] [kPa] [°] [m] [-] 

1 5 28 nincs 1,57 

2 16 30 nincs 1,93 

3 26 29 nincs 2 

4 25 10 nincs 1,07 

5 65 19 nincs 2 

6 15 15 nincs 1,31 

7 12 20 nincs 1,34 
Karakterisztikus érték  

(óvatos átlag becslésével) nincs 1,37 
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A jellemző csúszólapot a 8. ábra mutatja. 
 

 
8. ábra 

A tönkremenetel során várható csúszólapok ábrái szerint a tönkremenetel alapvetően a 
depónia rézsűjének globális állékonyságvesztésével jár. 
 
Ezek alapján elmondható, hogy az 1:2.5 rézsűszög mellett kialakított depónia kielégíti az 
Eurocode 7 (MSZ EN 1997-1:2015) nemzeti mellékletében rézsűk globális stabilitására 
megadott FS=1,35 értéket, megfelelő állékonysággal rendelkezik. 
 

7. SÜLLYEDÉSVIZSGÁLAT 
A depónia megépítésének hatására az altalaj süllyedésének mértéke ~30-35 cm közötti 
értékre becsülhető. A süllyedések megoszlása közel lineáris, a teljes töltésmagasság 
elérésekor ~30-35 cm, míg a rézsűtalpnál ~1-2 cm nagyságúra tehető. A süllyedések 
eloszlását a 9. ábra mutatja: 

 

 
9. ábra  
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8. FÖLDMŰ ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 
A depónia megépítése előtt a területen a humuszos feltalajt el kell távolítani, illetve az 
egyéb meglévő tereptárgyakat, építményeket el kell bontani. A terepet a tervezett földmű 
lavírsíkra kell rendezni, ahol a földműtükröt Trr=90%-osra tömöríteni szükséges. A 
tömörséget 2500m2-ként kell ellenőrizni. 
A depó építés során készülő kör-, elválasztó- és szorítótöltéseket földműépítésre 
alkalmas anyagból szabad csak megépíteni. Az építés során az e-UT 06.02.11:2022 
műszaki előírás szerinti M-3 és M-4 kategóriába tartozó földműanyagok használhatóak. 
A talajok alkalmasság vizsgálatát (talajazonosítás, tömöríthetőség, 
szervesanyagtartalom, lineáris zsugorodás) legfeljebb 5000 m3-ként el kell végezni. A 
beépítés során a talaj tömörítését az optimális víztartalom közelében lévő víztartalomnál 
kell elvégezni. Szárazabb talajt nedvesíteni, elázott talajt szárítani szükséges a 
beépítéshez. A tömörítést legalább Trr=90%-osra kell elvégezni. A tömörséget a töltések 
mentén legfeljebb 50m-ként és legfeljebb 1m-es vastagságonként kell ellenőrizni. 

9. ÖSSZEFOGLALÁS 
1. A vizsgált területen a meglévő hulladékdepónia bővítését (9. és 10. ütem) tervezik 

megvalósítani. A tervezett töltésmagasság a meglévő terepszinthez képest ~32-
35m-re tehető. 

2. A tervezett bővítést 3. geotechnikai kategóriába soroljuk. 
3. A talajmechanikai feltárások során változó vastagságú feltöltést, majd az alatt 

főként szemcsés talajokat tártak fel a területen, melyek a mélység növekedésével 
egyre tömörebb állapotban jelentek meg. A szemcsés talajokban lencseszerűen 
agyagos betelepülések is megjelentek. 

4. A heterogén feltöltés laza-közepesen tömör állapottal, az alatta feltárt termett 
talajok az iszapos homok réteg esetében közepesen tömör, a homok, kavicsos 
homok rétegek esetében tömör-nagyon tömör állapottal jellemezhetők. A feltárt 
rétegek jellemzően jó teherbíró képességűek. 

5. A talajmechanikai feltárások során a talajvíz nyugalmi szintjét 107,1-108,5 mBf 
szintek között mérték, melynek éves ingadozása ~1,3-1,8m-re tehető. A becsült 
maximális talajvízszintet 109,80 mBf szinten adja meg a területre készült 
talajvizsgálati jelentés. 

6. A talajmechanikai feltárások alapján a tervezett hulladékdepó alatti termett talajok 
jó állapotúak, kellően tömörek, megfelelő szilárdságúak, ezért a hulladékdepó 
alatti talajtörés nem mértékadó tönkremenetel. A lerakó bővítésének ennek 
megfelelően altalaj jellegű akadálya nincs. 

7. A tervezett pozícióban jelenleg megtalálható csurgalékvíz medencét, valamint az 
anyagnyerőhelyként használt területen a nagyobb mértékű bevágásokat az 
ideiglenes rézsűk belépcsőzésével, a földművek építésének szabályai szerint 
vissza kell tölteni, majd az új lerakó aljzatát ezt követően kell kialakítani.  

8. A lerakó aljzatának szintjét a vastag feltöltések, illetve a relatív mély talajvízszintek 
miatt javasoljuk a meglévő terepszint alá besüllyesztve, a becsült maximális 
talajvízszintet a lehető legjobban megközelítve kialakítani, az erre vonatkozó 
előírások, védőtávolságok, illetve szabványok figyelembevételével. 

9. A hulladékdepó anyagát a korábbi tapasztalatok, valamint szakirodalmi adatok 
alapján különböző nyírószilárdsági paraméter-párok felvételével vizsgáltuk, majd 
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az egyes esetekre vonatkozóan meghatároztuk a tönkremenetelhez tartozó 
biztonságok értékét. 

10. Az egyes esetekre vonatkozó eredmények alapján a lerakó teljes térfogatára 
vonatkoztatható biztonságot a számítási eredmények karakterisztikus értékeként, 
95%-os konfidenciaszintre vonatkoztatva az elvégzett eredmények átlagának 
óvatos becslésével adtuk meg. 

11. A hulladékdepó mértékadó tönkremenetele a depó oldalsó rézsűinek 
állékonyságvesztése. A rézsűállékonyság számítások eredményei alapján 1:2.5 
rézsűszög mellett FS~1,37 tönkremenetellel szembeni biztonság érhető el, mely 
megfelel az MSZ EN 1997-1:2015 szabvány nemzeti melléklete szerinti FS=1,35 
nyírószilárdsági paraméterekre vonatkozó biztonsági tényező követelményének, a 
rézsű állékonysága ezen rézsűszög mellett megfelelő. 

12. A depónia megépítésének hatására az altalaj süllyedései ~1-35 cm között 
mozognak. A legnagyobb süllyedés kialakulása a teljes magasság elérését 
követően várható, míg a rézsű alatt közel lineárisan változik a talpnál várható ~1-
2 cm mértékű süllyedéstől. 

13. A vizsgált hulladékdepónál esetlegesen bekövetkező rézsűállékonyságvesztés 
nem néhány perces, hirtelen folyamat, hanem néhány órás, napos folyamat normál 
körülmények esetén. A földrengés vagy valamilyen egyéb (pl.: rézsű láb 
elszedése, depó körüli víz nyomóvezeték tönkremenetel) rendkívüli esemény 
okozhat hirtelen tönkremenetelt. Az állékonyságvesztés a depó tetején vagy a 
rézsűn megjelenő húzási repedésekkel kezdődik, a rézsű vagy környezete elkezd 
lefelé-kifelé mozdulni, a rézsű lábnál kitüremkedés jelenhet meg. Ilyen esetben 
meg kell próbálni a rézsűnél beavatkozni, a rézsű elé leterhelő töltést építeni és a 
rézsűt laposítva tehermentesíteni azt. A néhány órás, napos folyamat után a 
suvadás miatti nagy elmozdulások néhány perc alatt fognak bekövetkezni. A 
suvadás során nagy tömegű föld (akár több ezer vagy tízezer m3) mozdul ki és 
szenved több méteres vagy tízméteres elmozdulást, a nagy tömeg miatt a 
környezetében lévő dolgokat magával sodorja, tönkreteszi (pl.: útburkolat, 
gázkutak, csurgalékvíz rendszer, akár az aljzatszigetelés is), azonban emberéletet 
a lassú mozgás következtében nem veszélyeztet. 
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1. MEGBÍZÁS TÁRGYA 
SOLVEX Kft. (H-9700 Szombathely, Vízöntő u 9/C fszt. 1., továbbiakban, mint Megbízó) 
az EFERTE Kft.-t (H-1111 Budapest, Budafoki út 10/B 3. em. 5. továbbiakban, mint 
Vállalkozó) bízta meg, hogy készítsen talajvizsgálati jelentést a tárgyi területről 
engedélyezési tervek elkészítéséhez 
Megbízóval kötött megállapodás alapján Vállalkozó a következőket vállalta: 

 Az altalajviszonyok megismeréséhez 1db 20,0m, 1db 15,0m és 1db 8,0m 
mélységű talajmechanikai fúrást készít, összesen 43fm hosszban; 

 A rétegek in-situ állapotának megismerése 2 db 15,0m és 1db 12,0m mélységű 
statikus nyomószondát készít, összesen 42,0 fm hosszban; 

 Talaj- és talajvízmintákat vesz laboratóriumi vizsgálatok céljára; 

 Elvégzi a talajminták talajmechanikai vizsgálatait (azonosítási vizsgálatok, 
víztartalom, szilárdsági és alakváltozási tulajdonságok meghatározása); 

 A helyszíni és laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján talajvizsgálati jelentést 
készít a tárgyi területről. 

Tisztelt Megbízónk a talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez az alábbi műszaki 
dokumentumokat bocsátotta rendelkezésünkre: 

 Terület helyszínrajza és geodéziai felmérése; 
A talajvizsgálati jelentés elkészítése során felhasználtuk a terület környezetében készített 
korábbi talajvizsgálati jelentéseket is: 

 A gyáli kommunálishulladéklerakó talajmechanikai szakvéleménye (Dr. Szabó 
Imre; 1997. október 20.) 

 Előzetes talajvizsgálati szakvélemény - a H-2360 Gyáltól D-re lévő Némediszőlő 
városrész ÉK-i részén található területen tervezett ipari csarnoképület 
létesítéséhez (EFERTE Kft.; 2022. február 28.) 

 Kiegészítő talajvizsgálati jelentés - a H-2220 Vecsés, 6127 hrsz. alatti területen 
tervezett csarnok épületek kiviteli terveinek elkészítéséhez 

 Talajvizsgálati jelentés - 2360 Gyál, Hrsz.: 7510/1 

 Talajvizsgálati jelentés - a H-2360 Gyál, STRABAG telephely (hrsz.: 221207), 
belső úthálózatának fejlesztéséhez 

2. A MUNKÁBAN RÉSZT VEVŐ ALVÁLLALKOZÓK BEMUTATÁSA 
A talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez szükséges helyszíni és laboratóriumi munkálatok 
során Vállalkozó több Alvállalkozót is bevont. Az Alvállalkozók pontos nevét és a munka 
során végzett tevékenységük rövid leírását az alábbiakban foglaljuk össze: 

 Geoferte Kft. (H-1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 5.), aki a helyszíni 
talajmechanikai fúrásokat és CPT szondázásokat végezte; 

 BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék (H-1111 Budapest, Műegyetem 
rkp. 1-3.), aki a talajminták talajmechanikai vizsgálatait végezte; 
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3. KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 
A vizsgált terület Gyál közigazgatási területén, az M0 autóút, gyáli csomópontjától délre, 
a 142. sz., Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal, a 4601 sz. út és Felsőpakony 
közigazgatási területe által közre zárt területen helyezkedik el. A vizsgált terület mellett 
közvetlenül jelenleg is hulladéklerakó üzemel, mely északnyugati irányban helyezkedik 
el, a többi irányból erdő és mező határolja. A legközelebb eső vízfolyások északnyugaton 
a Gyáli-csatorna (cca.: 1,0km.), délnyugaton a 14. csatorna (cca.: 850m), északkeleten a 
15. csatorna (1,8km). 
A beépítendő terület DNy-ÉK-i orientáltságú. A telek felszíne, gödrökkel és depóniákkal 
tarkított, melyek miatt a magassága, a kapott geodéziai felmérés alapján ~110,80-119,70 
mBf között változik. 
A vizsgált telek nagy része jelenleg is hasznosítás alatt van, szervesanyag lerakat, 
komposztáló és csurgalékvíz-gyűjtő medence található rajta. A tervezett beruházás során 
a meglévő hulladéklerakó déli irányú bővítését tervezik. 
A vizsgált területet és környezetét az alábbi légi felvételen szemléltetjük: 
 

 
1. ábra – Vizsgált terület helyszínrajzi elhelyezkedése 

A talajvizsgálati jelentésünk célja, hogy bemutassa a vizsgált terület talaj- és 
talajvízviszonyait, a beruházás céljainak megfelelő talajmechanikai feltárásokat 
készítsen, meghatározza a tervezéshez szükséges talajfizikai paramétereket, továbbá 
felhívja a figyelmet az esetlegesen fennálló geotechnikai anomáliákra és kockázatokra. 
A vizsgált terület és feltárásaink helyszínrajzi elhelyezkedése az 1. mellékletben 
található. 

Vizsgált terület 
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4. TERÜLET GEOLÓGIAI VISZONYAINAK ISMERTETÉSE 
Magyarország Kistájainak Katasztere alapján a vizsgált 
terület a Pesti-hordalékkúp síkság kistájnak D-i felén 
helyezhető el. A kistáj az alföld, azon belül a Duna menti 
síkság középtáj részét képezi.  
A kistáj tengerszint feletti magassága 97,5 és 251 m közötti. 
K felé lépcsőzetesen, a magasabb teraszok irányába 
emelkedik. Ezek nagyjából É-D irányú sávjait a Duna bal 
parti mellékvizeinek völgyei Ny-K-i irányban mozaik- és 
sakktáblaszerűen szabdalták. 
A keresztirányban völgyközi hátakká formált magasabb 
teraszok eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon 
szabdaltak. A felszín döntő többsége közepes magasságú, 
tagolt síkság. D felé a felszínt futóhomokformák uralják, a 
magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal 
egy szintbe kerültek, s a domborzat elveszti teraszos 
jellegét. A D felé nyitott, félmedenceszerűen megjelenő 
kistáj jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton 
képződtek. 
A Duna menti síkság jellemző alapkőzetét a triász, triász-
jura időszakok során kialakult karbonátos üledékek és metamorf képződmények alkotják. 
A pleisztocén időszakban jelenik meg az ős-Duna hordaléka a területen, jelentősen átírva 
a terület addigi fejlődését. Elsősorban kavicsos homokos üledék rakódott le, a felszín 
jelentős részét holocén kori üledékek alkotják. A kistáj alapját paleozoos-mezozoos 
formációk, illetve az erre települő harmadidőszaki rétegek alkotják. Ezek a 
képződmények egymással párhuzamosan futó ÉNy-DK-i irányú törésvonalrendszerre és 
tömbökre tagolódtak, s az Alföld felől haladva a pleisztocén folyamán egyre nagyobb 
mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén legelejétől képződő dunai hordalékkúp 
ortográfiailag hasonló, de kronológiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé 
haladva a legidősebb pleisztocén képződmények pannóniai üledékekre települve 
találhatók. A kistáj DNy-i részén az átlagosnál nagyobb a szeizmicitás. 
A „talajvíz” mélysége É-ról D-re haladva 6m-ről 2m-ig emelkedik. Mennyisége elég 
jelentős, kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó. 
A szulfáttartalom a települések alatt 300mg/l fölé is emelkedik. 
Magyarország Fedett Földtani Térképe alapján a vizsgált területet és közvetlen 
környezetét negyedidőszaki felső-pleisztocén kori fluvioeolikus homok  
(feQp3h) fedi. A terület tágabb környezetében kisebb nagyobb foltokban felső-pleisztocén 
kori futóhomok (eQp3h) és löszös homok (eQp3lh) jelenik meg, továbbá  
É-ra a Gyáli-csatorna mentén óholocén kori homok (fQh1h, fh1h) települt. A fluvioeolikus 
üledék elsősorban folyóvízi eredetű, de a szél által is átmozgatott, települése a folyóvízi 
és az eolikus (szél általi) szállítás jellegzetességeit egyaránt hordozza. Az üledék 
túlnyomórészt görgetett homok, kisebb aprószemű kavicsszórványokkal. Jellemző 
vastagsága 5-10 méter közé tehető. A futóhomok szél által szállított, koptatott szemcséjű, 
jellegzetes morfológiai formákat felépítő, osztályozott homok, melynek vastagsága több 
tíz méter is lehet. 

2. ábra – Pesti-hordalékkúp 
síkság kistáj 
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5. A TERÜLET ALTALAJ- ÉS TALAJVÍZ VISZONYÁNAK ISMERTETÉSE 
5.1. TALAJFELTÁRÁS, MAGASSÁGI ELHELYEZKEDÉS 
Az altalaj- és talajvízviszonyok megismerése céljából 2024. február 21-én talajmechanikai 
feltárásokat mélyítettünk a vizsgált területen. Az említett időpontban 1db 20,0m, 1db 
15,0m és 1db 8,0m mélységű talajmechanikai fúrást mélyítettünk, összesen 43fm 
hosszban. 
A rétegek in-situ állapotának megismerése 2 db 15,0m és 1db 12,0m mélységű statikus 
nyomószondát készít, összesen 42,0 fm hosszban. 
A rétegek in-situ állapotának megismerése pedig további 1 db 15,2m, 1db 15,3m és 1db 
11,7m mélységű nyomószonda került lemélyítésre, összesen 42,2fm hosszban. A CPT3 
jelű szonda tervezett mélysége 12,0m volt, de 11,7m-es mélységben elakadt. 
Feltárásaink helyszínrajzi és abszolút magassági elhelyezkedését Qbox 20 RTK 
mérőantenna segítségével határoztuk meg. 
Feltárásaink helyszínrajzi (EOV) és abszolút magassági elhelyezkedését az alábbi 
táblázatban foglaljuk össze, és az 1. mellékletben közölt helyszínrajzon tüntettük fel.  
  

3. ábra - Magyarország felszíni földtana 
(részlet) 

Vizsgált terület 
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1. táblázat 

A feltárások helyszínrajzi és abszolút magassági elhelyezkedése 

Feltárás 
jele 

Feltárás 
ideje 

EOV koordináták Feltárás 
szintje 
[mBf] 

Feltárás 
talpmélysége 

[m] 

Feltárás 
talpszintje 

[mBf] Y X 

1F 2024.02.21. 664153.617 223877.463 114.267 20,0 94,27 

2F 2024.02.21. 664067.401 223996.599 113.399 15,0 98,40 

3F 2024.02.21. 664209.795 224033.458 111.668 8,0 103,67 

1CPT 2024.02.21. 664087.059 223956.307 114.926 15,2 99,73 

2CPT 2024.02.21. 664184.435 223953.159 112.611 15,3 97,31 

3CPT 2024.02.21. 664234.317 224134.703 111.739 11,7 100,04 

5.2. TALAJFELTÁRÁS MÓDJA, ESZKÖZEI 
A talajmechanikai feltárásokat cégünk Alvállalkozóval, Geoferte Kft.-vel végeztette. 

 

4. ábra – MAN teherautóra szerelt Wirth-G1 típusú gépi fúróberendezés (1F jelű fúrás) 

 
A talajmechanikai fúrások elkészítéséhez MAN terepjáróra szerelt Wirth-G1 típusú gépi 
fúróberendezést használtunk. A talajmechanikai fúrások folyamatos spirál fúrószárral, 
d=180mm átmérővel készültek.  
Mintavételezés 0,2m-ről, 0,5m-ről, 1,0m-ről, ezt követően méterenként és minden 
jellemző rétegből, zavartalan mintavétel történt. 
A furatokból zavartalan mintavételezés is történt. A magmintavétel az 1F jelű fúrásból 1db 
0,2m hosszúságú 3,0-3,2m-es mélység közből, a 2F jelű fúrásból 1db 0,2m-es 3,0-3,2m-
es és a 3F jelű fúrásból 2db 0,2m-es 1,5-1,7m-es és 3,0-3,2m-es mélységközből került 
kiemelésre. 
Az EN ISO 22475-1:2007 szabvány szerint a víztartalmi minták a B mintavételi kategória 
3-4. minőségi osztályába, míg a magminták az A kategória 1-2. osztályába tartoznak.  
A talajok in-situ vizsgálatára statikus szondázást (CPTu) is végeztünk. A statikus szonda 
alkalmazása kellően megbízható információt ad a kötött talajok állapotáról és a szemcsés 
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talajok tömörségére vonatkozóan, továbbá az EUROCODE 7 szerint a csúcsellenállás a 
cölöptervezés alapja. 
A CPT szondázás közvetett talajfeltárási módszer, mely során egy kúpos szondacsúcsot 
nyomnak a talajba állandó behatolási sebességgel, hidraulikus sajtó és nyomórudazatok 
segítségével. A talajba történő behatolás során folyamatosan rögzítésre kerül a 
csúcsellenállás (qc), teljes behatolási ellenállás, a köpenysúrlódás (fs) és a 
pórusvíznyomás (u) értéke, valamint a szondacsúcs függőlegestől való eltérése. A 
szondázás során nem vártuk ki a talajok konszolidációját, így a mért pórusvíznyomás 
értékek nem a nyugalmi állapotban mérhető hidraulikai nyomást adják vissza. 
A szonda lehajtó egységei a svéd Borro gyártmánya, melyeket lánctalpas hordozó 
gépekre szereltek. A szonda mérőfej, melynek keresztmetszete 10cm2, csúcsszöge 60 
és az azzal elektronikusan összekötött számítógép a svéd Envi cég gyártmánya. A 
mérőfej és az adatgyűjtő számítógép adatainak kiértékelését szintén az Envi szoftverével 
végeztük, ami a mért csúcsellenállás, köpenysúrlódás és pórusvíznyomás mellett a 
Robertson által megadott összefüggések alapján a talajok típusát is megadja. Mind a 
Borro, mind pedig az Envi cég a Svéd Geotechnikai Intézet felügyelete mellett működik, 
termékeiket szabványosítva az egész világon forgalmazzák. 

 

5. ábra – Borro típusú statikus nyomószonda (CPT3 jelű statikus nyomószonda) 
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5.3. KORÁBBI TALAJMECHANIKAI FELTÁRÁSOK 
A talaj- és talajvízviszonyok jobb átláthatósága és megismerése érdekében előzmény 
talajvizsgálati jelentések adatait is felhasználtuk. Áttanulmányoztuk a vizsgált terület 
környezetében készült szakvéleményeket, melyek helyszínrajzi elhelyezkedését az 
alábbi térképen ábrázoljuk: 

 
6. ábra - Környező szakvélemények helyszínrajzi elhelyezkedése 

A dokumentumok rövid tartalmát a következőekben foglaljuk össze: 

 
I. A gyáli kommunálishulladéklerakó talajmechanikai szakvéleménye (Dr. Szabó 

Imre; 1997. október 20.) 
A rétegszelvények alapján, megegyezően az előző, földtani viszonyokkal, a fúrások által 
feltárt 20m-es mélységig négy rétegösszlet különböztethető meg. 
Legfelül a 0,3-0,5m homokos anyagú termőtalaj alatt egy 2,0-6,0m vastagságú, 
finomszemcséjű rétegösszlet található, anyaga iszapos homokliszt, homokliszt, iszapos 
homok, finom homok. A felszínközeli összlet szemcsemérete a legfinomabb, a 
szemeloszlás ennél az összletnél a legegyenletesebb, az egyenlőtlenségi modulus 
jellemző értéke 3,0-6,0, a mértékadó szemcseátmérő átlagértéke 0,08-0,12mm. 
A felszínközeli finomszemcséjű összlet alatt egy kis plaszticitású kötött anyagú 
rétegösszlet található, vastagsága igen változó (0,4-3,4m), anyaga homoklisztes iszap, 
iszap, sovány agyag. A réteg gyengén konszolidált, gyakran meszes kifejlődésű. 
A kötött anyagú rétegösszlet alatt egy újabb szemcsés anyagú réteg következik, 
kifejlődése lencsés, szemcsemérete durvább, mint a felszínközeli rétegeknél., anyaga 
iszapos homok, középszemcséjű homok. 

II. szakvélemény 

V. szakvélemény 

IV. szakvélemény 
I. szakvélemény 

III. szakvélemény 
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A fúrások által még feltárt 6,0-10,0m mélységben jelentkező harmadik szemcsés anyagú 
összlet az ős-Duna teraszkavicsának a területen meglévő legfelső tagozata. Anyaga 
egyenlőtlen szemcseeloszlású homokos kavics-kavicsos homok. Vastagságát nem 
ismerjük a fúrásokból. 
A területen a várható maximális talajvízszint 1,4-1,5m a terepszint alatt van. 
 

II. Előzetes talajvizsgálati szakvélemény - a H-2360 Gyáltól D-re lévő Némediszőlő 
városrész ÉK-i részén található területen tervezett ipari csarnoképület létesítéséhez 
(EFERTE Kft.; 2022. február 28.) 

Talajmechanikai feltárásaink során a szakirodalomban leírtakhoz hasonló talajokat 
tártunk fel. A feltárások alapján a felszínt 0,8-1,30m vastagságban sötétbarna, feltalaj 
jellegű homok réteg fedi, ami az alatta feltárt szemcsés rétegektől csak színében, 
valamint humusz tartalmában tér el. A két homok réteg alatt alacsonyabb és magasabb 
finomszemcse tartalmú, valamint változó tömörségű rétegek keresztrétegzetten jelennek 
meg, melyek helyenként magas szervesanyag tartalommal rendelkeznek. A feltárt 
talajokat a helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján 3 jellemző rétegre  
(A, B és C réteg), valamint ezeken belül 4 alrétegre (A*, B*, C* és C** réteg) bontottuk fel, 
mely utóbbiak a fő rétegektől csak 1-1 jellemzőben térnek el. 
Feltárásaink során -0,80-1,30m-es mélységig sötétbarna, humuszos, homokot, iszapos 
homokot, majd -2,40-5,20m-es mélységig sárga, sárgásszürke, sárgásbarna, helyenként 
rozsdafoltos, valamint enyhén kavicsszórványos, homokot, iszapos homokot tártunk fel. 
A két említett réteg összetételében nem tér el egymástól, azonban színük, valamint 
tömörségi állapotuk alapján egyértelműen elkülöníthetők, így teljes összletet A rétegként 
neveztük el, míg a felszínt fedő, feltalaj jellegű zónára A* rétegként hivatkoztunk. Ez 
utóbbi rétegből vett mintákon végzett izzítási veszteség vizsgálatok alapján (LOI~2,1-
3,3%) kissé szervesnek tekinthető. A szondákban tapasztaltak alapján felszíni A*réteg 
jellemzően laza állapotú, míg az A réteg közép tömör állapottal jellemezhető.  
Az A réteg alatt a B réteg, valamint a magasabb finomszemcse tartalmú C réteg 
váltakozva, keresztrétegzetten jelenik meg.  
Az alacsonyabb agyag+iszap tartalommal jellemezhető B réteg a fúrásokban 
tapasztaltak alapján sárgásszürke, szürke, szürkésbarna, barna, alsóbb részeiben 
kékesszürke, helyenként rozsdafoltos, kagylótörmelékes szabványos megnevezés 
alapján iszapos homok, sovány agyag-iszap. A 2F jelű fúrásban -4,10-6,10m 
mélységközben megjelent egy sötétszürke, kissé tőzeges megjelenésű réteg, mely 
izzítás vizsgálata alapján (LOI~2,1%) épphogy kissé szervesnek minősül, továbbá mivel 
frakciós összetételében nem különbözik a réteg többi részétől B* rétegként hivatkoztunk. 
A szondák alapján a réteg közép tömör-tömör állapottal jellemezhető.  
A B réteggel felváltva megjelenő C réteg a feltárásokban tapasztaltak alapján egy szürke, 
sötétszürke, sárgásszürke, szürkésbarna, világosszürke, helyenként kagylómaradványos 
szabványos megnevezése alapján iszapos homok, iszapos agyagos homok, iszapos 
agyag, sovány agyag réteg. Az 5 F jelű fúrás alsó 90cm vastagságú zónájában egy 
sötétbarna-fekete színű tőzeges, iszapos homok réteget harántoltunk, mely közepesen 
szervesnek (LOI~12,5%) minősülése miatt C* rétegként különítettünk el. A területen 
mélyített szondákban tapasztaltak alapján a réteg alapvetően középtömör állapotú, 
azonban néhol - jellemzően a talajvízszint közelében - a rétegben felpuhulás 
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tapasztalható, ahol a réteg laza állapotú. Ez utóbbi visszapuhult zónákra C**rétegként 
hivatkoztunk.  
A szakirodalom és a feltárásaink során szerzett tapasztalatok alapján a becsült 
maximális (karakterisztikus) talajvízszintet előzetesen 107,0mBf szinten adjuk meg. 
A laboratóriumi eredmények alapján a talajvíz szulfátion tartalma egyik minta esetén az 
XA1 környezteti osztály alsó határértéke feletti (>200mg/l) koncentrációt mutatott. Ezek 
alapján a biztonság javára való közelítés miatt, a talajvíz betonszerkezetekre való 
agresszivitás szempontjából előzetesen az XA1 környezeti kategóriába sorolandó. 
 

III. Kiegészítő talajvizsgálati jelentés - a H-2220 Vecsés, 6127 hrsz. alatti területen 
tervezett csarnok épületek kiviteli terveinek elkészítéséhez 

Feltárásaink során a korábbi szakvéleményekben és geológiai szakirodalomban 
leírtakkal hasonló talajrétegződést tártunk fel. A talajmechanikai fúrásaink során feltárt 
talajokat a laboratóriumi vizsgálatok eredményei és a szondadiagramok alapján  
5 jellemző talajrétegre (Feltalaj, A-D réteg) bontottuk fel. 
A rétegződés általános jellemzése: 
2018. nyarán a humusz réteg - a telek DNy-i határvonala mentén húzódó erdősáv 
kivételével - a teljes területen eltávolításra került. A fúrásaink során a feltalaj réteg 
vastagsága az erdősáv területén nagyobb, míg a terület többi részén csak helyenként, 
kisebb vastagságban jelent meg. A területen nagy vastagságú homok rétegek voltak 
megtalálhatóak. A szemcsés rétegek felszín közelében található zónái helyenként laza 
állapotúak, azonban -0,3-2,2m mélységtől kedvező teherbírásúak. A szemcsés A és C 
rétegekben lokális betelepülések formájában laza, felpuhult állapotú, magas 
finomszemcse tartalmú átmeneti rétegeket (B réteg) tártunk fel. A területen -8,0-9,6m 
mélységtől igen kedvező teherbírású réteg (D réteg) volt megtalálható. A fúrásaink során 
a réteget nem harántoltuk. 
Az egyes rétegek jellemzése: 
A fúrásaink alapján a felszínen helyenként sötétbarna feltalaj réteg volt megtalálható. 
A réteg a terület DNy-i határvonala mentén található erdősáv területén mélyített 101F 
fúrásunkban nagyobb vastagságban (1,20m) jelentkezett, míg a terület többi részén csak 
helyenként, 0,2-0,5m vastagságban volt megtalálható. A laboratóriumi vizsgálatok 
alapján a feltalaj jellemzően szemcsés anyagú, homok-kavicsos homok alkotja, a 101F 
feltárásban -0,80-1,20m mélységtartományban iszapos agyagos homokként 
azonosítható. A rétegből vett mintákon végzett izzítási veszteség vizsgálatok szerint a 
feltalaj szervesanyag tartalma LOI~1,4-4,5% értékben volt meghatározható, amely 
alapján a réteg helyenként kissé szervesnek minősül. A feltöltést a rendelkezésünkre 
bocsátott korábbi nehéz verőszondázások során több helyen is harántolták, a szonda 
ütésszámok N20~2-5 között alakultak, amely alapján a réteg laza állapottal jellemezhető. 
Az A rétegbe a területen a felszínen, illetve helyenként a feltalaj réteg alatt nagy 
vastagságban (1,8-4,6m) megjelenő változó színű homok réteget soroltuk. A korábbi 
nehéz verőszondázások során a réteg felső 0,2-2,2m vastagságú zónájában N20~2-9 
ütésszámok adódtak, míg a statikus nyomószondázásaink során ugyanebben a 
tartományban az átlagos szondacsúcs ellenállás qc,átl=2,30MPa értékben volt 
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meghatározható. A területen végzett szondázások alapján az A réteg felső zónája laza 
állapottal jellemezhető, a réteg ezen zónájára A* rétegként hivatkoztunk. 
Az A réteg mélyebben települt zónáiban a nehéz verőszonda ütésszámok N20~6-42 között 
alakultak, míg a statikus nyomószondázások során az átlagos szondacsúcs ellenállás 
qc,átl~9,88MPa értékre adódott. Ez alapján az A réteg mélyebben fekvő zónája közepesen 
tömör-tömör állapotú. 
A B réteget alkotó magas finomszemcse tartalmú iszapos agyagos homok az A és C 
rétegekben 0,25-1,90m vastagságú lokális betelepülések formájában jelent meg. A 
korábbi nehéz verőszondázások során a szonda ütésszámok N20~4-14 között alakultak, 
a statikus nyomószondázások alapján az átlagos szondacsúcs ellenállás qc,átl~2,88MPa 
értékben volt meghatározható. A szondázások alapján a B réteg jellemzően laza, 
felpuhult, helyenként közepesen tömör állapottal jellemezhető. 
A C réteget alkotó szürke-szürkésbarna iszapos homok-homok a területen mélyített 
fúrásaink alapján talajvíz alatti településű, összetétele és állapota az A réteghez igen 
hasonló. A nehéz verőszondázások során N’20~15-78 ütésszámok voltak 
tapasztalhatóak, a CPT(u) szondázások alapján az átlagos szondacsúcs ellenállás 
qc,átl~12,30MPa értékben adható meg. Ez alapján a C réteg közepesen tömör-tömör 
állapotú. 
A rendelkezésünkre bocsátott korábban a területen készített nehéz verőszondázások 
során -8,0-9,6m mélységtől igen magas ütésszámok voltak tapasztalhatóak, ezzel 
egyezően a 105CPT jelű szondázásunk során -8,9m mélységtől magas szondacsúcs 
ellenállások adódtak. A korábbi szakvélemény a magas teherbírású réteget a terület 
alapkőzetét képző kötött rétegként azonosította. Azonban a statikus nyomószondázásunk 
(CPT(u)) során rögzített csúcsellenállás és köpenysúrlódás, illetve az ezekből képezhető 
súrlódási arányszám alapján, a módosított Robertson-féle talajosztályzás szerint ebben 
a mélységben, víz alatti településű, kedvező állapotú szemcsés réteg (D réteg) található. 
A korábbi nehéz verőszondázások során a módosított ütésszámok N’20~39-216 között 
alakultak, a statikus nyomószondázásunk alapján ebben a zónában qc,átl~43,82MPa 
átlagos szondacsúcs ellenállás volt tapasztalható. Ez alapján a D réteg tömör-igen tömör 
állapottal jellemezhető. A területen mélyített fúrásaink során a D réteget nem harántoltuk. 
A korábbi szakvélemények, a feltárásokban és monitoring kutakban észlelt 
talajvízszintek, valamint a szakirodalmak alapján a becsült maximális talajvízszintet 
111,60mBf szinten adjuk meg a területen. A felúszás és szigetelés által érintett 
szerkezetek esetén 1,0m-es geometriai biztonságot adunk meg. 
A rendelkezésünkre bocsátott laboratóriumi vizsgálatok alapján a talajvíz mért szulfátion 
tartalma nem éri el az XA1 környezeti osztály alsó határértékét (>200mg/l). A korábban a 
vizsgált területen készített vizsgálatok eredményei alapján, a talajvíz betonra nem 
agresszív a területen. 
 

IV. Talajvizsgálati jelentés - 2360 Gyál, Hrsz.: 7510/1 
A terület a feltárások idején mezőgazdasági művelés alatt állt, ennek megfelelően a felső 
0,3-0,9 m mélységig fekete, jó minőségű humuszos feltalajt tártunk fel. 
A humuszos felső réteg alatt 0,3-3,5 m mélység között változó iszap- és agyagtartalmú 
agyagos Homok, illetve Homok réteget tártunk fel, melyre a továbbiakban A rétegként 
hivatkozunk.  
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A felszíni rétegek alatt szürke-szürkésbarna, homokos Kavics réteg települt 0,7-3,50 m 
mélységtől 3,5-8,10 m mélységig. A rétegre a továbbiakban B rétegként hivatkozunk. A 
4F feltárásban -4,50 és -6,50m mélységek között vörösesbarna színnel jelentkezett. A 
réteg jó teherbírású, alapozásra alkalmas. 
A B réteg alatt a 4F és 5F feltárások kivételével minden esetben szürke kavicsos Homokot 
tártunk fel, mely -3,5-7,5 m mélységtől a fúrások talpáig települt. E réteget a továbbiakban 
C rétegként hivatkozzuk.  
A fúrásokban tapasztalt rétegződést a nehéz verőszondák és a statikus szondák 
egészítették ki az 5F feltárás környezetében. Itt az egyes rétegek nehéz verőszondázás 
során mért N20 ellenállásai arra engednek következtetni, hogy a többi feltárásban 
tapasztaltaktól eltérően a 8SZ szonda alapján a B réteg fölé, 2,0-4,8m közötti mélységben 
egy kisebb tömörségű, feltehetőleg C réteg összetételéhez hasonló, kavicsos homok 
ékelődött be. A nehéz verőszondázás során tapasztaltakkal jó egyezést mutatnak a 
statikus szondázás során mért ellenállások. 
A feltárásaink, valamint a szakirodalmi adatok alapján a becsült maximális talajvízszintet 
a terület Ny-i oldalán 107,60 mBf. (1F feltárás környezete), a terület középső részén (2F-
3F-4F-5F feltárások által határolt terület) 108,00 mBf., a K-i oldalon (7F feltárás 
környezete) pedig 107,00 mBf. szintben adjuk 
A talajvíz a korábbi szakvélemények alapján betonra nem agresszív. 
 

V. Talajvizsgálati jelentés - a H-2360 Gyál, STRABAG telephely (hrsz.: 221207), belső 
úthálózatának fejlesztéséhez 

A talajmechanikai feltárásaink során hasonló rétegződést tártunk fel, mint amelyet a 
terület környezetében készült korábbi talajvizsgálati jelentésben tapasztaltak. A felszínt 
~0,25-1,50m vastagságú Feltöltés borítja a 4F jelű fúrást kivéve, ahol Feltalaj réteget 
találtunk a felszín közelében. A humuszos fedőréteg és feltöltés alatt termett, jellemzően 
szemcsés, valamint helyenként átmeneti talajok találhatók. A feltárt talajokat a fúrások és 
a laboratóriumi vizsgálatok alapján 4 jellemző rétegre (Feltöltés, Feltalaj, A, B réteg) 
tudtuk szétbontani. 
A terület felszínét fedő Feltöltés szürkésbarna, sötétbarna színű, melyet építési 
törmelékes /kőtörmelékes, homok/kavicsos, homok/homokos kavics, homokos iszapos 
agyag alkot. A Feltöltésre jellemző izzítási veszteség LOI~2,8-3,5%, mely alapján nem 
minősül szervesnek. A szondákban tapasztaltak alapján terület felszínén található 
feltöltés kellően tömör állapotú.  
A 4F jelű fúrásban a felszín alatt -0,25cm-es mélységig sötétbarna, gyökérmaradványos, 
iszapos homok, homokos iszapos agyag feltalajt tártunk fel. A rétegből vett minta izzítási 
vesztesége alapján (LOI~3,0%) a réteg nem mondható szervesnek.  
A felszínt fedő rétegek alatt a feltárásaink talpáig sárgásbarna, szürkésbarna, barna, 
világosbarna színűszemcsés talajokat az A rétegbe soroltuk. A réteget alkotó talajok 
szabványos megnevezése homok, agyagos homok, kavicsos agyagos homok, iszapos 
agyagos homok. A rétegben helyenként jelen vannak magasabb I+A tartalmú részek is, 
melyeket A2 rétegként jelöltünk, azonban tulajdonságainkban nem térnek el jelentősen 
a réteg többi részétől. A szondákban tapasztaltak alapján a réteg közepesen tömör 
állapottal jellemezhető, továbbá a korábbi – az épülethez készített – CPT szondák alapján 
helyenként laza állapotban is előfordulhat.  
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A 3F jelű fúrásban az A réteget követően -1,60m-től a feltárás talpáig a  
B réteg jelenik meg, mely egy sötétbarna, homokos, merev sovány agyag réteg. A réteg 
felső részében ~2,0m-ig szürkésbarna színű, valamint erősen homokos. Az 1DPH jelű 
szondánkban -1,40-1,80m-es mélységközben visszapuhulás volt tapasztalható, mely 
ezen réteg laza-puha, valamint lencseszerű jelenlétére utal. A réteg vélhetően a geológiai 
szakirodalomban megfigyelhető, a területtől Ny-ra lévő holocén eredetű tőzeghez tartozik. 
A réteg színe, valamint az előzőekben említettek következtében izzítási veszteség 
vizsgálatot végeztünk, melynek eredménye (LOI ~2,2%) alapján a réteg nem minősül 
szervesnek. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a réteg plasztikus indexe 
Ip~12,6%, a konzisztencia indexe Ic~0,79 értékkel jellemezhetők, amely alapján merev 
állapottal jellemezhető. 
A szakirodalom, a korábbi szakvélemény, valamint a jelen feltárásaink során szerzett 
tapasztalatok alapján a becsült maximális (karakterisztikus) talajvízszintet 107,5mBf 
szinten adjuk meg. 
A terület környezetében készített korábbi szakvéleményeink tapasztalatai alapján a 
talajvíz betonszerkezetekre való agresszivitás szempontjából XA1 környezeti osztályba 
sorolható. 
 
5.4. TALAJMECHANIKAI FÚRÁSOK 
A talajmechanikai feltárásaink során a földtani térképeken jelzettekhez hasonló talajokat 
tártunk fel, valamint a talajrétegződés hasonlóságot mutat a gyáli 
kommunálishulladéklerakó talajmechanikai szakvéleményében leírtakkal. A feltárásink 
azonban arra is rámutatnak, hogy az elmúlt időszakban a vizsgált terület egyes részein 
jelentős felszínalakító munkák történtek, így tekintélyes vastagságban harántoltunk 
Feltöltést is. A felszínen egyedül a 3F jelű feltárásban volt azonosítható ~30cm vastag 
gyökérzóna/humuszos feltalaj. A humuszos fedőrétegek és területen változó 
vastagságban megtalálható feltöltés alatt szél által mozgatott, mélyebben folyóvízi 
eredetű üledékeket tártunk fel. A feltárt talajokat a fúrások és a laboratóriumi vizsgálatok 
alapján 7 jellemző rétegre (Feltalaj, Feltöltés, A, B, C, D és E réteg) tudtuk szétbontani. 
Feltárásaink során -1,00-6,50m-es vastagságban tártunk fel Feltöltést, melyben 
különböző vastagságokban jelennek meg kavicsos homok, iszapos homok, kavicsos 
iszapos homok, agyagrögös iszapos homok, homokos kavicsos kemény közepes agyag 
talajok. Egyes rétegekben bontási törmelék is található, valamint helyenként hulladékkal 
(fadarabok, nylonzacskók, egyéb szerves hulladékok) szennyezett. Színe nagyon 
változatos, szürke, sötétszürke (fekete eres), fekete, sötét-barnásszürke, barnásszürke. 
Az elvégzett azonosítási vizsgálatok szerint a réteg összetétele ~6-38% kavics, ~33-85% 
homok, ~8-27% iszap és ~0-11% agyag frakcióval jellemezhető. A mértékadó 
szemcseátmérő dm~0,08-8,0mm, az egyenlőtlenségi mutató Cu~4,24-384,39 értékkel 
jellemezhető. Az izzítási veszteség eredményei alapján nem minősülnek szervesnek 
LOI=1,5-4,3%. A feltöltés vastagságát a Megbízótól kapott terepfelmérés adati, valamint 
a helyszínről készült légifelvételek is alátámasztják. A geodéziai felmérés alapján az 1F 
feltárás közelében 108,81mBf terepmagasságok is fel vannak tűntetve, továbbá a 
légifelvételek alapján ezen a területen olyan mélységű gödör került kiemelésre, melyben 
megjelent a talajvíz. 
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7. ábra – Talajvízszintet elérő mélységű földmunka 

A 3F jelű feltárásban a felszín alatt -3,8m-ig barna, sárgásbarna színű, iszapos homok 
réteget harántoltunk melyre a továbbiakban A rétegként hivatkozunk. A laboratóriumban 
végzett azonosító vizsgálatok szerint ~0% kavics, ~53-60% homok, ~34-35% iszap és 
~6-12% agyag frakcióval jellemezhető. A mértékadó szemcseátmérő dm~0,10mm, az 
egyenlőtlenségi mutató Cu=~28,78 értékkel jellemezhető. 
Az 1F és 2F fúrásokban a feltöltés alatt, a 3F jelű feltárásban az A réteg alatt, szürke 
homokot, kavicsszemcsés homokot tátunk fel, melyre B rétegként hivatkozunk a 
továbbiakban. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a réteg összetétele ~1% 
kavics, ~82-85% homok, ~8-11% iszap és ~6-7% agyag frakcióval jellemezhető. A 
mértékadó szemcseátmérő dm~0,10mm, az egyenlőtlenségi mutató Cu=~11,70-20,89 
értékkel jellemezhető. 
Az 1F jelű feltárásban az B réteg alatt -11,5m-es mélységben feltártunk egy 0,7m vastag 
sötétbarna, puha, homokos közepes agyag réteget, melyet C rétegként nevesítettünk. A 
3F jelű feltárásban -7,20m-tól tapasztalt magasabb finomrész tartalmú zónát is ide 
soroltuk, valamint ezt a réteget az 1CPT-ben -9,60-10,70 m, a 2CPT-ben -5,1-6,4m, a 
3CPT-ben -3,8-4,6; -5,3-5,65; -7,1-7,80m között is azonosítottuk, ahol a csúcsellenállás 
alapján (qcátl=~3,75-4,83MPa) a rétek igen kemény állapotú. A réteg megjelenése inkább 
lencseszerű, nem alkot nagy felületű összefüggő réteget. A fúrásmintában tapasztalt 
puha állapot, a mintavétel zavart, átgyúrt állapotából fakadhat. A laboratóriumi vizsgálatok 
alapján plasztikus indexe Ip~16%, konzisztencia indexe Ic~0,48 értékre tehető. A 
vizsgálatok eredménye alapján a réteg összetétele ~1% kavics, ~62% homok, ~27% 
iszap és ~10% agyag frakcióval jellemezhető. A mértékadó szemcseátmérő dm~0,10mm, 
az egyenlőtlenségi mutató Cu~97,11 értékkel jellemezhető. Az izzítási veszteség 
eredményei alapján nem minősülnek szervesnek LOI=6,4%. 
Az 1F és 2F feltárásokban -7,5-12,20m-es mélységtől a D réteg jelentkezet, amely 
nagyon tömör állapotú, szürke színű, kavicsos, (kavicsszemcsés) homok. A vizsgálatok 
eredménye alapján a réteg összetétele ~7-24% kavics, ~70-93% homok, ~6-12% iszap 

Talajvízszintet elérő 
mélységű gödrök 
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és ~0% agyag frakcióval jellemezhető. A mértékadó szemcseátmérő dm~0,20mm, az 
egyenlőtlenségi mutató Cu~3,37-10,36 értékkel jellemezhető. 
Az 1F és 2F feltárásokban -12,5-16,5 métertől, a statikus szondákban -11,2 – 14,2 
métertől a feltárások talpáig megjelenik az E réteg. Ez egy nagyon tömör állapotú 
(qcátl=41,88-60,34MPa), homokos kavics. Színe szürke, összetétele ~57-65% kavics, 
~35-43% homok, ~0% iszap és ~0% agyag frakcióval jellemezhető, mértékadó 
szemcseátmérő dm~4,0-10,0mm, az egyenlőtlenségi mutató Cu~33,19-64,12. 
 
Az egyes fúrások szelvényeit az alábbiak szerint jellemezzük: 
1F jelű fúrás (-20,0m): 

A feltárásban 6,5m-ig Feltöltés jelentkezett az alábbiak szerint: -1,10m-ig 
sötétszürke, iszapos kavicsos Homok/világosszürke, fekete eres, agyagrögös, 
iszapos Homok. Majd -1,1m-től 1,3m vastagságban Sötét-barnásszürke, Homok, 
alatta 1,0m-es vastagságban barnásszürke, tört homokkőszemcsés, Homok, alatta 
0,7m-es vastagságba Fekete, növénymaradványos, fadarabos, talajjal kevert 
műanyaghulladékos, iszapos kavicsos Homok, alatta 1,4m-es vastagságban 
szürke, kavicsszemcsés, iszapos Homok, majd -6,5m-es mélységig Sötétszürke, 
fekete foltos, kavicsos iszapos Homok Feltöltés következett. A Feltöltés alatt 5,0m-
es vastagságban szürke Homokot harántoltunk, melyet 0,7m vastag fekete, 
homokos, puha, közepes Agyag követett. Az agyagréteget követően -12,2m-től 
4,3m-es vastagságban szürke, kavicsos Homokban haladt a fúró, majd a fúrás 
talpáig, szürke homokos Kavics következett. 

2F jelű fúrás (-15,0m): 
A feltárásban -1,75m-ig szürke, téglatörmelékes, kavicsszemcsés, homokos 
kavicsos agyagos Talaj/kemény közepes Agyag Feltöltésben haladt a fúró, majd 
3,05m-es vastagságban barnásszürke, építési törmelékkel kevert, iszapos Homok 
Feltöltés következett. A Feltöltés alatt -7,50m-es mélységig szürke Homok réteget 
harántoltunk, majd 2,0m-es vastagságban egy teljesen agyagmentes, 
kavicsszemcsés Homok réteg következett, melyet -12,50m-ig, szürke, agyag- és 
iszapmentes kavicsszemcsés Homok követett. A Homok alatt a fúrás talpáig, 
szürke, homokos Kavicsot harántolt a fúró. 

3F jelű fúrás (-8,0m): 
A fúrásunk alapján a felső ~3,60m-es réteg egy barna, barna-világosbarna, 
sárgásbarna iszapos Homok, melynek a felső 30cm-re gyökér és 
növénymaradványos, valamint műanyag hulladékkal keveredett. A -3,60m-es 
mélységtől szürke Homokot harántoltunk, majd ez alatt, -7,20m-es mélységtől a 
fúrás talpáig ismét iszapos Homok következett, de a színe szürke, ami víz alatti 
kifejlődésre utal. 

Feltárásaink alapján készített fúrás- és rétegszelvényeket a 2. mellékletben közöltük. 
A laboratóriumi vizsgálati eredményeket a fúrásszelvényeken adtuk meg! 
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5.5. STATIKUS SZONDÁZÁSOK (CPTU) 
A talajok in-situ állapotának vizsgálatára statikus szondázást (CPT(u)) is végeztünk.  
A statikus szonda alkalmazása kellően megbízható információt ad a kötött talajok 
állapotáról, továbbá az EUROCODE 7 szerint a csúcsellenállás a cölöptervezés alapja. 
A szondázás során rögzítettük a csúcsellenállás, a köpenymenti súrlódás és a 
pórusvíznyomás értékét. A szondázás során nem vártuk ki a talajok konszolidációját, így 
a mért pórusvíznyomás értékek nem adnak realisztikus értéket. 
A mérési eredmények és Robertson talajazonosítási elmélete alapján a szondázási 
diagramokon feltüntettük a feltárt talajtípusokat. A szonda mérések alapján adott 
talajmegnevezések összességében hasonlóságot mutattak a fúrások és laboratóriumi 
vizsgálatokkal meghatározottakkal.  
Az egyes szondákban tapasztalt átlagos csúcsellenállásokat az egyes rétegekre az 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 

2. táblázat – Az egyes szondákban tapasztalt átlagos csúcsellenállás értékek 

Átlagos csúcsellenállás értékek, qc [MPa] 

Talaj megnevezése Réteg jele

Statikus nyomószondák 
2020.07.16.

1CPT 2CPT 3CPT 

kavicsos homok, 
iszapos homok, 

homok, 
iszapos kavicsos 

homok 
homokos kavicsos 

agyag 

Feltöltés 

(0,0-2,2) 
8,26 

(2,2-3,9) 
12,21 

(3,9-6,2) 
3,15 

(0,0-1,0) 
5,01 

(0,0-1,8) 
7,46 

iszapos homok A - (1,0-3,2) 
7,61 - 

homok 
iszapos homok B (6,2-9,6) 

16,15 

(3,2-5,1) 
15,15 

(6,4-9,9) 
18,27 

(1,8-3,8) 
13,30 

(4,6-5,3) 
12,47 

(5,65-7,1) 
10,23 

homokos agyag, 
iszapos agyagos 

homok 
C (9,6-10,7) 

3,75 
(5,1-6,4) 

4,76 

(3,8-4,6) 
5,85 

(5,3-5,65) 
3,21 

(7,1-7,8) 
4,47 

kavicsos/ 
kavicsszórványos 

homok 
D (10,7-14,2) 

32,98 
(9,9-12,1) 

27,16 
(7,8-11,2) 

23,42 

homokos kavics E (14,2-15,2) 
50,04

(12,1-15,3) 
41,88

(11,2-11,7) 
60,34 

 

A rétegeket a 3. táblázatban összefoglalt szonda csúcsellenállással jellemezzük (melyet 
az egyes CPT szondákban rétegenként tapasztalt átlagos csúcsellenállások 
rétegvastagsággal súlyozott átlagaként képeztünk), továbbá feltüntettük az ebből 



Ikt. szám:2024/19/03  Dátum: 2024. április 3.  
 
 

 
 

Oldal: 18/35 
Mobil:+36/20-320-22-91 E-mail:info@eferte.hu  Cím:H-1111 Budapest, Budafoki út 10/B 3. em. 5. 

számítható összenyomódási modulus értékeket, melyek Sanglerat javaslata alapján 
származtathatók.  

3. táblázat – A csúcsellenállás értékekből meghatározott összenyomódási modulus értékek 

Gyál, FCC Hulladéklerakó bővítése  

Talajtípus neve Réteg 
jele 

Átlagos 
Szondacsúcs 

ellenállás  
qc [MPa] 

Összenyomó-
dási modulus 

Es [MPa]* 

kavicsos homok, 
iszapos homok, homok, 
iszapos kavicsos homok 
homokos kavicsos agyag 

Feltöltés 7,18 11-22 

iszapos homok A 7,61 11-23 

homok 
iszapos homok B 15,28 23-46 

homokos agyag, iszapos 
agyagos homok C 4,53 5-9 

kavicsos/ kavicsszórványos 
homok D 28,00 42-84 

homokos kavics E 45,66 69-137 

*Az összenyomódási modulus értékeket Sanglerat (1972.) képlete alapján adtuk meg. 
 

Az Eurocode-7 a talajok tömörségi indexére szemcsés talajok esetén a következő 
ajánlást adja a CPT csúcsellenállással összefüggésben: 

4. táblázat 

Tömörségi index nagyon 
laza laza közepesen 

tömör tömör nagyon 
tömör

qc [CPT csúcsellenállás, MPa] 0,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10,0 10,0-20,0 >20,0 

 
Az MSZ EN 1998-1 szabvány nemzeti melléklete alapján az ID tömörségi index 
meghatározása, és ezen keresztül a tömörség minősítése a statikus nyomószondázás qc 
csúcsellenállásából is végrehajtható. 

5. táblázat 

Megnevezés Tömörségi 
index ID [%] 

Nyomószondázás 
qc [MPa] 

Nagyon laza 0-15 0,0-2,5 
Laza 15-35 2,5-5,0 
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Megnevezés Tömörségi 
index ID [%] 

Nyomószondázás 
qc [MPa] 

Közepesen tömör 35-65 5,0-10,0 
Tömör 65-85 10,0-20,0 
Nagyon tömör 85-100 >20,0 

 
A csúcsellenállási értékek alapján az egyes rétegek tömörsége: 

 Feltöltés:  laza - közepesen tömör 

 A réteg:  közepesen tömör  

 B réteg:  tömör  

 C réteg:  laza, kissé alulkonszolidált 

 D réteg  nagyon tömör 

 E réteg  nagyon tömör  
 

A statikus szondázások alapján a talajrétegződés az alábbiak szerint jellemezhető: 
 
A Feltöltés esetében az átlagos szondacsúcs ellenállás qcátl=3,15-12,21-MPa között 
változott az egyes szondákban, amely a feltöltés laza, közepesen tömör, tömör állapotára 
utal. 
Az A rétegben az átlagos szondacsúcs ellenállást qcátl=7,61MPa értékben tapasztaltuk. 
Ez alapján a réteg közepesen tömör állapotú. 
Az B rétegben az átlagos szondacsúcs ellenállást qcátl=10,23-18,27MPa között 
tapasztaltuk. Ez alapján a réteg tömör állapotú. 
A C rétegben jelentősen lecsökken a szonda csúcsellenállása (qcátl~3,21-5,85MPa). 
Ennek megfelelően a réteg laza, kissé alulkonszolidált. A csúcsellenállás magasabb 
értékeiben a réteg homoktartalma is szerepet játszik. 
Az D rétegben az átlagos szonda csúcsellenállást qcátl=23,42-32,98MPa között 
tapasztaltuk. Ez alapján a réteg nagyon tömör, kedvező állapotú. 
Az E rétegként azonosított homokos kavicsban csúcsellenállás értékek a mélységgel 
növekvő tendenciát mutat. Az E réteg nagyon tömör állapotú (qcátl=41,88-60,34MPa), jó 
teherbírású, igen kedvező állapotot mutat. 
A szondákban tapasztalt csúcsellenállás értékek alapján megállapítható, hogy 7,8-10,7m-
es mélységtől jelentkező D és E rétegek kedvező állapotúak, teherviselésre alkalmasak. 
A feltárásunk alapján készített statikus nyomószonda, CPT diagramokat a  
2. mellékletben közöltük. 
5.6. TALAJVÍZVISZONYOK 

A 2024. február 21-ei feltárásainkkor valamennyi fúrásunkban jelentkezett talajvíz. A 
feltárások során észlelt talajvízszinteket relatív és abszolút értelemben az alábbi 
táblázatban közöljük: 
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6. táblázat 

A feltárásokban jelentkező talajvízszint abszolút magassági elhelyezkedése 

Feltárás 
jele 

Feltárás 
ideje 

Feltárás 
szintje 
[mBf] 

Megütött 
vízszint

[m] 

Megütött 
vízszint
[mBf] 

Nyugalmi 
vízszint 

[m] 

Nyugalmi 
vízszint 
[mBf] 

Feltárás 
talpmélysége 

[m] 

Feltárás 
talpszintje

[mBf] 

1F 2024.02.21 114,27 -7,10 107,17 -7,20 107,07 20,00 94,27

2F 2024.02.21 113,40 -5,35 108,05 -5,50 107,90 15,00 98,40

3F 2024.02.21 111,67 -4,20 107,47 -4,30 107,37 8,00 103,67

 
 
A feltárásaink során a megütött talajvízszintet -4,2-7,1m mélységben tapasztaltuk, 
107,47-108,60mBf szinten, míg a nyugalmi talajvízszintet 107,07-107,90mBf szinten 
észleltük. A nyugalmi vízszint mérése, szűrőzött műanyag cső védelmében történt. A mért 
vízszintek alapján a talajvíz ÉK-ről, DNy-i irányba áramlik. 
 
A talajvízszint vizsgálatához az alábbi, előzmény talajvizsgálati jelentések adatait is 
felhasználtuk: 

 A gyáli kommunálishulladéklerakó talajmechanikai szakvéleménye (Dr. Szabó 
Imre; 1997. október 20.) 

 Előzetes talajvizsgálati szakvélemény - a H-2360 Gyáltól D-re lévő Némediszőlő 
városrész ÉK-i részén található területen tervezett ipari csarnoképület 
létesítéséhez (EFERTE Kft.; 2022. február 28.) 

 Kiegészítő talajvizsgálati jelentés - a H-2220 Vecsés, 6127 hrsz. alatti területen 
tervezett csarnok épületek kiviteli terveinek elkészítéséhez 

 Talajvizsgálati jelentés - 2360 Gyál, Hrsz.: 7510/1 
 Talajvizsgálati jelentés - a H-2360 Gyál, STRABAG telephely (hrsz.: 221207), 

belső úthálózatának fejlesztéséhez 
 
A korábbi szakvéleményekben leírtak alapján összegyűjtöttük a terület környezetében 
tapasztalt megütött és nyugalmi talajvízszinteket: 

7. táblázat 

A feltárásokban jelentkező talajvízszint abszolút magassági elhelyezkedése 

Feltárás 
jele 

Feltárás 
ideje 

Feltárás 
szintje 
[mBf] 

Megütött 
vízszint

[m] 

Megütött 
vízszint
[mBf] 

Nyugalmi 
vízszint 

[m] 

Nyugalmi 
vízszint 
[mBf] 

Feltárás 
talpmélysége 

[m] 

Feltárás 
talpszintje

[mBf] 

1. méréscsoport - Gyál, Némediszőlő városrész 
1F 2022.02.04 110,16 -7,50 102,66 -4,57 105,59 8,00 102,16 
2F 2022.02.04 110,62 -6,50 104,12 -6,63 103,99 8,00 102,62 
3F 2022.02.04 111,22 -5,80 105,42 -6,60 104,62 8,00 103,22 
4F 2022.02.04 108,97 -4,50 104,47 -4,32 104,65 8,00 100,97 

2. méréscsoport - Vecsés, 6127 hrsz. alatti terület 
101F 2020.08.26 113,02 -2,70 110,32 -4,10 108,92 8,00 105,02 
102F 2020.08.26 114,25 -3,70 110,55 -3,80 110,45 8,00 106,25 
103F 2020.08.26 115,96 -6,60 109,36 - - 10,00 105,96 
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104F 2020.08.25 113,71 -3,50 110,21 - - 8,00 105,71 
105F 2020.08.25 113,28 -2,90 110,38 - - 8,00 105,28 
106F 2020.08.26 115,06 - - - - 3,00 112,06 

3. méréscsoport - Gyál, Hrsz.: 7510/1 
1F 2017.08.03 108,00 -1,50 106,50 -1,60 106,40 13,10 94,90 
2F 2017.08.03 108,65 -1,50 107,15 -1,60 107,05 6,10 102,55 
3F 2017.08.03 109,00 -1,70 107,30 -1,70 107,30 8,10 100,90 
4F 2017.08.03 108,70 -1,60 107,10 -1,70 107,00 8,10 100,60 
5F 2017.08.03 108,80 -1,50 107,30 -1,50 107,30 8,10 100,70 
6F 2017.08.03 108,75 -2,20 106,55 -2,20 106,55 6,10 102,65 
7F 2017.08.03 109,30 -3,50 105,80 -3,50 105,80 13,10 96,20 
8F 2017.08.08 109,15 - - - - 3,00 106,15 
9F 2017.08.08 108,50 - - - - 3,00 105,50 

4. méréscsoport - Gyál, STRABAG telephely (hrsz.: 221207) 
1F 2023.01.19 108,44 - - - - 3,00 105,44 
2F 2023.01.19 109,04 - - - - 3,00 106,04 
3F 2023.01.19 109,71 - - - - 3,00 106,71 
4F 2023.01.19 109,73 - - - - 3,00 106,73 

5. méréscsoport - Gyál, kommunális hulladéklerakó 
1. 1997.09.17 112,20 n.a. n.a. -4,20 108,00 20,00 92,20 
2. 1997.09.18 112,40 n.a. n.a. -4,00 108,40 21,00 91,40 
3. 1997.09.18 110,30 n.a. n.a. -3,20 107,10 20,00 90,30 
4. 1997.09.24 110,40 n.a. n.a. -2,90 107,50 10,00 100,40 
5. 1997.09.24 111,80 n.a. n.a. -3,60 108,20 10,00 101,8 
6. 1997.09.25 110,60 n.a. n.a. -2,90 107,70 10,00 100,6 
7. 1997.09.25 111,70 n.a. n.a. -3,20 108,50 10,00 101,7 
8. n.a. 110,20 n.a. n.a. -2,10 108,10 5,00 105,2 

 
Az 1. méréscsoport esetén a megütött talajvízszintet 102,66-105,42mBf, a 2. 
méréscsoport esetén 109,36-110,55mBf, a 3. méréscsoport esetében 105,80-107,30 mBf 
szinten, míg a nyugalmi talajvízszintet az 1. méréscsoport esetén 103,99-105,59mBf, a 
2. méréscsoport esetén 108,92-110,45mBf, a 3. méréscsoport esetében 105,80-107,30 
mBf, az 5. méréscsoport esetében 107,10-108,50 szinten észleltük. A 4. méréscsoport 
feltárásaiban nem érték el a talajvíz szintjét. A mért vízszintek alapján itt is igazolódott a 
talajvíz ÉK-ről, DNy-i irányba történő áramlása. 
Rendelkezésünkre állt az Országos Vízügyi Főigazgatóság által a tárgyi területtől c.ca. 
6,0km-re ÉK-i irányban található, 003971. sz. vízrajzi állomás (EOV Y: 667-365; EOV X: 
229-496) 2001. január és 2020. májusa közötti adatsora. 
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8. táblázat 

Vecsés 
003971. sz. vízrajzi állomás jellemzői

Vízrajzi 
állomás kód 

Terepszint 
[mBf] 

Csőperem magasság 
(1995.09.10-2013.06.04.) 

[mBf] 

Csőperem magasság 
(2013.06.04-től) 

[mBf] 
Kútmélység

[m] 

003971 121,91 122,78 122,69 9,72 

 
A talajvízfigyelő kút minimális és maximális vízszintjét, illetve az éves ingadozás értékét 
az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

9. táblázat 

Vecsés 
003971. sz. monitoring kút adatsora

2001. 

min. [mBf] 117,59 

2012. 

min. [mBf] 117,26 

max. [mBf] 118,41 max. [mBf] 118,11 

ingadozás [m] 0,82 ingadozás [m] 0,85 

2002. 

min. [mBf] 117,81 

2013. 

min. [mBf] 117,57 

max. [mBf] 118,55 max. [mBf] 118,78 

ingadozás [m] 0,74 ingadozás [m] 1,21 

2003. 

min. [mBf] 117,18 

2014. 

min. [mBf] 117,50 

max. [mBf] 118,20 max. [mBf] 118,06 

ingadozás [m] 1,02 ingadozás [m] 0,56 

2004. 

min. [mBf] 117,53 

2015. 

min. [mBf] 117,93 

max. [mBf] 118,31 max. [mBf] 119,48 

ingadozás [m] 0,78 ingadozás [m] 0,91 

2005. 

min. [mBf] 117,70 

2016. 

min. [mBf] 118,57 

max. [mBf] 118,34 max. [mBf] 119,48 

ingadozás [m] 0,64 ingadozás [m] 0,91 

2006. 

min. [mBf] 118,39 

2017. 

min. [mBf] 118,09 

max. [mBf] 118,72 max. [mBf] 118,94 

ingadozás [m] 0,33 ingadozás [m] 0,85 

2007. 

min. [mBf] 117,59 

2018. 

min. [mBf] 118,47 

max. [mBf] 118,41 max. [mBf] 119,48 

ingadozás [m] 0,82 ingadozás [m] 1,01 

2008. 

min. [mBf] 117,81 

2019. 

min. [mBf] 118,31 

max. [mBf] 118,55 max. [mBf] 118,98 

ingadozás [m] 0,74 ingadozás [m] 0,67 

2009. 
min. [mBf] 117,99 

2020. 
min. [mBf] 118,71 

max. [mBf] 118,59 max. [mBf] 119,07 
ingadozás [m] 0,60 ingadozás [m] 0,36 
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A vecsési kút adatsora alapján a talajvíz szintje a felszíntől számított -2,52-4,73m 
mélységben jelentkezett a vizsgált időszakban, a talajvízszint éves ingadozásának 
maximális értéke ~1,30m értékben határozható meg. A rendelkezésünkre álló 20 éves 
intervallum alatt észlelt legmagasabb és legalacsonyabb talajvízszint között ~2,20m 
eltérés mutatkozott. 
Az adatsor alapján az egyes évek februárjában észlelt és az éves maximális 
talajvízszinteket összevetve, a talajvízszint maximális ingadozása +0,75m értékben volt 
meghatározható. 
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól beszereztük további két talajvízszint figyelő 
kutak adatsorait, melyek napi szintű méréseket tartalmaznak, az elmúlt 30 évre 
visszamenőleg. 

10. táblázat 

Felsőpakony 
001110. tsz. állomás törzsadatai

Vízrajzi állomás 
kód EOV Y EOV X Terepszint 

[mBf] 
Csőperem 
magasság 

[mBf] 
Talpmélység 

[cm] 

001110 665849,37 223082,28 111,22 111,73 753 

Gyál 
003409. tsz. állomás törzsadatai

Vízrajzi állomás 
kód EOV Y EOV X Terepszint 

[mBf] 
Csőperem 
magasság 

[mBf] 
Talpmélység 

[cm] 

003409 663171,63 226859,47 117,204 117,91 1063 

 
11. táblázat 

Felsőpakony 
001110. tsz. állomás kút adatsora

1993 

min. [mBf] 107,15 

2009 

min. [mBf] 106,73 

max. [mBf] 107,58 max. [mBf] 107,31 

ingadozás [m] 0,43 ingadozás [m] 0,58 

1994 

min. [mBf] 107,24 

2010 

min. [mBf] 106,79 

max. [mBf] 107,79 max. [mBf] 108,38 

ingadozás [m] 0,55 ingadozás [m] 1,59 

1995 

min. [mBf] 107,07 

2011 

min. [mBf] 107,65 

max. [mBf] 107,45 max. [mBf] 108,72 

ingadozás [m] 0,38 ingadozás [m] 1,07 

1996 

min. [mBf] 107,09 

2012 

min. [mBf] 107,02 

max. [mBf] 107,52 max. [mBf] 107,70 

ingadozás [m] 0,43 ingadozás [m] 0,68 

1997 min. [mBf] 107,09 2013 min. [mBf] 107,01 
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max. [mBf] 107,64 max. [mBf] 107,82 

ingadozás [m] 0,55 ingadozás [m] 0,81 

1998 

min. [mBf] 106,95 

2014 

min. [mBf] 106,99 

max. [mBf] 107,27 max. [mBf] 107,77 

ingadozás [m] 0,32 ingadozás [m] 0,78 

1999 

min. [mBf] 107,25 

2015 

min. [mBf] 107,55 

max. [mBf] 108,15 max. [mBf] 108,36 

ingadozás [m] 0,90 ingadozás [m] 0,81 

2000 

min. [mBf] 107,82 

2016 

min. [mBf] 107,83 

max. [mBf] 108,31 max. [mBf] 108,64 

ingadozás [m] 0,49 ingadozás [m] 0,81 

2001 

min. [mBf] 107,86 

2017 

min. [mBf] 107,40 

max. [mBf] 108,28 max. [mBf] 108,20 

ingadozás [m] 0,42 ingadozás [m] 0,80 

2002 

min. [mBf] 107,42 

2018 

min. [mBf] 107,49 

max. [mBf] 108,42 max. [mBf] 108,36 

ingadozás [m] 1,00 ingadozás [m] 0,87 

2003 

min. [mBf] 107,03 

2019 

min. [mBf] 107,51 

max. [mBf] 107,44 max. [mBf] 107,94 

ingadozás [m] 0,41 ingadozás [m] 0,43 

2004 

min. [mBf] 106,76 

2020 

min. [mBf] 107,46 

max. [mBf] 107,35 max. [mBf] 108,05 

ingadozás [m] 0,59 ingadozás [m] 0,59 

2005 

min. [mBf] 106,77 

2021 

min. [mBf] 107,11 

max. [mBf] 107,24 max. [mBf] 107,84 

ingadozás [m] 0,47 ingadozás [m] 0,73 

2006 

min. [mBf] 107,36 

2022 

min. [mBf] 106,59 

max. [mBf] 107,85 max. [mBf] 107,16 

ingadozás [m] 0,49 ingadozás [m] 0,57 

2007 

min. [mBf] 106,84 

2023 

min. [mBf] 106,72 

max. [mBf] 107,45 max. [mBf] 107,15 

ingadozás [m] 0,61 ingadozás [m] 0,43 

2008 

min. [mBf] 106,85 

2024 

min. [mBf] 107,15 

max. [mBf] 107,17 max. [mBf] 107,35 

ingadozás [m] 0,32 ingadozás [m] 0,20 

A felsőpakonyi állomás adatsora alapján a talajvíz szintje a felszíntől számított -1,99-
4,12m mélységben jelentkezett a vizsgált időszakban, a talajvízszint éves ingadozásának 
maximális értéke ~1,59m értékben határozható meg. A rendelkezésünkre álló 30 éves 
intervallum alatt észlelt legmagasabb és legalacsonyabb talajvízszint között ~2,13m 
eltérés mutatkozott. 
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A feltátásaink napjához legközelebbi adat a 2024.02.19-i, amikor a talajvízállás -387 cm 
volt. A mért legmagasabb talajvízállásnál ez az értél 188 cm-rel alacsonyabb. 
Az 5. méréscsoport - Gyál, kommunális hulladéklerakó talajvízszintméréseinek idején a 
talajvízállás -401 cm volt. A mért legmagasabb talajvízállásnál ez az értél 202 cm-rel 
alacsonyabb. 
 

12. táblázat 

Gyál 
003409. tsz. állomás kút adatsora

1993 

min. [mBf] 110,13 

2009 

min. [mBf] 110,41 

max. [mBf] 110,97 max. [mBf] 110,98 

ingadozás [m] 0,84 ingadozás [m] 0,57 

1994 

min. [mBf] 110,50 

2010 

min. [mBf] 110,56 

max. [mBf] 111,27 max. [mBf] 112,39 

ingadozás [m] 0,77 ingadozás [m] 1,83 

1995 

min. [mBf] 110,48 

2011 

min. [mBf] 110,76 

max. [mBf] 110,78 max. [mBf] 112,37 

ingadozás [m] 0,30 ingadozás [m] 1,61 

1996 

min. [mBf] 110,49 

2012 

min. [mBf] 109,97 

max. [mBf] 111,16 max. [mBf] 110,70 

ingadozás [m] 0,67 ingadozás [m] 0,73 

1997 

min. [mBf] 110,77 

2013 

min. [mBf] 109,96 

max. [mBf] 110,99 max. [mBf] 111,21 

ingadozás [m] 0,22 ingadozás [m] 1,25 

1998 

min. [mBf] 110,57 

2014 

min. [mBf] 110,09 

max. [mBf] 110,90 max. [mBf] 111,60 

ingadozás [m] 0,33 ingadozás [m] 1,51 

1999 

min. [mBf] 110,88 

2015 

min. [mBf] 110,98 

max. [mBf] 111,89 max. [mBf] 111,92 

ingadozás [m] 1,01 ingadozás [m] 0,94 

2000 

min. [mBf] 111,32 

2016 

min. [mBf] 111,08 

max. [mBf] 111,95 max. [mBf] 112,22 

ingadozás [m] 0,63 ingadozás [m] 1,14 

2001 

min. [mBf] 110,99 

2017 

min. [mBf] 110,88 

max. [mBf] 111,40 max. [mBf] 111,51 

ingadozás [m] 0,41 ingadozás [m] 0,63 

2002 

min. [mBf] 110,56 

2018 

min. [mBf] 111,04 

max. [mBf] 111,02 max. [mBf] 112,00 

ingadozás [m] 0,46 ingadozás [m] 0,96 

2003 
min. [mBf] 110,43 

2019 
min. [mBf] 110,83 

max. [mBf] 110,84 max. [mBf] 111,66 
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ingadozás [m] 0,41 ingadozás [m] 0,83 

2004 

min. [mBf] 110,35 

2020 

min. [mBf] 111,06 

max. [mBf] 110,97 max. [mBf] 111,54 

ingadozás [m] 0,62 ingadozás [m] 0,48 

2005 

min. [mBf] 110,51 

2021 

min. [mBf] 110,57 

max. [mBf] 111,73 max. [mBf] 111,19 

ingadozás [m] 1,22 ingadozás [m] 0,62 

2006 

min. [mBf] 111,06 

2022 

min. [mBf] 109,98 

max. [mBf] 112,16 max. [mBf] 110,57 

ingadozás [m] 1,10 ingadozás [m] 0,59 

2007 

min. [mBf] 110,25 

2023 

min. [mBf] 110,48 

max. [mBf] 111,06 max. [mBf] 111,36 

ingadozás [m] 0,81 ingadozás [m] 0,88 

2008 

min. [mBf] 110,26 

2024 

min. [mBf] 111,37 

max. [mBf] 110,90 max. [mBf] 111,53 

ingadozás [m] 0,64 ingadozás [m] 0,16 

 
A gyáli állomás adatsora alapján a talajvíz szintje a felszíntől számított -4,33-7,24m 
mélységben jelentkezett a vizsgált időszakban, a talajvízszint éves ingadozásának 
maximális értéke ~1,83m értékben határozható meg. A rendelkezésünkre álló 30 éves 
intervallum alatt észlelt legmagasabb és legalacsonyabb talajvízszint között ~2,91m 
eltérés mutatkozott. 
A feltátásaink napjához legközelebbi adat a 2024.02.19-i, amikor a talajvízállás -571 cm 
volt. A mért legmagasabb talajvízállásnál ez az értél 138 cm-rel alacsonyabb. 
Az 5. méréscsoport - Gyál, kommunális hulladéklerakó talajvízszintméréseinek idején a 
talajvízállás -640 cm volt. A mért legmagasabb talajvízállásnál ez az értél 207 cm-rel 
alacsonyabb. 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető Magyarország 
talajvízszint térképe, amely az átlagos talajvíz szintjét adja meg. A térkép alapján a 
vizsgált területen a talajvíz átlagos mélysége 2-5m között található. 
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8. ábra - Magyarország talajvízszint térképe

A szakirodalomi adatok, a korábbi szakvélemények adatai és a feltárásaink során szerzett 
tapasztalatok alapján a becsült maximális (karakterisztikus) talajvízszintet 
109,80mBf szinten adjuk meg. 
A talajvíz betonszerkezetekre való agresszivitásának besorolására talajvízmintát vettünk 
valamennyi fúrásból, melyen a BME laboratóriuma végzett vegykémiai vizsgálatot. A 
vizsgálatok eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze: 

13. táblázat

Fúrás 
jele pH Kloridion

(mg/l) 
Szulfátion 

(mg/l) 
Környezeti 
kategória 

1F 7,46 88 716 XA2 
2F 7,30 148 660 XA2 
5F 7,11 132 272 XA1 

A korábbi szakvéleményekben leírtak (SO42- =66-807,3mg/l; pH=6,74-7,67), valamint a 
jelenlegi vizsgálatok alapján a talajvíz szulfátion koncentrációjának legmagasabb értékei 
600-3000mg/l között vannak, így a talajvizet XA2 (mérsékelten agresszív) környezeti 
kategóriába soroljuk. 

Vizsgált terület 
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6. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK 
A rétegek azonosítására szemeloszlás vizsgálatot, plasztikus index, víztartalom és 
izzítási veszteség meghatározást végeztünk. A szilárdsági jellemzőket közvetlen 
(dobozos) nyírással határoztuk meg. A feltárt talajok alakváltozó képességének 
meghatározására kompressziós vizsgálatokat készítettünk. Egy talajminta esetében 
konszolidációs vizsgálatot is végeztünk. A zavartalan mintákon végzett anyagsűrűség 
vizsgálattal meghatároztuk a talajok fázisos összetételét, valamint térfogatsűrűségét. 
A vizsgálatokat a BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Talajmechanikai 
Laboratóriuma végezte el. 
6.1 AZONOSÍTÁS VIZSGÁLATOK 
A szemcsés talajok megnevezéséhez szükséges szabványos vizsgálatot, azaz 
szemeloszlási vizsgálatot az MSZ EN ISO 17892-4:2017 szabvány által előírt módon 
végeztük el. A szemcsés talajok osztályozása, elnevezése a szemeloszlási vizsgálatok 
eredménye alapján az MSZ 14043-2:2006, valamint a jelenleg hatályos MSZ EN ISO 
14688-2:2018 szabvány szerint történt. A szemeloszlási görbék mellett feltüntettük a 60- 
és a 10 tömegszázalék értékekhez tartozó szemcseátmérőket (d60 és d10), valamint az 
egyenlőtlenségi mutatókat (Cu) is, amennyiben meghatározható volt. 
A kötött talajok plasztikus indexének (Ip) meghatározását az  
MSZ 14043-4:1980 alapján végeztük el, a talajmegnevezés a jelenleg hatályos MSZ EN 
ISO 14688-2:2018 szabvány szerint történt. A plasztikus- (wp) és a folyási (wl) 
határértékeket a jegyzőkönyveken tüntettük fel. A talajok természetes víztartalma alapján 
a laboratóriumi jegyzőkönyveken, valamint a fúrásszelvényeken is feltüntettük a talajok 
relatív konzisztencia állapotát, valamint azt az MSZ EN ISO 14688-2:2018 szabvány 
szerint kategóriába soroltuk. 
A szervesség minősítéséhez, izzítási veszteség vizsgálatot végeztünk az MSZ 
15296:1999 alapján. Az izzítási veszteséget százalékosan adtuk meg a talaj száraz 
tömegéhez viszonyítva. A talajok szervességének minősítése az e-UT 06.02.11:2022 
4.2.2.2. fejezetében lévő, 4.5. táblázat alapján történt. 

A vizsgált talajrétegek azonosítására szolgáló eredményeket a következő összesítő 
táblázatban foglaljuk össze: 

14. táblázat 

A talajok azonosítására szolgáló vizsgálatok eredményei 

Talajazonosítás a szemcsés talajokat alkotó frakciók %-os értékei alapján (szemeloszlás vizsgálat) 

Talaj neve Réteg 
jele 

Fúrás 
jele 

Minta 
mélysége 

[m] 
Kavics [%] Homok [%] Iszap [%] Agyag [%] Egyenlőtlenségi 

mutató Cu [-] 

kavicsos  Homok 
(grSa) Feltöltés 1F 0,50 25,24 54,79 13,33 6,63 34,52 

iszapos  Homok 
(siSa) Feltöltés 1F 1,00 10,12 51,34 27,26 11,28 111,84 

Homok (Sa) Feltöltés 1F 2,00 6,43 85,32 8,24 0 4,24 
Homok (Sa) Feltöltés 1F 3-3,2 6,23 83,11 8,27 2,39 5,56 

kavicsos iszapos 
Homok (grsiSa) Feltöltés 1F 6,00 26,42 50,4 17,14 6,04 58,76 

Homok (Sa) B 1F 9,00 0,79 84,89 8,29 6,03 11,7 
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kavicsos  Homok 
(grSa) D 1F 14,00 24,43 69,85 5,72 0 7,34 

homokos  Kavics 
(saGr) E 1F 18,00 56,65 43,35 0 0 33,19 

homokos 
kavicsos agyagos 

Talaj (sagrclS) 
Feltöltés 2F 1,00 38,11 33,17 21,41 7,31 384,39 

iszapos  Homok 
(siSa) Feltöltés 2F 3-3,2 6,86 61,37 23,14 8,62 62,04 

Homok (Sa) B 2F 6,00 0,62 82,24 10,6 6,54 20,89 
Homok (Sa) D 2F 9,00 8,78 79,22 11,99 0 10,36 
Homok (Sa) D 2F 11,00 6,76 93,24 0 0 3,37 

homokos  Kavics 
(saGr) E 2F 14,00 65,22 34,78 0 0 64,12 

iszapos  Homok 
(siSa) A 3F 1,5-1,7 0 60,24 33,87 5,89 28,87 

iszapos  Homok 
(siSa) A 3F 3-3,2 0 53,46 34,65 11,88 - 

iszapos  Homok 
(siSa) C 3F 8,00 0,53 62,17 27,1 10,2 97,11 

 
15. táblázat 

Talajazonosítás a plasztikus index alapján 

Talaj neve Réteg 
jele 

Fúrás 
jele 

Minta 
mélysége 

[m] 

Természetes 
víztartalom 

w [%] 

Folyási 
határ  
wL [%] 

Sodrási határ 
wP [%] 

Plasztikus 
index 
Ip [%] 

Relatív 
konzisztencia 

index Ic [-] 
puha közepes 

Agyag C 1F 12,00 32,61 40,3 24,2 16 0,48 

kemény 
közepes Agyag Feltöltés 2F 1,00 18,44 43,3 19,3 23,9 1,04 

 
16. táblázat 

Talajazonosítás a szervesanyag tartalom alapján 

Talaj neve Réteg 
jele 

Fúrás 
jele 

Minta 
mélysége 

[m] 

Természetes 
víztartalom 

w [%] 

Szervesanyag 
tartalom  
LOI [%] 

Szemcsés/ átmeneti 
<5% nem szerves; ≥5% szerves 

Kötött 
<10% nem szerves; ≥10% szerves 

Homok (Sa) Feltöltés 1F 2,00 8,24 1,5 nem szerves 
kavicsos 

iszapos Homok 
(grsiSa) 

Feltöltés 1F 6,00 24,12 4,3 nem szerves 

puha közepes 
Agyag C 1F 12,00 32,61 6,4 nem szerves 

 
6.2 ANYAGSŰRŰSÉG ÉS TÖMÖRSÉG VIZSGÁLATOK 
A fúrások során vett zavartalan mintákon anyagsűrűség vizsgálatot végeztünk, mely 
során meghatároztuk a talaj fázisos összetételét, aminek segítségével számíthatóvá vált 
a talajok nedves és telített térfogatsúlya. A méréseket az MSZ EN 17892-2:2015 alapján 
végeztük. 
A jegyzőkönyvön feltüntetett legfontosabb jelölések az alábbiak: 

 ρ - nedves térfogatsűrűség; 

 ρd - száraz térfogatsűrűség; 
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 ρsat - telített térfogatsűrűség; 

 s - szilárd fázis; 

 v - víz fázis; 

 l - levegő fázis; 

 e - hézagtényező. 
A talajok térfogatsúlyát a fúrásszelvényeken tüntettük fel. 
A vizsgált talajréteg fázisos összetételének meghatározására végzett anyagsűrűség 
vizsgálat eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze: 

17. táblázat 

A talajok fázisösszetételének meghatározására szolgáló anyagsűrűség vizsgálat eredményei 

Talaj neve 
Réteg 
jele 

Fúrás 
jele 

Minta 
mélysége 

[m] 

Nedves 
térfogatsúly 
γ [kN/m3] 

Telített 
térfogatsúly 
γs [kN/m3] 

Hézag-
tényező

e (-) 

Szilárd 
rész 
s [%] 

Víz 
v [%] 

Levegő 
l [%] 

Telítettség 
Sr [-] 

Homok Feltöltés 1F 3,0-3,2 18,35 20,39 0,66 60,3 19,8 19,9 0,50 

Homok Feltöltés 2F 3,0-3,2 21,21 21,72 0,47 68,0 26,5 5,5 0,83 
iszapos 
Homok A 3F 1,5-1,7 20,70 21,62 0,49 66,9 24,2 8,9 0,73 

Iszapos 
Homok A 3F 3,0-3,2 21,11 21,62 0,49 67,0 28,2 4,8 0,85 

 

6.3 NYÍRÓSZILÁRDSÁG VIZSGÁLATOK 
A közvetlen nyírókísérlettel a nyírószilárdsági paramétereket határoztuk meg 
v = 0.5 mm/perc nyírási alakváltozási sebesség mellett, az  
MSZ CEN ISO/TS 17892-10:2010 előírásai alapján. A vizsgálatokat zavart és zavartalan 
mintákon végeztük. A nyírószilárdságnál alkalmazott normál feszültséget a minták 
származási mélysége alapján különböző értékekben határoztuk meg. A nyírószilárdsági 
kísérlet eredményei, mint a Coulomb-egyenes, a nyírófeszültség-elmozdulás diagramok 
és azok számszerű értékei a jegyzőkönyveken találhatóak. A jegyzőkönyveken 
feltüntettük a vizsgált minta legfontosabb fizikai jellemzőit is. 
Az ábrákon alkalmazott jelölések: 

 c’ - a kohézió csúcsértéke; 

 cr’ - a kohézió végértéke; 

 φ’ - belső súrlódási szög csúcsértéke;  

 φ’r - belső súrlódási szög végértéke; 

 dH - vízszintes elmozdulás. 
A vizsgált talajrétegek szilárdsági jellemzőinek meghatározására végzett közvetlen nyírás 
vizsgálat eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze: 
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18. táblázat 

A talajok szilárdsági jellemzőinek meghatározására szolgáló közvetlen nyíróvizsgálat eredményei 

Talaj neve Réteg 
jele 

Fúrás 
jele 

Minta mélysége 
[m] 

Belső súrlódási szög 
ϕ [°] 

Kohézió  
c [kPa] Vizsgált minta 

Homok B 1F 9,00 33,5 22,0 zavart 
kavicsos Homok D 1F 14,00 37,5 3,8 zavart 

Homok B 2F 6,00 34,0 17,5 zavart 
Homok D 2F 11,0 33,0 21,7 zavart 

iszapos Homok A 3F 1,50-1,70 31,6 31,5 zavartalan 
iszapos Homok A 3F 3,00-3,20 32,0 32,6 zavartalan 

 
6.4 KOMPRESSZIÓS ÉS KONSZOLIDÁCIÓS VIZSGÁLATOK 
A talajok alakváltozási tulajdonságának meghatározása céljából kompressziós 
vizsgálatot végeztünk lépcsőzetes terheléssel. A vizsgálatokat zavart és zavartalan 
mintákon végeztük. A vizsgálat során alkalmazott terhelési lépcsőket a minta származási 
mélysége és a várható többletfeszültség alapján határoztuk meg. Az egyes terhelési 
lépcsők felhordását minden esetben a 0,01 mm-nél kisebb összenyomódások 
(elsődleges konszolidáció) kivárásával végeztük. A vizsgálatot az MSZ CEN ISO/TS 
17892-5:2017 előírásai alapján végeztük. A vizsgálati jegyzőkönyvön ábrázoltuk a 
fajlagos alakváltozás alapján szerkesztett kompressziós görbét, valamint feltüntettük a 
vizsgált minta legfontosabb fizikai jellemzőit is. A táblázatban a minták mélységének 
függvényében a σ=100-200kPa közötti feszültségtartományból számítható 
összenyomódási modulusokat adtuk meg. 

19. táblázat 

A talajok alakváltozási jellemzőinek meghatározására szolgáló kompressziós vizsgálat 
eredményei 

Talaj neve Réteg jele Fúrás 
jele 

Minta 
mélysége 

[m] 

Összenyomódási 
modulus  

Eoed [MPa] 
 (100-200kPa) 

Össze-nyomódási 
index 
 Cc [-] 

Vizsgált minta 

Homok Feltöltés 1F 2,00 11,1 0,030 zavart 
Homok B 2F 6,00 16,7 0,020 zavart 
Homok D 2F 11,0 16,7 0,020 zavart 
iszapos 
Homok A 3F 3,0-3,2 8,7 0,038 zavartalan 

Egy magminták esetében konszolidációs vizsgálatot is végeztünk. A vizsgálatot az 
MSZE CEN ISO/TS 17892-5:2010 szabvány alapján végeztük, minden terhelési 
lépcsőnél (1.=50kPa, 2.=100kPa, 3.=200kPa, 4.=400kPa, 5.=600kPa). A vizsgálati 
jegyzőkönyveken ábrázoltuk a minta összenyomódását az idő függvényében az egyes 
terhelési lépcsők esetében. A konszolidációs tényező számított értékeit az alábbi 
táblázatban foglaljuk össze: 
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20. táblázat 

A talajok alakváltozási jellemzőinek meghatározására szolgáló konszolidációs vizsgálat eredményei 

Talaj neve Réteg 
jele 

Fúrás 
jele 

Minta 
mélysége 

[m] 

Konszolidációs tényező 
cv (m2/év) Vizsgált minta 

iszapos Homok A 3F 3,0-3,2 

1. terhelési lépcső: 1,19
2. terhelési lépcső: 1,13
3. terhelési lépcső: 1,15
4. terhelési lépcső: 1,05
5. terhelési lépcső: 1,02

zavartalan 

 
A laborvizsgálatok jegyzőkönyveit az 3. mellékletben közöltük.  
Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok és tapasztalataink alapján a talajrétegek 
tervezésnél figyelembe vehető, fontosabb talajfizikai jellemzőket a fúrás-
szelvényeken közöltük. 

7. GEOTECHNIKAI PARAMÉTEREK 
A vizsgált terület rétegeit a rendelkezésünkre álló laborvizsgálatok statisztikai 
kiértékelése, valamint tapasztalataink alapján az alábbi táblázatban összefoglalt 
geotechnikai paraméterekkel ajánljuk figyelembe venni. Az egyes talajrétegek 
földműanyagként való besorolását a jelenleg hatályos Útügyi Műszaki Előírásban  
(e-ÚT 06.02.11:2022) leírtak alapján végeztük el. 

21. táblázat 

Geotechnikai 
paraméterek Feltöltés A réteg B réteg 

g – gs 
[kN/m3] 

18,0–20,0 19,0-20,0 19,5-20,5* 

F[o] 24-26* 27-29 31-33 
c [kPa] -* 15-20 - 

Eoed [MPa] 5-10 8-10 15-20 
Fejtési osztály F-II – F-III F-II F-II 

Tömöríthetőség 
(kedvező víztart. mellett) 

T-2 
(közepesen 
tömöríthető)

T-1 
(jól tömöríthető) 

T-1 
(jól tömöríthető) 

Földműanyagként való 
alkalmazás 

M-3, M-4** 
(megfelelő, 

elfogadható)

M-3 
(megfelelő) 

M-2 
(jó) 

Vízvezető képesség 
V-3 

(közepesen 
vízvezető)

V-3 
(közepesen 
vízvezető)

V-3 
(közepesen 
vízvezető) 

Fagyveszélyesség X-3 
(fagyveszélyes)

X-3 
(fagyveszélyes)

X-2 
(fagyérzékeny)

Térfogatváltozó hajlam 
D-1 

(nem 
térfogatváltozó)

D-1 
(nem 

térfogatváltozó)

D-1 
(nem 

térfogatváltozó)
A *-gal jelölt értékek tapasztalati összefüggések alapján származtatott geotechnikai paraméterek. 

A **-gal jelölt talajosztály hulladékkal nem szennyezett állapotra értendő. A hulladékkal szennyezett 
zónák töltésépítésre nem használhatók fel. 
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22. táblázat 

Geotechnikai 
paraméterek C réteg D réteg E réteg 

g – gs 
[kN/m3] 

18,0-19,0* 20,0-21,0* 20,0-21,0* 

F[o] 22-24* 32-34 34-36* 
c [kPa] 10-15* - -* 

Eoed [MPa] 6-7* 20-25* 30-50* 
Fejtési osztály F-III F-II F-III 

Tömöríthetőség 
(kedvező víztart. mellett) 

T-3 
(nehezen 

tömöríthető)

T-2 
(közepesen 
tömöríthető)

T-3 
(nehezen 

tömöríthető)
Földműanyagként való 

alkalmazás 
M-3 

(megfelelő)
M-1 

(kiváló)
M-1 

(kiváló) 

Vízvezető képesség V-4 
(gyengén vízvezető)

V-1 
(vízszállító)

V-1 
(vízszállító)

Fagyveszélyesség X-2 
(fagyérzékeny) 

X-1 
(nem 

fagyérzékeny)

X-1 
(nem 

fagyérzékeny)

Térfogatváltozó hajlam 
D-2 

(kissé 
térfogatváltozó)

D-1 
(nem 

térfogatváltozó)

D-1 
(nem 

térfogatváltozó)
A *-gal jelölt értékek tapasztalati összefüggések alapján származtatott geotechnikai paraméterek. 

8. TERÜLET FÖLDRENGÉS VISZONYAI 
A tervezett létesítmények szeizmikus 
tervezéshez szükséges talajgyorsulás 
referenciaértéke a szeizmikus 
zónatérképről olvasható le. A térképről 
leolvasható horizontális gyorsulás értékek 
50 évre vonatkoznak 10%-os 
meghaladási valószínűség mellett (PNCR), 
ami a visszatérési periódus értékét 
TNCR=475 évben állapítja meg. A 
horizontális gyorsulás agR=0,14g-re 
vehető fel a térkép és az  
MSZ EN 1998-1:2008 (A tartószerkezetek 
tervezése földrengésre) alapján. 
A beépítendő területet a talajfeltárásokból és laboratóriumi vizsgálatokból nyert 
talajjellemzők alapján C típusú altalaj osztályba soroljuk. 

9. GEOTECHNIKAI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS 
A tárgyi feladat geotechnikai kategóriába való besorolását az MSZ EN 1997-1 
Geotechnikai tervezés szabvány vonatkozó fejezetei alapján végeztük el. 
A vizsgált terület környezetét jellemző morfológiai, geotechnikai és hidrológiai 
szempontok, valamint a tervezett létesítmény adottságai és a várható kockázatok 
következményei alapján 3. Geotechnikai kategóriába soroljuk, melyet a későbbi 
tervfázisok során felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 
  

9. ábra - Szeizmikus zónatérkép 
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10. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK 
Helyszíni munkálataink, az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeink és a 
tapasztalataink alapján, észrevételeinket és javaslatainkat az alábbiakban foglaljuk 
össze: 
 

1. A vizsgált terület Gyál közigazgatási területén, az M0 autóút, gyáli 
csomópontjától délre, a 142. sz., Budapest-Lajosmizse-Kecskemét 
vasútvonal, a 4601 sz. út és Felsőpakony közigazgatási területe által közre 
zárt területen helyezkedik el. 

2. A tervezett beruházás során a meglévő hulladéklerakó déli irányú bővítését 
tervezik. 

3. A beépítendő terület DNy-ÉK-i orientáltságú. A telek felszíne, gödrökkel és 
depóniákkal tarkított, melyek miatt a magassága, a kapott geodéziai felmérés 
alapján ~110,80-119,70 mBf között változik. A vizsgált telek nagy része 
jelenleg is hasznosítás alatt van, szervesanyag lerakat, komposztáló és 
csurgalékvíz-gyűjtő medence található rajta. 

4. A vizsgált terület geotechnikai szempontból beépítésre alkalmas, a magas 
talajvízállás és a helyenként több méter vastag feltöltés miatt kedvezőtlen. 

5. A 3F jelű feltárás környezetében a felszínt ~30cm vastag feltalaj/gyökérzóna 
borítja, mely hulladékkal is keveredett, földműanyagként nem hasznosítható 
(M-6), így azt a kivitelezés megkezdése előtt el kell távolítani. 

6. Feltárásaink során -1,00-6,50m-es vastagságban tártunk fel Feltöltést, 
melyben különböző vastagságokban jelennek meg kavicsos homok, iszapos 
homok, kavicsos iszapos homok, agyagrögös iszapos homok, homokos 
kavicsos kemény közepes agyag talajok. Egyes rétegekben bontási törmelék 
is található, valamint helyenként hulladékkal (fadarabok, nylonzacskók, 
egyéb szerves hulladékok) szennyezett. Állapotát tekintve is változatos, laza 
és közepesen tömör zónák találhatók benne. 

7. Azokon a részeken, ahol feltöltést nem jelentkezett, a felszínt -3,2-3,6m-ig 
barna, sárgásbarna színű, közepesen tömör iszapos homok réteget 
harántoltunk melyre a továbbiakban A rétegként hivatkozunk.  

8. Az 1F és 2F fúrásokban a feltöltés alatt, a 3F jelű feltárásban az A réteg alatt 
talajvíz alatti településű, tömör állapotú szürke homokot, kavicsszórványos 
homokot tátunk fel (B réteg). 

9. Az 1F jelű feltárásban az B réteg alatt -11,5m-es mélységben feltártunk egy 
0,7m vastag magas agyag tartalmú homokos közepes agyag réteget, melyet 
C rétegként nevesítettünk. A 3F jelű feltárásban -7,20m-tól tapasztalt 
magasabb finomrész tartalmú zónát is ide soroltuk, valamint ezt a réteget az 
1CPT-ben -9,60-10,70 m, a 2CPT-ben -5,1-6,4m, a 3CPT-ben -3,8-4,6; -5,3-
5,65; -7,1-7,80m között is azonosítottuk, ahol a csúcsellenállás alapján 
(qcátl=~3,75-4,83MPa) a rétek laza, kissé alulkonszolidált állapotúak. A réteg 
megjelenése inkább lencseszerű, nem alkot nagy felületű összefüggő 
réteget. 

10. Az 1F és 2F feltárásokban -7,5-12,20m-es mélységtől a D réteg jelentkezet, 
amely nagyon tömör állapotú, szürke színű, kavicsos, (kavicsszemcsés) 
homok. 



Ikt. szám:2024/19/03  Dátum: 2024. április 3.  
 
 

 
 

Oldal: 35/35 
Mobil:+36/20-320-22-91 E-mail:info@eferte.hu  Cím:H-1111 Budapest, Budafoki út 10/B 3. em. 5. 

11. Az 1F és 2F feltárásokban -12,5-16,5 métertől, a statikus szondákban -11,2 
– 14,2 métertől a feltárások talpáig megjelenik az E réteg. Ez egy nagyon 
tömör állapotú (qcátl=41,88-60,34MPa), homokos kavics, színe szürke. 

12. A feltárásaink során a megütött talajvízszintet -4,2-7,1m mélységben 
tapasztaltuk, 107,47-108,60mBf szinten, míg a nyugalmi talajvízszintet 
107,07-107,90mBf szinten észleltük. 

13. A szakirodalomi adatok, a korábbi szakvélemények adatai és a feltárásaink 
során szerzett tapasztalatok alapján a becsült maximális (karakterisztikus) 
talajvízszintet 109,80mBf szinten adjuk meg. 

14. A terület, a Pálfai-féle veszélyeztetettségi térkép alapján, belvízzel enyhén 
veszélyeztetett. 

15. A korábbi szakvéleményekben leírtak (SO42- =66-807,3mg/l; pH=6,74-7,67), 
valamint a jelenlegi vizsgálatok alapján a talajvíz szulfátion koncentrációjának 
legmagasabb értékei 600-3000mg/l között vannak, így a talajvizet XA2 
(mérsékelten agresszív) környezeti kategóriába soroljuk. 

16. A feltöltés anyaga heterogén összetételű, földműanyagként való felhasználás 
szempontjából M-3, M-4 megfelelő és elfogadható osztályba tartoznak. Ez az 
osztályba sorolás hulladékkal nem szennyezett állapotra értendő. A feltöltés, 
hulladékkal szennyezett zónái, töltésépítésre nem használhatók fel. 

17. A Feltöltés és a Feltalaj alatt feltárt talajok töltésépítésre felhasználhatók, M-
1 (kiváló), M-2 (jó) és M-3 (megfelelő) talajosztályba tartornak, így a 
területrendezés során készülő földmunkához optimális víztartalom mellett 
felhasználhatók. 

18. A feltárt, jellemzően szemcsés talajok a hulladáklerakóból esetlegesen 
kioldódó anyagok talajvízbe történő bejutásának nem szabnak gátat. A 
hulladéklerakó tervezését ennek figyelembevételével kell elvégezni. 

19. Projektet a várható geotechnikai nehézségek és kockázatok, illetve az 
alkalmazandó eszközök, eljárások szempontjából 3. geotechnikai 
kategóriába soroljuk. 

A talajvizsgálati jelentés keretén belül készült feltárások pontszerű feltárások, így 
csak helyi jelleggel adnak információt az altalaj viszonyokról, ezért a nem vizsgált 
helyeken eltérések lehetnek a fúrásokhoz képest! Amennyiben a kivitelezés során 
a talajvizsgálati jelentésben közöltektől eltérő talajviszonyokat tapasztalnak, úgy 
kérjük még az alapozás elkészülése előtt értesítsenek bennünket, hogy a 
megváltozott viszonyok alapján tanácsokat, javaslatokat adhassunk.  
A kivitelezés, illetve az ellenőrzések és tervezés során felmerülő egyéb 
szakkérdések megválaszolására készséggel állunk tisztelt Megbízó 
rendelkezésére. 
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Sötét-barnásszürke, Homok
Feltöltés (Mg)

Barnásszürke, tört
homokkőszemcsés, Homok
Feltöltés (Mg)

Fekete, növénymaradványos,
fadarabos, talajjal kevert
műanyaghulladékos, iszapos
kavicsos Homok Feltöltés (Mg)

B réteg: Szürke, Homok (Sa)

C réteg: Sötétbarna, homokos
puha közepes Agyag (ClL)

D réteg: Szürke, kavicsos
Homok (grSa)

E réteg: Szürke, homokos
Kavics (saGr)

Szürke

Világosszürke, fekete eres,
agyagrögös, iszapos Homok
Feltöltés (Mg)
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B réteg: Szürke,  Homok (Sa)

E réteg: Szürke, homokos
Kavics (grSa)

M.tvsz.:-5,35

Ny.tvsz.:-5,50

Szürke, téglatörmelékes,
kavicsszemcsés, homokos
kavicsos agyagos
Talaj/kemény közepes Agyag
Feltöltés (Mg)

Barnásszürke, építési
törmelékkel kevert, iszapos
Homok Feltöltés (Mg)

Világosbarna, szürke foltos

-7,50
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2,
70

D réteg: Szürke,
kavicsszemcsés Homok (Sa)

Világosbarna

Kavicsszemcsés

18,4 23,9 1,04
wL=43,3%wP=19,3%
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Kavics Homok Iszap AgyagFeltalaj
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Ikt. szám:
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80

M.tvsz.:-4,10

Ny.tvsz.:-4,30

B réteg: Szürke, Homok (siSa)

Barna-világosbarna

13,5H (60%) I (34%)

A 
(6

%
)

0,10 28,87

15,8H (53%) I (35%) A (12%) 0,10 -

19,1
H (62%) I (27%) A (10%)

0,10 97,11K 
(1

%
)

0,4920,7-
21,6

0,4921,1-
21,6 8,7

Kavics Homok Iszap AgyagFeltalaj

Gyökér- és növénymaradványos,
műanyaghulladékos iszapos homok Feltalaj

-3,60

3,
30

A réteg: Sárgásbarna, iszapos,
Homok (siSa)

C réteg: Szürke, iszapos
Homok (siSa)

-0,3030
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31,6
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AutoCAD SHX Text
g-gs gs 



2
CPT

[15,27]
[2024.02.21.]

3
CPT

[11,72]
[2024.02.21.]

1F

[20,00]
[2024.02.21.]

3F

[8,00]
[2024.02.21.]

111,00

112,00

113,00

114,00

115,00

116,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

107,00

108,00

109,00

110,00

98,00

97,00

95,00

96,00

100,00

99,00

94,00

93,00
[mBf]

Tervező:
Dr. Szendefy János
Zámolyi Szabolcs

Terv tárgya:
2360 Gyál, FCC Hulladéklerakó, depónia bővítés

I-I. Rétegszelvény

H-1111 Budapest,
Budafoki út 10/B 3. em. 5. ajtó.

info@eferte.hu

Ikt. szám:
2024/19/03

111,00

112,00

113,00

114,00

115,00

116,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

107,00

108,00

109,00

110,00

98,00

97,00

95,00

96,00

100,00

99,00

94,00

93,00
[mBf]

-3,20

-5,10

-6,40
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-12,10

-1,80
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qc,átl~7,61 MPa

qc,átl~15,15 MPa

qc,átl~4,76 MPa

qc,átl~18,27 MPa

qc,átl~27,16 MPa

qc,átl~41,88 MPa
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I-I. RÉTEGSZELVÉNY
 Mv=1:50, Mh=1:250

-1,00

qc,átl~5,01 MPa

-3,80

qc,átl~13,30 MPa

Sötétszürke, iszapos kavicsos
Homok Feltöltés (Mg)

-1,10

-2,40

-3,40

-4,10

-6,50

-11,50

-12,20

-16,50

Sötét-barnásszürke, Homok
Feltöltés (Mg)

Barnásszürke, tört
homokkőszemcsés, Homok
Feltöltés (Mg)

Fekete, növénymaradványos,
fadarabos, talajjal kevert
műanyaghulladékos, iszapos
kavicsos Homok Feltöltés (Mg)

B réteg: Szürke, Homok (Sa)

C réteg: Sötétbarna, homokos
puha közepes Agyag (ClL)

D réteg: Szürke, kavicsos
Homok (grSa)

E réteg: Szürke, homokos
Kavics (saGr)

Szürke

Világosszürke, fekete eres,
agyagrögös, iszapos Homok
Feltöltés (Mg)

-5,50

Szürke, kavicsszemcsés, iszapos
Homok Feltöltés (Mg)

Sötétszürke, fekete foltos,
kavicsos iszapos Homok
Feltöltés (Mg)

-7,20

B réteg: Szürke, Homok
(siSa)

Barna-világosbarna

Gyökér- és növénymaradványos,
műanyaghulladékos

-3,60

A réteg: Sárgásbarna, iszapos,
Homok (siSa)

C réteg: Szürke, iszapos
Homok (siSa)

Feltöltés

Feltöltés

Feltöltés

B réteg

B réteg

B réteg

A réteg

C réteg C réteg

A réteg

C réteg C réteg

C réteg

D réteg

D réteg

D réteg

E réteg

Feltalaj

C rétegA rétegFeltöltés D réteg

JELÖLÉSEK:

E rétegB rétegFeltalaj

-0,30

M.tvsz.:-7,10

Ny.tvsz.:-7,20

M.tvsz.:-4,10

Ny.tvsz.:-4,30

E réteg

   Mtvsz.:
   Nytvsz.:

2024.02.21.

2024.02.21.

   Becs. max.:

Becs. max.: 109,80 mBf

A réteg

-4,60

-5,30

-5,65

-7,10
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Ikt. szám:
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II-II. RÉTEGSZELVÉNY
 Mv=1:50, Mh=1:250

-1,75

-4,80

-12,50

B réteg: Szürke, Homok (Sa)

E réteg: Szürke, homokos
Kavics (grSa)

Szürke, téglatörmelékes,
kavicsszemcsés, homokos
kavicsos agyagos
Talaj/kemény közepes Agyag
Feltöltés (Mg)

Barnásszürke, építési
törmelékkel kevert, iszapos
Homok Feltöltés (Mg)

Világosbarna, szürke foltos

-7,50

-9,50

D réteg: Szürke,
kavicsszemcsés Homok (Sa)

Világosbarna

Kavicsszemcsés

D réteg: Szürke,
kavicsszemcsés Homok (Sa)

-7,20

-0,75

B réteg: Szürke, Homok
(siSa)

-3,60

A réteg: Sárgásbarna, iszapos,
finom Homok (siSa)

C réteg: Szürke, iszapos
Homok (siSa)

Feltöltés

B réteg

C réteg

D réteg

E réteg

Barna-világosbarna

Gyökér- és növénymaradványos,
műanyaghulladékos

-0,30

A réteg

M.tvsz.:-5,35

Ny.tvsz.:-5,50
M.tvsz.:-4,10

Ny.tvsz.:-4,30

Feltöltés

JELÖLÉSEK:

   Mtvsz.:
   Nytvsz.:

2024.02.21.

2024.02.21.

   Becs. max.:

Becs. max.: 109,80 mBf

C rétegA réteg D réteg E rétegB rétegFeltalaj
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III-III. RÉTEGSZELVÉNY
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-2,20

-3,90

-6,20

-9,60

-10,70

-14,20

qc,átl~8,26 MPa

qc,átl~12,21 MPa

qc,átl~3,15 MPa

qc,átl~16,15 MPa

qc,átl~3,75 MPa

qc,átl~32,98 MPa

qc,átl~50,04 MPa

Sötétszürke, iszapos kavicsos
Homok Feltöltés (Mg)

-1,10

-2,40

-3,40

-4,10

-6,50

-11,50

-12,20

-16,50

Sötét-barnásszürke, Homok
Feltöltés (Mg)

Barnásszürke, tört
homokkőszemcsés, Homok

Feltöltés (Mg)

Fekete, növénymaradványos,
fadarabos, talajjal kevert

műanyaghulladékos, iszapos
kavicsos Homok Feltöltés (Mg)

B réteg: Szürke, Homok (Sa)

C réteg: Sötétbarna, homokos,
puha közepes Agyag (ClL)

D réteg: Szürke, kavicsos
Homok (grSa)

E réteg: Szürke, homokos
Kavics (saGr)

Szürke

Világosszürke, fekete eres,
agyagrögös, iszapos Homok

Feltöltés (Mg)

-5,50

Szürke, kavicsszemcsés, iszapos
Homok Feltöltés (Mg)

Sötétszürke, fekete foltos,
kavicsos iszapos Homok

Feltöltés (Mg)

-1,75

-4,80

-12,50

B réteg: Szürke, Homok (Sa)

E réteg: Szürke, homokos
Kavics (grSa)

Szürke, téglatörmelékes,
kavicsszemcsés, homokos
kavicsos agyagos
Talaj/kemény közepes Agyag
Feltöltés (Mg)

Barnásszürke, építési
törmelékkel kevert, iszapos
Homok Feltöltés (Mg)

Világosbarna, szürke foltos

-7,50

-9,50

D réteg: Szürke,
kavicsszemcsés Homok (Sa)

Világosbarna

Kavicsszemcsés

D réteg: Szürke,
kavicsszemcsés Homok (Sa)

Feltöltés Feltöltés

B réteg

B réteg

D réteg

D réteg

C réteg

C réteg

E réteg

E réteg

M.tvsz.:-7,10

Ny.tvsz.:-7,20

M.tvsz.:-5,35

Ny.tvsz.:-5,50

Feltöltés

   Mtvsz.:
   Nytvsz.:

JELÖLÉSEK:

2024.02.21.

2024.02.21.

   Becs. max.:

Becs. max.: 109,80 mBf

C rétegA réteg D réteg E rétegB rétegFeltalaj
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Sleeve area [cm2]: 150

Tip area [cm2]: 10

Cone No: 41716

Classification by

Robertson 1990
Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Clean sands to silty sands (6)

Gravelly sand to sand (7)

Clean sands to silty sands (6)

Clean sands to silty sands (6)

Silty sand to sandy silt (5)

Silty sand to sandy silt (5)

Clayey silt to silty clay (4)

Silty sand to sandy silt (5)

Clays, clay to silty clay (3)

Clean sands to silty sands (6)

Silty sand to sandy silt (5)

Clean sands to silty sands (6)

Silty sand to sandy silt (5)

Clean sands to silty sands (6)

Silty sand to sandy silt (5)

Clays, clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Silty sand to sandy silt (5)

Clean sands to silty sands (6)
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Classification by

Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Gravelly sand to sand (7)

Clean sands to silty sands (6)

Gravelly sand to sand (7)

Clean sands to silty sands (6)

Silty sand to sandy silt (5)

Clean sands to silty sands (6)

Silty sand to sandy silt (5)

Clean sands to silty sands (6)
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
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* becsült érték

Budapest, 2024. március 12.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

Nedves tömeg

Száraz sűrűség
Nedves sűrűség
Hézagtényező

Telítettség -

1,61
1,98
0,65
0,95

-

g/cm 3

g/cm 3 2,00
0,64 0,64

3600

1,94

0,94

Víztartalom
Szemcsesűrűség *

Nyírási sebesség: 0,5
Max. elmozdulás:

22,0
0,9

kPa°
° kPa

c'
cr'

f'

…………………………….
vizsgálatot végezte
Némethy Ferenc

mm

mm

mm2

100

1F / 9,00 m

BERENDEZÉS ADATAI TERHELÉSI ADATOK

20,00

kPa

20,00

100

200

300 kPa

Terhelő keret hossza (L):

Terhelő keret szélessége (B):

Talajminta magassága
300Terhelés (kPa):

4. terhelés (P4): -

3. terhelés (P3):

MINTA ADATOK

mm

2. terhelés (P2):

KEZDETI ÁLLAPOT
100 200

19,79 19,7220,00

TERHELÉS UTÁNI ÁLLAPOT
300

19,14

Terhelés típusa:

Konszolidált:

200

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mm/min

TERHELÉSI PARAMÉTEREK

mm

állandó sebesség

igen

zavart / Megbízó

2024.03.12

2024.03.11

278/03/2024Jegyzőkönyv száma

Minta érkezés dátuma:

Vizsgálat dátuma:

Minta típusa / Mintát vette:

Munka száma:

Megrendelő:

Minta származási helye:

Feltárás jel / mélység:

79/2024

6,5

kPa

kPa

1. terhelés (P1):

Eferte Kft.

Gyál

Terhelő keret alapterülete (A):

60

60

Ellenőrizte és jóváhagyta

0,69
0,90

2,00

…………………………………..

1,00

Mérőeszközök: Mérleg (Mérleg1), Nyíróberendezés (Ny-2), Szárítószekrény (Szár3), Erőmérő cella (EMC-5), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-10), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-5)
Megjegyzés: Konszolidáció vizsgálati eredmények mellékletben.

0,97 0,97

139,40

23,30 23,30
2,66 2,66

115,73Száraz tömeg: 113,06
23,30

142,70

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

33,5

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 
10. rész: Közvetlen nyíróvizsgálatok (ISO 17892-10:2018)

MSZ EN ISO 17892-10:2019

1,60
1,98
0,66

1,64
2,02
0,62

1,62 1,62

113,06
23,30
2,66
1,57

115,33

f'r 34,0
TALAJFIZIKAI PARAMÉTEREK:

CSÚCSÉRTÉK
REZIDUÁLIS (VÉG) ÉRTÉK

g

2,66

g
%

g/cm 3

115,33
23,30
2,66

115,73
23,30
2,66

142,70 142,20142,20 139,40
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

100 kPa 200 kPa

3. TERHELÉS

300 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KONSZOLIDÁCIÓS GÖRBÉK

MELLÉKLET

1. TERHELÉS 2. TERHELÉS

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 278/03/2024
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 278/03/2024

MELLÉKLET

Fénykép(ek)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
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* becsült érték

Budapest, 2024. március 12.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

Nedves tömeg

Száraz sűrűség
Nedves sűrűség
Hézagtényező

Telítettség -

1,82
2,11
0,46
0,91

-

g/cm 3

g/cm 3 2,14
0,46 0,43

3600

2,12

0,93

Víztartalom
Szemcsesűrűség *

Nyírási sebesség: 0,5
Max. elmozdulás:

3,8
17,4

kPa°
° kPa

c'
cr'

f'

…………………………….
vizsgálatot végezte
Némethy Ferenc

mm

mm

mm2

100

1F / 14,00 m

BERENDEZÉS ADATAI TERHELÉSI ADATOK

20,00

kPa

20,00

100

200

300 kPa

Terhelő keret hossza (L):

Terhelő keret szélessége (B):

Talajminta magassága
300Terhelés (kPa):

4. terhelés (P4): -

3. terhelés (P3):

MINTA ADATOK

mm

2. terhelés (P2):

KEZDETI ÁLLAPOT
100 200

19,98 19,7520,00

TERHELÉS UTÁNI ÁLLAPOT
300

19,56

Terhelés típusa:

Konszolidált:

200

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mm/min

TERHELÉSI PARAMÉTEREK

mm

állandó sebesség

igen

zavart / Megbízó

2024.03.12

2024.03.11

284/03/2024Jegyzőkönyv száma

Minta érkezés dátuma:

Vizsgálat dátuma:

Minta típusa / Mintát vette:

Munka száma:

Megrendelő:

Minta származási helye:

Feltárás jel / mélység:

79/2024

6,5

kPa

kPa

1. terhelés (P1):

Eferte Kft.

Gyál

Terhelő keret alapterülete (A):

60

60

Ellenőrizte és jóváhagyta

0,45
0,93

2,11

…………………………………..

1,00

Mérőeszközök: Mérleg (Mérleg1), Nyíróberendezés (Ny-2), Szárítószekrény (Szár3), Erőmérő cella (EMC-5), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-10), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-5)
Megjegyzés: Konszolidáció vizsgálati eredmények mellékletben.

0,91 0,97

152,40

15,80 15,80
2,65 2,65

131,00Száraz tömeg: 131,61
15,80

151,70

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

37,5

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 
10. rész: Közvetlen nyíróvizsgálatok (ISO 17892-10:2018)

MSZ EN ISO 17892-10:2019

1,83
2,12
0,45

1,87
2,16
0,42

1,82 1,85

131,61
15,80
2,65
1,83

131,61

f'r 33,0
TALAJFIZIKAI PARAMÉTEREK:

CSÚCSÉRTÉK
REZIDUÁLIS (VÉG) ÉRTÉK

g

2,65

g
%

g/cm 3

131,61
15,80
2,65

131,00
15,80
2,65

151,70 152,40152,40 152,40
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

100 kPa 200 kPa

3. TERHELÉS

300 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KONSZOLIDÁCIÓS GÖRBÉK

MELLÉKLET

1. TERHELÉS 2. TERHELÉS

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 284/03/2024
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 284/03/2024

MELLÉKLET

Fénykép(ek)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
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* becsült érték

Budapest, 2024. március 12.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

Nedves tömeg

Száraz sűrűség
Nedves sűrűség
Hézagtényező

Telítettség -

1,68
2,02
0,59
0,92

-

g/cm 3

g/cm 3 2,03
0,58 0,58

3600

2,01

0,92

Víztartalom
Szemcsesűrűség *

Nyírási sebesség: 0,5
Max. elmozdulás:

17,5
1,3

kPa°
° kPa

c'
cr'

f'

…………………………….
vizsgálatot végezte
Némethy Ferenc

mm

mm

mm2

50

2F / 6,00 m

BERENDEZÉS ADATAI TERHELÉSI ADATOK

20,00

kPa

20,00

50

100

200 kPa

Terhelő keret hossza (L):

Terhelő keret szélessége (B):

Talajminta magassága
200Terhelés (kPa):

4. terhelés (P4): -

3. terhelés (P3):

MINTA ADATOK

mm

2. terhelés (P2):

KEZDETI ÁLLAPOT
50 100

19,87 19,8220,00

TERHELÉS UTÁNI ÁLLAPOT
200

19,73

Terhelés típusa:

Konszolidált:

100

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mm/min

TERHELÉSI PARAMÉTEREK

mm

állandó sebesség

igen

zavart / Megbízó

2024.03.12

2024.03.11

274/03/2024Jegyzőkönyv száma

Minta érkezés dátuma:

Vizsgálat dátuma:

Minta típusa / Mintát vette:

Munka száma:

Megrendelő:

Minta származási helye:

Feltárás jel / mélység:

79/2024

6,5

kPa

kPa

1. terhelés (P1):

Eferte Kft.

Gyál

Terhelő keret alapterülete (A):

60

60

Ellenőrizte és jóváhagyta

0,6
0,91

2,03

…………………………………..

0,94

Mérőeszközök: Mérleg (Mérleg1), Nyíróberendezés (Ny-2), Szárítószekrény (Szár3), Erőmérő cella (EMC-5), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-10), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-5)
Megjegyzés: Konszolidáció vizsgálati eredmények mellékletben.

0,94 0,94

144,40

20,50 20,50
2,66 2,66

120,66Száraz tömeg: 119,83
20,50

145,40

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

34,0

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 
10. rész: Közvetlen nyíróvizsgálatok (ISO 17892-10:2018)

MSZ EN ISO 17892-10:2019

1,67
2,01
0,59

1,69
2,03
0,58

1,69 1,68

119,83
20,50
2,66
1,66

120,17

f'r 34,0
TALAJFIZIKAI PARAMÉTEREK:

CSÚCSÉRTÉK
REZIDUÁLIS (VÉG) ÉRTÉK

g

2,66

g
%

g/cm 3

120,17
20,50
2,66

120,66
20,50
2,66

145,40 144,80144,80 144,40
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

50 kPa 100 kPa

3. TERHELÉS

200 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KONSZOLIDÁCIÓS GÖRBÉK

MELLÉKLET

1. TERHELÉS 2. TERHELÉS

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 274/03/2024
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 274/03/2024

MELLÉKLET

Fénykép(ek)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
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* becsült érték

Budapest, 2024. március 12.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

Nedves tömeg

Száraz sűrűség
Nedves sűrűség
Hézagtényező

Telítettség -

1,57
1,88
0,69
0,77

-

g/cm 3

g/cm 3 1,90
0,68 0,67

3600

1,89

0,77

Víztartalom
Szemcsesűrűség *

Nyírási sebesség: 0,5
Max. elmozdulás:

21,7
13,3

kPa°
° kPa

c'
cr'

f'

…………………………….
vizsgálatot végezte
Némethy Ferenc

mm

mm

mm2

100

2F / 11,00 m 

BERENDEZÉS ADATAI TERHELÉSI ADATOK

20,00

kPa

20,00

100

200

300 kPa

Terhelő keret hossza (L):

Terhelő keret szélessége (B):

Talajminta magassága
300Terhelés (kPa):

4. terhelés (P4): -

3. terhelés (P3):

MINTA ADATOK

mm

2. terhelés (P2):

KEZDETI ÁLLAPOT
100 200

19,88 19,7920,00

TERHELÉS UTÁNI ÁLLAPOT
300

19,66

Terhelés típusa:

Konszolidált:

200

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mm/min

TERHELÉSI PARAMÉTEREK

mm

állandó sebesség

igen

zavart / Megbízó

2024.03.12

2024.03.11

281/03/2024Jegyzőkönyv száma

Minta érkezés dátuma:

Vizsgálat dátuma:

Minta típusa / Mintát vette:

Munka száma:

Megrendelő:

Minta származási helye:

Feltárás jel / mélység:

79/2024

6,5

kPa

kPa

1. terhelés (P1):

Eferte Kft.

Gyál

Terhelő keret alapterülete (A):

60

60

Ellenőrizte és jóváhagyta

0,68
0,78

1,89

…………………………………..

0,82

Mérőeszközök: Mérleg (Mérleg1), Nyíróberendezés (Ny-2), Szárítószekrény (Szár3), Erőmérő cella (EMC-5), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-10), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-5)
Megjegyzés: Konszolidáció vizsgálati eredmények mellékletben.

0,78 0,79

136,10

20,00 20,00
2,65 2,65

112,83Száraz tömeg: 113,42
20,00

135,40

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

33,0

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 
10. rész: Közvetlen nyíróvizsgálatok (ISO 17892-10:2018)

MSZ EN ISO 17892-10:2019

1,57
1,88
0,69

1,60
1,92
0,65

1,58 1,59

113,42
20,00
2,65
1,58

113,00

f'r 31,5
TALAJFIZIKAI PARAMÉTEREK:

CSÚCSÉRTÉK
REZIDUÁLIS (VÉG) ÉRTÉK

g

2,65

g
%

g/cm 3

113,00
20,00
2,65

112,83
20,00
2,65

135,40 135,60135,60 136,10
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

100 kPa 200 kPa

3. TERHELÉS

300 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KONSZOLIDÁCIÓS GÖRBÉK

MELLÉKLET

1. TERHELÉS 2. TERHELÉS

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 281/03/2024
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 281/03/2024

MELLÉKLET

Fénykép(ek)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

H
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* becsült érték

Budapest, 2024. március 12.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

Nedves tömeg

Száraz sűrűség
Nedves sűrűség
Hézagtényező

Telítettség -

1,75
1,99
0,52
0,69

-

g/cm 3

g/cm 3 2,01
0,51 0,5

3600

1,98

0,69

Víztartalom
Szemcsesűrűség *

Nyírási sebesség: 0,5
Max. elmozdulás:

31,6
16,8

kPa°
° kPa

c'
cr'

f'

…………………………….
vizsgálatot végezte
Némethy Ferenc

mm

mm

mm2

50

3F / 1,50-1,70 m

BERENDEZÉS ADATAI TERHELÉSI ADATOK

20,00

kPa

20,00

50

100

150 kPa

Terhelő keret hossza (L):

Terhelő keret szélessége (B):

Talajminta magassága
150Terhelés (kPa):

4. terhelés (P4): -

3. terhelés (P3):

MINTA ADATOK

mm

2. terhelés (P2):

KEZDETI ÁLLAPOT
50 100

19,89 19,7420,00

TERHELÉS UTÁNI ÁLLAPOT
150

19,08

Terhelés típusa:

Konszolidált:

100

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mm/min

TERHELÉSI PARAMÉTEREK

mm

állandó sebesség

igen

zavartalan / Megbízó

2024.03.12

2024.03.11

269/03/2024Jegyzőkönyv száma

Minta érkezés dátuma:

Vizsgálat dátuma:

Minta típusa / Mintát vette:

Munka száma:

Megrendelő:

Minta származási helye:

Feltárás jel / mélység:

79/2024

6,5

kPa

kPa

1. terhelés (P1):

Eferte Kft.

Gyál

Terhelő keret alapterülete (A):

60

60

Ellenőrizte és jóváhagyta

0,53
0,68

2,00

…………………………………..

0,78

Mérőeszközök: Mérleg (Mérleg1), Nyíróberendezés (Ny-2), Szárítószekrény (Szár3), Erőmérő cella (EMC-5), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-10), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-5)
Megjegyzés: Konszolidáció vizsgálati eredmények mellékletben.

0,71 0,72

142,70

13,50 13,50
2,67 2,67

126,26Száraz tömeg: 125,73
13,50

143,30

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

31,5

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 
10. rész: Közvetlen nyíróvizsgálatok (ISO 17892-10:2018)

MSZ EN ISO 17892-10:2019

1,75
1,99
0,52

1,83
2,08
0,46

1,76 1,77

125,73
13,50
2,67
1,75

126,08

f'r 33,5
TALAJFIZIKAI PARAMÉTEREK:

CSÚCSÉRTÉK
REZIDUÁLIS (VÉG) ÉRTÉK

g

2,67

g
%

g/cm 3

126,08
13,50
2,67

126,26
13,50
2,67

143,30 143,10143,10 142,70

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8

N
író

fe
sz

ül
ts

ég
 (k

P
a)

Vízszintes elmozdulás (mm)

1. terhelés 2. terhelés 3. terhelés

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200

N
yí

ró
fe

sz
ül

ts
ég

 (k
P

a)

Normálfeszültség(kPa)
Csúcsérték Reziduális érték
Coulomb-egyenes (csúcsérték) Coulomb-egyenes (reziduális)
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

50 kPa 100 kPa

3. TERHELÉS

150 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KONSZOLIDÁCIÓS GÖRBÉK

MELLÉKLET

1. TERHELÉS 2. TERHELÉS

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 269/03/2024
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 269/03/2024

MELLÉKLET

Fénykép(ek)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
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* becsült érték

Budapest, 2024. március 12.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

Nedves tömeg

Száraz sűrűség
Nedves sűrűség
Hézagtényező

Telítettség -

1,76
2,04
0,52
0,81

-

g/cm 3

g/cm 3 2,07
0,5 0,49

3600

2,04

0,83

Víztartalom
Szemcsesűrűség *

Nyírási sebesség: 0,5
Max. elmozdulás:

32,6
31,7

kPa°
° kPa

c'
cr'

f'

…………………………….
vizsgálatot végezte
Némethy Ferenc

mm

mm

mm2

50

3F / 3,00-3,20 m

BERENDEZÉS ADATAI TERHELÉSI ADATOK

20,00

kPa

20,00

50

100

150 kPa

Terhelő keret hossza (L):

Terhelő keret szélessége (B):

Talajminta magassága
150Terhelés (kPa):

4. terhelés (P4): -

3. terhelés (P3):

MINTA ADATOK

mm

2. terhelés (P2):

KEZDETI ÁLLAPOT
50 100

19,82 19,7820,00

TERHELÉS UTÁNI ÁLLAPOT
150

19,45

Terhelés típusa:

Konszolidált:

100

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mm/min

TERHELÉSI PARAMÉTEREK

mm

állandó sebesség

igen

zavartalan / Megbízó

2024.03.12

2024.03.11

272/03/2024Jegyzőkönyv száma

Minta érkezés dátuma:

Vizsgálat dátuma:

Minta típusa / Mintát vette:

Munka száma:

Megrendelő:

Minta származási helye:

Feltárás jel / mélység:

79/2024

6,5

kPa

kPa

1. terhelés (P1):

Eferte Kft.

Gyál

Terhelő keret alapterülete (A):

60

60

Ellenőrizte és jóváhagyta

0,52
0,81

2,05

…………………………………..

0,88

Mérőeszközök: Mérleg (Mérleg1), Nyíróberendezés (Ny-2), Szárítószekrény (Szár3), Erőmérő cella (EMC-5), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-10), Elmozdulásmérő óra digitális (EOD-5)
Megjegyzés: Konszolidáció vizsgálati eredmények mellékletben.

0,84 0,86

146,70

15,80 15,80
2,67 2,67

126,60Száraz tömeg: 126,68
15,80

146,60

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

32,0

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 
10. rész: Közvetlen nyíróvizsgálatok (ISO 17892-10:2018)

MSZ EN ISO 17892-10:2019

1,77
2,05
0,51

1,81
2,10
0,48

1,77 1,79

126,68
15,80
2,67
1,76

127,29

f'r 32,0
TALAJFIZIKAI PARAMÉTEREK:

CSÚCSÉRTÉK
REZIDUÁLIS (VÉG) ÉRTÉK

g

2,67

g
%

g/cm 3

127,29
15,80
2,67

126,60
15,80
2,67

146,60 147,40147,40 146,70
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

50 kPa 100 kPa

3. TERHELÉS

150 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KONSZOLIDÁCIÓS GÖRBÉK

MELLÉKLET

1. TERHELÉS 2. TERHELÉS

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 272/03/2024
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A NAH által NAH-1-1743/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma 272/03/2024

MELLÉKLET

Fénykép(ek)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
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A NAH által NAH‐1‐1743/2023 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

T
d
H0

V
m
md

w
ρ
ρd

ρs

s
v
l
e
Sr

∆h
ε

t90

cv

……………………………. …………………………………..
Vizsgálatot végezte Ellenőrizte és jóváhagyta
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltán

laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata

5. rész: Ödométeres vizsgálat lépcsőzetes terheléssel (ISO 17892-5:2017)
MSZ EN ISO 17892-5:2017

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma: 267/03/2024

Feltárás jel / mélység: 3F / 3,00-3,20 m Minta típusa / Mintát vette:

KONSZOLIDÁCIÓS VIZSGÁLAT

Megrendelő: Eferte Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.03.12
Minta származási helye: Gyál Vizsgálat dátuma: 2024.03.12

600 kPa

M
I
N
T
A
 
A
D
A
T
O
K

Vizsgálati hőmérséklet 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 °C

KONSZOLIDÁCIÓS LÉPCSŐK 1. 2. 3. 4. 5.
50 100 200 400

mm
Minta kezdeti magassága 20,0 19,80 19,6 19,4 19,1 mm

Minta átmérője 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

cm3

Nedves tömeg 176,10 176,10 176,10 176,10 176,10 g
Minta kezdeti térfogata 88,4 87,5 86,7 85,7 84,3

g
Kezdeti víztartalom 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 %

Száraz tömeg 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10

g/cm3

Kezdeti száraz sűrűség 1,72 1,74 1,75 1,77 1,80 g/cm3
Kezdeti nedves sűrűség 1,99 2,01 2,03 2,05 2,09

g/cm3

Szilárd rész 64,5 65,1 65,7 66,4 67,6 %
Szemcsesűrűség* 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

%
Levegő 8,4 7,4 6,7 5,6 4,0 %

Víz 27,2 27,4 27,7 28,0 28,5

Telítettség 0,76 0,79 0,81 0,83 0,88
Hézagtényező 0,55 0,54 0,52 0,51 0,48

0,01 mm
Végső faljagos összenyomódás 1,01 0,82 1,16 1,67 1,24 %

Végső összenyomódás 20,20 16,20 22,70 32,50 23,60

min.
Konszolidációs tényező 1,19 1,13 1,15 1,05 1,02 m2/év

90%-os konszolidáció ideje 36,0 37,2 36,0 38,4 38,4

* becsült

Megjegyzések: Mérési adatok és grafikonok a mellékletekben.

Mérőszközök: Precíziós mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Kompresszós állvány (felrakósúlyos), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A), 
Elmozdulásmérő óra analóg (MOORE&WRIGHT 0-30 mm / 0,01 mm)

Budapest, 2024. március 12.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

zavartalan / Megbízó

 8. változat, 4. kiadás / 2023.05.11. Oldal: 1 /Oldalak (mellékletekkel együtt): 4 GMT-KONSZ



A NAH által NAH‐1‐1743/2023 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

Jegyzőkönyv száma: 267/03/2024

1. konszolidációs lépcső - 50 kPa

2. konszolidációs lépcső - 100 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024
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A NAH által NAH‐1‐1743/2023 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

3. konszolidációs lépcső - 200 kPa

4. konszolidációs lépcső - 400 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma: 267/03/2024
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A NAH által NAH‐1‐1743/2023 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

5. konszolidációs lépcső - 600 kPa

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Munka száma: 79/2024 Jegyzőkönyv száma: 267/03/2024
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Talajvízminta agresszivitásának vizsgálata 

(nem akkreditált vizsgálat) 
 
 
Minta származási helye: Gyál – Hulladéklerakó bővítés 
Fúrás jele: 1F, 2F, 3F 
Vizsgálat ideje: 2024.04.02. 
 
 
Vizsgálati eredmények: 
 

Vizsgált jellemző 
Vizsgálati 
módszer 

Mért érték 
1F 2F 3F 

pH MSZ 1484-22:2008 7,46 7,30 7,11 

Szulfátion tartalom [mg/l] MSZ 448-32:1977 716 660 272 

Kloridion tartalom [mg/l] MSZ 1481-15:2008 88 148 132 

Fajlagos elektromos vezetőképesség [μS/cm] MSZ 448-13:1983 2080 2050 1316 
 
 
Vizsgálati eredmények értékelése: 
 
Beton környezeti osztályokba való soroláshoz, javaslom figyelembe venni az MSZ 4798:2016 
szabvány 2. táblázatát és az MSZ 4798:2016/2M:2018 szabvány 23.3 pontját. 
 
 
 
Budapest, 2024. április 2. 
 
 
 
 



 
 

Németh Zoltán építész tűzvédelmi szakértő 
9500 Celldömölk, Radnóti u. 33. 

e-mail: zoltan.nemeth.zoltan@gmail.com 
tel.: +36 20/403-7118 

 
 
 
 
 

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 
 
 
 

 
Nem veszélyeshulladék-lerakó bővítése 

IX. X. ütem terve 
Gyál, 044/11 hrsz 

Megrendelő: 
FCC Magyarország Kft. 
2360 Gyál, Kőrösi út 53. 

 
Munkaszám: NZ-SZ/005/2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Celldömölk, 2025. január 15. 
 
 Készítette: 
 Németh Zoltán 
 építész tűzvédelmi szakértő 
 engedély szám: I-289/2023. 
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A tűzvédelmi tervdokumentáció az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) 
BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), a kapcsolódó tűzvédelmi jogszabályok, tűzvédelmi 
műszaki irányelvek és szabványok előírásai alapján, a Gyál, 044/11 hrsz. alatti, ingatlanon 
hulladéklerakó bővítés, IX. és X. ütem tervdokumentációjához készült. 

1. Előzmények, tervezési alapadatok: 
Az építtető a tárgyi telephelyen a meglévő hulladéklerakó kapacitásának növelésére nem 
veszélyeshulladék-lerakó építését tervezi. A bővítés két ütemben, IX. és X. ütemként tervezett. 
A hulladéklerakóban csak kommunális (nem veszélyes) hulladék lerakása történi. A 
lerakóterület körtöltéssel lesz körbe véve. A lerakó szigeteléséről, csapadékvíz elvezetése a 
műszaki ismertetőben leírtak alapján történik.  
A hulladékot beszállítást követően a lerakó területre terítik. A hulladéklerakó területe kazettákra 
osztott. Az egyes kazettákat egymás után sorban nyitják meg. Amíg az egyik nem telt fel, addig 
a többibe nem kerül hulladék. Napi föld takarás van előírva a beszállított hulladékra. A napi 
beszállított, földtakarás nélküli hulladék területe előre nem meghatározható, nagyon sok 
tényezőtől függ, hogy épp egy adott napon mekkora felületen terítenek. (hulladék összetétele, 
kell-e keverni a beérkező hulladékokat, vagy jól tömöríthetők stb.)  

2. Kockázati egység meghatározása, kockázati osztályba sorolás: 
A hatályos előírások alapján kockázati egység épület, épületrész, speciális építmény esetében 
értelmezhető. A nem veszélyeshulladék-lerakó nem épület és nem speciális építmény, így 
tűzvédelmi kockázati egységbe nem sorolható. Tűzvédelmi kockázati osztálya nem állapítható 
meg. Tűzvédelmi szempontból a nem veszélyeshulladék-lerakót éghető anyag szabadtéri 
tárolójának lehet tekinteni. 
A kommunális (nem veszélyes) szilárd hulladék tűzveszélyességi osztálya: mérsékelten 
tűzveszélyes osztály. (OTSZ 9.§ (2) bekezdés ca) pont) 

3. A technológia tűzvédelme: 
A lerakott hulladékot gyakran (akár naponta) földtakarással zárják le. Ezzel az oxigéntől és a 
gyújtóforrástól is elzárják. A takaratlan hulladék terület védelmét készenlétben tartott oltóvíz 
biztosítja. A depónia gáz kezelése az 5. pontban leírtak szerint történik. 

4. Tűzterjedés gátlás: 

4.1. Tűzszakaszolás: 
A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete mérsékelten tűzveszélyes anyag szabadtéri 
tárolása esetén 2.000 m2. 
A nem veszélyeshulladék-lerakó szabadtéri tároló tűzszakasznak tekinthető. A beszállított, 
lerakott hulladékot gyakran (akár naponta) földtakarással látják el. A földréteg a mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó hulladékot a levegő oxigén tartalmától és a gyújtó forrásoktól 
elzárja. Szabadtéri tároló tűzszakasznak a még földtakarás nélküli, szabadban lévő lerakott 
hulladék által befedett terület tekinthető. Ennek megfelelően a tűzszakasz alapterülete 
folyamatosan változik. A hulladéklerakó területe kazettákra osztott. Az egyes kazettákat 
egymás után sorban nyitják meg. Amíg az egyik nem telt fel és nem végezték el a földtakarását, 
addig a többibe nem kerül hulladék. Üzemelés során a szétterített hulladék földtakarását úgy 
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kell elkészíteni, hogy egyidőben 2.000 m2-nél nagyobb összefüggő területen nem maradhat 
földtakarás nélkül a hulladék. 

4.2. Tűztávolság: 
A hulladék lerakó és a szomszédos a tárgyi lerakó részét nem képező, mérésékelten 
tűzveszélyes osztályban tartozó anyagok tárolására szolgáló szabadtéri tároló terület között a 
minimális tűztávolság előírás 10 m. 
A hulladék lerakó és a szomszédos épületek között, az épület kockázati osztálya függvényében 
a következő tűztávolságot kell tartani. 

szomszédos épület kockázati osztálya tűztávolság 

NAK 6 m 

AK 6 m 

KK 8 m 

MK 10 m 

 
A hulladéklerakó körül, a fenti távolságban épület nem található. 

A tűztávolság megfelelő. 

5. Robbanásvédelem: 

A földtakarással ellátott hulladékban metán tartalmú depóniagáz keletkezésére kell számítani. 
A gáz elvezetésére a hulladéklerakón szellőző kutak létesülnek, melyek magasságát a hulladék 
réteg növekedésével fokozatosan növelik. A metán könnyebb a levegőnél, a levegőhöz 
viszonyított relatív sűrűsége 0,55. A szellőző kutakon keresztül a képződött metán gravitációs 
úton azonnal emelkedni kezd és a légkörben felhígul. A szellőző kutaknál a kiáramló gázt 
rendszeresen mérik ellenőrzik. Ha a mérések eredménye indokolja, a robbanásveszélyes 
gázkoncentráció kialakulását fáklyázással előzik meg. Későbbiekben, ha a szellőző kutaknál 
végzett mérések felhasználásra alkalmas mennyiségű és minőségű depóniagázt detektálnak, 
külön terv és engedély alapján gázfelhasználó technológia kiépítésére van lehetőség. A 
gázfelhasználó technológia azonban nem képezi jelen terv részét. 

6. A tűzoltóság beavatkozási feltételei: 

6.1. A létesítmény megközelítése: 
A nem veszélyeshulladék-lerakóhoz tűzoltási felvonulási út és terület kialakítása nem 
szükséges. A telephely a Budapest - Tiszakécske közötti 4601 számú közútról nyíló szilárd 
burkolatú úton érhető el. A hulladéklerakó a telephely belső útjain keresztül közelíthetők meg. 
A hulladéklerakó megközelítésére tehergépkocsi forgalom számára alkalmas belső utak állnak 
rendelkezésre, melyek alkalmasak tűzoltó gépjármű nem rendszeres közlekedésére. 

6.2. Oltóvíz biztosítása:  
Az OTSZ 72.§ (6) bekezdés alapján: „A kommunálishulladék-lerakó szabadtéri tároló 
területére 1800 liter/perc oltóvíz-intenzitást kell biztosítani másfél órán keresztül.” 
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A fentiek alapján a teljes oltóvíz igény 162 m3, mely nem függ a lerakó alapterületétől, így a 
szükséges oltóvíz mennyiség a bővítés miatt sem emelkedik. 
A telephelyen 1 db 350 m3-es tűzivíz medence található, mely az RDF csarnok előtt, a 
hídmérlegirányába található (helyszínrajzon jelölve). Ez jelenleg hálózati vízzel tölthető. 
Ezen felül jelenleg a 11-es számú fúrt kút biztosítja a tűzivíz igényt a lerakóra. Nagyobb 
csurgalékvíz medence mellett található a kút. A kúttól belső vízelvezetési hálózaton (KPE 
csövek) érkezik az oltóvíz a lerakó éppen aktuális művelési ágára. Ez a kút megszűntetésre 
kerül a X. ütem építésekor, de addig az oltóvíz igényt megbízói adatszolgáltatás alapján 
kielégíti. 

Az OTSZ az oltóvíz források távolságát a következőképpen szabályozza: 
„76. § (1) A tűzcsapok a védendő szabadtéri éghetőanyag-tároló területétől, építménytől a 
megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – 
egymáshoz 5 méternél közelebb nem helyezhetők el.  
82.§ (3) A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja 
meg a 200 m-t. Ha az oltóvíz biztosítása a tüzivíztárolóról táplált nyomás alatti tüzivízhálózattal 
és arra megfelelő számú tűzcsap telepítéssel kerül biztosításra, akkor az oltóvíz mennyiséget 
biztosító tűzcsapokat az épület 100 m-es körzeten belül kell elhelyezni, és a tároló távolságára 
nincs előírás. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 
82.§ (5) A tűzoltási célra figyelembe vehető önálló víztárolót 100 m3-ig legalább egy, az ennél 
nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsővezetékkel kell 
ellátni.” 
A X. ütem építésekor a korábbi oltóvíz forrást biztosító kút megszűnik, a 350 m3-es oltóvíz 
tározó távolsága pedig nagyobb, mint 200 m.  

A X. ütem építésekor új oltóvíz forrást kell építeni a következő lehetőségek valamelyikével: 
I. Az új hulladéklerakó 200 méteres körzetében új, legalább 162 m3 befogadóképességű oltóvíz 
tározót kell kiépíteni. Az oltóvíz tározót két darab szívóvezetékkel kell ellátni. Ezek belső 
átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését 
pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A 
szívócsonk-csatlakozó helyét vízszintesen, a talajszinttől 0,8–1,2 méter magasságban kell 
kialakítani. A szívóvezetékeket egymástól legalább 5 méterre kell elhelyezni. 
Nyitott felszínű oltóvíz tározó esetén a szükséges térfogatba a víztározó felső 30 cm-re a 
jégképződés, illetve párolgási veszteség, az alsó 30 cm-re az iszapképződés miatt nem vehető 
figyelembe. A víztározó fagy elleni védelmét biztosítani kell, ennek egy lehetséges vázlatát a 
következő ábra mutatja. 
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Zárt, föld alatti vagy földtakarásos oltóvíz tározó esetén biztosítani kell az utántöltés, vízszint 
ellenőrzés lehetőségét. Az ellenőrzési, karbantartási munkák elvégzésére búvónyílást kell 
kiépíteni. 

VAGY 
II. Az új hulladéklerakó 100 méteres körzetében szabványos föld feletti tűzcsapokat kell 
telepíteni, melyek vízellátását legalább 162 m3 befogadóképességű víztározóból vagy 
megfelelő vízhozamú kútból nyomásfokozó szivattyú biztosítja. Ebben az esetben távolság 
követelmény csak a tűzcsapokra van a víztározóra nincs. 
Az oltóvíz hálózatot a következő feltételekkel kell kiépíteni: 
• gerincvezeték körvezeték esetén legalább NA80, egyirányú táplálás esetén legalább NA100 

méretű legyen, 
• a gerincvezetékre szabványos tűzcsapokat kell építeni, 
• a tűzcsapok az új lerakótól maximum 100 méterre, egymástól minimum 5,00 méterre 

legyenek, 
• a szivattyúnak 1800 l/perc oltóvíz intenzitást kell biztosítani a tűzcsapokon mérve (több 

tűzcsap esetén azok egyidejű működtetése közben), 
• a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási 

keresztmetszetnél legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani, 
• a gerinc vezetéknek nyomás alatt kell lenni, a tűzcsapok megnyitásakor nyomásesésre a 

szivattyúnak automatikusan indulni kell, 
• a nyomásfokozó szivattyút tűzeseti fogyasztóként, a tűzvédelmi főkapcsoló előtti 

áramkörről kell megtáplálni (tűzvédelmi főkapcsoló lekapcsolása esetén is működnie kell), 
• a nyomásfokozó szivattyút 90 perces tűzálló kábelezéssel kell bekötni (földben, beton 

aljzatban vezetett normál kábel is megfelelőnek tekinthető), 
• ha a nyomásfokozó szivattyú épületen belül van, akkor a szomszédos helyiségektől tűzgátló 

fallal és tűzgátló ajtóval kell elválasztani. 
A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető 
és az oltóvíz mindig akadálytalanul kiemelhető legyen. 
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6.3. Tűzoltó készülék: 
A hulladék lerakóhoz, mint szabadtéri tároló területhez, a maximális tűzszakasz alapterület 
figyelembevételével 20 oltóanyag egységet biztosító tűzoltó készülék szükséges. Ez 
biztosítható például 2 db 34A 144B oltási teljesítményű tűzoltó készülékkel. A tűzoltó 
készülékeket a hulladék lerakó környezetében, a közlekedési utak közelében, jól látható, 
könnyen elérhető helyen kell elhelyezni. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek időjárás és 
mechanikai sérülés elleni védelméről. 

7. Tűzjelzés: 
A nem veszélyeshulladék-lerakóhoz automatikus tűzjelző- illetve tűzoltó rendszert nem kell 
telepíteni. Ugyanakkor a telefonos tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell. Tűzjelzésre mobil 
rádiótelefon is használható. 

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: 
Alulírott Németh Zoltán építész tűzvédelmi szakértő (szakértői engedély szám: I-289/2023.) 
nyilatkozom, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 
évi XXXI. törvény 21. § -ban foglaltak szerint a tűzvédelmi dokumentációt a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelmények alapján készítettem el, a tervezés során a létesítmény 
tűzvédelmi követelményeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM 
rendelet előírásai alapján határoztam meg.  
Alulírott építész tűzvédelmi szakértő nyilatkozom, hogy a tűzvédelmi dokumentációt az építész 
tervező által rendelkezésemre bocsátott információk alapján készítettem el. 

 
Celldömölk, 2025. január 15. 
 
 
 
 
 Németh Zoltán 
 építész tűzvédelmi szakértő 
 engedély szám: I-289/2023. 
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IX. ÜTEM
23 900 m2

Nyomóvezeték a VIII. ütem
átemelő aknája felé

Meglévő 350 m3-es
oltóvíz tározó
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Oltóvíz tározó
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Tűzvédelmi szakértő: Terv tárgya:
Nem veszélyeshulladék-lerakó bővítése
IX és X. ütem terve

Helyszín:
Németh Zoltán
építész tűzvédelmi szakértő
(Eng. sz.: I-289/2023)

zoltan.nemeth.zoltan@gmail.com
nemeth.z@cellkabel.hu

+36 20 403 7118

Megrendelő:
FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Kőrösi út 53.

Rajz neve:
Részletes helyszínrajz
tűzvédelmi jelölésekkel

Generál tervező:

Tervlap ID: Dátum:

2025. január 15.T-01

2360 Gyál,
Hrsz.: 044/11

SOLVEX Kft.
Déri Lajos VZ-TER 18-0295
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.11. 13.44.10


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HEGYI ALEXANDRA KATALIN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1997.09.30.
Anyja neve: MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.11. 13.43.42


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HEGYI ALEXANDRA KATALIN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1997.09.30.
Anyja neve: MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.11. 13.42.35


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HEGYI ALEXANDRA KATALIN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1997.09.30.
Anyja neve: MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.11. 13.50.48


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HEGYI ALEXANDRA KATALIN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1997.09.30.
Anyja neve: MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
VOLENSZKI-HEGYI ALEXANDRA KATALIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.11. 13.22.35


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HEGYI ALEXANDRA KATALIN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1997.09.30.
Anyja neve: MÉSZÁROS GYÖNGYI MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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